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RIVELAZIONE
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale ABS

Colore bianco

Grado di protezione IP41
Dimensioni 340x140x55mm
Tipo A (uso interno»
Alimentazione 20-30Vcc

Assorbimento medio 40mA o 24Vcc
Protezione contro linversione di polarit

Potenza sonora 825dB a 1Im
Temperatura funzionamento -10°C +30°C
Temperatura stoccoaggio —-10°C +30°C

Umidita relativa massima 93% no condensa
Normative ENS4-3
Certificato CPD 0068-CPD-068/2
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NOTE TECNICHE:

— Lo speghimento avviene in coincidenza delle linee 1 e 2 in
allarme. £’ possibile anche programmare per avere lo spegnhimento
in coincidenza delle 3 linee in allarme.

— [ cavi di collegamento designati (¥Tipo 1> dovranno essere cavi
resistenti al fuoco per linee di rivelazione incendio schermati e

Twistati, 2x1 mmqg. Guaina di colore rosso GR 4 (solamento /350V),
LSZH (Low Smoke Zero Halogen)., Certificati EN 350200 IMQ a norma
UNI 97953,

— [ cavi di collegamento designati (kTipo 2> dovranno essere covi
resistenti al fuoco per linee di segnalatori di allarme incendio e
comondo spegnimento teistati, 2x1,5 mmqg. Guaina di colore rosso GR
4 (isolomento /20V), LS/ZH (Low Smoke Zero Halogeny., Certificato
EN 50200 IMR o norma UNI 9795

PARTICOLARI ATTRAVERSAMENTO MURI REI

Al fine di mantenere inalterata la compartimentazione antincendio dei locali si dovranno
tamponare tutti i fori di passaggio di tubazioni, canali, passerelle ecc... con materiale ignifugo.
Non & necessario otturare I'interno di tubi protettivi se questi sono conformi alle norme

CEl 23-25 o 23-29, se hanno diametro interno superiore @ 30mm ed un grado di protezione
minimo IP33 inclusa la sua estremitd e penetra in un ambiente chiuso.

Le otturazioni devono avere una resistenza al fuoco almeno uguale a quella dell’elemento
costruttivo del compartimento antincendio.

Barriera resistente al fuoco
interna ed esterna al locale.

TIPICO CHIUSURA CON SACCHETTI E/O MATERASSINI REI

RIPRISTINO PARETE REI CON

MALTA AVENTE GRADO DI

RESISTENZA AL FUOCO
SACCHETTI REI EQUIVALENTE AL GRADO DI
TAGLIAFIAMMA RESISTENZA AL FUOCO
INTERNI CANALE DELLA PARETE

PARETE RE| CANALE

MATERASSINO
TAGLIAFIAMMA
ESTERNO CANALE

CAVI ELETTRICI
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ALIMENTATORE
24Vcc FERMO ELETTROMAGNETICO FERMO ELETTROMAGNETICO POSIZIONE
O ) O o 1234567
1 1000000
2 0100000
3 1100000
+| - 4 0010000
S 1010000
@@ 6 0110000
7 1110000
8 0001000
9 1001000
@) O O @) 10 [o101000
11 1101000
WVV WVV 12 |Joo11000
++_© ++_© 13 (1011000
NA7% Sle@ oo
15 1111000
16 0000100
L 17 1 000100
R
18 0100100
19 1100100
J 20 0010100
21 1010100
22 0110100
R 22 K 23 (1110100
Usclto rele LED verde - lampegglante 24 0001100
(max. 24V 1A wo:cs_npn_o_‘.m con centrale 25 1001100
26 0101100
OZDZOOHZ_uC._. o >7 T 101l 100
NAZN7) nigenterritier per o 2 oo 1100
g| ON =10FF =0 29 1011100
E W (8 sempre OFF) 30 0111100
ON
somsmsmu_ﬂ_.‘.%m.np_:m \\ (| 31 1111100
E— N ] 32 0000O010
\_m_ _M m ATTENZIONE! 33 1 000010
Nel caso di elettromagneti di diversa fornitura
LED glall )
relg mmm_éwéo L—] W assicurarsi della presenza del diodo di WM w ” M M N ” M
onimals protezione. Se mancante, per evitare di 2% 0100 10
dannegglare Irrimediabilmente | circulti elettronici 3 To 100 1o
presenti sulla stessa linea, provvedere ad
MODULO O ®@ ®_@®_@ O inserire un diodo IN4004 in parallelo 38 10110010
TRT-I/0-R Lodov||Le Ll Lt all’alimentazione di ciascun elettromagnete 39 (1110010
rispettando la polaritd come Indicato In figura: 40 0001010
morsetti da -+ 41 1001010
non utilizzar 42 0101010
Diodo
24 Vcc IN4004
O =
LOoP — Elettromagnete
_ LOapP
;/wnjm_)3o
/»\ NOTA:
Un Indirizzo non pud essere asseghato o pid di un
elemento (rivelatore, pulsante o modulo>
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INGRESSO PRINCIPALE

Corso Giacomo Matteotti, 8

ESEMPIO DI LINEA CON PIU” PULSANTI

mmenj_H q\ (cavo *¥Tipo 1>
= PULSANTE
4 N 4 ™
1 2 (3
| RC |
@ A PARTICOL ARE v
PULSANTE DI COMANDO
MANUALE SPEGNIMENTO
N / - \
PULSANTE PULSANTE Schema di collegamento
max 32 rivelatori
| . RESISTENZA DI FINE
g A v ﬁ v A v ﬁ A v A_o_lﬁw_,_lmm»—:m%mwlﬁxo_umsm-aov
:D.
#e
5 %
IE
T T
M RIPETITORE LED RIPETITORE LED
B w_|__|_m8-_~_. NOTA' I ripetitore LED @ — NOTA IL ripetitore
.M ®_|_|_® Q Uopp_.,_._n% Indif ferente _u_mu..m m.mnw,o_.\._.nw
+ J1N d
+ s B ' A + ' )
U - U g [ () J 4 _ 0 \ T
n
b , ‘ —
% O O
a 2 2
ESEMPIO DI COLLEGAMENTO DI ESEMPIO DI COLLEGAMENTO D
UN RIPETITORE LED UN RIPETITORE LED
A PIU RIVELATORI 5 AD UN RIVELATORE 5
D 4 RESISTENZA DI FINE D 4
= LINEA 6,8 KOhm =
L (blu—griglo-rosso> L

;_.|A”v /‘\ Q\
= N.B: Nella versione senza usclta per ripetizione LED non sono presenti | morsettl 4 e 6.
+ a—

LED

CENTRALE DI
RIVELAZIONE E
SPEGNIMENTO

e

Per dettagll sul morsetti di
collegamento della centrale
consultare Il manuale
d'installazione della centrale

SEGNO LUNGO D
ALLINEAMENTO

SEGNO CORTO DI
ALLINEAMENTO

INSERIMENTO DEL RIVELATORE NELLA BASE

1> Alineare il rivelatore alla base come
mostrato in figura (segno sul rivelatore
allineato con il segno corto sulla base).
2> Inserire il rivelatore nella base

come indicato dalle frecce e girare in
senso orario fino a bloccarlo (segno
sul rivelatore allineato con il segno.

lungo sulla based,

(

PARTICOLARE v

RIVELATORE FOTOELETTRONICO

DI FuMO

Schema di collegamento
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