QUOTE DI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE

PARTICOLARI ATTRAVERSAMENTO MURI REI

ESEMPIO BARRIERA TAGLIAFUOCO REI 120

ALTEZZE PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Al fine di mantenere inalterata la compartimentazione antincendio dei locali si dovranno
tamponare tutti i fori di passaggio di tubazioni, canali, passerelle ecc... con materiale ignifugo.
Non & necessario otturare I'interno di tubi protettivi se questi sono conformi alle norme

CEl 23-25 o 23-29, se hanno diametro interno superiore a 30mm ed un grado di protezione
minimo P33 inclusa la sua estremitd e penetra in un ambiente chiuso.

Le otturazioni devono avere una resistenza al fuoco almeno uguale a quella dellelemento

DM. 236 art. 8.1.5 PULSANTE PIL’ PARTE PIU’ ALTA
CAMPANELLO E ALTO DA RAGGIUNGERE
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Si ricorda che la fascia di accessibilitd compresa fra i 40 e i 140 cm & riferita alle

apparecchiature normalmente utilizzate e manovrate dall’utente fruitore del locale o degli spazi
e non si riferisce ai componenti installati in funzione di scelte progettuali che migliorano

. ) . 2. . .
la sicurezza e |'economia dell'impianto come ad esempio:

>> presa per alimentazione aspiratore bagno al posto dell'uscita cavi;
>> presa per alimentazione delle utenze fisse in cucina o bagno
>> presa per alimentazione punti luce fissi a soffitto o parete

costruttivo del compartimento antincendio.

Barriera resistente al fuoco
interna ed esterna al locale.

DATI TECNICI

PANNELLO:

—-PESO SPECIFICO = 150Kg/mc
~NON INFIAMMABILE

STUCCO:

—PESO SPECIFICO =1300 gr/It
—NON INFIAMMABILE

ESEMPIO DI BARRIERA TAGLIAFUOCO REI 120

PANNELLO IN FIBRE MINERALI
RIVESTITO SU UN LATO CON
MATERIALE INTUMESCENTE
RESISTENTE AL FUOCO

LE FESSURE PERIMETRALI DEL
VANO DI ATTRAVERSAMENTO £
LE ZONE DI CONTATTO FRA
PANNELLI ED IMPIANTI DEVONO
ESSERE SIGILLATI CON STUCCO
RESISTENTE AL FUOCO

CANALE METALLICO

PARETE REI

PIANTA FORZA MOTRICE PIANO TERRA
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TIPICO CHIUSURA CON SACCHETTI E/O MATERASSINI RE LEGENDA  SIMBOLI ESEMPIO CORPI' ILLUMINANTI DI' EMERGENZA RISULTATO CALCOLO ILLUMINOTECNICO
_” quadro elettrico esistente — Armadio Metallico BTicino — dimensioni 700x2000x280 [mm)] M T26.70 m
RIPRISTINO PARETE REI CON collettore equipotenziale impianto di terra all’interno del quadro elettrico 0 0 T
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TAGLIAFIAMMA RESISTENZA AL FUOCO . A 200
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