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FRONTE QUADRO FOGLIO 2 di 3
DENOMINAZIONE: QUADRO ELETTRICO TIPO 1
° [2)
Costruttore [ mario ROSSI |
Tipo/Matricola | QUADRO LABORATORIO RICERCA e SVILUPPOl
Ue Grado di protezione
] %)
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DIMENSION| MINIME CONSIGLIATE PER PLINTO
* SPAZIO UTILE PER POSIZIONAMENTO CAVIDOTTI
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LA CARPENTERIA E' SOLO INDICATIVA IL COSTRUTTORE DEL QUADRO ELETTRICO NE DOVRA' VERIFICARE LE DIMENSIONI E DOVRA' FORNIRE LA CERTIFICAZIONE IN CONFORMITA' ALLA NORMA CEI 23-51

COMMITTENTE

OGGETTO

Amministraazione Comunale di Bagnolo Cremasco (CR)

DATA

10/2015

Riqualificazione Energetica, messa a Norma degli impianti di Pubblica llluminazione

DATAAGGIORNAMENTO
N1

PROGETTISTA

Emilio Foini

DISEGNATORE
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N2
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SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE Foelio 1 di
Nome Quadro i — 1
- /;
V- V- /)
QUADRO ELETTRICO A A
TIPO 1
N N U L 13 N U 13 N
Dati generali
Sistema T =
Distribuzione 3F+N
V principale 400+230 V Pd
V ausiliari 230 Vac.
frequenza 50 Hz 200 20y
Icc max 16 KA \A\A\4 E:]é\ E::l%
Pn ass. 10 kKW
K1 K2
In ass. 63 A
N.d.r. CEI 23-51
1) Conduttore di terra realizzato in cavo NO7V-K di sezione 25 mm? —]
derivato da una palina di terra di dimensioni minime 5x5x0,5x150 cm che limp  10kA
andra infissa in prossimita del Quadro Elettrico v In 40 kA
Imax 60 kA
2) Il quadro elettrico andra adattato alle esigenze dell'impianto lasciando Ures < 1,7 kV
sempre almeno 2 interruttori di riserva e moduli disponibili per futuri L
possibili ampliamenti
Pa L L L - - -
-~ -~ -~ 1 ~ ~
A A \Y \Y \Y \% \% \% Vv \Y
NUMERAZIONE CIRCUITO L1.1 L1.2 L1.3 L1N L2.1 L2.2 L2.3 L2.N
LINEADA GENERALE SCARICATORE GENERALE LINEA LINEA LINEA NEUTRO GENERALE LINEA LINEA LINEA NEUTRO
SERVIZIO e/lo DENOMINAZIONE CIRCUITO GRUPPODI QUADRO SOVRATENSIONE LINEA 11 12 13 LINEA 21 22 23
MISURA 1 2
POTENZA IMPEGNATA (kW)
CORRENTE DI IMPIEGO |, (A
POLI x PORTATA (nxA) 4x63 4x63 4x16 1x16 1x16 1x16 4x16 1x16 1x16 1x16
INTERRUTTORE TIPO 0 CURVA C D D
0 Pd.i. |, {kA) 16 50 10 10
SEZIONATORE TARATURA TERMICA (A 63 16 16
TARATURA MAGNETICA (A 630 160 160
TIPO AC
RELE' CORRENTE DIFFERENZIALE |,, (A 0,3
DIFFERENZIALE RITARDO DI INTERVENTO dt (s)
TOROIDE (m)
T 1
FUSBILI TIPO BASE 8,5x31,5
TARATURA ) 63
TIPO AC1/4NO AC1/4NO
CONTATTORE PORTATA n 2 20
RELE TARATURA TERMICA 0]
SEZIONE CONDUTTORI INTERNI (irf ) 4(1x16) 4(1x16) 4(1x16) 4x(1x6) 4x(1x6)
MORSETTIERA SIGLA MORSETTI
LUNGHEZZA (m) <3
LINEA TIPO di POSA (CEI64-8)
g TIPO di CAVO FGTR
' FORMAZIONE (nxmid) i)
POTENZA PORTATA DEL CAVO |, ) 64
CADUTA DI TENSIONE % <2
COMTEE - Amministraazione Comunale di Bagnolo Cremasco (CR) o 1012015 o eaouane - RO Emilo Foini
oecerro Riqualificazione Energetica, messa a Norma degli impianti di Pubblica llluminazione e SC. A - e S O 1
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SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE Foelio 2 di
Nome Quadro
- /;
L 7 A
QUADRO ELETTRICO iz Z a4 3 LN a
TIPO 1 1
U L3 N Lt 12 13 N \
Dati generali
Sistema T
Distribuzione 3F+N
V principale 400+230 V
V ausiliari 230 Vac.
frequenza 50 Hz
230V 230V
Icc max 16 kA E:ZIQ\ E:]é\
>
g Pn ass. 10 kW
3 K3 K4
2 In ass. 63 A
s N, CEl 23-51
g2 1) Conduttore di terra realizzato in cavo NO7V-K di sezione 25 mm?
derivato da una palina di terra di dimensioni minime 5x5x0,5x150 cm che
& andra infissa in prossimita del Quadro Elettrico
g
fé 2) Il quadro elettrico andra adattato alle esigenze dell'impianto lasciando
% sempre almeno 2 interruttori di riserva e moduli disponibili per futuri
g | possibili ampliamenti
2
g
g
g // // // // // //
g NUMERAZIONE CIRCUITO L3.1 L3.2 L3.3 L3N L4.1 L4.2 L4.3 L4N L5 L6 L7
E GENERALE LINEA LINEA LINEA NEUTRO GENERALE LINEA LINEA LINEA NEUTRO LUCE INTERRUTTORE | CONCENTRATORE PRESA
§' SERVIZIO e/lo DENOMINAZIONE CIRCUITO LINEA 41 42 43 LINEA 11 42 43 EMERGENZA CREPUSCOLARE DI DI
g 3 4 SEGMENTO SERVIZIO
g | POTENZA IMPEGNATA (kW)
% CORRENTE DI IMPIEGO |, (A
; POLI x PORTATA (nxA) 4x16 1x16 1x16 1x16 4x16 1x16 1x16 1x16 2x20 2x6 2x16
g INTERRUTTORE TIPO 0 CURVA D D C C
8 |o Pdi. I, (K4) 10 10 50 10 10
g SEZIONATORE TARATURA TERMICA (A 16 16 6 16
E' TARATURA MAGNETICA (A 160 160 60 160
g TIPO
& RELE' CORRENTE DIFFERENZIALE |,, (A
8 DIFFERENZIALE RITARDO DI INTERVENTO dt (s)
g TOROIDE mm)
B T1
FUSIBILI TIPO BASE 0,3x38
TARATURA ) 4
TIPO AC1/4ANO AC1/4NO
CONTATTORE PORTATA n 20 2
RELE TARATURA TERMICA 0]
SEZIONE CONDUTTORI INTERNI i) 4x(1%6) 4x(1x6) 2(1x1.5) 2(1x15) 2(1x15) 2(1x2.5)
MORSETTIERA SIGLA MORSETTI
LUNGHEZZA (m)
LINEA TIPO di POSA (CEI64-8)
i TIPO di CAVO
' FORMAZIONE (nxm)
POTENZA PORTATA DEL CAVO |, )
CADUTA DI TENSIONE %
COMTEE - Amministraazione Comunale di Bagnolo Cremasco (CR) o 1012015 o eaouane - RO Emilo Foini
oecerro Riqualificazione Energetica, messa a Norma degli impianti di Pubblica llluminazione e SC. A - e
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FRONTE QUADRO

FOGLIO 2 i

DENOMINAZIONE: QUADRO ELETTRICO TIPO 2
° R
Costruttore [ mario ROSSI |
Tipo/Matricola [ QuADRO LABORATORIO RICERCA e SVILUPPO]
Ue Grado di protezione
o )
—— D80 —= -"—-'-T 330
. I s DIMENSION| MINIME CONSIGLIATE PER PLINTO
. * SPAZIO UTILE PER POSIZIONAMENTO CAVIDOTTI
o
b —— (0 —= #
® ul
® i h h
e =
-
® =)
1390 ~ T B
~ p e
. g 600
e ul
o a [m *
® = |
. i *¥205
¥
_‘] * 350
® —~
——1 %320 |=—
, 'W}‘{! i
S
LA CARPENTERIA E' SOLO INDICATIVA IL COSTRUTTORE DEL QUADRO ELETTRICO NE DOVRA' VERIFICARE LE DIMENSIONI E DOVRA' FORNIRE LA CERTIFICAZIONE IN CONFORMITA' ALLA NORMA CEI 23-51
COMTETE - Amministraazione Comunale di Bagnolo Cremasco (CR) o 1012015 om0 roceTh Emilio Foini
0GGETTO. DISEGNATORE s C 5/'\;AAGGIORNAMENTO SCHEMA

Riqualificazione Energetica, messa a Norma degli impianti di Pubblica llluminazione
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SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE Foelio 1 di
Nome Quadro
- _{u ——\
) /
QUADRO ELETTRICO A~ A A A7 A
LV
TIPO 2 J( i« 1
Dati generali
Sistema T =
Distribuzione 1F+N
V principale 230V
V ausiliari 230 Vac. |
frequenza 50 Hz
lcc max 16 kA V
Pn ass. 0+3 kW
In ass. 32A T
N.d.r. CEI 23-51
230V 230V
—
1) Conduttore di terra realizzato in cavo NO7V-K di sezione 25 mm? — K1 K2
derivato da una palina di terra di dimensioni minime 5x5x0,5x150 cm che limp  10kA
andra infissa in prossimita del Quadro Elettrico v In 40 kA
Imax 60 kA
2) Il quadro elettrico andra adattato alle esigenze dell'impianto lasciando Ures <1,7kV
sempre almeno 2 interruttori di riserva e moduli disponibili per futuri L
possibili ampliamenti
// // // L
A A \% \Y
NUMERAZIONE CIRCUITO L1 L2 L3 L4 L5
LINEADA GENERALE SCARICATORE GENERALE GENERALE LUCE INTERRUTTORE CONCENTRATORE PRESA
SERVIZIO e/lo DENOMINAZIONE CIRCUITO GRUPPODI QUADRO SOVRATENSIONE LINEA LINEA EMERGENZA CREPUSCOLARE DI DI
MISURA 1 1 SEGMENTO SERVIZIO
POTENZA IMPEGNATA (kW)
CORRENTE DI IMPIEGO |, (A
POLI x PORTATA (nxA) 2x32 2x32 2x16 2x16 2x20 2x6 2x16
INTERRUTTORE TIPO 0 CURVA C D D C C
0 Pd.i. |, {kA) 16 50 10 10 50 10 10
SEZIONATORE TARATURA TERMICA (A 32 16 16 6 16
TARATURA MAGNETICA (A 320 160 160 60 160
TIPO AC
RELE' CORRENTE DIFFERENZIALE |,, (A 0,3
DIFFERENZIALE RITARDO DI INTERVENTO dt (s)
TOROIDE (m)
T 1 T1
FUSBILI TIPO BASE 8,5x31,5 0,3x38
TARATURA (A 32 4
TIPO AC1/2NO AC1/2NO
CONTATTORE PORTATA n 20 20
RELE TARATURA TERMICA 0]
SEZIONE CONDUTTORI INTERNI (irf ) 2(1x16) 2(1x16) 2(1x16) 2x(1x6) 2x(1x6) 2(1x1,5) 2(1x1,5) 2(1x1,5) 2(1x2,5)
MORSETTIERA SIGLA MORSETTI
LUNGHEZZA (m) <3
LINEA TIPO di POSA (CEI64-8)
g TIPO di CAVO FGTR
' FORMAZIONE (nxmid) i)
POTENZA PORTATA DEL CAVO |, ) 64
CADUTA DI TENSIONE % <2
COMTEE - Amministraazione Comunale di Bagnolo Cremasco (CR) o 1012015 o eaouane - RO Emilo Foini
oecerro Riqualificazione Energetica, messa a Norma degli impianti di Pubblica llluminazione e SC. A - e
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