SIMULAZIONE PROGETTO
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strato isolante in lana di vetro 20 cm
tegolo prefabbricato in CA a doppio T

controsoffitto

SEZIONE SOLAIO DI COPERTURA CON CONTROSOFFITTO

AREA BLU

pannello isolante in EPS ad alta densita 10 cm

pannello isolante in EPS ad alta densita 10 cm

copertura in lamiera grecata

morale 10x10 cm interasse =110 cm

solaio in muricci e tavelloni

canala in lamiera

vite con guarnizione Il morale di testa 10x10 cm

sormonto 20 cm con sigillatura | morale di testa 10x10 cm

copertura in lamiera grecata . .
canala in lamiera

telo impermeabile traspirante . .
guaina impermeabile

pannello isolante in EPS ad alta densita 10 cm o . o
copertina in lamiera con pendenza = 5

pannello isolante in EPS ad alta densita 10 cm lastra isolante in EPS ad alta densita 6 cm
elemento di tenuta aria/vapore

morale 10x10 cm interasse =110 cm tavolone in legno trattato

. L ) invito a 45°
solaio in muricci e tavelloni

vite con ancoraggio a farfalla nastro sigillante compresso

tamponamento prefabbricato in CA

collante

\‘ lastra isolante in EPS 15 cm

e o < | mailta di armatura e rete in fibra di vetro

1 < | intonaco di finitura e pittura

SEZIONE SU COPERTURA A FALDE (fissaggio murali a solaio in muricci e tavelloni
AREA ROSSA

vite con guarnizione Il morale di testa 10x10 cm

sormonto 20 cm con sigillatura | morale di testa 10x10 cm

copertura in lamiera grecata . .
canala in lamiera

telo impermeabile traspirante . .
guaina impermeabile

pannello isolante in EPS ad alta densita 10 cm o . o
copertina in lamiera con pendenza = 5

pannello isolante in EPS ad alta densita 10 cm lastra isolante in EPS ad alta densita 6 cm
elemento di tenuta aria/vapore

morale 10x10 cm interasse =110 cm tavolone in legno trattato

. L ) invito a 45°
solaio in muricci e tavelloni

vite con ancoraggio a farfalla nastro sigillante compresso

tamponamento prefabbricato in CA

collante

R lastra isolante in EPS 15 cm

o] < ‘ malta di armatura e rete in fibra di vetro

H - ~ | intonaco di finitura e pittura

SEZIONE SU COPERTURA A FALDE (fissaggio copertura in lamiera grecata)
AREA ROSSA

copertina in lamiera con pendenza = 5°

tavolone in legno trattato

| morale di testa 10x10 cm

lastra isolante in EPS ad alta densita 6 cm

lastra isolante in EPS 15 cm

tamponamento prefabbricato in CA

Il morale di testa 10x10 cm

SIMULAZIONE ESPLOSO PROGETTO

PIANTA COPERTURE (SCALA 1:500)

via Bonino Bonini, 58
COMUNE DI BRESCIA

Provincia di Brescia

COORD. GEOGRAFICHE: 45°3327.41"N - 10°11'12.54"E

Liceo De André

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

ELEMENTI CONTENUTI NELLA TAVOLA:

. SEZIONI PROGETTO

NOTE GENERALI PER L'ESECUTORE / FORNITORE:

e OGNI MISURA DOVRA' ESSERE VERIFICATA IN CANTIERE

N. AGG. DATA REDATTO APPROVATO DESCRIZIONE
00 novembre 2015 F.D.G. D.C. Progetto esecutivo
01 gennaio 2016 F.D.G. D.C. Progetto esecutivo
02 febbraio 2016 F.D.G. D.C. Progetto esecutivo
FASE DI PROGETTAZIONE _H_ Studio di fattibilita _H_ Preliminare _H_ Definitivo _m_ Esecutivo

COMMITTENTE

Provincia di Brescia

PROGETTISTA

m qmmmﬁ.ﬁ @j@—tmk Ing. Diego Cattaneo

opportunita ambiente

Via Stoppani 28 - 25126 Brescia (BS)
Tel. 030.316679 - Fax 030.2415343

m ml m mﬂ mj mml mk email: info@green-energy.it

opportunita ambiente

TAVOLA

02_SEZIONI 2

SCALA: 1:20
ELABORATO

DATA I EMISSIONE:  novembre 2015

e — EP002

FLE: e

A TERMINI DI LEGGE IL PRESENTE ELABORATO E' DI PROPRIETA' DI " GREEN ENERGY S.r.l." BRESCIA, VIA STOPPANI 28, E NON POTRA' ESSERE RIPRODOTTO O TRASMESSO A TERZI SENZA UNA PRECISA AUTORIZZAZIONE DELLA STESSA.




