——— tamponamento prefabbricato in CA

collante

. lastra isolante in EPS 15 cm
‘ malta di armatura e rete in fibra di vetro
! ‘ intonaco di finitura e pittura

tassello di ancoraggio

profilo di protezione spigoli con rete in fibra di vetro
lastra isolante per stipite

profilo di raccordo con nastro sigillante integrato

nastro sigillante compresso

davanzale in lamiera isolato con sporgenza = 30 mm

B —/ _invito a 45°

N . | > nastro sigillante compresso

lE ~#l  impermeabilizzazione secondo DIN 18195, fino ad
| / oltre il bordo della fondazione

lastra isolante in EPS ad alta densita per zoccolatura

. boiaccia
- =7/ telo dirinforzo come protezione dai
TR danni meccanici
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SEZIONE A-A' (su serramento grande)

PROSPETTO S-W (SCALA 1:200)

tamponamento prefabbricato in CA

,_ collante

tassello di ancoraggio

1 pilastro in CA

‘ lastra isolante in EPS 15 cm

|— malta di armatura e rete in fibra di vetro

intonaco di finitura e pittura

profilo di protezione spigoli con rete in fibra di vetro

lastra isolante in EPS 20 cm

lastra isolante in EPS 15 cm

SEZIONE E-E'

AN

telo di rinforzo come protezione dai
danni meccanici

; = tamponamento prefabbricato in CA
-F—}— collante
< |« | >4 lastra isolante in EPS 15 cm
. . “|— malta di armatura e rete in fibra di vetro
) s | ‘ intonaco di finitura e pittura

tassello di ancoraggio

— profilo di protezione spigoli con rete in fibra di vetro

lastra isolante in EPS 20 cm

P ! % < davanzale in lamiera isolato con sporgenza = 30 mm
- IN invito a 45°
| = . I > nastro sigillante compresso
=1t impermeabilizzazione secondo DIN 18195, fino ad

< oltre il bordo della fondazione

lastra isolante in EPS ad alta densita per zoccolatura

boiaccia
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SEZIONE B-B' (su pilastro)
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tamponamento prefabbricato in CA

collante

tassello di ancoraggio

pilastro in CA

‘ lastra isolante in EPS 15 cm

‘ malta di armatura e rete in fibra di vetro

SEZIONE F-F'

intonaco di finitura e pittura

profilo di protezione spigoli con rete in fibra di vetro
lastra isolante in EPS 20 cm

davanzale in lamiera isolato con sporgenza = 30 mm
profilo di raccordo con nastro sigillante integrato

lastra isolante per stipite

tamponamento prefabbricato in CA

collante

| lastra isolante in EPS 15 cm
| malta di armatura e rete in fibra di vetro

M‘ intonaco di finitura e pittura

tassello di ancoraggio

profilo di protezione spigoli con rete in fibra di vetro

L

lastra isolante per stipite
profilo di raccordo con nastro sigillante integrato
. , e — nastro sigillante compresso
|/ : davanzale in lamiera isolato con sporgenza = 30 mm
3 |ﬂl— invito a 45°
i ” nastro sigillante compresso

impermeabilizzazione secondo DIN 18195, fino ad
oltre il bordo della fondazione

lastra isolante in EPS ad alta densita per zoccolatura

boiaccia

telo di rinforzo come protezione dai
danni meccanici

o)

SEZIONE C-C' (su serramento piccolo)

SIMULAZIONE ESPLOSO PROGETTO

SEZIONE G-G' (SCALA 1:5)

L

tamponamento prefabbricato in CA

collante

. |-~ lastra isolante in EPS 15 cm
‘|| malta di armatura e rete in fibra di vetro

‘ intonaco di finitura e pittura

tassello di ancoraggio

profilo di protezione spigoli con rete in fibra di vetro

lastra isolante in EPS 20 cm

davanzale in lamiera isolato con sporgenza = 30 mm
invito a 45°

nastro sigillante compresso

impermeabilizzazione secondo DIN 18195, fino ad
oltre il bordo della fondazione

lastra isolante in EPS ad alta densita per zoccolatura
boiaccia

telo di rinforzo come protezione dai .,,,
am::_Bmoom:_o_ ,,

W
N

SEZIONE D-D' (su pilastro)
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