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CONTROSOFFITTATURA ISOLATA - zona di intervento piano primo

N

SOSTITUZIONE SERRAMENTI - zona di intervento piano terra

SOSTITUZIONE SERRAMENTI - zona di intervento piano primo

ABACO SERRAMENTI

N

Prescrizioni di posa

PARTICOLARE SEZIONE ORIZZONTALE

La posa del serramento è l'elemento che può fare la differenza sulla qualità dell'intero sistema finestra e, di
conseguenza, dell'intero involucro edilizio. Per questo motivo ha bisogno di una attenta fase di progettazione.
Il corretto fissaggio del sistema alla muratura deve essere sempre e comunque di tipo meccanico ed effettuato su tutti i
quattro lati, oltre a garantire resistenza meccanica e stabilità in risposta alle sollecitazioni cui è sottoposto.
I punti di fissaggio avranno una distanza massima tra loro di 80 cm sui lati rettilinei, mentre la distanza massima tra il
punto di fissaggio più vicino ad un angolo della finestra e l'angolo stesso di 10 cm. La profondità di fissaggio nella
muratura sarà min 4 cm ed il controtelaio sarà fissato a muro tramite tasselli. Per il fissaggio dei telai verranno
utilizzate delle turboviti (o viti a tutto filetto) che, grazie ad un maggiore diametro e ad una maggiore lunghezza,
garantiscono una migliore tenuta rispetto alle normali viti autofilettanti.
Nelle immagini seguenti si illustra un dettaglio relativo alla sigillatura e all'isolamento dei giunti che si propone di
eseguire per l'intervento in oggetto.

PARTICOLARE SEZIONE ORIZZONTALE

ISAM FORUM OPTIMUS (o similare)
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Il serramento di cui viene prevista l'installazione sarà
dotato di tutte le caratteristiche tecniche necessarie al
fine di garantire la rispondenza ai requisiti minimi di
legge previsti all'interno del DGR 3868/2015 e del
Decreto attuativo n°176 del 12/01/2017.
In particolare si fa riferimento ai valori di:
1. TRASMITTANZA TERMICA

Uw ≤ 1,0 W/mqK
2. FATTORE DI TRASMISSIONE SOLARE GLOBALE

g ≤ 0,35

SERRAMENTO TIPO

AutoCAD SHX Text
1 Incollaggio a punti 2 Pannelli isolanti 3 Rivestimento in cartongesso 4 Strato di finitura a pittura murale acrilica 5 Profilo angolare di raccordo 6 Pannelli isolanti banchina 7 Supporto murario esistente 8 Davanzale in legno

AutoCAD SHX Text
1 Incollaggio a punti 2 Pannelli isolanti 3 Rivestimento in cartongesso 4 Strato di finitura a pittura murale acrilica 5 Supporto murario esistente 6 Profilo angolare di raccordo per sottofinestra 7 Pannello isolante per spalletta 8 Profilo di raccordo per finestra e porta 
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