INSTALLAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE LED - zona di intervento piano terra

D|SANO |LLUM|NAZ|ONE o similare

Lampade incassate a controsoffitto

Lampade a plafone a parete

Lampade a sospensione

considerano la lunga durata di vita dei LED (50mila ore) e l'assenza di
manutenzione dopo l'installazione

Oltre ai vantaggi pratici non & certo da sottovalutare I'ottimo risultato estetico: dotati
di ione rapida ['i ione di questi rende superflua la loro
apertura.

Una soluzione semplice & innovativa per disparre della tecnologia pit avanzata in
tema di illuminazione di intemni.

Corpo: In lamiera di acciaio zincato, preverniciato con resina poliestere.

Coperture: con lastre di acciaio.

Ottica dark light: Ad alveoli a doppia parabolicita, in alluminio speculare 99,99 Download
antiriflesso ed antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PV

LED: ad alta efficienza 2150/2190Im - 20W - 3000/4000K - CRI 80.
Fattore di potenza: 0,9
e ione rischio gruppo esente.
Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 40.000h (L70B50).
diam. incasso 198/216mm

A 841 Minicomfort LED x4 C I PanelTech R2 - UGR<19 - Plafone
Grazie all'ssperienza e alla qualitd Disano uno dei prodotti leader nel suo settore, le La qualita superiore dell'illuminazione a LED & oggi pitl vicina e accessibile,
plafoniere Minicomfort, diventa a LED: le caratteristiche di base sono quelle che C""P OVALE&) LED GR“ I PR'SMA grazie a un prodotto rivoluzionario che offre, a costi contenuti, la luce ideale
hanno garantito negli anni il loro successo, e ora possono usufruire dei principali per uffici, centri commerciali, strutture alberghiere, sanitarie e in generale per
vantaggi della tecnologia LED per llluminazione, quali la luce di qualita, il risparmio tutti gli ambienti che necessitano di un‘illuminazione costante.
enel(getlco Ie ‘?1 maggmrehg;‘ra‘ta ‘d‘ ‘ﬁ"a‘ Simili clara(terlwlsﬂche POSE0N06S56L; | led sono posizionati sul perimetro della plafoniera, allintemo della comice in
:Aﬁglf:r':f:g EED aépl"]aag;::?e::cL;‘iDd;’a?eopgrfgglttt;lwias?rsttr:raelzszaar:i‘(vaor}e & GEEES alluminio che funge da dissipatore. L'illuminazione & diffusa in modo uniforme
per tutti quegli ambienti che necessitano di un'illuminazione con(rol\até con oniché | ] 8 dca;:;:ch;rlrnrg ‘)i‘;ilmr?o‘:‘erée:'e[s;eslszﬁgsz'br‘ihrt: ﬁ; ab:?egc‘:l:rr\?gng'rggiesﬁ%sizione
dark light e che devono rispettare le norme vigenti in materia di abbagliamento @ 3 N IP55 o8 gglo: rapido, o aprire ppv = e P
Juminoso. r= I K06 1) xx3 standard con connessione presa-spina sia per I'alimentazione sia per la
Minicomfort & facilmente inseribile a plafone, grazie anche agli accessori studiati per CLASSE 750°C regol_azmpe 0-10V. " .
ificarne | i La forma g una distribuzione uniforme della Ezgslﬁg! Iuce_cg‘nce!'matu sul posto di lavoro. Fattore di abbagliamento
luce: i LED bianchi (4000 K) generano un'illuminazione di alta qualita assicurando il & <19 in ogni situazione
massimo comfort visivo e una perfetta resa del colore (cri >80). Codice 301617 Accensione immediata con assenza di tremolio e assoluta silenziosita di
Confrontando questi apparecchi con quelli pit diffusi sul mercato con lampade funzionamento.
fluorescenti T8, il risparmio energetico & pil che evidente: oltre il 40% rispetto a Attacco: LED Risparmio energetico di oltre il 50% rispetto alle tradizionali plafoniere a tubi
plafoniere 4x18 W con ottica lamellare. Il risparmio & ancor piu significativo se si . fluorescenti.
considerano la lunga durata di vita dei LED (50mila ore) e I'assenza di Sorgente luminosa: LED Efficienza dei led (95%), protezione al surriscaldamento, controllo della
manutenzione d_ODn r_mstaugz‘mne, o ) N . Potenza (W): 1B5W corrente e possibilita di lavoro con tensioni non stabilizzate.
(?me ai vantaggi pra‘tjlc\ Fun & certo dadsuttova‘lu(ave l'ottimo rlslijllato esteﬂhcol dlln'atl b L Speciale progettazione dei circuiti che rende indipendente il funzionamento di
Seerre rpind Hquest app il repes sypenvess lara Colore / RAL: GRIGIOMETALLIZZ OPACO ogni led cosi da non compromettere il funzionamento degli altri.
U’;a soh;zmne semplice e innovativa per disporre della tecnologia piu avanzata in Assenza di e("‘SS“’m eletiromagnetiche e inler_ferenzei F\..F' N
tema di illuminazione di interni Classe di isolamento: | ngns:: rischio per I'ambiente per |'assenza di materiali contenenti mercurio o
C - In | di incato, e liestere. " . : . . .
CgL%%u?e:agfEst;:z‘c':é%gi:?a - preverniciato con resina poliesiers Grado di protezione: IP 55 Normativa: Prodotti in conformita alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21,
Ottica dark light: Ad alveoli a doppia parabolicita, in alluminio speculare 99,99 Kelvin: 4000 sono protetti con il grado IP40IK05 secondo le EN 60529. Installabili su
antiriflesso ed antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PV et igllfvggsré?rmagrggg:f \r(t:fslrggnalzvgl\}v
Con pellicola di protezione della plafoniera e del lamellare. . E m - - -
Fattore di abbagliamento UGR<19: valore contemplato secondo la norma * Ottica: OTTICAASIMMETRICAEXTRA LED: 3050im - 4000K - CRI93 - 20W
(coeficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5) DIFFONDENTE Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente
Forniti senza staffe: per l'installazione non in appoggio utilizzare le staffe acc. 326. Vita media dei led superiore a 50.000 ore. L70B50
_ _ _ _ Su richiesta: Possibilita di cablaggio DIMM e multisensore integrato, ordinare con Flusso della sorgente: 1002 Im Fattore di potenza: 0.95
ol ol | m JACAN JA=AN "_-ﬂl sottocodice -0092 (1-10V). Con cablaggio in emergenza ad alimentazione ) .
S g3 g A i CLD CELL-EC ice -0050.) Flusso di apparecchio: 295 Im
Gli apparecchi si i I al io mentre spengono I L
‘ ‘ impianto quando non vi & presenza. Cid consente un ulteriore risparmio. Lifetime: 50000 h
596 NORMATIVA: Prodotti in conformita alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno
grado di protezione secondo le norme EN60529. Deprezzamento percentuale del L&
LED T ia LED di ultima generazione 5200Im - 4000K - CRI>80 flusso:
L vita utile 80.000h L70B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente
Fattore di potenza: >= 0,95 L
FARMACIA UFFICIO P Descrizione DATITECNICI DISEGNITECNIC!
596 \ S
LOCALE POSTAL E Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per intemi ed esterni, costituito da: Pl . 3lem 143cm,
CALDAIA - Base, anello o schermo in tecnopolimero
- Diffusore in vetro pressato e satinato intemamente §
- Guamnizione In siicone 3
- Possibilita di alimentazione anche con tubo laterale @ 20 mm
- Vit i chiusura in accialo inox (su richiesta viti antifurto) 1202
Cablaggio Kg Watt Attacco base Lampade Colore Cablaggio Kg Watt Attacco base Lampade Colore
153535-00 CLD CELL 2,91 LED white 33V 5200Im-4000K-CRI>80 BIANCO 22185710-00 CLD CELL 8,67 LED white 26W 3050im-4000K-CRI 93 BIANCO
153535-07 CLD CELL-E 3,91 LED white 33W/ 5200im-4000K-CRI>80 BIANCO 22185710-1241 CLD GELL-D-D 8,67 LED white 26W 3050im-4000K-CRI 93 BIANCO
15353512 CLD CELLD 291 LED white 33W 5200Im-4000K-CRI>80 BIANCO 3 2218571112 CLD CELLD 764 LED white 26W 2950Im-3000K-CRI 93 BIANCO
153535-94 CLD GELL-D-E 349 LED white 33W 5200Im-4000K-CRI>80 BIANCO e — [T 221857111241 CLD CELL.D-D 866 LED white 20W 2950Im-3000K-CRI 93 BIANCO
153535-0041 CLD CELL-D-D 291 LED white 33W 5200Im-4000K-CRI>80 BIANCO 22185710-12 CLD CELL-D 648 LED white 26W 3050Im-4000K-CRI 93 BIANCO
1535359441 CLD CELL-D-D-E 2,91 LED white 33W 5200Im-4000K-CRI>80 BIANCO 22185711-00 GLD CELL 866 LED white 20W 2950Im-3000K-CRI 93 BIANCO
D | |
o ‘ B Eco Lex 3 LED D 731 Minicomfort LED x4 I 741 Oblo LED
AM BU LATO RIO Nella nuova serie di faretti da incasso Eco Lex LED tecnologia e risparmio Grazie all'esperienza e alla qualita Disano uno dei prodotti leader nel suo settore, le CORPO: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente, colore grigio
energetico dei Led si integrano perfettamente, per dar vita a un prodotto plafoniere Minicomfort, diventa a LED: le caratteristiche di base sono quelle che RAL7035, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.
h310 semplice da installare, economico, di grande robustezza e lunga durata. Gli hanno garantito negli anni il loro successo, e ora possono usufruire dei principali DIFFUSORE: In policarbonato trasparente, internamente satinato
- apparecchi sono disponibili in misure (diametro 100, 164, 192, 220, 245mm w vantaggi della tecnologia LED per l'illuminazione, quali la luce di qualita, il risparmio O antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,
quadrata 225x225) e coprono un'elevata gamma di fori da incasso. Sono dotati energetico & la maggiore durata di vita. Simili caratteristiche possono essere liscio esternamente antipolvere.
di sorgenti luminose a Led applicate solo ad i dialto livello p o NORMATIVA: Prodotte in conformita alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-
A A Corpo: in alluminio pressofuso pM;'r‘mmg’;;?g:bl:&?g‘e:fhw ldgale por Uﬁ,‘,‘;i' stlruttgre‘esanitane e igg‘i‘eg:gl‘z 21, sano prolélte con il grado IPB5IK08, secondo le EN60529. Installabili su
anfus_ore: ] suo _schermo & una lastra lavorata a_l Iager che con un effetto di dark light & che devono rispettare le norme vigenti in materia di abbagliamento superfici _norma\meme inflammabili. In classe _d_oppl_o |sola_men_to. i .
cerchi concentrici funge da lente. Queste lavorazioni hanno uno schema ben < Juminoso. LED white: 14W - 4000K - 1500Im Classificazione rischio fotobiologico:
O preciso e studiato con distanze variabili; pit ci si awicina al centro pit sono 1P20 = e Minicomfort (60x60 cm) & facilmente inseribile a plafone, grazie anche agli accessori Gruppo esente
vicine, ottenendo quindi un effetto visivo ottimale e non abbagliante o studiati per semplificarne linstallazione. La forma garantisce una distribuzione
A2 |2 S ] Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi o uniforme della luce: i LED bianchi (4000 K) generano un'illuminazione di alta qualita
0|8 8 w|@ | 0|8 |8 w|@ il s o= uv. [VAYA III III assicurando il massimo comfort visivo e una perfetta resa del colore (cri >80).
©[= = o= ©[= = o= Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio. ‘,’_ Confrontando questi apparecchi con quelli pit diffusi sul mercato con lampade
Normativa: Prodotti in conformité alle norme EN 60598-1-CEl 34.21, hanno Y4 B EM fluorescenti T8, il risparmio energetico & pit che evidente: oltre il 40% rispetto a
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ grado di protezione secondo le norme EN 60529 = plafoniere 4x18 W con ottica lamellare. Il risparmio & ancor piu significativo se si
‘ </ Cli o

B ﬂ L~ Bo B

|SO|I nee Con pellicola di protezione della plafoniera e del lamellare.
270/360 Fattore di abbagliamento UGR<19: valore contemplato secondo la norma *
(coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)
290 0 Ix 500 0 Ix Fomiti senza staffe: per l'installazione non in appoggio utilizzare le staffe acc. 326.
596 ‘ Su richiesta: Possibilita di cablaggio DIMM e multisensore integrato, ordinare con
320 0 | 530 0 | o =z sottocodice -0092 (1-10V). Con cablaggio in emergenza ad alimentazione
— U IX U IX — C C C 2 — 7T 775, |  centralizzata CLD CELL-EC {sottocodice -0050.)
n|S g o N Gli app: i si dono i iatamente al io mentre speng I
\ro—od e o E——t b o : 3 3 ¢ t
—_— 3500 Ix 5600 Ix QAR impianto quando non vi & presenza. Cio consente un ulteriore risparmio.
NORMATIVA: Prodotti in conformita alle norme EN60598 - CEl 34 - 21. Hanno
grado di protezione secondo le norme EN60529.
380 0 IX 590 0 IX ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ LED Te ia LED di ultima i 5200Im - 4000K - CRI>80
vita utile 80.000h L70B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente
—— 41001x —— 620.01x 596 |
{
440.0 Ix 650.0 Ix 0 |
470.01x —— 680.0Ix

Attacco base Lampade Colore Cablaggio Watt Attacco base Lampade Colore. Watt Attacco base Lampade Colore
CLD CELL LED white 20W - 2150im-3000K-CRI 80 BIANCO | CLD CELL 467 LED white 33W. 5200im-4000K-CRI>80 BIANCO 112625-07 CLD CELL.E 1.88 LED white - 1500Im-4000K-CRI80 GRIGIO
N CLD CELL 0,75 LED white 20W 2190im-4000K-CRI 80 BIANCO ¢ 143525-07 CLD CELL-E 4,90 LED white 33W 5200Im-4000K-CRI>80 BIANCO 112625-00 CLD CELL 125 LED white 1500im-4000K-CRIS0 GRIGIO ¢
143535-12 CLD CELL-D 4,83 LED white 33W 5200/m-4000K-CRI=80 BIANCO
143535-04 CLD CELL-D-E 478 LED white 33W 5200Im-4000K-CRI>80 BIANCO
143535-0041 GLD CELL-D-D 4,70 LED white 33W 5200Im-4000K-CRI>80 BIANCO
143535-9441 GLD CELL-D-D-E 5,00 LED white 33W 5200m-4000K-CRI>80 BIANCO

GM INGEGNERIA

INSTALLAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE LED - zona di intervento piano primo ADEGUAMENTO NORMATIVO - Prescrizioni normative EN 12464

Studio di Ingegneria Civile ed ldraulica

REQUISITI QUALITATIVI DELL'ILLUMINAZIONE ABBAGLIAMENTO

Per quanto riguarda la verifica dell’abbagliamento (diretto e riflesso), la Norma UNI 10380 prescrive il confronto
con le curve di riferimento, riportate dalla Norma stessa in base alla classe di qualita per la limitazione
dell’abbagliamento (G). Per garantire il corretto grado di comfort luminoso sono state tenute in conto le seguenti
prescrizioni:

REQUISITI QUALITATIVI CLASSICI REQUISITI QUALITATIVI NUOVI

COMUNE DI BOSSICO

- Cambiamento delle situazioni di luce Provincia di Bergamo
- Variazioni individuali
- Efficienza energetica
- Integrazione della luce diurna

- Luce come elemento caratterizzante dell'ambiente

- Limitazione dell'abbagliamento

- Buona ombreggiatura

- Giusta colorazione

- Assenza di riflessioni

- Brillanze distribuite armoniosamente
- Sufficiente livello d'illuminazione

- Resa cromatica adeguata

- Realizzazione di ambienti di forma parallelepipeda o cubica

- Fattori di riflessione delle superfici dell'ambiente fra 0,7 e 0,8 per il soffitto, fra 0,4 e 0,6 per le pareti e fra 0,1 e 0,2 per il pavimento
- Apparecchi di illuminazione installati con una configurazione regolare, con l'asse di simmetria dell'impianto parallelo alle pareti

- Le superfici sulle quali possono riflettersi le immagini dovrebbero di preferenza essere realizzate con finiture opache

Oggetto:

PROGETTO ESECUTIVO

per l'efficientamento energetico dell'edificio di proprieta del
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Le scelte relative ai corpi illuminanti sono state fatte in funzione delle normative europee EN 12464 che

e e " " = : disciplinano l'illuminazione dei posti di lavoro negli ambienti interni. Per valutare la corretta installazione sono stati . .
\ / A A A — presi in considerazione quindi i parametri dettati dalla normativa e relativi principalmente ad illuminamento, inteso T =45° _"H: s 1 W i =12 s Comune dl BOSS|CO (BG)

come la quantita di flusso luminosa che incide sulla superficie di lavoro, ed abbagliamento, inteso come requisito
L UFFICIO qualitativo riferito al sistema unificato UGR (unified glare rating).
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SEGRETERIA

MUNICIPIO
Sostituzione dei corpi illuminanti interni
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ILLUMINAMENTO

Il Progettista:

Dott. Ing. Michele Giorgio

ARCHIVIO A seconda del tipo di locale o di attivita la Norma prescrive dei valori minimi, medi e massimi per l'illuminamento,
inteso come "valore di esercizio". La Norma definisce l'illuminamento medio di esercizio come "il valore di

illuminamento medio sul piano di lavoro riferito allo stato medio di invecchiamento ed insudiciamento
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CONSILIARE

7/
/ dell'impianto di illuminazione". o L
P » \ ILLUMINAMENTO MANTENUTO Em T BE? (VAN N B N INGEGNERI
‘ ‘ E' quel livello di luce che nella zona del compito visivo non dovra essere mai ridotto ot ) T Y ‘\""h kN k= -2 2. A
/ \ 2 N /| ~ \\\ .\\\ \\\ H""\.,‘_“‘HH h, Sy o Incisnesia Chode o e
: 1/ lumer; ) o "'1. -\ ’ b g Ingegnera LGhe o orsiies
/ | \ L ZONA DEL COMPITO VISIVO T aere B5* \ ‘-.‘\""\\ < Collaboratori:
g% §§ ] I livelli di illuminamento sono fissati per i differenti tipi di attivita e vanno pertanto _:; 450 '\" \\ \\x

‘ ‘ progettati di conseguenza. Si avra premura in fase esecutiva di verificare I'effettiva Larfmt I
tipologia di lavorazioni previste all'interno della Casa Comunale.

4 466 B 10° 2 3 4
Luminanza L in cd/m® —-

B 107 2

Illuminamenta  LAMPO505

EA E A

Isolinee UFFICIO TECNICO U\'/:IF GI%IIO Tipo d’interno, uso o attivita Em (Ix) UGR, R, Note Abbagliamento diretto Abbagliamento riflesso ENGINEERING P B snapnatiivs
290.0 Ix 500.0 Ix Arc_hiviazione,_copiatura, ecc 300 19 80 N e :
3200 530.0 Ix A A Scrittura, battltqra, lettura, 500 19 80 ) ) ) _
350.0 . 560.0 . [ ] DEMOLIZIONI trattamento dati CODICE PROGETTO: FILE: DATA: ELABORATO:
- . . ER ER Disegno tecnico 750 16 80
—— 380.0 I 590.0 Ix j—ﬁ—w | ”N—F I RICOSTRUZIONI Staz?oni di lavoro CAD 500 19 20 PRG 79-15 03.EG-PRG 79-15 Maggio 2017
—— 410.0Ix —— 620.01Ix Sale conferenza e riunioni 500 19 80 L'illuminazione sara regolabile
440.0 Ix 650.0 Ix Zona reception 300 22 80 Al TERMINI DI LEGGE SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL VERSIONE: SCALA: EG 05
470.0 Ix —  680.0Ix Archivi 200 25 80 PRESENTE ELABORATO CON DIVIETO DI RENDERLO NOTO .
A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA Rev 00 VARIE

Librerie

Tipo d’interno, uso o attivita Em (Ix) UGR, Ra Note
N Librerie, scaffali 200 19 80
Aree di lettura 500 19 80

Dott. Ing. Michele Giorgio
Via Stelvio 2 - 24125 Bergamo
Telefono e fax 035-402214 - cellulare 3391001022

P. IVA 02685550168 - C.F. GRG MHL 71D15 A794F

michele.giorgio

mingegneria.it - michele.giorgio2@ingpec.eu
www.gmingegneria.it
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