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RICOSTRUZIONI

ISOLAMENTO ACUSTICO in aderenza

CONTROSOFFITTO PENDINATO h=3,00m

Sezione tipo A-A Sezione tipo B-B
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BIBLIOTECA WC
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CONTROSOFFITTO ESISTENTE h=3,25m

(non oggetto di intervento)

CONTROSOFFITTO PENDINATO h=3,00m

Sezione tipo A-A Sezione tipo B-B

LOCALI CON ALTEZZA NETTA INTERNA h=3,10m

(non oggetto di intervento)
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CONTROSOFFITTATURA - zona di intervento piano primo

N

CONTROSOFFITTATURA - zona di intervento piano terra

Reazione al fuoco

Bianco: A1

Riflessione e diffusione della luce

Riflessione della luce: 87%

Diffusione della luce: Superiore al 99%

Finitura

Superficie extra bianca

Valore L: 94,5

Resistenza all'umidità e alla flessione

Fino al 100% UR

Superficie opaca qualunque sia

l'angolo di inclinazione della luce

Brillantezza: 0,8% con un angolo di 85°

Durabilità della superficie

Resistenza alla polvere e alle manipolazioni

Manutenzione ordinaria

Aspiratore

Panno umido

Resistenza all'abrasione umida: classe 1

Igiene

La lana di roccia non contiene alcun elemento

nutritivo e non favorisce lo sviluppo di

microrganismi

Ambienti interni

Una selezione rappresentativa di prodotti

ROCKFON si pregia:

Ambiente

La parte in lana di roccia è totalmente riciclabile

Il sistema è composto da profili portanti, traversini, cornici perimetrali e vari accessori di montaggio.

1. Profilo portante 3600 mm

2. Traversino 600 mm

3. Traversino 1200 mm

4. Cornici giunti cavi

5. Cornici a L

6. Sistemi di sospensione

7. Staffa di fissaggio diretto

Rockfon blanka Activity bordo A - installazione pendinata

N

PARTICOLARI COSTRUTTIVI - fascia perimetrale per apertura serramenti

UFFICIO POSTALE

I locali adibiti ad ufficio postale sono già dotati di specifico controsoffitto ispezionabile con

quota utile di 3,25m. In fase esecutiva quindi tali locali non verranno interessati dalle operazioni

di installazione del nuovo controsoffitto. Si provvederà ad ogni modo alla verifica delle buone

condizioni e della funzionalità del controsoffitto attualmente in essere.

NUOVE ALTEZZE DEI LOCALI INTERNI CLIMATIZZATI

L'installazione del nuovo controsoffitto determinerà la riduzione delle quote interne dei locali

climatizzati a 3,00 metri rispetto alle quote del corpo centrale caratterizzato da una altezza

interna di 3,80 e 4,40 metri.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla posa del controsoffitto nella zona perimetrale del

corpo di fabbrica. La nuova installazione infatti dovrà consentire l'apertura ad anta e a vasistas

dei nuovi serramenti nonostante il ribassamento previsto.
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Controsoffitto dei locali interni climatizzati

EG.02

Rockfon blanka Activity bordo B - installazione in aderenza

All'intradosso del solaio della Sala Consiliare verrà installato un sistema di controsoffitto realizzato in aderenza e fissato

per incollaggio alla parte strutturale. Il rivestimento sarà realizzato tramite specifico pannello Rockfon Activity bordo B sp.

40 mm o similare dotato di appropriate caratteristiche termiche ed acustiche sotto riportate.

PRESTAZIONI ACUSTICHE

Al fine di ridurre l'altezza interna dei locali attualmente a 3,80 e 4,40 metri verrà installato un sistema di controsoffitto

realizzato tramite specifica pendinatura fissata alla parte strutturale del solaio esistente. Il rivestimento sarà realizzato

tramite specifico pannello Rockfon Activity bordo A sp. 40 mm o similare dotato delle caratteristiche tecniche sotto

riportate.

SCHEMA DI POSA DEI PANNELLI

PRESCRIZIONI DI POSA DEI PANNELLI

Rockfon blanka Activity (o simili)

Le prestazioni d'assorbimento acustico del controsoffitto Blanka Activity per bande d'ottave ad incolaggio diretto

su soffitto.

Tipoligia, quantitativo e posizionamento della colla

Luoghi di installazione e stato del supporto

SCHEMA DI POSA DEI PANNELLI

SCHEMA CON PERFETTO ALLINEAMENTO DEI PANNELLI

SCHEMA A GIUNTI DEI PANNELLI SFALSATI

1. Pannello ROCKFON bordo A

2. Traversino principale T24

3. Traversino secondario T24

4. Cornici a L

5. Sistemi di sospensione

6. Sistemi di raccordo ed irrigidimento

7. Staffa di fissaggio diretto

CONTROSOFFITTO UFFICIO TECNICO

L'ufficio tecnico risulta già dotato di specifico controsoffitto ispezionabile. Sarà premura quindi

provvedere alla sua rimozione prima di procedere all'installazione della nuova struttura.

PARETE DIVISORIA VANO SCALA

Il vano scala verrà compartimentato rispetto al volume riscaldato tramite specifica partizione in

cartongesso. Per i dettagli si fa riferimento all'elaborato grafico EG.01.

FINITURA PERIMETRALE E SPESSORE

Tipologia A - listello di chiusura Tipologia B - a bordo libero senza listello
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