CONTROSOFFITTATURA - zona di intervento piano terra Rockfon blanka Activity bordo A - installazione pendinata

Rockfon blanka Activity (o simili)
Al fine di ridurre |'altezza interna dei locali attualmente a 3,80 e 4,40 metri verra installato un sistema di controsoffitto PARTICOLARI COSTRUTTIVI - fascia perimetrale per apertura serramenti
realizzato tramite specifica pendinatura fissata alla parte strutturale del solaio esistente. Il rivestimento sara realizzato
UFFICIO POSTALE tramite specifico pannello Rockfon Activity bordo A sp. 40 mm o similare dotato delle caratteristiche tecniche sotto
riportate
| locali aglblt! ad ufficio postale sonc_> gia d_ota_tl d! specllflco controsoffl_tto |spe2|qnablle con o Faccia a vista velo vetro verniciato extra-bianco finitura liscia e opaca. —
quota utile di 3,25m. In fase esecutiva quindi tali locali non verranno interessati dalle operazioni Caratteristiche: Faccia nascosta velo vetro naturale ..—_—-—-""""———
di installazione del nuovo controsoffitto. Si provvedera ad ogni modo alla verifica delle buone Bordo diritto “A24” per sistema in appoggio g 3 : SPORT& p—
condizioni e della funzionalita del controsoffitto attualmente in essere. a° HFFCt Lo i PSDIVERTIMENTO P - SANITARIE
Dimensioni: 600 x 600 mm e spessore 40 mm, peso mq 6,4 kg. //0 .
Reazione al fuoco: Eurocalsse A1
Resistenza al fuoco: REI 180 (vedi fascicolo tecnico n. 2/2015)
Coefficiente di riflessione della luce: 87% N
Coefficiente di diffusione della luce: > 99%
Sezione tipo A-A Sezione tipo B-B Resistenza all’'umidita: 100%
Fiiitii: Superficie extra bianca - Valore L: 94,5. Superficie opaca qualunque sia PRESTAZIONI
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All'intradosso del solaio della Sala Consiliare verra installato un sistema di controsoffitto realizzato in aderenza e fissato PRESCRIZIONI DI POSA DEI PANNELLI Studio di Ingegnerla Civile ed Ildraulica
per incollaggio alla parte strutturale. Il rivestimento sara realizzato tramite specifico pannello Rockfon Activity bordo B sp.
CONTROSOFFITTO UFFICIO TECNICO NUOVE ALTEZZE DEI LOCALI INTERNI CLIMATIZZATI 40 mposiiaie detatedisppicaiisiecaraiionsiche letmiche od 2custichesaiioioriate, Tipoligia, quantitativo e posizionamento della colla S
L'ufficio tecnico risulta gia dotato di specifico controsoffitto ispezionabile. Sara premura quindi L'installazione del nuovo controsoffitto determinera la riduzione delle quote interne dei locali ﬁ TILE DIMENSION (MM)
provvedere alla sua rimozione prima di procedere all'installazione della nuova struttura. climatizzati a 3,00 metri rispetto alle quote del corpo centrale caratterizzato da una altezza g RECOMMENDED GLUES TILES 600 X 600 1200 X 600
interna di 3,80 e 4,40 metri. Rieslge EI i COMUNE DI BOSSICO
Particolare attenzione dovra essere posta alla posa del controsoffitto nella zona perimetrale del \é;ﬁ Provincia di Berg amo
corpo di fabbrica. La nuova installazione infatti dovra consentire I'apertura ad anta e a vasistas _
dei nuovi serramenti nonostante il ribassamento previsto. / ROCKWOOL Marsleber OB, S s
Oggetto:
= = 600mIfZ1 m? £00 2.1 m?
Sezione tipo A-A Sezione tipo B-B 28 it e e s Gluing pattern 1 Gluing pattern 1
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‘ ‘ 4)7 \ i } } Faccia a vista velo vetro verniciato extra-bianco finitura liscia e opaca. (vaterbome dispersion adhesive) WHtas st e Gluing pattern 3 Gluing pattem’3 - . .
e o g g g g B EH Caratteristiche: Faccia nascosta velo vetro naturale ﬁi — Comune di Bossico (BG)
g = Bordo nascosto “B” per sistema ad incollaggio SR e Maiiied Boimer - l
L, L, [T | Technical datasheets and safety datasheets are available on request, Flease contact ROCKFON. ‘_‘ ! v‘
Dimensioni: 600 x 600 / 600 x 1200 mm e spessore 40 mm, peso mq 3.5 kg. ! —; 88 M U N IC I P I O
Reazione al fuoco: Eurocalsse A1 - - . = - - - -
, E— Controsoffitto dei locali interni climatizzati
UFFICIO UFFICIO n Resistenza al fuoco: REI 180 (vedi fascicolo tecnico n. 2/2015) SUBSTRATE PROJECT SUBSTRATE  RECOMMENDED  PACKAGING SPECIFIC APPLICATION OPEN TIME
— TECNICO SINDACO — TYPE TYPES CONDITIONS GLUES REQUIREMENTS METHOD
— L || 20 Coefficiente di riflessione della luce: 87% Concrete, gypsum, New build and Even and uneven ROCKWOOL 25 kg/bag Fire resistance Notched trowel 10 min Il Progettista: Dott. Ing. Michele Giorgio
[ stane/brick renovation substrate Mortelklaber (min. 8 mm)
— (cement based)
| 140 SALA ARCHIVIO Coefficiente di diffusione della luce: > 99% Concrete, gypsum New build and Even and uneven ROCKFON Fix 600 ml Cartridge - Glue gun 15 min
220 CONSILIARE M renovation (< 5mm) substrate (SMP* based)
L ReSIStenZa a”’umldlté 1 00% Concrete, gypsum, wood, MNew build and Even and uneven ROCKFON® SwiftFix™ 13 kg/bucket - Notched trowel 15 min
stane/brick renevation substrate (waterborne dispersion (min. 4 mm)
adhesive;
Finitifa? Superficie extra bianca - Valore L: 94,5. Superficie opaca qualunque sia ;
’ ¥ lo diincid della luce. *SMP: Silane Modified Pol
‘ ‘ ‘ ‘ i Technic:r?;smsoh;e; an{:iys;nfi;y datasheets are available on request. Please contact ROCKFON. I N E E E N E R 'A
Brillantezza: 0,8% con un angolo di 85° Stoudéy of Ingegneria Ghite o lraidiea
j/ h Collaboratori:
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. . L L ] PRESTAZIONI ACUSTICHE SCHEMA DI POSA DEI PANNELLI
-+ ‘ ‘ -+ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ \ Le prestazioni d'assorbimento acustico del controsoffitto Blanka Activity per bande d'ottave ad incolaggio diretto
‘ | su soffitto.
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POLIZIA SCHEMA CON PERFETTO ALLINEAMENTO DEI PANNELLI ENG ERING ?gﬁtriodﬁﬂﬁe'?;?fzﬁzrar:zt'ﬁ?gm
WG MUNIGIPALE [ ] CONTROSOFFITTO PENDINATO h=3,00m 0.20 0.70 1,00 1,00 1.00 1,00 1.00 -NGINEERING
[ ] ISOLAMENTO ACUSTICO in aderenza CODICE PROGETTO: FILE: DATA: ELABORATO:
7] DEMOLIZIONI R PRG 79-15 03.EG-PRG 79-15 | Maggio 2017
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Al TERMINI DI LEGGE S| RISERVA LA PROPRIETA' DEL ’ ' E G 02
Tiooloaia A - listello di chiusura Tipologia B - a bordo libero senza listello PRE\S'TEE‘;ZEI 'ES'-E’?\IB'Z?\R’\?JS?T%%"}\B#’C'E{TI?ZR'Z%i’;‘EDgg'F-{IOT'T\‘AOTO Rev 00 VARIE '
SCHEMA A GIUNTI DEI PANNELLI SFALSATI
PARETE DIVISORIA VANO SCALA | S S B S S
N Il vano scala verra compartimentato rispetto al volume riscaldato tramite specifica partizione in Dott. Ing. Michele Giorgio
cartongesso. Per i dettagli si fa riferimento all'elaborato grafico EG.01. Via Stelvio 2 - 24125 Bergamo
_ _ land -without primeter Telefono e fax 035-402214 - cellulare 3391001022
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michele.giorgio@gmingegneria.it - michele.giorgio2@ingpec.eu
www.gmingegneria.it
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