ABACO SERRAMENTI SOSTITUZIONE SERRAMENTI - zona di intervento piano terra Prescrizioni di posa ISAM FORUM OPTIMUS (o similare)
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Finestra 100x210 L R . s " . , . Do . " . R
F3 La posa del serramento € I'elemento che pud fare la differenza sulla qualita dellintero sistema finestra e, di Il serramento di cui viene prevista l'installazione sara
At = 0.79 ‘ conseguenza, dell'intero involucro edilizio. Per questo motivo ha bisogno di una attenta fase di progettazione. dotato di tutte le caratteristiche tecniche necessarie al
S Av = 1.31 /D\ Il corretto fissaggio del sistema alla muratura deve essere sempre e comunque di tipo meccanico ed effettuato su tutti i fine di garantire Ia rispondenza ai requisiti minimi di
2P =7.44 quattro lati, oltre a garantire resistenza meccanica e stabilita in risposta alle sollecitazioni cui & sottoposto. legge previsti all interno del DGR 3868/2015 e del
- . . . . e e . . . Decreto attuativo n°176 del 12/01/2017.
| punti di fissaggio avranno una distanza massima tra loro di 80 cm sui lati rettilinei, mentre la distanza massima tra il . o _ o
4 n°10 pz. punto di fissaggio piti vicino ad un angolo della finestra e I'angolo stesso di 10 cm. La profondita di fissaggio nella In particolare si fa riferimento ai valori di:
muratura sara min 4 cm ed il controtelaio sara fissato a muro tramite tasselli. Per il fissaggio dei telai verranno 1. TRASMITTANZA TERMICA
g utilizzate delle turboviti (o viti a tutto filetto) che, grazie ad un maggiore diametro e ad una maggiore lunghezza, Uw < 1,0 WimaK
garantiscono una migliore tenuta rispetto alle normali viti autofilettanti. 5 EATTORE D,I TRASMISSIONE SOLARE GLOBALE
* 100 NN/ Nelle immagini seguenti si illustra un dettaglio relativo alla sigillatura e all'isolamento dei giunti che si propone di : 0 SMISSIONE SO GLO
— VoY eseguire per l'intervento in oggetto. 9<0,35
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A el TN At = 0.68 (+0.25) /<]
o N Ll Av =1.27 (+0.24) CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI
AN N 2P =10.56 (+2.24) secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077
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Caratteristiche del serramento
A A FARMACIA CENTRALE UFFICIO Tipologia di serramento H
H TERMICA POSTALE Classe di permeabilita Senza classificazione
¢ 100 ¢ 100 NANA | Trasmittanza termica U, 0,926 W/mK |
Trasmittanza solo vetro U, 0,000 W/m2K
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Finestra 120x195 Dat_| p_er |‘I calcolo degli apporti solari
\ / Emissivita e 0,837 -
o \\ // At = 0.71 Fattore tendaggi (invernale) fe inv 0,80 -
@ Av = 1.63 Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,80 -
// \\ 2P = 8.92 Fattore di trasmissione solare Jg,n 0,430 -
/ \ ‘ ‘ 1 ‘ ‘ ) [Fattore di trasmissione solare globale Jdgi+sh 0,338 |
o
n°3 pZ. Caratteristiche delle chiusure oscuranti
g | : : (D @D <3> <4> <5> (@ Resistenza termica chiusure 0,14 m2K/W
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/ 3 ento in cartongesso i i
- y At = 0.45 N ent L K distanziale Kqg 0,08 W/mK
=2 Av = 0.81 s F5 —‘: F5 %55 5 Supporto murario ente Area totale A 1,800 m:?2
- ' L 6 Profilo angolare di raccordo per sottofinestra
\\ 2P = 4.46 F5 F5 7 P‘:mrvweH‘:-Ii»o\qmte per ‘3[}(21“6“:] Area vetro Ag 1,246 m?2
. [ §§ ’7 gg [— 8 Profilo di raccordo per finestra e porta Area telaia Af 0,554 m2
n°6 pz N ‘ ‘ ‘ ‘ Fattore di forma Fs 0,69 -
5 pZ. Perimetro vetro L, 8080 m
A Perimetro telaio Lf 5,600 m
N
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AutoCAD SHX Text
1 Incollaggio a punti 2 Pannelli isolanti 3 Rivestimento in cartongesso 4 Strato di finitura a pittura murale acrilica 5 Profilo angolare di raccordo 6 Pannelli isolanti banchina 7 Supporto murario esistente 8 Davanzale in legno
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1 Incollaggio a punti 2 Pannelli isolanti 3 Rivestimento in cartongesso 4 Strato di finitura a pittura murale acrilica 5 Supporto murario esistente 6 Profilo angolare di raccordo per sottofinestra 7 Pannello isolante per spalletta 8 Profilo di raccordo per finestra e porta 
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