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1 PREMESSA

Le seguenti Relazioni Tecniche e Specialistiche del Progetto Esecutivo si pongono I'obiettivo di
individuare e/o confermare le specifiche tecniche relative agli interventi previsti per
I'efficientamento energetico della Casa Comunale del Comune di Bossico ubicata in Piazza S.
Pietro, 2.

Tale progetto ricade all'interno del Bando per la riqualificazione energetica degli edifici di proprieta
dei Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, delle Comunita Montane, delle fusioni e delle
Unioni di Comuni POR FESR 2014 — 2020, Asse 1V, azione 1V-4.c.1.1 (approvato con dduo n.
6484 del 30/7/2015, BURL SO n.32, del 7 agosto 2015).

A seguito della presentazione di uno specifico Progetto Preliminare e di un Progetto Definitivo, la
presente Fase Esecutiva intende, secondo quanto specificato dalla normativa vigente, definire e

confermare le scelte tecniche predisponendo quanto necessario per I'esecuzione dei lavori.

Gli interventi di miglioramento previsti per il manufatto in esame sono i seguenti:
1. Isolamento interno delle pareti perimetrali;

Controsoffittatura dei locali climatizzati;

Sostituzione dei serramenti;

Riqualificazione della centrale termica;

a > WD

Sostituzione dei corpi luminosi interni.

Nei paragrafi seguenti vengono definite le indicazioni in merito agli argomenti tecnici delle
componenti di nuova installazione. Gli interventi sopra elencati non prevedono la necessita di
analisi geologica, geotecnica, sismica, studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli,

archeologiche, espropri.



2 |ISOLAMENTO INTERNO DELLE PARETI PERIMETRALI

2.1 Specifiche tecniche isolamento interno

Il presente documento definisce le scelte tecniche di progetto per le opere di installazione di
specifico isolamento interno sul perimetro del volume riscaldato per il contenimento delle

dispersioni termiche relative ai locali riscaldati dell’edificio di proprieta del comune di Bossico.

2.1.1 Cappotto interno con lastra in poliuretano accoppiata a cartongesso

L’intervento in oggetto prevede l'installazione di uno specifico strato coibente sul lato interno delle
pareti perimetrali delimitanti il volume riscaldato della Casa Comunale. Il pannello isolante sara in
poliuretano accoppiato a lastra in cartongesso dallo spessore complessivo di 133 mm cosi da
massimizzare la resistenza termica delle chiusure opache. Il sistema prevede che il materiale
coibente accoppiato a lastra in cartongesso venga incollato per punti direttamente sulle strutture
esistenti. Per la realizzazione dell’'opera a regola d’arte sara necessario verificare preventivamente
la salubrita e la verticalita del muro in modo da assicurare la corretta posa e da definire le modalita
di fissaggio. Il posizionamento dei pannelli coibenti verra realizzato a giunti sfalsati a cui seguira
ulteriore fissaggio meccanico tramite tasselli e viti. Si avra premura di collegare le fughe e gli
accostamenti delle lastre tramite specifica retina autoadesiva in lana di vetro, oltre a prevedere il
rinforzo degli spigoli con appositi paraspigoli. Una fase di stuccatura e rasatura dei giunti, degli
spigoli e dei punti di fissaggio insieme alla tinteggiatura delle pareti costituiranno le operazioni

conclusive dell’intervento.

- ® Cartongesso
g——‘ Isolante STIFERITE
Ll
=0 Laterizio gEm—_

—® [ntonaco

Sistema di isolamento interno con pannelli Stiferite RP3 o similari



Particolare attenzione dovra essere posta in corrispondenza dei nodi tra parete e solaio ed in

prossimita del foro serramento in modo da eliminare o quantomeno mitigare I'influenza dal punto di

vista energetico dei ponti termici.

3 CONTROSOFFITTATURA DEI LOCALI CLIMATIZZATI

3.1 Specifiche tecniche controsoffitto

Il presente documento definisce le scelte tecniche di progetto per le opere di installazione di

controsoffitto pendinato per la riduzione del volume riscaldato, I'assorbimento acustico ed il

contenimento delle dispersioni termiche relative ai volumi riscaldati dell’edificio di proprieta del

comune di Bossico.

AMBIENTI DI INSTALLAZIONE

TIPOLOGIA CONTROSOFFITTO

Ufficio postale piano terra

Controsoffitto esistente a pannelli 60x60 ispezionabile

(non oggetto di intervento)

Ambulatorio

Biblioteca

Altezza netta interna pari a 3,10 metri

(non oggetto di intervento)

Sala lettura Biblioteca

Disimpegno Ingresso

Controsoffitto di progetto a pannelli 60x60 pendinato

con pannelli Rockfon Blanka Activity bordo A

Uffici piano primo

Controsoffitto di progetto a pannelli 60x60 pendinato

con pannelli Rockfon Blanka Activity bordo A

Sala consiliare

Controsoffitto di progetto in aderenza con pannelli
Rockfon Blanka Activity bordo B

Archivio

Nessun controsoffitto previsto

Le altezze interne allo stato dell’arte sono di 3,80 m e 4,40 m per i locali della parte centrale

dell’edificio e di 3,10 m per quanto riguarda I'ambulatorio e parte della biblioteca. L’altezza finale di

tali locali prevista da progetto e di 3,00 m.

Nelle vicinanze del perimetro esterno degli ambienti in cui & prevista linstallazione del

controsoffitto si avra premura di realizzare le apposite opere da cartongesso per consentire il

ribassamento dei locali senza impedire il corretto utilizzo delle chiusure trasparenti.




3.1.1 Controsoffitto pendinato

Il controsoffitto sospeso sara realizzato con pannelli acustici in lana di roccia della gamma
ROCKFON Blanka® Activity sp. 40 mm bordo A o similari. Il controsoffitto sara posato su T24 in
acciaio galvanizzato laccato, la pendinatura avra lunghezza adeguata ai vari livelli del controsoffitto
sospeso. | profili perimetrali di analoga finitura garantiranno le congiunzioni periferiche agli angoli

dei muri e delle pareti divisorie, come riportato dalle modalita di posa indicate dal produttore.

Pannello Rockfon Blanka Activity bordo A

3.1.2 Controsoffitto in aderenza

Il controsoffitto previsto per la Sala Consiliare e costituito da un pannello Rockfon Blanka® Activity
sp. 40 mm bordo B in lana di roccia o similari in aderenza all’intradosso del solaio di copertura

dellaula nella quale verra installato il sistema.

Overview ROCKFON System B Adhesive ROCKFON System B Adhesive with sharp-looking

bevelled edges

Pannello Rockfon Blanka Activity bordo dritto B



4 SOSTITUZIONE SERRAMENTI

4.1 Specifiche tecniche componenti finestrati

Il presente documento definisce le scelte tecniche di progetto per le opere di riqualificazione delle
chiusure trasparenti che racchiudono i volumi riscaldati dell’edificio di proprieta del comune di

Bossico.

4.1.1 Sostituzione dei serramenti esistenti

Il serramento attualmente installato € in legno, caratterizzato da uno spessore di 75 mm e dotato di
vetrocamera. L'intervento prevede la sostituzione del serramento con sistema di chiusura
trasparente a doppia camera di caratteristiche morfologiche e cromatiche del tutto analoghe agli
elementi esistenti, certificando il raggiungimento di valori di trasmittanza Uw pari a 1,0 W/mgK.
La finestra cosi composta risulta essere l'ideale completamento dell’edificio a fronte del vincolo
architettonico a cui e sottoposto. In fase di realizzazione verra valutata la necessita di provvedere
allinserimento di ulteriori punti di fissaggio per garantire la tenuta del serramento nel tempo. Il
vetrocamera installato sara costituito da vetri bassoemissivi con intercapedini riempite da gas
argon per una prestazione energetica pari a Ug 0,6 W/mgK.

Trasmittanza termica della finestra campione (calcolo secondo UNI EN ISO 10077-2) ~

Thermal transmittance of the sample A -

Larghezzal/width 1230 mm. {3y
Altezzalheight 1480 mm. { N\

Uf W/(m?* K) Trasmittanza unitaria del telaio / Thermal transmittance of the frame e ?{’ Y\
Ug W/(m?* K) Trasmittanza unitaria del vetro / Thermal transmittance of the glass H /T ‘ N
Wg Trasmittanza termica lineare del distanziale / Thermal transmittance of the spacer bar / ~_ \

Aw Area totale della finestra / Total area of the windows
Af Area totale del telaio e dell’anta / Total area of the frames

lg Lunghezza perimetrale del vetro / Length of the perimeter of the glass Ag*Ug+Af*Uf+ig* Wg
Ag Area totale del vetro / Total area of the glass Uw =
Uw W/(m?# K) Trasmittanza unitaria della finestra / Thermal transmittance of the window Ag + Af

ESSENZA wood Spessore anta E?;g;:‘gsﬁ:rgl Trasmissione

legno lamellare sash thickness Uf Ug totale solar luminosa Yg Uw

laminated wood mm. light transmittance

factor g
ABETE FIR 92 0.99 0.6 50% 73% 0,031 0,81
LARICE LarcH 92 1,10 0.6 50% 73% 0,031 0,85
HEMLOCK 92 1,10 0.6 50% 73% 0,031 0,85
TEAK 92 1,28 0.6 50% 73% 0,031 0,91
FRASSINO asH 92 1.28 0.6 50% 73% 0,031 0,91
ROVERE oak 92 1,38 0.6 50% 73% 0,031 0,85
Rapporto di Prova Test report n.00470U/16 Valori puramente indicativi.

Specifiche tecniche nuovo serramento



Permeabilita Tenuta alla Resistenza al
all’aria: infiltrazione di acqua: carico del vento:
Classe g4 Classe E1050 Classe C5

secondo la norma UNI-EN 12208 secondo la norma UNI-EN 12210

secondo la norma UNI-EN 12207

La posa del sistema verra realizzata in modo da garantire nel tempo un ottimo isolamento termo-
acustico e una perfetta tenuta all’aria, al vapore e agli agenti atmosferici. Una efficace posa in
opera richiede l'uso di materiali che conferiscano ai giunti di posa una elevata elasticita, una

adeguata impermeabilita ed un’ottima durata nel tempo.



5 RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA

5.1 Specifiche tecniche componenti idrauliche

Il presente documento definisce le scelte tecniche di progetto per le opere di riqualificazione
energetica della centrale termica di riscaldamento e del sistema di regolazione dei corpi scaldanti

dell’edificio di proprieta del comune di Bossico.

5.1.1 Nuove componenti di impianto

L’intervento prevede la sostituzione dell'attuale generatore con un nuovo gruppo termico a
condensazione BUDERUS modello LOGAMAX LUS GB 162 o similare da 96,5 kW focolari. Si
prevede l'interfacciamento del nuovo componente su uno scambiatore a piastre di separazione tra
primario e circuiti d’utenza al fine di preservare il corpo caldaia da possibili sporcamenti dovuti a
depositi di fanghi e sospensioni ferrose contenuti all’interno dei circuiti dell’impianto. Ad ulteriore

garanzia di affidabilitd dellimpianto & previsto un sistema di trattamento del’acqua di carico
mediante dosaggio di prodotti additivi filmanti e protettivi.

Dati sul prodotto Simboli Unita 87470232

Caldaia a condensazione si

Potenza termica nominale Prated kw 95

Potenza termica utile

Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura Pa kw 94,5

Al 30 % della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura Py kw 3L,6

Efficienza

Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura Na % 88,4

Al 30 % della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura N1 % 98,3

Consumo ausiliario di elettricita

A pieno carico elmax kw 0,145

A carico parziale elmin kw 0,027

In modo stand-by Psg kw 0,008
- | — Altri elementi

Dispersione termica in stand-by Pstoy kw 0,082
-I Consumo energetico del bruciatore di accensione Pigy kw 0,000

Emissioni di ossido di azoto (solo per gas e olio combustibile) NO, mg/kWh 49

Specifiche tecniche nuovo generatore di calore a condensazione

Il sistema di scarico fumi verra risanato mediante installazione di huovi componenti in acciaio inox
doppia parete per il tratto di raccordo fumario e di huovi componenti in acciaio inox monoparete
per il tratto verticale di camino intubato.

La volonta di massimizzare l'efficienza energetica ha portato alla scelta di ricorrere a sistemi di
monitoraggio delle energie in gioco costituiti dal contatore sulla linea del gas metano e da
contabilizzatori di energia termica sullimpianto al fine di controllare e valutare costantemente le

grandezze in gioco e le prestazioni effettive dellimpianto.



L’alimentazione del gas sara derivata dall’attuale punto di consegna e riutilizzera il tracciato e le
tubazioni esistenti fino allingresso in centrale. L’intervento si completa con tutte le opere

accessorie necessarie al buon funzionamento dellimpianto intese come smantellamenti,

intercettazioni e regolazioni.

Contestualmente alla sostituzione del generatore di calore saranno sostituite le pompe di
circolazione dei vari circuiti di riscaldamento con circolatori elettronici a portata variabile.

Saranno inoltre installate valvole termostatiche sui radiatori esistenti.
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Nuovi gruppi di pompaggio
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6 SOSTITUZIONE DEI CORPI LUMINOSI INTERNI

6.1 Specifiche tecniche corpi illuminanti

Il presente documento definisce le scelte tecniche di progetto per le opere di efficientamento del
sistema di illuminazione di interni dell’edificio di proprieta del comune di Bossico.
Si prevede linstallazione di componenti DISANO / FOSNOVA o similari. Di seguito vengono

specificate le varie tipologie scelte in funzione dei diversi ambienti serviti.

AMBIENTI SERVITI TIPOLOGIA CORPI ILLUMINANTI

Uffici piano primo
Disano 841/ 731 Minicomfort LED x4 CLD CELL

Biblioteca (ad incasso e a plafone)

Zone di passaggio

Sala Consiliare Fosnova PanelTech R2 - UGR<19 Sospensione CLD CELL-D bianco
Scale Prisma CHIP OVALE 30 LED GRILL grigio

Bagni Uffici Disano Eco Lex 3 4000K CLD CELL-DI bianco

Bagni Biblioteca Disano 741 Oblo LED 14W CLD CELL grigio

L’intervento prevede la sostituzione degli attuali corpi illuminanti a lampade fluorescenti neon con
nuovi corpi illuminanti a led ad elevata efficienza all'interno dei corridoi, degli spazi comuni e degli
uffici cosi come previsto nelle linee guida di progetto.
| corpi illuminanti da sostituire sono complessivamente 66 e verranno sostituite con 74 corpi
illuminanti a led.
Il nuovo impianto di illuminazione, é stato studiato per garantire i livelli di illuminamento medio
richiesto dalla normativa, considerando anche la nuova configurazione interna che prevede
l'installazione di un controsoffitto. Pertanto, si & reso necessario un aumento del numero dei corpi
illuminanti rispetto allo stato di fatto.
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Attualmente le lampade sono prevalentemente del tipo a plafone ad esclusione della sala
consiliare dove sono installate delle lampade sospese.

L’illuminazione delle scale e dei bagni & effettuata mediante lampade a fluorescenza installate a
parete/soffitto.

Tutti i circuiti d’illuminazione sono derivati dal quadro elettrico generale posizionato al piano primo.

il

7 >

Lampade di nuova installazione

Quadro elettrico generale
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