STRATIGRAFIA STATO ATTUALE ISOLAMENTO PARETI VERTICALI - zona di intervento piano terra

Prescrizioni di posa STIFERITE RP3 o similare

FASI DI LAVORO PANNELLI STIFERITE
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
serondo UNLTS 113003 - UNTENESO6040 ~UINT EN 380 13370 FARMACIA 00. Verifica di salubrita ed eventuale rimozione di intonaco ammalorato o in parziale distacco 2$:EEE:¥E g?gé un pannello ?ar)dV\l/icr: C‘?Stitu;fo dal prIO(.jotto
. . . . T - TG N , un componente isolante in schiuma polyiso,
. . Il piano terra vede la presenza di locali completamente autonomi dal punto di vista impiantistico n b ¢ v p. . . poly
Descrizione della struttura: Muratura ext. ESISTENTE Codice: M1 rispetto ai locali comunali. Tali volumi pertanto sono stati considerati solo in funzione del fatto P B . espansa senza l'impiego di CFC o HCFC, rivestito su entrambe
. : . ' o . . ) . ] I & le facce con un rivestimento Polytwin®, e su una superficie
; g he risultano in adiacenza all'edifici tto di in ine. Non é previsto alcun intervento né dal i\ . : ’ .
L Trasmittanza termica 1,309 _w/m_| ;uitoS;i jst(; imi?ai(t:iiticz anéega :Secl)l?)g:di?ed dagine. Non & previsto alcu ervento né da = | accoppiato ad una lastra di cartongesso da 12.5 mm o in
: : : . ‘ — : : alternativa 9.5 mm.
Spessore 530 mm e e e \\ / Su richiesta & disponibilie RP3 WP costituito dal prodotto
Temperatura esterna 80 °C e gatat HEE gt HE g UFFICIO POSTALE L — STIFERITE GTE e una lastra di cartongesso
calcolo potenza invernale % R B B B | . . . o Y o - . . .- . . i .
é i ) SRSRE At B | | | i I locali attualmente impegnati dalle attivita dell'ufficio postale rientrano invece all'interno di quelli idrorepellente da 12.5 mm
ermeanza v = B [t (i [ (IS BN serviti dalla centrale termica della Casa Comunale. Le pareti perimetrali pertanto sono soggette v 4
ici ! | | ) | | x . . . . . . . e — : As
Massa superficiale 1048 kg/m? fpd] (] | - = == alle stesse fasi progettuali e realizzative previste per quelle dei locali prettamente ad uso del e Carkngasso . -
(con intonaci) ; - i - i comune stesso A ~—————————8 |solante STIFERITE Dimensioni Standard:
Massa superficiale 1000 kg/m? : 01. Verifica di complanarita delle superfici di applicazione L =2 o Laterizio mm 1200 x 3000
(senza intonaci) — T sostenauy —e Intonaco Spessori complessivi standard:
o mm da 33 a 133
Trasmittanza periodica 0,063 W/m’K ‘ ‘ 5 4
Fattore attenuazione 0,047 - L Conducibilita termica: AD=0,023 W/mK
L
Sfasamento onda termica -17,4 h E
A
| | | | | | | | | | |
Stratigrafia: [ o] L] I I I 1] o] L] L] L] o] g’ CARATTERISTICHE TECNICHE
) prosprsg prassanfassag }—‘ gl gy g ol ! S gy ey i e
N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. g‘g g‘g 3‘8 3‘8 3‘8 3‘8 L 3‘8 g‘g g‘g g‘g g‘g A +1em
- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - - : Isolamento Termico
i Intonaco di calce e gesso 15,00 0,700 0,021 1400 1,00 10 ‘
2 | Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%) 500,00 | 0,990 | 0,505| 2000 1,00 7 FARMACIA CENTRALE UFFICIO 02. Incollaggio e fissaggio meccanico dei pannelli coibenti — Simbolo ——— va:;:'gfunzmne T
3 | Malta di calce o di calce e cemento 1500 | o0,900| 0,017 1800 1,00 22 TERMICA | POSTALE = — Descrizione [Unita di
, , , p [Norma] s
; T misura] 20 30 40 50 60 70 80 g0 100 | 120
- Resistenza superficiale esterna - - 0,068 - - -
Conducibilita Termica
Dichiarata Valore determinato alla o 0.023
[UNIEN 13165 temperatura media di 10 °C [W/mk] ¥
Do . o - - o AnnessiAeC
Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi ] : . -
do UNI EN ISO 13788 e FIaNRGI By g
mECOE Reaione 8 fiish meccanico a piacere. Senza
EN 13950 struttura di sostegno e Euroclasse B-s1-d0
[ ] protezione dei giunti con
Condizioni al contorno stucco.
Temperature e umidita relativa esterne variabili, medie mensili ‘ ‘ 1 ‘ ‘ ReEal;gsI:Z??ucgoo
I
Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C J ‘ ‘ [EF:Jhrlo:;IBaiosL-Lll Eurncsese 3
Criterio per I'aumento dell'umidita interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m?) [ JL RiaEzﬁU:';S%: :'Tlcn Eiifcclasss P
T . AMBULATORIO 50 BIBLIOTECA wc [EN 11925 -2]
Verifica criticita di condensa superficiale w 180 r [EN 13823 (SBI)]
ifi ici i SR 08 S8 [2 Fattore di resistenza alla
Verifica condensa superficiale (fasymax < frsi) Negativa ﬁ g‘g §‘§ $‘§ SR i ‘ : 3‘% @‘% 3‘% w‘~ e w\~ diffusione del vapore Valore per lo spessore > 89900
. ; ) ( L] ! ] I d'acqua 100 mm 8
Mese critico gennaio 0 | N (EN 12086]
Fattore di temperatura del mese critico frs,max 0,752 WG ‘ ‘ Lastra di cartongesso
Fattore di temperatura del componente frs 0,700 | |
Umidita relativa superficiale accettabile 80 % H ﬂ 04. Stuccatura e tinteggiatura delle lastre in cartongesso Spessore nominale [mm] 12.5
] L [ ] VOLUME RISCALDATO ' P
Verifica del rischio di condensa interstiziale L |/ R densita Valore medio [kg!mx] 832 +20
. 5 - ZONA D'INTERVENTO ) -
Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto I'arco dell’anno. 1 ofs \ T’ _— .
‘ ﬂ_’—‘_,ﬁ ‘ ‘ ’7 ‘ o OIS | [— UFFICIO POSTALE 3 g , COFS#??S;E:_&QT?M MWm K] 0.23
s
N Durezza superficiale I ta della biglia 2. 5. <20
‘_ ) [UNI 7892] (Impronta della biglia 2.5J) [mm]

STRATIGRAFIA STATO RIQUALIFICATO GM INGEGNERIA

Studio di Ingegneria Civile ed Idraulica

RACCORDERIA TUBO-TUBO E STAFFE REGGI-RADIATORI

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370 PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO ARCHIVIO m La posa dello strgto c_:oibente aII'intern_o Qellg m.uratura. perimet.rale .porta. alla .necessit.é. di
. . . . . . . R S . . . provvedere alla giunzione delle tubazioni di alimentazione dei radiatori tramite specifica
Le pareti ad orditura metallica sono costituite In fase realizzativa si terra conto della necessita di non procedere alla coibentazione delle raccorderia tubo-tubo facendo attenzione alla tivologia di materiale della tubazione esistente
Descrizione della struttura: Muratura ext. RP3 Codice: M1 da una sottostruttura in metallo semplice e da un pareti perimetrali che delimitano i locali adibiti ad archivio in quanto attualmente non climatizzati . Allo stesso modo dovranno essere predis osteps egifiche opere di saldatura o imbullona io- COM U N E DI BOSS I Co
. . rivestimento monostrato in lastre di cartongesso e non rientranti nel volume riscaldato. Si provvedera ad isolare quindi la parete di separazione . p _p P P 99
| Trasmittanza termica i Wik | applicato su entrambi i lati dell'archivio stesso dagli adiacenti locali riscaldati per il prolungamento delle staffe reggi-radiatore. PTTT
pplicato s - _ _ 9 : Provincia di Bergamo
L’orditura € collegata lungo l'intero perimetro agli
Spessore 663 mm elementi costruttivi adiacenti tramite specifici nastri
Temperatura esterna il di guarnizione posti sul retro dei profili. VANO SCALA SPOSTAMENTI ACCESSORI ELETTRICI
(calcolo potenza invernale) ! All'interno dell'intercapedine & possibile inserire un Il vano scala posto a collegamento dei piani fuoriterra non & stato incluso all'interno del volume La coibentazione da interno comporta lingombro della zona strettamente a ridosso della Oqaetto:
Permeanza 0,019 10°?kg/sm?Pa pannello in lana di roccia in maniera da definire riscaldato in modo da sgravare questo volume dal totale climatizzato. In fase realizzativa si 10 parete esistente. L'intervento quindi prevede come opera preliminare la specifica sistemazione 99 ’
Massa superficiale 1061 kg/m> una partizione perimetrali coibentata verso locale dovra provvedere alla necessita di creare un divisorio in cartongesso tramite apposite opere di tutti gli acceséori elettrici in modo da rendere il brocesso di posa dello strato coibente il bid
\con Interac) non climatizzato. edili, che sia di separazione tra i locali climatizzati e quelli non riscaldat. continu?) ed omogeneo possibile. E' bene quindFi) definire pr?aventivamente la disposizioFr)1e PROG ETTO ES EC UTIVO
Massa superficiale 1004 kg/m? L ) . ..
senza intonaci impiantistica attualmente presente sulle pareti oggetto di intervento. _ . e . . g
( ) per I'efficientamento energetico dell'edificio di proprieta del
Trasmittanza periodica 0,002 W/mK ey e ittt [etes Comune di BOSSiCO (BG)
Fattore attenuazione 0,014 - I ' EVITARE DISCONTINUITA' DI POSA
Sfasamento onda termica -20,4 h

L'installazione di uno strato coibente all'interno dei locali riscaldati deve essere eseguito con
una cura tale da evitare punti di discontinuita del materiale con conseguente formazione di M U N ICIPIO

Stratigrafia:

ss/se |
SvT
ss/st |
SvT
otz & |
00T
otz & |
00T
ogz = |
001
ogz = |
001
ogz = |
00T
otz & |
00T

ponti termici sulla struttura. Modalita di posa non a regola d'arte possono provocare situazioni . . . .

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. di discomfort e portare all'insorgenza di fenomeni di muffe ed efflorescenze. Iso I ame nto | nte rn o del Ie pa retl pe rl metra I I
- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
! Cartongesso in lastre 12,50 0,210 0,060 700 1,00 10
2 | Poliuretano GTE 120,00 0,023 5217 34 1,44 89900 Il Progettista: Dott. Ing. Michele Giorgio
3 | Intonaco di calce e gesso 15,00 0,700 0,021 1400 1,00 10 POSA DI BANCHINA INTERNA IN LEGNO
4 | Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%) 500,00 0,990 0,505 2000 1,00 7 . L . . . . L
TR T T T T rp—— 150D T YT 1500 200 Pr UFFICIO UFFICIO In corrispondenza delle porzioni di parete perimetrali poste al di sotto dei serramenti viene

: — = = = d TECNICO SINDACO previsto l'utilizzo di un pannello coibente di tipologia analoga rispetto a quella utilizzata sulla

Resistenza superficiale esterna - - 0,068 - - - 80 EoR
210

restante parte delle pareti perimetrali. In corrispondenza del serramento quindi viene prevista
s la posa di una specifica banchina sul lato interno in modo da consentire la normale
| 140 ALA || ARCHIVIO manutenzione ordinaria e facilitare le operazioni di pulizia della zona sottofinestra. |NG EENEH'A

)
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CONSILIARE

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi

secondo UNI EN ISO 13788 H . Stk off Ingegreria Gh
Collaboratori:

Condizioni al contorno ‘ ‘ ‘ ‘

INDICAZIONI E AVVERTENZE

Temperature e umidita relativa esterne variabili, medie mensili

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C _ to H . | PANNELLO ISOLANTE E CARTONGESSO
B ; i i i PR Consul ttazioni tich
Criterio per I'aumento dell'umidita interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,006 kg/m?) o o L| S Per evitare la formazione di ponti termici in A;;?:ci?:ireogcaoﬂgfaIzzilnc;glgf:tirge e
2 b ‘ | corrispondenza degli angoli rientranti, andra ENGINEERING Fonti di energia alternative
Verifica criticita di condensa superficiale ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | \ rimossa una striscia di cartongesso di larghezza
! ! : pari allo spessore della schiuma. Analogamente CODICE PROGETTO: FILE: DATA: ELABORATO:
Verifica condensa superficiale (fasimax < frsr) Positiva per gli angoli sporgenti, prima di accostare le
—— p——— POLIZIA teste dei pannelli, andra rimossa una striscia di PRG 79-15 03.EG-PRG 79-15 Maggio 2017
g : We [ | VOLUME RISCALDATO isolante pari allo spessore impiegato.
Fattore di temperatura del mese critico frsmax 0,752 ‘ MUNICIPALE VERSIONE: SCALA: EG 01
' Al TERMINI DI LEGGE S| RISERVA LA PROPRIETA' DEL
Fattore di temperatura del componente frer 0,959 L ZONA D'INTERVENTO PRESENTE ELABORATO CON DIVIETO DI RENDERLO NOTO '
Umidita relativa superficiale accettabile 80 % [ ] DEMOLIZIONI - FISSAGGIO MECCANICO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA Rev_OO VARIE
Verifica del rischio di condensa interstiziale | e}n | "" e}n | | e}n | I RICOSTRUZIONI = La resistenza meccanica della schiuma polyiso che compone i pannelli Stiferite li
‘ ‘ ‘ q g rende compatibili con il fissaggio meccanico mediante avvitatore. Le viti fosfatate per
Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto I’arco dell’anno. N . cartongesso ad ogni modo andranno posizionate con la testa perfettamente a filo : Dott. ng. Michele Giorgio
T della lastra in cartongesso di chiusura. Viti sporgenti, rientranti o non perfettamente Via Stelvio 2 - 24125 Bergamo
verticali andranno rimosse e sostituite prima di procedere a stuccatura. Telefono e fax 035-402214 - cellulare 3391001022

P. IVA 02685550168 - C.F. GRG MHL 71D15 A794F

michele.giorgio@gmingegneria.it - michele.giorgio2@ingpec.eu
www.gmingegneria.it
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