
MANDATA ACQUA CALDA/REFRIGERATA 

RITORNO ACQUA CALDA/REFRIGERATA

ALIMENTAZIONE IDRICA

LEGENDA COLORI TUBAZIONI

MANDATA ACQUA CALDA SANITARIA 

LINEA GAS METANO

LINEA ESPANSIONE

Filtro a calza

autopulente

Valvola di non ritorno

La freccia indica il senso del flusso

Dosatore di

polifosfati

Riduzione concentrica

Filtro a Y

Gruppo di carico automatico

Disconnettore per reti idriche

Addolcitore volumetrico completo di

serbatoio salamoia

Contalitri a turbina

c

LEGENDA COMPONENTI CARICO IMPIANTO

Stabilizzatore o riduttore di pressione

Valvola di taratura

Valvola a due vie di intercettazione

LEGENDA VALVOLE E SERVOCOMANDI

Valvola a tre vie

Valvola di sovrappressione

Valvola a quattro vie

Servomotore elettrico

M

Filtro stabilizzatore gas

Giunto tre pezzi

Elettrovalvola gas NC

LEGENDA COMPONENTI ADDUZIONE GAS 

Giunto dielettrico

Guinto antivibrante gas

Rampa gas omologata CE

Giunto di transizione PEAD/acciaio

Valvola di intercettazione combustibile

Manometro gas con rubinetto a

pulsante

LEGENDA COMPONENTI IMPIANTO

Valvola di sfiato automatica

Sonda di temperatura

Defangatore

RG

Giunto antivibrante per acqua

Valvola di sicurezza omologata

Pressostato di minima

Pressostato di blocco a riarmo manuale

LEGENDA ORGANI DI SICUREZZA E CONTROLLO

Termostato di regolazione

Manometro completo di ricciolo e

rubinetto

Manometro

Vaso di espansione chiuso con

membrana

Vaso di espansione aperto

Pozzetto porta termometro

DP

PSH

Pm

TR

Flussostato

F

Valvola di scarico termico

Contabilizzatore di energia termica

1 2 3 4 5 6

S

Pompa singola a velocità variabile

Pompa singola a velocità fissa

Termostato di blocco a riarmo manuale

Termometro con fondo scala 120°C

tarato a 100°C

T

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE

LEGENDA BORDATURA

TB

MANDATA SOLARE TERMICO

RITORNO SOLARE TERMICO

CENTRALE TERMICA

CALDAIA

N° Descrizione Marca Modello Caratteristiche

Pot. utile
151,19 kW

Pot. focolare
167,52 kW

Pressione max
3 bar

SNAP 130NAVAL1

LEGENDA GRUPPI TERMICI

TB

1

2

RG

BRUCIATORE 230V
Alimentazione

multistadio
Tipologia Potenzialita'

110 - 246 kW
GULLIVER BS42 R.B.L.
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100 l

24 l

DN
32

DN32
DN50

3 bar

CENTRALE TERMICA

N° Descrizione Marca Modello Caratteristiche

1

LEGENDA COMPONENTI

Ve

GENERATORE DI CALORE PENSILE Pot. utile in cond.
99,5 kW

Pot. focolare
96,5 kW

Pressione max
4 barLOGAMAX PLUS GB 162BUDERUS o similareMODULARE A CONDENSAZIONE

1

D int 110 mm
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35 l

100 l

SCAMBIATORE A PIASTRE Potenza
100 kW

T in I/ T out I
70°C / 50°

Pressione max
10 bar---ALFA LAVAL o similareISPEZIONABILE2

T in II/ T out II
65°C / 50°

DN40

DN40

2

DN15

3,5 bar

3 bar

DN40

DN40

P1 P2 P3 P4 P5

N° Descrizione Marca Modello Caratteristiche

P1

LEGENDA POMPE

POMPA DI CIRCOLAZIONE Portata
2 mc/h

Prevalenza
3 m.c.a.

Alimentazione
220V / 1F / 50 Hz

GRUNDFOS o similareA VELOCITA' VARIABILE

P2

POMPA DI CIRCOLAZIONE Portata
2,5 mc/h

Prevalenza
3,5 m.c.a.

Alimentazione
220V / 1F / 50 HzMAGNA 1 25-40GRUNDFOS o similareA VELOCITA' VARIABILE

POMPA DI CIRCOLAZIONE Portata
3 mc/h

Prevalenza
3,5 m.c.a.

Alimentazione
220V / 1F / 50 HzMAGNA 1 25-40GRUNDFOS o similareA VELOCITA' VARIABILE

POMPA DI CIRCOLAZIONE Portata
2 mc/h

Prevalenza
3 m.c.a.

Alimentazione
220V / 1F / 50 HzGRUNDFOS o similareA VELOCITA' VARIABILE

POMPA DI CIRCOLAZIONE Portata
2 mc/h

Prevalenza
3 m.c.a.

Alimentazione
220V / 1F / 50 HzGRUNDFOS o similareA VELOCITA' VARIABILE

P3

P4

P5

MAGNA 1 25-40

MAGNA 1 25-40

MAGNA 1 25-40

dP max I/II
2 m.c.a.

CONTABILIZZATORE DI CALORE Diametro
DN20CONTECACALEFFI o similare3a

Portata nominale
2,5 mc/h

Tipologia
ultrasuoni

1/2"

DN
32

SU OGNI RADIATORE, ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA, DOVRÀ ESSERE PREVISTA L'INSTALLAZIONE DI
UNA NUOVA VALVOLA TERMOSTATIZZABILE DOTATA DI  PREREGOLAZIONE E DI UN NUOVO DETENTORE.
ALLA VALVOLA TERMOSTATIZZABILE DOVRÀ ESSERE ABBINATO UN COMANDO TERMOSTATICO A
L IQ U ID O  CL ASS E  A  TE LL  D O TATO  D I  D IS PO SI T I VO  AN TI M AN O M IS S IO N E  E  A N TIF UR TO .
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3a 3b 3c 3d 3e

CONTABILIZZATORE DI CALORE Diametro
DN25CONTECACALEFFI o similare3b

Portata nominale
3,5 mc/h

Tipologia
ultrasuoni

CONTABILIZZATORE DI CALORE Diametro
DN25CONTECACALEFFI o similare3c

Portata nominale
3,5 mc/h

Tipologia
ultrasuoni

CONTABILIZZATORE DI CALORE Diametro
DN20CONTECACALEFFI o similare3d

Portata nominale
2,5 mc/h

Tipologia
ultrasuoni

CONTABILIZZATORE DI CALORE Diametro
DN20CONTECACALEFFI o similare3e

Portata nominale
2,5 mc/h

Tipologia
ultrasuoni

predisposizione
addolcitore

LEGENDA COMPONENTIINQUADRAMENTO FOTOGRAFICO

SPECIFICHE DI PROGETTO

SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE TERMICA - stato attuale

SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE TERMICA - stato riqualificato
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AI TERMINI DI LEGGE SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL
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A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Il Progettista: Dott. Ing. Michele Giorgio

MUNICIPIO

Schema idraulico di centrale

EG.04

INGRESSO CENTRALE TERMICA VISTA GENERALE CENTRALE TERMICA

Generatore di calore a basamento Bruciatore multistadio Sistemi di sicurezza termica

Collettori di mandata e ritorno Carico acqua di impianto Quadro elettrico

NUOVO GENERATORE DI CALORE

PRESCRIZIONI DI INTERVENTO

1. La riqualificazione della centrale termica prevedrà la messa a norma della centrale tenendo

quindi conto della necessità di integrare la attuale cartellonistica.

2. L'impianto idraulico a servizio delle utenze della Casa Comunale sarà caricato con acqua di

impianto addolcita.
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