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RICOSTRUZIONI

ZONA D'INTERVENTO

CENTRALE

TERMICA

UFFICIO POSTALE

FARMACIA UFFICIO
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ISOLAMENTO PARETI VERTICALI - zona di intervento piano primo

STRATIGRAFIA STATO ATTUALE

N

ISOLAMENTO PARETI VERTICALI - zona di intervento piano terra

STRATIGRAFIA STATO RIQUALIFICATO

MUNICIPIO

Isolamento interno delle pareti perimetrali

STIFERITE RP3 o similare

PANNELLI STIFERITE

STIFERITE RP3 è un pannello sandwich costituito dal prodotto

STIFERITE GTE, un componente isolante in schiuma polyiso,

espansa senza l'impiego di CFC o HCFC, rivestito su entrambe

le facce con un rivestimento Polytwin®, e su una superficie

accoppiato ad una lastra di cartongesso da 12.5 mm o in

alternativa 9.5 mm.

Su richiesta è disponibilie RP3 WP costituito dal prodotto

STIFERITE GTE e una lastra di cartongesso

idrorepellente da 12.5 mm

Dimensioni Standard:

mm 1200 x 3000

Spessori complessivi standard:

mm da 33 a 133

Conducibilità termica: λD=0,023 W/mK

INDICAZIONI E AVVERTENZE

CARATTERISTICHE TECNICHE

LAVORAZIONI CORRELATE

Prescrizioni di posa

00. Verifica di salubrità ed eventuale rimozione di intonaco ammalorato o in parziale distacco

01. Verifica di complanarità delle superfici di applicazione

02. Incollaggio e fissaggio meccanico dei pannelli coibenti

PANNELLO ISOLANTE E CARTONGESSO

Per evitare la formazione di ponti termici in

corrispondenza degli angoli rientranti, andrà

rimossa una striscia di cartongesso di larghezza

pari allo spessore della schiuma. Analogamente

per gli angoli sporgenti, prima di accostare le

teste dei pannelli, andrà rimossa una striscia di

isolante pari allo spessore impiegato.

VANO SCALA

Il vano scala posto a collegamento dei piani fuoriterra non è stato incluso all'interno del volume

riscaldato in modo da sgravare questo volume dal totale climatizzato. In fase realizzativa si

dovrà provvedere alla necessità di creare un divisorio in cartongesso tramite apposite opere

edili, che sia di separazione tra i locali climatizzati e quelli non riscaldati.

FARMACIA

Il piano terra vede la presenza di locali completamente autonomi dal punto di vista impiantistico

rispetto ai locali comunali. Tali volumi pertanto sono stati considerati solo in funzione del fatto

che risultano in adiacenza all'edificio oggetto di indagine. Non è previsto alcun intervento né dal

punto di vista impiantistico, né da quello edile.

UFFICIO POSTALE

I locali attualmente impegnati dalle attività dell'ufficio postale rientrano invece all'interno di quelli

serviti dalla centrale termica della Casa Comunale. Le pareti perimetrali pertanto sono soggette

alle stesse fasi progettuali e realizzative previste per quelle dei locali prettamente ad uso del

comune stesso.
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ARCHIVIO

In fase realizzativa si terrà conto della necessità di non procedere alla coibentazione delle

pareti perimetrali che delimitano i locali adibiti ad archivio in quanto attualmente non climatizzati

e non rientranti nel volume riscaldato. Si provvederà ad isolare quindi la parete di separazione

dell'archivio stesso dagli adiacenti locali riscaldati.

FISSAGGIO MECCANICO

La resistenza meccanica della schiuma polyiso che compone i pannelli Stiferite li

rende compatibili con il fissaggio meccanico mediante avvitatore. Le viti fosfatate per

cartongesso ad ogni modo andranno posizionate con la testa perfettamente a filo

della lastra in cartongesso di chiusura. Viti sporgenti, rientranti o non perfettamente

verticali andranno rimosse e sostituite prima di procedere a stuccatura.

FASI DI LAVORO

La posa dello strato coibente all'interno della muratura perimetrale porta alla necessità di

provvedere alla giunzione delle tubazioni di alimentazione dei radiatori tramite specifica

raccorderia tubo-tubo facendo attenzione alla tipologia di materiale della tubazione esistente.

Allo stesso modo dovranno essere predisposte specifiche opere di saldatura o imbullonaggio

per il prolungamento delle staffe reggi-radiatore.

La coibentazione da interno comporta l'ingombro della zona strettamente a ridosso della

parete esistente. L'intervento quindi prevede come opera preliminare la specifica sistemazione

di tutti gli accessori elettrici in modo da rendere il processo di posa dello strato coibente il più

continuo ed omogeneo possibile. E' bene quindi definire preventivamente la disposizione

impiantistica attualmente presente sulle pareti oggetto di intervento.

RACCORDERIA TUBO-TUBO E STAFFE REGGI-RADIATORI

SPOSTAMENTI ACCESSORI ELETTRICI

EVITARE DISCONTINUITA' DI POSA

POSA DI BANCHINA INTERNA IN LEGNO

L'installazione di uno strato coibente all'interno dei locali riscaldati deve essere eseguito con

una cura tale da evitare punti di discontinuità del materiale con conseguente formazione di

ponti termici sulla struttura. Modalità di posa non a regola d'arte possono provocare situazioni

di discomfort e portare all'insorgenza di fenomeni di muffe ed efflorescenze.

In corrispondenza delle porzioni di parete perimetrali poste al di sotto dei serramenti viene

previsto l'utilizzo di un pannello coibente di tipologia analoga rispetto a quella utilizzata sulla

restante parte delle pareti perimetrali. In corrispondenza del serramento quindi viene prevista

la posa di una specifica banchina sul lato interno in modo da consentire la normale

manutenzione ordinaria e facilitare le operazioni di pulizia della zona sottofinestra.

03. Posizionamento e fissaggio dei pannelli coibenti e collegamento degli accostamenti con retina autoadesiva

04. Stuccatura e tinteggiatura delle lastre in cartongesso

PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO

Le pareti ad orditura metallica sono costituite

da una sottostruttura in metallo semplice e da un

rivestimento monostrato in lastre di cartongesso

applicato su entrambi i lati.

L’orditura è collegata lungo l’intero perimetro agli

elementi costruttivi adiacenti tramite specifici nastri

di guarnizione posti sul retro dei profili.

All'interno dell’intercapedine è possibile inserire un

pannello in lana di roccia in maniera da definire

una partizione perimetrali coibentata verso locale

non climatizzato.
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