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DATA:

STUDIO PERITO ELETTROTECNICO GUERINI ANGELO - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

5 6 7 8
A
B
Nelle pagine seguenti sono riportati gli schemi unifilari dei
L quadri elettrici presenti nell'impianto
C
D
E
NOTA:
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE . FOGLIO! SEGUE
ST e e g - oNCO | DOTT.ING. CALDERONI GO“”O;“ “; L
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20/09/2017

DATA:

STUDIO PERITO ELETTROTECNICO GUERINI ANGELO - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | | 5 | 6 7 8
Do Goadie: a7 ; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 4,064 KA - 1d: 0,5 A ALFG3 A}
Partenza: Q1-3
Al| cavo [mm?: 1(5G10)
Lunghezza [m]: 20
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.Q1.0 L1L2L3N.Q2.0 L1L2L3N.Q2.0 L1L2L3N.Q2.0 L1L2L3N.Q2.0 L1N.Q20
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M .
||| Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T Qso Q F1 ‘WQ3 ‘104 ‘]Q5 ‘WQe
L ] 2 2 J
:>& 230V - 50Hz - Su Fg. 7 = D D D
da [UPS] d 1d d
B
Prefisso quadro: Q2
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA: 4,239
Tensione nominale di impiego [V]: 400 o o o o o g
Tensione di isolamento nominalefvy: | - ‘—brnn oy 00—l ULE&S“, ,,,,, LM,LS@ZL 77777 HLESN;OZ'E 77777 UN;Qzﬁ
C
Frequenza [Hz]: 50 é i; VT €
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4.5 5.6.7.8.Tcw10 9.10.11.12.CTBD' 13.14.15.1(55[)' 17.18.TCBD‘4
Grado di protezione IP: - Q3 Utenza generica Q2 -4 Utenza generica Q2 -5 Utenza generica Q2 -6
Codice: Q2
Sigla utenza Q20 Q2-1 Q2-2 Q23 Q24 Q25 Q26
—] . GENERALE SCARICATORI SCARICATORI SOVRATENSIONI Q3-QUADRO CUCINA GRUPPO ELETTROGENO FOTOVOLTAICO LUCE DI SICUREZZA
Descrizione - PREDISPOSIZIONE - - PREDISPOSIZIONE -
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 45 0 0 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 2 0 0 0 0 0 0
CosFi 09 - - - -
D]| cCOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA Sezionatore Fusibile Limitatore SPD MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] <o 1100 wefeee 32 el 10 e 25 wefee 32 wefene | 25 ——l-- 10
Im max/min/Reg. [A] o] /125 o] /1250 {320 ~—--{250 /100
P.d.l. / Curva [kA] 10/ 100/gL 25/ 10/C 15/C 15/C 25/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - - 03-ClLA 03-CLA 0,03-CL.A
E| bisTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 041 041 041 0,41 0,41 041 041
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - - FG160R16 - FG160R16
LUNGHEZZA [m] - 0 - 20 0 0 50
— POSA - 143/3M13_/300.8 - 143/2M31_/30/0,8 143/3M13_/300.8 143/3M13_/300.8 143/2M31_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - 0,800 - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - - - 1(5G6) - 1(3G1,5)
Portata (1z) [A] —~ — — 35 — 18
NOTA:

F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE . FOGLIO! SEGUE
Q2 - QUADRO GENERALE @ T eiancE ' | DOTT.ING. CALDERONI fus 02922 - ‘AJF.R? -
Q2-Quadro Generale posizionato nel locale Server nell'interrato Via Padre Ignazio Imberti n°8 24020 Casnigo (86) | Piazza Liberta n° 22 -l L
Schema Unifilare prerisso Q2 Cell. 3392056265 E-mail: angelo.guerini@alice.t | 4026 | effe (BG) ST926 PR2017 754

1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8




20/09/2017

DATA:

STUDIO PERITO ELETTROTECNICO GUERINI ANGELO - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 8
DAL FG 2 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 4,064 kA - I1d: 0,5 A ALFG 4 A}
A
L2N.Q20 L3N.Q20 L1IN.Q20 L2N.020 L3N.Q20 LIN.Q20 L2N.020
‘107 ‘]Qs ‘Wog ‘Wom ‘1011 ‘1012 ‘Wma
2 2 | ] 2 2 |
; ; ; ; ; ; ;
B
Prefisso quadro: Q2
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA: 4,239 o o o 7 7 s o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
c Tensione di isolamento nominale [V]: _ @'%7 ,,,,,,, LgN;OZ'B, ,,,,,, WBZ'Q, ,,,,,, L”BZ'B ,,,,,, LgN;mﬂ ,,,,,, HN;OZ'E ,,,,,, LZN;QZE
Frequenza [Hz]: 50 é i} € € i; VT €
Correntg ammis.sibile 1s [KAJ: 4.5 19.20.TCBD'4 zw.zz.TCBDA 23.24.Tcw4 25.26.TCBD‘4 27.25.TCBD'4 29.30.TCBD'4 31.32.TCBD4
Grado di protezione IP: - Utenza generica Q2 -7 Utenza generica Q2 -8 Utenza generica Q2 -9 Utenza generica Q2 -10 Utenza generica Q2 -11 Utenza generica Q2 -12 Utenza generica Q2 -13
Codice: Q2
Sigla utenza Q27 Q2-8 Q29 Q2-10 Q2-11 Q2-12 Q2-13
— . LUCE PIANO INTERRATO: ARCHIVIO | ~ LUCE PIANO INTERRATO:CORRIDOIO LUCE PIANO TERRA: INGRESSO, LUCE PIANO TERRA: CAMERE DI LUCE PIANO TERRA: UFFICI LUCE PIANO PRIMO: LAVANDERIA, LUCE PIANO PRIMO: CAMERE,
Descrizione SERVER - CENTRALE TERMICA SCALE,GENERATORE, LOCALI VAR CORRIDOIO, SCALE, BAGNI SICUREZZA, MENSA, CUCINA CORRIDOIO, SCALE BAGNI
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 0 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0 0 0 0 0
CosFi - - - - -
D]| cCOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] weefe- 10 weefee- 10 el 10 el 10 e 10 /110 /110
Im max/min/Reg. [A] w100 w100 o100 o100 w100 /{100 /100
P.d.l. / Curva [kA] 25/C 25/C 25/C 25/C 25/C 25/C 25/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CL.AC 0,03-CL.AC 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA
E|| DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 041 041 041 0,41 0,41 041 041
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA Fs17 Fs17 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
LUNGHEZZA [m] 30 30 40 40 40 50 50
— POSA 15/12U_3/3000,8 15/12U_3/3000,8 143/2M31_3000,8 143/2M31_/3008 14312M31_/300,8 14312M31_/300,8 14312M31_/30008
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 1(3G1,5) 1(3G1,5) 1(3G15) 1(3G15) 1(3G1,5)
Portata (Iz) [A] 14 14 18 18 18 18 18
NOTA:

F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE . FOGLIO! SEGUE
Q2 - QUADRO GENERALE @ T eiancE ' | DOTT.ING. CALDERONI fuus 10292 ‘AJF.R? -
Q2-Quadro Generale posizionato nel locale Server nell'interrato Via Padre Ignazio Imberti n°8 24020 Casnigo (86) | Piazza Liberta n° 22 -l L
Schema Unifilare prerisso Q2 Cell. 3392056265 E-mail: angelo.guerini@alice.t | 4026 | effe (BG) ST926 PR2017 754

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




20/09/2017

DATA:

STUDIO PERITO ELETTROTECNICO GUERINI ANGELO - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 8
DALFG 3 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 4,064 kA - I1d: 0,5 A ALFGS A}
A
L3N.Q20 LIN.Q20 L2N.020 13N.020 LIN.Q20 L2N.Q20 L3N.020
‘1014 ‘1015 ‘Wme ‘Wow ‘1018 ‘1019 ‘Wozo
2 2 | ] 2 2 |
; ; ; ; ; ; ;
B
bl f}\ K14
Prefisso quadro: Q2
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 4,239 73 73 73 7 e 7 73
Tensione nominale di impiego [V]: 400
c Tensione di isolamento nominale [V]: _ BN'%M, ,,,,,, HN;OZ'E ,,,,,, L”BZ'E ,,,,,, LS@ZE ,,,,,, HN;OZ'LB ,,,,,, LZN;OZ'E ,,,,,, LSN;QZE)
Frequenza [Hz]: 50 é i} € € i; VT €
Correntg ammis.sibile 1s [KAJ: 4.5 33.34.TCBD'4 35.36.TCBD'4 37.38.TCBD‘4 39.40.Tcw4 41.42.TCBD'4 43.44.TCBDV4 45.46.TCBD4
Grado di protezione IP: - Utenza generica Q2 -14 Utenza generica Q2 -15 Utenza generica Q2 -16 Utenza generica Q2 -17 Utenza generica Q2-18 Utenza generica Q219 Utenza generica Q2 -20
Codice: Q2
Sigla utenza Q2-14 Q2-15 Q2-16 Q2-17 Q2-18 Q2-19 Q2-20
— . LUCI ESTERNE AUTORIMESSE ESTERNE P INTERRATO: PRESE FM ORDINARIA | P INTERRATO: PRESE FM ORDINARIA P. TERRA: PRESE FM ORDINARIA P. TERRA: PRESE FM ORDINARIA P. PRIMO: PRESE FM ORDINARIA
Descrizione ARCHIVIO , LOCALE SERVER CORRIDOIO, LOCALI VARI INGRESSO,CORRIDOIO, BAGNI, MENSA UFFICI LAVANDERIA , CORRIDOIO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 0 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0 0 0 0 0
CosFi - - - - -
D]| cCOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e[ 16 e[ 16 o)/ 16 o) [ 16 e[ 16 /116 /116
Im max/min/Reg. [A] weo/-/160 weo/-/160 —eef--160 /160 weo/-/160 /{160 /160
P.d.l. / Curva [kA] 25/C 25/C 25/C 25/C 25/C 25/C 25/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03- CLAC 0,03-CL.AC 0,03-CLAC 0,03- CLAC 0,03- CLAC
E|| DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 041 041 041 041 041 041 041
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
LUNGHEZZA [m] 50 50 30 30 40 40 50
— POSA 14312M_3A3008 14312M_3A3008 143/2M_3A3000,8 143/2M_3A3000,8 14312M_3A3008 143/2M_3A3008 14312M_3A3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3625) 1(3625) 1(3625) 1(3625) 1(3625) 1(3625) 1(3625)
Portata (Iz) [A] 2% 2% 24 24 2% 24 24
NOTA:
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE . FOGLIO! SEGUE
Q2 - QUADRO GENERALE @ T eianoe o ' | DOTT.ING. CALDERONI fas trio02%" ‘AJF.R_“ :
.. . . . . Guerini Guerini Guerini
Q2-Quadro Generale posizionato nel locale Server nell'interrato Via Padre Ignazio Imberti n°8 24020 Casnigo (BG) Piazza Liberta n° 22 DISEGND COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q2 Cell. 3392056265 E-mail: angelo.guerini@alice.t | 4026 | effe (BG) ST926 PR2017 754
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




20/09/2017

DATA:

STUDIO PERITO ELETTROTECNICO GUERINI ANGELO - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 8
DAL FG 4 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 4,064 kA - I1d: 0,5 A ALFG6 A}
A
LIN.Q20 L2N.Q20 L3N.020 LIN.Q20 L2N.Q20 L3N.Q20 LIN.Q20
‘1021 ‘]sz ‘Woza ‘WQM ‘]ozs ‘]Qze ‘Wcm
2 2 | ] 2 2 |
; ; ; : ; ; :
B
Prefisso quadro: Q2
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA: 4,239 o o o 7 7 s o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
c Tensione di isolamento nominale [V]: _ T'%ZL ,,,,,, LZN;OZ'E ,,,,,, LS@ZE ,,,,,, U@Z'ﬁ ,,,,,, LZN;OH,S ,,,,,, LgN;OZ'é ,,,,,, UN;QZB
Frequenza [Hz]: 50 é i} € € i; VT €
Correntg ammis.sibile 1s [KAJ: 4.5 47.45.TCBD'4 49.50.TCBD'4 51.52.TCBD4 53.54.TCBD‘ 55.56.TCBD'4 57.58.TCBD'4 59.60.TCBD‘4
Grado di protezione IP: - Utenza generica Q2 -21 Utenza generica Q2 -22 Utenza generica Q2 -23 Utenza generica Q2 -24 Utenza generica Q2 -25 Utenza generica Q2 -26 Utenza generica Q2 -27
Codice: Q2
Sigla utenza Q2-21 Q2-22 Q223 Q2-24 Q2-25 Q2-26 Q2-21
— . P. PRIMO: PRESE FM ORDINARIA CALDAIA POMPA DI CALORE VENTILAZIONE/RAFFRESCAMENTO CANCELLO MOTORIZZATO ESTERNO ANTINTRUSIONE RIVELAZIONE INCENDIO
Descrizione CAMERE , BAGNI Pot. termica < 35k - PREDISPOSIZIONE - - PREDISPOSIZIONE -
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 0 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0 0 0 0 0
CosFi - - - - -
D]| cCOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e[ 16 e[ 16 o)/ 16 o) [ 16 e 10 /110 /110
Im max/min/Reg. [A] weo/-/160 weo/-/160 —eef--160 /160 w100 /{100 i)
P.d.l. / Curva [kA] 25/C 25/C 25/C 25/C 25/C 25/C 25/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CL.AC 0,03-CL.AC 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA
E|| DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 041 041 041 041 041 041 041
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
LUNGHEZZA [m] 50 20 20 0 40 5 5
— POSA 14312M_3A3008 143/2M_3A3008 143/2M_3A3000,8 143/2M_3A3000,8 143/8M61_/30/0,744 14312M_3A3008 14312M_3A3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,744 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3625) 1(3625) 1(3625) 1(3615) 1(3615) 1(3615)
Portata (Iz) [A] 2% 2% 24 17 18 18
NOTA:
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE . FOGLIO! SEGUE
Q2 - QUADRO GENERALE @ STUDIO PERITO ELETTROTECNICO. | “[iNTT ING. CALDERONI [ 1022005 [1577%
.. " ) ~ ) _ . . Y Guerini ‘ Guerini ‘ Guerini
Q2-Quadro Generale posizionato nel locale Server nell'interrato Via Padre Ignazio Imberti n°8 24020 Casnigo (BG) Piazza Liberta n° 22 DISEGND COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q2 Cell. 3392056265 E-mail: angelo.guerini@alice.t | 4026 | effe (BG) ST926 PR2017 754
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




20/09/2017

DATA:

STUDIO PERITO ELETTROTECNICO GUERINI ANGELO - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | | 5 6 8
DALFG 5 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 4,064 kA -1d: 0,5 A ALFG7 }
A
L2N.02.0 L3N.02.0 LIN.Q20
‘]st ‘]ng ‘Woao
2 2 |
; ; ;
B
Prefisso quadro: Q2
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 4,239 73 73 o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
- = . - L2N.Q2.28 L3N.Q2.29 LIN.Q2.30
c Tensione di isolamento nominale [V]: e e R
Frequenza [Hz]: 50 é i} €
Correntg ammis.sibile 15 [KAJ: 4,5 61.62.TCBD' 53_54_TCBD'4 65_66_TCBD‘1°
Grado di protezione IP: - Utenza generica Q2 -28 Utenza generica Q2 -29 UPS
Codice: Q2
Sigla utenza Q2-28 Q2-29 Q2-30
—] . RISERVA IMPIANTO TV UPS LOCALE SERVER X PRESE FM
Descrizione DEDICATE
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 45
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 2
CosFi - - 09
D]| cCOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /110 /110 125
Im max/min/Reg. [A] weo|-=100 weo|-=100 —|--250
P.d.l. / Curva [kA] 251/C 251/C 15/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 0,03-CLA 03-CLAS
E|| DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 041 041 082
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA — FG160R16 FG160R16
LUNGHEZZA [m] 0 20 5
— POSA 14311M_21300.8 143/2M_3A30/0,8 143/2M_3A/30008
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - 1(3G15) 1(3G6)
Portata (1z) [A] — 18 4
NOTA:

F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE . FOGLIO! SEGUE
Q2 - QUADRO GENERALE @ T eiancE ' | DOTT.ING. CALDERONI fuus 10292 ‘AJF.R_G -
Q2-Quadro Generale posizionato nel locale Server nell'interrato Via Padre Ignazio Imberti n°8 24020 Casnigo (8G) | Piazza Liberta n°® 22 s S eSS
Schema Unifilare prerisso Q2 Cell. 3392056265 E-mail: angelo.guerini@alice.t | 4026 | effe (BG) ST926 PR2017 754

1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ \ 8




20/09/2017

DATA:

STUDIO PERITO ELETTROTECNICO GUERINI ANGELO - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | | 5 6 7 8
Do Goadie: OFS ; Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 1,299 kKA - 1d: 0,3 A ALFG 8 A}
Partenza: UPS -1
Al| cavo [mm?: 1(3G6)
Lunghezza [m]: 5
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 LIN.Q2-UPS.0 LIN.Q2-UPS.0 LIN.Q2-UPS.0 LIN.Q2-UPS.0 LIN.Q2-UPS0 LIN.Q2-UPS0
Polarita': Monofase L1+N
Tipo morsetto: CBD.10 M
[ |l Numerazione morsetto: 1.2.T Qso ‘]m ‘WQZ ‘Wm ‘104 ‘]Q5 ‘WQB
2 | ] 2 2 |
; ; : ; ; :
B
Prefisso quadro: Q2-UPS
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA: 1,32 L P o 7 7 o o
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- = . - LIN.Q2-UPS 1 LIN.Q2-UPS.2 LIN.Q2-UPS3 LIN.Q2-UPS 4 LIN.Q2-UPS 5 LIN.Q2-UPS6
c Tensione di isolamento nominalefvl: | - . ‘~——+7--- |\ -°-°°% |- |\ |\ |\ R
Frequenza [Hz]: 50 é € € i; VT €
Corrente ammissibile 1 s [KAJ: 45 4 e 56T oo 78T oo 90T e 11.12.TCBDV4 13.14.TCBD‘4
Grado di protezione IP: - Utenza generica Q2-UPS -1 Utenza generica Q2-UPS -2 Utenza generica Q2-UPS -3 Utenza generica Q2-UPS -4 Utenza generica Q2-UPS -5 Utenza generica Q2-UPS -6
Codice: Q2-UPS
Sigla utenza Q2-UPS -0 Q2-UPS -1 Q2-UPS 2 Q2-UPS -3 Q2-UPS 4 Q2-UPS -5 Q2-UPS 6
— . GENERALE FM DEDICATA DA UPS P INTERRATO: PRESE FM DEDICATA P. TERRA: PRESE FM DEDICATA P. TERRA: PRESE FM DEDICATA P. TERRA: PRESE FM DEDICATA P. TERRA: PRESE FM DEDICATA TELECITOFONIA
Descrizione ARCHIVIO , LOCALE SERVER UFFICIO N° 1 MARESCIALLO UFFICIO N° 2 VICE MARESCIALLO UFFICIO N° 3 ACCOGLIENZA UFFICIO N° 4 + AREA DIATTESA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 0 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0 0 0 0 0
CosFi - - - - -
D]| cCOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] weef-- 63 e[ 16 o) [ 16 o) |16 e[ 16 /116 /110
Im max/min/Reg. [A] feeeen weo|-/160 wer]---/160 wer]o--/160 weo|-/160 /1160 /100
P.d.l. / Curva [kA] 0/ 25/C 25/C 25/C 25/C 25/C 25/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA
E|| DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 082 082 082 082 082 082 082
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
LUNGHEZZA [m] - 30 40 40 40 40 5
— POSA - 14312M_3A3008 14312M31_/3008 14312M31_/300,8 14312M31_/300,8 14312M31_/300,8 14312M_3A3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 1(3625) 1(3625) 1(3625) 1(3625) 1(3625) 1(3615)
Portata (Iz) [A] - 2% 24 24 2% 24 18
NOTA:
F TITOLO CODICE - COMMITTENTE FILE . FOGLIO! SEGUE
Q2 - QUADRO GENERALE - SCOMPARTO UTENZE DEDICATE STUDIO PERITO ELETTROTECNICO. | “[iNTT ING. CALDERONI [ 1022007 [77%
.. " ) ~ ) _ . . Y Guerini ‘ Guerini ‘ Guerini
Q2-Quadro Generale posizionato nel locale Server nell'interrato Via Padre Ignazio Imberti n°8 24020 Casnigo (BG) Piazza Liberta n° 22 DISEGND COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q2-UPS Cell. 3392059265 E-mail: angelo.guerini@alicet | 94026 | effe (BG) ST926 PR2017 754
1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8




20/09/2017

DATA:

STUDIO PERITO ELETTROTECNICO GUERINI ANGELO - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 [ 3 [ [ 5 6 7 8
DALFG7 > Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 1,299 kA - 1d: 0,3 A
A
L1N.Q2-UPS.0
*
5
:
B
Prefisso quadro: Q2-UPS
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 1,32 7
Tensione nominale di impiego [V]: 230
- — " LIN.Q2-UPS.7
c Tensione di isolamento nominale [V]: [ Bt
Frequenza [Hz]: 50 i}
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 45 é 15_1“03["4
Grado di protezione IP: - Utenza generica Q2-UPS -7
Codice: Q2-UPS
Sigla utenza Q2-UPS -7
— TV CIRCUITO CHIUSO
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0
CORRENTE (Ib) [A] 0
CosFi -
D]| cCOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /10
Im max/min/Reg. [A] —/—100
P.d.l. / Curva [kA] 25/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA
E|| DISTRIBUZIONE Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 082
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160R16
LUNGHEZZA [m] 5
— POSA 143/2M_3A/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800
Sezione [mmq] 1(3G1,5)
Portata (1z) [A] 18
NOTA:
F TITOLO CODICE - COMMITTENTE FILE . FOGLIO! SEGUE
Q2 - QUADRO GENERALE - SCOMPARTO UTENZE DEDICATE STUDIO PERITO ELETTROTECNICO. | “[iNTT ING. CALDERON| [ 1022008 [157%
.. " ) ~ ) _ . . Y Guerini ‘ Guerini ‘ Guerini
Q2-Quadro Generale posizionato nel locale Server nell'interrato Via Padre Ignazio Imberti n°8 24020 Casnigo (BG) Piazza Liberta n° 22 DISEGND COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO QZ-UPS Cell. 3392059265 E-mail: angelo.guerini@alice.it 24026 Leffe (BG) ST926 PR2017 754
1 \ 2 \ 3 \ \ 5 \ 6 \ 7 \ 8
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5 6 7 8
A
B
Nelle pagine seguenti sono riportati i disegni delle morsettiere
u di potenza dei Quadri
C
D
E
NOTA:
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO| SEGUE
ST e e g - oNCO | DOTT.ING. CALDERONI G”‘T‘”’Oj “; 4
Via Padre Ignazio Imberﬁ_n°8 24020 C?s_nigo_(B_G) Piazza Liberta n° 22 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO Cell. 3392059265 E-mail: angelo.guerini@alice.it 24026 Leffe (BG) PR2017 754
\ 5 \ 6 \ 7 \ 3




STUDIO PERITO ELETTROTECNICO GUERINI ANGELO - TUTTI | DIRITTI RISERVATI DATA: 20/09/2017
Al \ m \ \ 2} w \ >
A=z
90 085 MORSETTO
5 'E’) o | N. [ TIPO
1
25 o t; 1 CBD.16 .
o
335 C L3 2 CBD.16 Da Quadro Q1 - Partenza Q1 -3
] Q-3
302 N 8 CBD.16 FG160R16 1(5G10)
oo O 4 CBD.16
=32 70 .
@ ] T CBD.16
338 O 11.02.3 s BDA0
L0) 12.02.3 : —
e m 6 CBD.10 Q3-QUADRO CUCINA
2 = L3.02.3 7 CBD.10 Q23
N FG160R16 1(5G6
g m N.Q2.3 8 CBD.10 (660
3 T CBD.10
g > L1.Q2.4
gy = 9 CBD.
o m L2.Q2.4 N
= 10 CBD. GRUPPO ELETTROGENO - PREDISPOSIZIONE -
3 13.024 > oBD. w3
g N.Q2.4 12 CBD.
wn T CBD.
g L1.025 13 CBD
3 L2.Q2.5 14 CBD |
2 L3025 : FOTOVOLTAICO - PREDISPOSIZIONE -
o N ('32 5 15 CBD. Q2-5
= L2 16 CBD.
) L1.Q2.6 T CBD.
9 N 62 6 17 CBD4 LUCE DI SICUREZZA w
© == 18 CBD.4 Q26
FGI60R16 1(361,5)
12027 T CBD.4
N 62 7 19 CBD.4 LUCE PIANO INTERRATO: ARCHIVIO SERVER - CENTRALE TERMICA
3 5 L2 20 CBD.4 Q27
z g FS17 2(1x1,5)+(1PE1,5)
é s} 13.028 T CBD.4 ||
e I 21 CBD.4 LUCE PIANO INTERRATO:CORRIDOIO SCALE,GENERATORE, LOCALI VAR
0 o N.2.8 2 CBD4 o
n » : FS17 2(1x1,5)+(1PE1,5)
11.02.9 T CBD.4
N 62 9 23 CBD.4 LUCE PIANO TERRA: INGRESSO, CORRIDOIO, SCALE, BAGNI
= 24 CBD.4 Q2-9
FG160R16 1(3G1,5) ~
12.02.10 T CBD.4
N 62 io 25 CBD.4 LUCE PIANO TERRA: CAMERE DI SICUREZZA, MENSA, CUCINA
= 26 CBD.4 Q2-10 >
FGI60R16 1(361,5)
o< » L3.02.11 T CBD.4
s 2 o 27 CBD.4 LUCE PIANO TERRA: UFFICI ||
22 S N.Q2.11 - CBD4 az -1 >
g O FG160R16 1(3G1,5)
22 o0 11.02.12 T cBDA
o . .
SECR 29 CBD4 LUCE PIANO PRIMO: LAVANDERIA, CORRIDOIO, SCALE
o 2 N.Q2.12 -
Efie =] 30 CBD.4 Q2-12
Tz =20 - FG160R16 1(3G1,5)
82Zm 21 T CBD.4 .
532 m 31 CBDA4 LUCE PIANO PRIMO: CAMERE, BAGNI
8 @3 N.02.13 2 CBD.4 Q2-13 >
gy @ ]
Sz T BD4 FG160R16 1(3G1,5)
g0 O L3.02.14 :
5§ 0 N.G2 14 33 CBDA4 LUCI ESTERNE
fZ @ T T
g2 B FG160R16 1(3G2,5) .
=& © 1L1.92.15 I CED4
N 62 1 5 35 CBD.4 AUTORIMESSE ESTERNE
g S 3 CBDA roTo0RTe 10625) [ ot
YYO: T CBD.4 '
S® O3 12.02.16
NN 52 N.Q2.16 37 CBDA4 P INTERRATO: PRESE FM ORDINARIA ARCHIVIO , LOCALE SERVER o
g e 38 CBD.4 Q216 S
P : FG160R16 1(3G2,5)
e Z L3.02.17 L chb4
@ Q2.
O 39 CBD4 P INTERRATO: PRESE FM ORDINARIA CORRIDOIO, LOCALI VARI
@ B N.2.17 0 cBD4 D
D=, o : FGI60R16 1(362,5)
N > L1.0248 T CBD.4 ||
N Q2.
— N.Q2.18 41 CBD.4 P. TERRA: PRESE FM ORDINARIA INGRESSO,CORRIDOIO,BAGNI,MENSA
@) = 42 CBD.4 Q2-18 >
FGI60R16 1(362,5)
% 12.02.19 L chb4
@) N ; 9 i9 43 CBD.4 P. TERRA: PRESE FM ORDINARIA UFFICI
> Q2. 44 CBD.4 z2-19 >
< FGI60R16 1(362,5) <
13.02.20 T CBD.4
g B & N.G2.20 45 CBD.4 P. PRIMO: PRESE FM ORDINARIA LAVANDERIA , CORRIDOIO
8@ L2 46 CBD.4 Q2-20 >
5 FGI60R16 1(3625
2 : 3 11.02.21 L chb4 -
8 9 o 47 CBD.4 P. PRIMO: PRESE FM ORDINARIA CAMERE , BAGNI ||
> 38 N.02.21 48 CBD.4 fea D
N : FGI60R16 1(362,5)
038 12.02.22 T CBD.4
233 .
3 N.G2.22 49 CBD.4 CALDAIA Pot. termica < 35kW
8 £ 50 CBD.4 Q222 >
oz | FGI60R16 1(362,5)
o g T CBD.4
N § e — L3.Q2.23 (o8]
276708 N 51 CBD.4 POMPA DI CALORE - PREDISPOSIZIONE -
S 2 L2.23 52 CBD.4 D
S 2] FGI60R16 1(362,5)
g 7 |.8 T CBD.4
~e
m m o w | >




STUDIO PERITO ELETTROTECNICO GUERINI ANGELO - TUTTI | DIRITTI RISERVATI DATA: 20/09/2017
Bl \ m \ \ 2} \ >
2=z
vo O3 MORSETTO
% NS N. [ TIPO
3 9 ! L1.02.24 3 CED
o Q o N.Q2.24 . VENTILAZIONE/RAFFRESCAMENTO - PREDISPOSIZIONE - -
3 g— cC ~L 54 CBD. Q2-24 >
So > T CBD.
e O L2Qa25 _fy CBD.4
=3 m N.Q2.25 - CANCELLO MOTORIZZATO ESTERNO
o 2 e 1515 CBD.4 Q2-25 >
ss8 O FG160R16 1(3G1,5)
g -7 CBD.4 -
T @ L3226 CBD4
[o] m N.Q2.26 - ANTINTRUSIONE
2 = e 58 CBD.4 Q2-26 >
N FG160R16 1(3G1,5)
S m s T CBD.4
g, )’; N ('32 é7 59 CBD.4 RIVELAZIONE INCENDIO
o REEEL 60 CBD.4 CoTeORTS Ta0TE IEE o
e m oom | T CBD.4 (3619
3 N 62 é8 61 CBD. RISERVA
S e 62 CBD. Q228 >
» o T CBD.
(0] A .
2 N.Q2.29 63 CBD.4 IMPIANTO TV ||
1] Rt 164 CBD.4 Q2-29 >
5 FG160R16 1(3G1,5)
2 — 7 CBD.4
= L0230  Jp CBD.10
§ N.Q2.30 - UPS LOCALE SERVER X PRESE FM DEDICATE @
% 66 CBD.10 FG160R16 1(3G6)
3 T CBD.10
] w
3 3
ju S
a 3
g ||
o o
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N
g5 4
@& g
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STUDIO PERITO ELETTROTECNICO GUERINI ANGELO - TUTTI | DIRITTI RISERVATI DATA: 20/09/2017
o \ m \ \ 2 w \ >
El p=
g o og 9 MORSETTO
SN % N. [ TIPO
2O L1
[\ 8 o N 1 CBD.10 Da Quadro UPS - Partenza UPS -1 ‘ N
UPS -1
g s C i ggg:g FG160R16 1(3G6)
80 :‘5 L1.Q2-UPS.1 3 oBD.4
233 N.Q2-UPS. 1 : P INTERRATO: PRESE FM DEDICATA ARCHIVIO , LOCALE SERVER T
- CD . = . i -
3 30O 4 CBD.A FG160R16 1(3G2,5) :
° 5 Lozups2 T cone u
§ m NQZT 5 CBD 4 P. TERRA: PRESE FM DEDICATA UFFICIO N° 1 MARESCIALLO :
2 .Q2-UPS. Q2-UPS -2
N Z 6 CED4 FG160R16 1(3G2,5)
S m T CBD.4
5 Py L1.Q2-UPS3 | 7 CBD4
RN N.Q2-UPS 3 : P. TERRA: PRESE FM DEDICATA UFFICIO N° 2 VICE MARESCIALLO @
CDD — _|8_ EEBZ FG160R16 1(3G2,5) N
> I'II'I L1.Q2-UPS.4 9 CBD.A
g A N.Q2-UPS 4 : P. TERRA: PRESE FM DEDICATA UFFICIO N° 3 ACCOGLIENZA @
e} 10 CED4 FG160R16 1(3G2,5)
e -7 CBD.4
o O L1.02-UPS.5 ” CBDA
ch = N.Q2-UPS 5 : P. TERRA: PRESE FM DEDICATA UFFICIO N° 4 + AREA D'ATTESA @ ||
= 0 12 CBD4 FG160R16 1(3G2,5)
2 % L1.02-UPS.6 I CED4
54 N.Q2-UPS.6 13 cen.s TELECITOFONIA Q2-UPS 6 N
g O 14 CBDA FG160R16 1(3G1,5)
3 o -7 CBD.4
5§ G L1.02-UPS.7 5 BD4 @
= N.Q2-UPS 7 : TV GIRGUITO CHIUSO @
= 16 CBDA4 FG160R16 1(3G1.5)
N T CBD.4
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2 Os ||
S m
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DATA:

STUDIO PERITO ELETTROTECNICO GUERINI ANGELO - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

Progetto INTEGRA

A A
B " L] L] . " . w L] B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
B dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito: | |
(1 ) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
c della parte di impianto alimentata INDIRETTI c
(10) Ib<=in<=1z (Rif. CEI 64.8 Art. 433.2)
Corrente di intervento del dispositivo
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
Conduttore di neutro
] formazione ||
Lunghezza e lunghezza massima protetta
Caduta di tensione % con la corrente di carico PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1 1 ) _ .
i Ib e con la corrente nominale del dispositivo di (6)  Potore diinterruzione del dispositivo di If<=1.451z (Rif. CEl 64.8 Art. 433.2) ]
protezione a monte protezione (dove applicabile) Conduttore di fase
Corrente di cortocircuito massima nel punto di Conduttore di neutro
(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI installazione
PROTEZIONE
Marca (12) TEST RIASSUNTIVO
Modell 2t <= K22 i
P(?Ig(rait;' It <=K=*S (Rif. CEI 64.8/4 Art. 434.3) Protezione contro i cortocircuiti
E 7 . Protezione contro i sovraccarichi E
( ) Conduttore di fase Massima caduta di tensione nell'impianto
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore di ) Massima lunghezza delle linee di alimentazione
Corrente differenziale nominale (dove onduttore di neutro
applicabile
n i : (9)  Conduttore di protezione (PE) M Esito positivo @ Esito negativo
NOTA:
F [TToLo CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO SEGUE | F
ST N AnGe o '° | DOTT.ING. CALDERONI fes— _Vefj‘ilél‘i? . ‘AJPRT —
Via Padre Ignazio Imberti n°8 24020 Casnigo (BG) Piazza Liberta n° 22 D.SESN”?'”' GuenmCOMMESSA Guerin
PREFISSO Cell. 3392059265 E-mail: angelo.guerini@alice.it 24026 Leffe (BG) PR2017 754
1 2 3 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8
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DATA:

STUDIO PERITO ELETTROTECNICO GUERINI ANGELO - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 | 2 4 5 6 7 8
A A
B B
c Val lativo ad dizi KN Protezione contro i contatti c
235.2 d'a orgf_re atvoa _tuna c_c;n 1zione =55 indiretti realizzata con tempo di
i verifica con esito positivo intervento di 5 secondi
Valore relativo ad un ndizion Protezione contro i contatti
diavo rei;fi cla no a itu na Cotiv one D indiretti realizzata mediante
(o}
erifica con esito negativo doppio isolamento

D D

Valore non presente (dato -% Protezione contro i sovraccarichi

incompleto) V realizzata dal dispositivo a valle

D e Richiesta la modalita di
--- Xg:lof.r © ?gn;r:%nsliceigvo nella BCK protezione in backup per il
E Igurazi dispositivo di protezione E
Reallz_zata !a modalita di _
|| BCK protezione in backup per il ||
dispositivo di protezione
NOTA:
F [TToLo CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO SEGUE | F
ST e e g - oNCO | DOTT.ING. CALDERONI GTWEZ “; !
Via Padre Ignazio Imberﬁ_n°8 24020 C?s_nigo_(B_G) Piazza Liberta n° 22 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO Cell. 3392059265 E-mail: angelo.guerini@alice.it 24026 Leffe (BG) PR2017 754
1 2 4 | 5 | 6 | 7 | 8
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DATA:

STUDIO PERITO ELETTROTECNICO GUERINI ANGELO - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 \ 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Rions o]
1 h
Sistema/UT]_Fasi[Tensone | " VERIFICA DEL COORDINAMENTO
5gTv 3F+N | 400 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI
Q) Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) ) ) (6) (7) (8) ) (10) (1) _
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. F;azste N‘T;‘:m 'IDZE In Ilt:) N If F/N é
Lung. /_ Lung. max prot.[m] Modelllt‘) Idn Igt Ik Max k2s? | k2s?| kes? Iz E/N 1,451z FIN
C.di.T. % conlb/In Polarita 9 2 5
[Al [Al [kA] [A°s] | [A"s] | [A°s] [Al [A]
Q2.0 Ber| 2 | 05 10 z 0 | @ &(
GENERALE o 32 3
041 0,64 Quadripolare 497 4,24
Q-1 2 | ® 05 100 0 51 | 5t M
SCARICATORI 32 32
0,41 0,68 Quadripolare 497 4,06
Q2 2 | % 05 2% 0 2 | w2 &(
SCARICATORI SOVRATENSIONI 2 2
0,41 0,68 Quadripolare 4,97 3,87
@3 1(5G6) 5 | » 05 10 162E44 | T79E+3 0 0 B | » &(
Q3-QUADRO CUCINA Gy 18228 3 | %
0,41 1,44 Quadripolare 4,92 4,06 7,36E+5 7,36E+5 7,36E+5 35 35 51 51
w4 Bek| 32 | 2 03 15 0 0 | x g(
GRUPPO ELETTROGENO 2 2
- PREDISPOSIZIONE - 0,41 0,69 Quadripolare 03 497 4,08
Q25 Bex| 25 | 25 03 15 0 B | % &(
FOTOVOLTAICO 25 %
-PREDISPOSIZIONE - 0,41 07 Quadripolare 0,3 497 4,06
Q6 1(8G1,5) Bek| 10 | 10 0,03 % 437E+3 | 437E+3 0 0 13| 13 &(
LUCE DI SICUREZZA % 5 0 | 10
041 657 Monofase 003 452 232 ABE+4 | 4BE+4 | 4BE+ " " 2 2%
@7 2(1x1,511PE1,5) Bek| 10 | 10 0,03 % 437E+3 | 437E+3 0 0 13| 13 M
LUCE PIANO INTERRATO: ARCHIVIO 30 5 0 | 10
SERVER - CENTRALE TERMICA 041 427 Monofase 0,03 4,69 232 208E+4 | 298E+4 | 46E+4 14 14 2 2
'II'\‘TOLIO’ = CODICE Q2 COMMITTENTE FILE FOGLIO| SEGUE
Q2 - QUADRO GENERALE IO e N aneE o ' | DOTT.ING. CALDERONI fes— _Vefj‘iﬁﬂ‘;? — ‘AJF.R? —
Q2-Quadro Generale posizionato nel locale Server nell'interrato Via Padre Ignazio Imbertin’8 24020 Casnigo (86) | Piazza Liberta n° 22 - Sverini  ssr
prersso Q2 Cell. 3392059265 E-mail: angelo.guerini@alice.it 24026 Leffe (BG) ST926 PR2017 754
1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8
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DATA:

STUDIO PERITO ELETTROTECNICO GUERINI ANGELO - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 \ 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Rions o]
t hi
SistemaUT]_Fasi_ [Tensonem| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
5gTv 3F+N | 400 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI
Q) Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ @) ) (5) (6) 7) (®) (©) (10) (11 »
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. F;azste N‘T;‘:m 'IDZE In Ilt:) N If F/N é
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s?| kes? Iz E/N 1,451z FIN
C.di.T. % conlb/In Polarita 9 2 5 z
[A] (Al [kA] [As] | [A%s] | [A°S] (Al (Al
Q-8 2(1x1,51+(1PE1.5) Bek| 10 | 10 0.03 2% 437E+3 | 437E+3 0 0 13| 13 &(
LUCE PIANO INTERRATO:CORRIDOIO 30 5 0 | 10
|| SCALE,GENERATORE, LOCALI VARI 0.41 427 Monofase 0,03 4,69 232 298E+4 | 298E+4 | 46E+4 14 1 2 2
Q-9 1(8G1,5) Bek| 10 | 10 003 % 437E+3 | 437E+3 0 0 13| 13 M
LUCE PIANO TERRA: INGRESSO, 40 S 0 | 10
CORRIDOIO, SCALE, BAGN 0.41 541 Monofase 0,03 4,61 232 4BE+4 | 46E+4 | A4BE+4 18 18 2 2%
Q210 1(3615) Bek| 10 | 10 003 2% 437E+3 | 437E+3 0 0 13| 13
LUCE PIANO TERRA: CAMERE DI 40 5 0 | 10
SICUREZZA, MENSA, CUCINA 041 541 Monofase 0,03 461 232 4BE+4 | 46E+4 | 46E+4 18 18 2 2%
Q11 1(8G1,5) Bek| 10 | 10 0.03 % 437E+3 | 437E+3 0 0 13| 13
LUCE PIANO TERRA: UFFICI 40 5 0 | 10 &(
041 541 Monofase 0,03 4,61 232 | 4gErs | 46Ee | 4E [ o | 5 | % | 2
Q12 1(861.9) Bck 10 | 10 003 % | 437643 | 437E43 0 0 B3| 13
LUCE PIANO PRIMO: LAVANDERIA % 5 0 | 10
CORR'DOIO, SCALE 0’41 6,57 Monofase 0,03 4,52 2,32 4,6E+4 4,6E+4 4,6E+4 18 18 26 26
Q213 1(3615) Bek| 10 | 10 0,03 % 437E+3 | 437E+3 0 0 13| 13
LUCE PIANO PRIMO: CAMERE, 50 5 0 | 10 Q(
BAGN| 041 657 Monofase 0,03 452 232 | 4gErs | 46Ee | 4Er [ o | 5 | % | 2
Q14 1(8625) Bek| 16 | 16 0,03 % 55E+43 | 55EM3 0 0 a1 | 2
LUCI ESTERNE % o 6 | 16 M
01 648 Monofase 003 469 232 | 128E45 | 128EW | 12ES | o, | 5 | B | B
Q15 1(3625) Bek| 16 | 16 0,03 % 55E+3 | 55E+3 0 0 21 | 2 M
AUTORIVESSE ESTERNE % 5 6 | 16
o 0t 648 Monofase 0,03 469 232 | 128E45 | 128EW | 12 | o, | 5 | B | B
TITOLO CODICE Q2 STUDIO PERITO ELETTROTECN ICO COMMITTENTE FILE 002004 FOGLIO| SEGUE
Q2 = QUADRO GENERALE GUERINIANGELO DOTT I NG CALDERONI ELABGueriniver ‘ CON]ngerini ‘APLR.:uerim !
Q2-Quadro Generale posizionato nel locale Server nell'interrato Via Padre Ignazio Imberti n°g 24020 Casnigo (BG) Piazza Liberta n° 22 DISEGNG COMMESSA
prersso Q2 Cell. 3392059265 E-mail: angelo.guerini@alice.it 24026 Leffe (BG) ST926 PR2017 754
1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8




20/09/2017

DATA:

STUDIO PERITO ELETTROTECNICO GUERINI ANGELO - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 \ 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Rions o]
t hi
SistemalUT| _Fasi [Tensione | VERIFICA DEL COORDINAMENTO
5gTv 3F+N | 400 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI
Q) Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
7) 3) ) 5) ®) @) ®) B) (10) (1) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. F;azste N‘T;‘:m 'IDZE In Ilt:) N If F/N é
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s?| kes? Iz /N 1,451z F/IN
C.di.T. % conlb/In Polarita 9 2 5 z
[A] (Al [kA] [As] | [A%s] | [A°S] (Al (Al
Q216 1(3625) Bck| 16 16 003 % 55E+3 | 55E43 0 0 21 21 &(
P INTERRATO: PRESE FM ORDINARIA 30 S 16 16
|| ARCHIVIO,, LOCALE SERVER 0.41 419 Monofase 0,03 48 232 128E+5 | 128E45 | 128E45 | o % 3% 35
Q17 1(3625) Bek| 16 | 16 003 2% 55643 | 55643 0 0 2 | 2
P INTERRATO: PRESE FM ORDINARIA 30 S 6 | 16 &(
CORRIDOIO, LOCALI VAR 041 419 Monofase 0,03 48 232 | 128E45 | 128E+5 | 128E45 | o | o | ¥ | %
Q18 1(8625) Bek| 16 | 16 003 2% 55E43 | 55E+3 0 0 0 Y
P. TERRA: PRESE FM ORDINARIA 40 5 16 | 16
INGRESSO,CORRIDOIO,BAGNI,MENSA 041 534 Monofase 0,03 475 232 128E+45 | 128E+5 | 128E+5 | o, % 3 35
Q219 1(3625) Bek| 16 | 16 003 2% 55E+43 | 55643 0 0 2 | 2
P. TERRA: PRESE FM ORDINARIA 40 5 6 | 16 &(
UFFIl 041 534 Monofase 0,03 475 232 | 12845 | 128E+5 | 128E45 | o | o | ¥ | %
Q220 1(3625) Bok| 16 16 003 25 55643 | 55E+3 0 0 21 21
P. PRIMO: PRESE FM ORDINARIA % 5 16 | 16
LAVANDERIA, CORRIDOIO 0.41 6,48 Monofase 0,03 4,69 2,32 1,28E+5 | 1,28E+5 | 1,28E+5 % % 35 35
Q@ 21 1(3625) Bck| 16 16 003 % 55E+3 | 55E43 0 0 21 21
P. PRIMO: PRESE FM ORDINARIA 50 51 6 | 16 Q(
CAMERE , BAGN| 041 645 Monofase 0,03 469 232 | 12845 | 128E+5 | 128E45 | o | o | ¥ | %
Q222 1(3625) Bek| 16 | 16 003 2% 55643 | 55643 0 0 2 | 2
CALDAIA 2 5 6 | 16 M
Pot. termica < 35kW 041 305 Monofase 0,03 486 232 | 128E45 | 128E45 | 128E65 | o, | 5 | 3% | %
w23 1(8625) Bek| 16 | 16 003 2% 55E43 | 55E+3 0 0 0 Y
POMPA DI CALORE 2 5 6 | 16
- PREDISPOSIZIONE - 0.41 305 Monofase 0,03 486 2,32 1,28E+5 1,28E+5 1,28E+5 % 2% 35 35
'II'\‘TOLIO’ = CODICE Q2 COMMITTENTE FILE FOGLIO| SEGUE
Q2 - QUADRO GENERALE IO e N aneE o ' | DOTT.ING. CALDERONI fes— _“”TS%ST‘;? — ‘AJF.RF —
Q2-Quadro Generale posizionato nel locale Server nell'interrato Via Padre Ignazio Imbertin’8 24020 Casnigo (86) | Piazza Liberta n° 22 -l S UL -
prersso Q2 Cell. 3392059265 E-mail: angelo.guerini@alice.it 24026 Leffe (BG) ST926 PR2017 754
1 | 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8




20/09/2017

DATA:

STUDIO PERITO ELETTROTECNICO GUERINI ANGELO - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 [ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 [ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Rions o]
1 h
Sistema/UT Fasi Tensione [V] e VERI FICA DEL COORDINAMENTO
A
5gTv 3F+N | 400 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
] @ 3) ) 5) B) ) B) 9 (10) (1) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. F;azste N‘T;‘:m 'IDZE | Ilt:) N If F/N é
n
Lung. /_ Lung. max prot.[m] Modelllt‘) Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? Iz F/N 1,451z FIN
C.di.T. % con Ib/In Polarita 9 2 5
B [A] (Al [kA] [A°s] | [A"s] | [A°s] (Al (Al
Q-2 Bck| 16 16 003 2% 0 21 21 &(
VENTILAZIONE/RAFFRESCAMENTO 16 16
|| - PREDISPOSIZIONE - 041 077 Monofase 0,03 497 2,32
Q%5 1(8G1,5) Bek| 10 | 10 003 2% 437E+3 | 437E+3 0 0 13| 13 M
CANCELLO MOTORIZZATO ESTERNO 40 5 0 | 10
c 041 543 Monofase 003 461 2,32 46E+s | 4fEH4 | 4B | o | 4 | B |
Q% 1(3615) Bek| 10 | 10 003 2% 437643 | 437E+3 0 0 13| 13 &(
ANTINTRUSIONE 5 o 0 ] 10
0t 38 Monofase 0,03 4,92 2,32 46Er | 4GEH | 4GEH | o | 45 | B | 2
Q27 1(8G1,5) Bek| 10 | 10 003 2% 437E+3 | 437E+3 0 0 13| 13 &(
RIVELAZIONE INCENDIO S 5 0 ] 10
041 136 Monofase 003 492 2,32 46E+s | 4fEH4 | 4GEH | o | 45 | 2 | 2
D
028 Bek| 10 | 10 003 2% 0 13| 13 g(
RISERVA 10 10
041 078 Monofase 0,03 4,97 2,32
Q-2 1(3615) Bek| 10 | 10 003 % 437E+3 | 437E+3 0 0 13| 13 &(
IMPIANTO TV 30 5 0 ] 10
041 425 Monofase 003 4,69 2,32 46E+s | 4fEH4 | 4GEH | o | 45 | 2 | 2
E
Q2-30 1(3G6) Bek| 25 | 25 03 15 73343 | 7,33E+3 0 2 B | 3 &(
UPS LOCALE SERVER X PRESE FM 5 % % | %
DEDICATE 082 111 Monofase 03 4,96 2,32 7,36E+5 7,36E+5 7,36E+5 4 4 59 59
NOTA:
F TITOLO CODICE Q2 COMMITTENTE FILE FOGLIO| SEGUE
Q2 - QUADRO GENERALE IO e N anGE o C | DOTT.ING. CALDERONI fes—20%5%% ‘AJF.R_G !
. " X X X . . . A 0 Guerini Guerini Guerini
Q2-Quadro Generale posizionato nel locale Server nell'interrato Via Padre Ignazio Imberti n°8 24020 Casnigo (8G) | Piazza Liberta n® 22 BISEGNO COMMESSA
prerisso Q2 Cell. 3392059265 E-mail: angelo.guerini@alice.it 24026 Leffe (BG) ST926 PR2017 754
1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ \ 8




20/09/2017

DATA:

STUDIO PERITO ELETTROTECNICO GUERINI ANGELO - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 [ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 \ 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Rions o]
1 h
Sistema/UT Fasi Tensione [V] e VERI FICA DEL COORDINAMENTO
5gTv 3F+N | 400 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) ) 5) B) ) B) 9 (10) (1) »
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. F;azste N‘T;‘:m 'IDZE | Ilt:) N If F/N 3
n
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? Iz F/N 1,451z FIN .
C.di.T. % con Ib/In Polarita 9 2 5 z
[Al (Al [kA] [A°s] | [A"s] | [A°s] (Al (Al
Q2-UPS -0 25 25 03 0 0 33 33 M
GENERALE FM DEDICATA DA UPS 5 | 5
0,82 151 Bipolare 4,99 1,32
Q2-UPS -1 1(8625) Bck| 16 | 16 003 2% 203+ | 203E+3 0 0 2 | 2 &(
P INTERRATO: PRESE FM DEDICATA 30 »99999 6 | 16
ARCHIVIO , LOCALE SERVER 0.82 506 Monofase 0,03 482 13 1.28E+5 | 1.28E+5 | 128E+5 % 24 3% 3%
Q2-UPS 2 1(3G25) Bkl 16 | 16 | op %5 | 20343 | 29343 0 0 2 | 2 M
P. TERRA: PRESE FM DEDICATA 40 ~99999 6 | 1
UFFICIO N° 1 MARESCIALLO 0,82 62 Monofase 0,03 476 13 128E+5 | 1,28E#5 | 128E+5 % % 3% 3%
Q-UPS -3 1(8625) Bck| 16 | 16 003 2% 20343 | 293E+3 0 0 21 | 2 &(
P. TERRA: PRESE FM DEDICATA 40 »99999 6 | 16
UFFICIO N° 2 VICE MARESCIALLO 082 62 Monofase 0,03 476 13 1.28E+5 | 1.28E+5 | 128E+5 2% 24 3% 3%
Q2-UPS 4 1(3625) Bek| 16 | 16 003 % | 2933 | 2E43 0 0 2 | g(
P. TERRA: PRESE FM DEDICATA 40 ~99999 6 | 1
UFFICIO N° 3 ACCOGLIENZA 082 62 Monofase 0,03 4,76 13 128645 | 128E45 | 1.28E45 | o % 3% ¥
Q-UPS -5 1(8625) Bck| 16 | 16 003 2% 20343 | 293643 0 0 21 | 2
P. TERRA: PRESE FM DEDICATA 40 >99999 6 | 16 Q(
UFFICIO N° 4 + AREA D'ATTESA 0,82 62 Monofase 0,03 476 13 1.28E+5 | 1.28E+5 | 128E+5 2% 24 3% 3%
Q2-UPS 6 1(861.9) Bek| 10 | 10 003 2% 23343 | 233E+3 0 0 3| 13
TELECITOFONIA > 83352 0 | 10 &(
062 223 Monofase 0,03 4,94 13 46Er | 4GEH | 4GEH | o | 45 | B | 2
Q2-UPS -7 1(3G15) Bl 10 | 10 | o 5 | 233 | 233+ 0 0 13| 13 &(
TV CRCUITO CHIUSO 5 83302 0 ] 10
- 062 273 Monofase 0,03 4,94 13 46Ee | 4GEH | 4GEH | o | 45 | B | 2
TITOLO - CODICE - COMMITTENTE FILE FOGLIO| SEGUE
Q2 - QUADRO GENERALE - SCOMPARTO UTENZE DEDICATE T eiancE ' | DOTT.ING. CALDERONI fus "% - ‘AJPRY 7
Q2-Quadro Generale posizionato nel locale Server nell'interrato Via Padre Ignazio Imberti n°8 24020 Casnigo (8G) | Piazza Liberta n® 22 sEae e e
prersso Q2-UPS Cell. 3392059265 E-mail: angelo.guerini@alice.it 24026 Leffe (BG) ST926 PR2017 754
1 ! 2 ! 3 ! 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8




20/09/2017

DATA:

STUDIO PERITO ELETTROTECNICO GUERINI ANGELO - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

5 6 7 8
A
B
Nelle pagine seguenti & riportato I'elenco dei quadri elettrici
- presenti nell'impianto
C
D
E
NOTA:
F [ioLo CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
S RN anGe o '“© | DOTT.ING. CALDERONI Gq“"’z"? “; :
Via Padre Ignazio Imberﬁ_n°8 24020 C?s_nigo_(B_G) Piazza Liberta n° 22 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO Cell. 3392059265 E-mail: angelo.guerini@alice.it 24026 Leffe (BG) PR2017 754
\ 5 \ 6 \ 7 \ 8




20/09/2017

DATA:

STUDIO PERITO ELETTROTECNICO GUERINI ANGELO - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 7
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema/UT Fasi Tensione [V] Rerra on]
T aren | 400 10
50 V
Prefisso / Codice Quadro cg'toorrc(:aipéii?(; /
Denominazione Quadro Fasi . .
Descrizione Quadro Tensione [V] Zlici?l(;tr;ﬁlagi%r:(e) Alimentato da:
Numero Disegno [KA]

Q2/Q2 .
Q2 - QUADRO GENERALE Quadripolare 4239 Q1 - Quadro i contatori
Q2-Quadro Generale posizionato nel locale Server nell'interrato

ST92%6 400 3817
Q2-UPS / Q2-UPS
Q2- QUADRO GENERALE - SCOMPARTO UTENZE DEDICATE Monofase L1+N 1,82 UPS PRESE FM DEDICATA 230V 5KVA
Q2-Quadro Generale posizionato nel locale Server nell'interrato

ST926 230 1831

NOTA:
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO| SEGUE
IO e N aneE o ' | DOTT.ING. CALDERONI fes— ?”aTSSNES.Z - ‘AJPR? -
Via Padre Ignazio Imberti n°8 24020 Casnigo (BG) Piazza Liberta n° 22 D.SESN”?'”' Guenn'COMMESSA Guerini
PREFISSO Cell. 3392059265 E-mail: angelo.guerini@alice.it 24026 Leffe (BG) PR2017 754
1 2 3 4 \ 5 \ 6 \ 7 ! 8




20/09/2017

DATA:

STUDIO PERITO ELETTROTECNICO GUERINI ANGELO - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

5 6 7 8
A
B
Nelle pagine seguenti e riportato I'elenco dei cavi,
L con le tipologie di posa utilizzate
C
D
E
NOTA:
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
ST e e o oSO | DOTT.ING. CALDERONI fee— _"°S“’8§N‘12.1 - ‘AJPRT =
Via Padre Ignazio Imberti n°8 24020 Casnigo (BG) Piazza Liberta n° 22 D.SESN”S””' Guenn'COMMESSA Guerini
PREFISSO Cell. 3392059265 E-mail: angelo.guerini@alice.it 24026 Leffe (BG) PR2017 754
| 5 \ 6 \ 7 \ 3




20/09/2017

DATA:

STUDIO PERITO ELETTROTECNICO GUERINI ANGELO - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 [ 2 [ 3 \ 5 \ 6 \ 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Rterra[ohm] 2
Fasi Tensione [V] >
A TIPOLOGIE DI POSA UTILIZZATE %§
Norma riferimento Posa Norma riferimento Posa
- Codifica Posa CEIl 64-8 Codifica Posa CEIl 64-8
CEI 35024/1 g n Cavi senza guaina e cavi CEI35024/1 Cavi senza guaina in tubi
. Q) multipolari (o unipolari con i S . .
31_ Multipolare EPR ; ! _ 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o
B ma @] | guaina), posati su parete distanziati da pareti
con percorso orizzontale
CEIl 35024/1 Gavi multipolari in tubi CEIl 35026 Cavi multipolari (o unipolari
i rotettivi circolari posati su o i con guaina) in tubi protettivi
_3A Multipolare EPR p istangiat d p " 61_  Multipolare EPR O\ interrati od in cunicoli
] istanziati da pareti interrati
C
D
E
NOTA:
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO| SEGUE
STUDIO PERITO ELETTROTECNICO 000002
GUERINIANGELO DOTTING CALDERONI ELAB. . _pOS‘CONTR. B ‘AP‘PR.Z ] 2
Tlpl di pose utilizzate Via Padre Ignazio Imberﬁ_n°8 24020 C?s_nigo_(B_G) Piazza Liberta n° 22 Dlsec?r\l;l:nm GuenmCOMMESSA Guern.
PREFISSO Cell. 3392059265 E-mail: angelo.guerini@alice.it 24026 Leffe (BG) ST926 PR2017 754
1 ! 2 3 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8




20/09/2017

DATA:

STUDIO PERITO ELETTROTECNICO GUERINI ANGELO - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

5 6 7 8
A
B
Nelle pagine seguenti e riportato I'elenco delle schede
n tecniche dei cavi utilizzati
C
D
E
NOTA:
F [ioLo CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
S RN anGe o '“© | DOTT.ING. CALDERONI G“T°2°§1 “; :
Via Padre Ignazio Imberﬁ_n°8 24020 C?s_nigo_(B_G) Piazza Liberta n° 22 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO Cell. 3392059265 E-mail: angelo.guerini@alice.it 24026 Leffe (BG) PR2017 754
\ 5 \ 6 \ 7 \ 8




20/09/2017

DATA:

1 \ 2 \ 3 \ 4

Progetto INTEGRA

DATI DELLA FORNITURA

- - Rterra[ohm] [@
Fasi Tensione [V] =
SCHEDE TECNICHE DEI CAVI UTILIZZATI %§
FG16(O)R16 - Cca-s3,d1,a3 FS17 - Cca-s3,d1,a3
Cavi per energia e segnalazioni flessibili per posa fissa, isolati in Cavi per interni e cablaggi non propaganti I'incendio e a ridotta
gomma etilenpropilenica alto modulo di qualita G16, non propaganti emissione di gas corrosivi
I'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi.
CEIl 20-13 / 20-22 11 / 20-35 (EN50265) / 20-37 pt.2 / 20-52 CEI EN 50525
TABELLE UNEL 35375 - 35376 - 35377
Conduttore in Conduttore a
Guaina PVC :ﬁolﬂlaE";,e;té’i corda flessibile Isolante in PVC | |corda flessibile di
qualita R16 s di rame rosso qualita S17 rame rosso
qualita G16 : :
ricotto ricotto
Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV Tensione nominale Uo/U 0,45/0,75 kV
Tensione massima Um 1,2 kV Temperatura massima di esercizio 70 °C
Temperatura massima di esercizio 90 °C Temperatura massima corto circuito 160 °C
Temperatura massima corto circuito 250 °C
NOTA:

STUDIO PERITO ELETTROTECNICO GUERINI ANGELO - TUTTI | DIRITTI RISERVATI
M

FOGLIO| SEGUE
2 2

STUDIO PERITO ELETTROTECNICO sch000002

DOTT.ING. CALDERONI

GUERINIANGELO

ELAB. CONTR. APPR.
Guerini Guerini

Piazza Liberta n° 22 DISEGNO COMMESSA
PREFISSO 24026 Leffe (BG) ST926 PR2017 754

Schede tecniche dei Cavi Via Padre Ignazio Imberti n°8 24020 Casnigo (BG)

Cell. 3392059265 E-mail: angelo.guerini@alice.it

1 | 2 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8




20/09/2017

DATA:

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

Nelle pagine seguenti € riportata la legenda dei simboli grafici
utilizzati per la stesura degli elaborati.

STUDIO PERITO ELETTROTECNICO GUERINI ANGELO - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

NOTA:
F [TToLo CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO| SEGUE
STUDIO PERITO ELETTROTECNICO 1eg002001 1 3
GUERINIANGELO DOTTING CALDERONI ELAB. N g ‘CONTR. B ‘APLR. ]
Via Padre Ignazio Imberti n°8 24020 Casnigo (BG) Piazza Liberta n° 22 D.SESN”S””' GuennICOMMESSA Guerin
PREFISSO Cell. 3392059265 E-mail: angelo.guerini@alice.it 24026 Leffe (BG) PR2017 754

1 2 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8




20/09/2017

DATA:

STUDIO PERITO ELETTROTECNICO GUERINI ANGELO - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 4 5 6 7 8
A J
W) M w M ® - \ M—— H— ol
K
[ Amperometro con Frequenzimetro -
i ] Relé differenziale & - ; Meccanismo a Attuatore che si
Voltmetro ;rr?]sggrr?n?é?:ﬁ; . g%pgraosr%o(;mggore Multimetro Cosfimetro con toroids Relé passo-passo Comando motorizzato Sgancio ibero oo e o
| as
: J
ba ol
Qs Qs F
1
Dispositivo di Dispositivo di Dispositivo di Dispositivo di : Interruttore di ) .
gf)ggﬁa%g(l)sposnwo comando di un relé comando di un rele comando di un relé comando di un relé Sezionatore lmn;ﬁggﬁtgrge?ionatore manovra-sezionatore- Sezionatore di terra Sezionatore rotativo
a massima corrente a minima corrente a massima tensione a minima tensione fusibile
i a
) e | mohe | o | @
Trasformatore a_ Trasformatore Trasformatore rasformatore g Trasformatore a Trasformatore Bobina di comando di Eiom]“fefg ggma”do Bobina di comando di | Bobina di comando di
due avvolgimenti di isolamento di sicurezza g O ot ariol  tre avvolgimenti amperometrico un relé temporizzato aggancio meccanico | Un relé arimanenza | un relé ad orologio
*
Q Q Q Q ‘WQ ‘WQ ‘WQ_ ‘]Q
2 d 5 ¥l 5
Id > >
B | | d | T
- Interruttore Interruttore Interruttore Interruttore automatico | Interruttore automatico | Interruttore magneto Interruttore automatico
Interruttore automatico g‘éggl\‘gfﬁexam%mat'co differenziale con automatico con relé automatico con relé mg‘gﬁ%ﬁg?&#ggﬁgg?e magnetoTermico con | magnetoTermico Termico con termica | con sganciatore
relé incorporato magnetico termico rele o sganciatori Differenziale regolabile-Salvamotore | TermicoDifferenziale
E /Q\ AN @ Legenda
@ Q ® F - Fusibili
® GE - Gruppo elettrogeno
Q Q ® Id - Rele differenziali
: d (] ] =l
> :' NA - Contatti
> normalmente aperti
[ N d \J/ v —— NC - Contatti
\J/ N - normalmente chiusi
AV - Q - Interruttori
n QS - Sezionatori
Interruttore Interruttore automatico | Interruttore automatico Blocco Dispositivo di protezione i
automatico magnetoTermico magnetoTermico Blocco differenziale ; Blocco termico Presenza tensione Terra di protezione R R eon SC - Scambio
Noyagnetico estraibile Differenziale estraibile estsrgalbue elettromagnetico per le sovratensioni SPD P - Presa
Flrmee coprce STUDIO PERITO ELETTROTECNICO | OliENTe e 1eg002002 |FogHoTsEguE
DOTT. I N G . CALD E RON I ELAB. CONTR. APPR.
GUERINI ANGELO . . Y Guerini ‘ Guerini ‘ Guerini
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