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Thorn 96644682 AFP L 144L70-740 A/S6 HFX CL2 [STD] / Scheda tecnica

apparecchio
Emissione luminosa 1:
105° 105°
90° 90°
750 75°
400
60° 60°
600
800
45° 45°
1000
1200
1400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
CO-C180 ——C90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 A causa dell'assenza di simmetria, per questa
CIE Flux Code: 35 73 98 100 100 lampada non € possibile rappresentare la tabella
UGR.
Proiettore a LED compatto, leggero per illuminazione di aree generiche.
Taglia grande. Con 144 LED pilotati a 700mA con ottica asimmetrica 60°. .
Driver 4DIM LED, configurato per controllo DALI. IP66, IK08, Classe II. Component'-
Corpo: alluminio stampato a iniezione (EN AC-46000), verniciato grigio 2 X
(RAL9006). Chiusura: vetro temprato spessore 4mm. Staffa per montaggio
reversibile inclusa, adattatori con attacco opzionale per montaggio testapalo
disponibili separatamente. Completo di LED 4000K.
Misure: 658 x 490 x 139 mm
Potenza totale: 308 W
Flusso luminoso apparecchio: 37145 Im
Efficienza apparecchio: 121 Im/W
Peso: 18.49 kg
Scx: 0.073 m?
.
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SOLUZIONE 6 PALI H14 MT LED / terreno gioco / Isolinee (E, perpendicolare)
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Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(8.150 m, 12.447 m, 0.200 m)
|
Reticolo: 11 x 21 Punti
E, [IX] Emin [IX] Emax [IX]
91 57 142
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Emin / Em
0.629

Valori in Lux, Sca

E

la1:705

lE

max

0.405

min

il
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69 75 70 70 75 69| [90.05m
97 94 8 82 94 97

130 110 90 90 110 130

126 104 96 96 103 125

99 98 95 95 97 99

68 84 8 8 84 69

70 76 8 8 75 70

68 81 8 8 81 68

86 98 93 93 98 86

114 104 97 97 104 114

136 121 93 93 120 135

115 104 97 97 104 115

88 100 93 93 99 88

60 81 8 87 8 70

70 76 8 83 76 T2

60 8 8 88 84 T

100 98 95 95 98 102

126 104 96 96 104 128

130 109 90 90 110 131

97 94 8 82 94 08

69 75 70 70 75 70
. T 0.00
0.00 44.00 m

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella

scena esterna:
Punto contrassegnato:
(8.150 m, 12.447 m, 0.200 m)

Reticolo: 11 x 21 Punti

E, [IX]
91

Emin [Ix]
57
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SOLUZIONE 6 PALI H14 MT LED / terreno gioco / Grafica dei valori (E,

perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 705

E

I E

min max

0.405

il
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SOLUZIONE 6 PALI H14 MT LED / illuminaz. verticale / Isolinee (E, perpendicolare)

T 10— g 120 0 m
R 120
120120
: . 70,00
0.00 3470 m

Posizione della superficie nella
scena esterna:

Punto contrassegnato:

(29.610 m, 32.624 m, 0.200 m) l

Reticolo: 64 x 8 Punti

E, [IX] E. [IX
118 102
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Ema\x [IX] Emin / Em
133 0.865

Valori in Lux, Scala 1 : 249

E . /E

min max

0.765

il
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SOLUZIONE 6 PALI H14 MT LED / illuminaz. verticale / Grafica dei valori (E,
perpendicolare)

3.00m
120 118 117 115 115 113 114 115 117 118 119 119 121 122 122 122 122 121 121 118 118

121 121 120 119 116 116 117 117 121 120 124 126 126 126 122 125 124 125 124 122 122

0.00
0.00 3470 m

Valori in Lux, Scala 1 : 249
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella
scena esterna:

Punto contrassegnato:

(29.610 m, 32.624 m, 0.200 m) l

Reticolo: 64 x 8 Punti

Em [IX] Emin [IX] Ema\x [IX] Emin / Em Emin / Emax
118 102 133 0.865 0.765
Y
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