COMUNE DI MONTELLO
Provincia di Bergamo

OGGETTO:

COMMITTENTE:
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COMPUTO METRICO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO per "Manutenzione straordinaria
del centro sportivo per rifacimento pavimentazione palestra, rifacimento
pavimentazione campo calcetto, rifacimento superficie in erba sintetica ed
illuminazione campo n. 2 in sabbia ed altre opere minori" - CUP
J82H17000060004

Comune di Montello

Montello (BG), 30/11/2017

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
oneri
sicurezza

2
01.prep.camp
o]

11

3
02.prep.camp
o]

11

4
03.prep.camp
o]

11

5
04.prep.camp
(o]

11

LAVORI A CORPO

Costi della sicurezza comprendenti tutti gli approntamenti ed
alestimenti di cantiere (segnaetica sicurezza, recinzioni provvisorie),
dotazioni (estintore, pacchetti medicazione a norma), partecipazioni a
riunioni di coordinamento sicurezza, e quant'atro previsto e dettagliato
nel PSC a corredo del progetto esecutivo, secondo T.U.S.L. D.Lgs. 81/
08 e s.m.i. e normativa vigente collegata

costi sicurezza

SOMMANO acorpo

Opere di preparazione per rifacimento campo cacio, mediante
rimozione e deposito presso il cantiere delle attrezzature (porte,
panchine) esistenti; demodlizione e rimozione con smdtimento delle
macerie ale PP.DD., oneri compresi, di plinti porte cacio; demolizione
€/o rimozione con mezzi meccanici di pozzetti (n. 35 ca) e relativi
chiusini del sistema di drenaggio orizzontale esistente, di alaccio allal
tubazione idrica interrata, degli irrogatori dinamici tipo “pop up” a
scomparsa, questi compresi, del’impianto irrigazione esistente,
dell’impianto illuminazione lato sud (3 pali), compreso il sezionamento
degli allacci alle tubazioni interrate; nel prezzo si intendono compresi e
compensati il trattameto con prodotti diserbanti €/o la scarifical
superficiale (cm 5 ca), con carico, trasporto e smaltimeto del  terreno
non recuperabile, di piccole aree perimetrai (mqg 200 ca) del campo
con presenza di erbe infestanti il carico, il collocamento in situ del
materiae recuperabile (pali illuminazione, attrezzature sportive ecc.), il
trasporto alle PP.DD. e relativi oneri di smatimento delle macerie,
nonché ogni onere e magistero per consentire la successiva e separata
esecuzione delle opere di preparazione e livellamento del sottofondo;
rimozioni e demolizioni campo 11

SOMMANO acorpo

Preparazione del piano di posa del campo tramite sagomatura dell'intera
superficie del campo da gioco (4.830 mq ca.), comprese aree esterne
(345 mq ca) per un totde di 5.175 mq ca.,, mediante sterro e riporto
parziale con l'ausilio di idonea macchina livellatrice a comando laser, d
fine di sistemare le pendenze del campo a due falde dello 0,6% ed
esecuzione di compattazione del terreno mediante passaggio con rullo di
peso adeguato, qui compresi carico Su automezzo, trasporto e
smaltimento con relativi oneri, di eventuali materiali di risulta in
discariche autorizzate entro un raggio di 10 km dall’area di cantiere.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per le analisi delle terre da scavo;
sagmatura campo 11

SOMMANO acorpo

Fornitura e posa in opera di geotessile (TNT) di idonea grammatura
(200 gr/mq) in polipropilene onde evitare la crescita di erbe infestanti e
creare uno strato di separazione fra il terreno e la massicciatal
sovrastante. Per aree esterne. (345,00 mq ca.);

tnt aree esterne

SOMMANO acorpo

Esecuzione di massicciata delle aree esterne formata da materiale inerte
pietrisco di cava, drenante avente granulometria pari a 0/30 mm. o
similari per uno spessore medio di 8 cm ca., compreso livellamento con
controllo laser secondo le quote progettuali ed idonee rullature con rullo
vibrante fino ad assestamento. Per area di gioco + aree esterne (mq
5175%0,08= 414 mc);

massicciata aree esterne

SOMMANO acorpo

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1'500,00

2'800,00

15'150,00

950,00

14°500,00

1'500,00

2'800,00

15"150,00!

950,00

14°500,00

A RIPORTARE

34°900,00

COMMITTENTE: Comune di Montello
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

347900,00

6
05.prep.camp
o]

11

0l.scarico
acque

8
06.prep.camp
(o]

11

07.scarico
acque

10
02.scarico
acque

11
03.scarico
acque

Esecuzione di piano di appoggio finale del campo da gioco e fasce
perimetrali a campo stesso, mediante fornitura e stesura spolvero di
calcestre, stabilizzante e drenante, a granulometria fine, per uno
spessore medio di 2/3 cm., livellamento secondo le quote di progetto,
eseguito con macchina grader a controllo laser in modo da ottenere laj
massima precisione e tolleranze planimetriche, comprese idonee
rullature. (4830,00 mq).

finitura sottofondo

SOMMANO acorpo

Fornitura e posa in opera di canaletta completa per la raccolta delle
acque meteoriche, posizionata sui 2 lati lunghi del campo di cacio,
costituita da canali prefabbricati tipo “Pircher 150 L” redizzati in
calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, delle dimensioni di 1000x210x255 mm,
con giunzione “maschio e femmina’ e specifiche griglie in acciaio
zincato a caldo, a feritoie antitacco, aventi misure 1000x210x21 mm,
apertura feritoie 134x8,5 mm, con sistema di incastro a pressione; nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli scavi in sezioneristretta,
fondazione e rinfianco in calcestruzzo magro, il tutto per dare I'opera a
perfettaregolad’ arte (203,00 m ca);

candlette lati lunghi

SOMMANO acorpo

Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in conglomerato
cementizio vibrocompresso, con sottofondo e rinfianchi in
calcestruzzo, compres la sigillatura e lo scavo, sez 7/9x25 cm, per
contenimento ricarica massicciata sottofondo, posizionati sulle testate
del campo, ogni onere compreso. (96 m ca.)

cordoli testate

SOMMANO acorpo

Formazione di collettore fognario, posto sulle due testate del campo a
collegamento delle canaline, redlizzato mediante scavo a sezione
obbligata avente una larghezza pari a 45/50 cm. e profondita variabile|
per le dovute pendenze (min 1%), fornitura e posa sul fondo dello scavo
di tubo per condotte fognarie in PVC SN8, del diametro est di 160 mm.,
successivo riempimento degli scavi utilizzando il terreno di risulta dallo
scavo precedente; nel prezzo s intende compreso e compensato oghi
onere e magistero per dare I’ opera completa di raccordi e pezzi speciali,
il tutto secondo le regole dell’ arte (96,00 ml).

collettore 160 testate

SOMMANO acorpo

Fornitura e posa in opera di n. 4 pozzetti prefabbricati in cls, misure
ext. 60x60 cm, profondita variabile, con fondo, compreso scavo,
calcestruzzo di rinfianco, collegamento dle tubazioni fognarie e
sovrastante coperchio in Cls, compresi accessori ed ogni onere e
magistero per dare I’ opera eseguita a regola d' arte secondo elaborati
progettuali e indicazioni dellaD.L., per:

testate canalette di scolo delle acque superficidi (lato sud);

i spezione scarico impianto irrigazione;

ispezione condutturadi collegamento con vasca raccolta;

pozzetti ispezione

SOMMANO acorpo

Fornitura e posain opera di n.2 pozzetti di ispezione, delle dimensioni
interne di cm 100x100 altezza variabile, diaframmati e sifonati,
completi di soletta e botola in lamiera zincata, per il recapito finale delle|
acque di scolo, posizionati sui due angoli est e ovest del campo; nel
prezzo & compreso 1o scavo, il rinterro, il calcestruzzo di rinfianco,

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

7°750,00

11°200,00

2'700,00

2°900,00

400,00

7°750,00

117200,00!

2'700,00

27900,00

400,00

A RIPORTARE

59'850,00

COMMITTENTE: Comune di Montello
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

59°850,00

12
04.scarico
acque

13
05.scarico
acque

14
06.scarico
acque

15
0l.ass.ed.imp

16
02.ass.ed.imp

collegamento alle tubazioni fognarie.
pozzetti sifonati 100* 100

SOMMANO acorpo

Opere di smatimento acque meteoriche provenienti dal pozzetto di
recapito sifonato in angolo ovest del campo calcio, consistenti in primo
alaccio al pozzo perdente esistente (avente diam. 200 cm h. 250 cm),
posto a distanza < 2 m da pozzetto sifonato, compresa f.p.o. di
tubazione interrata in PVC serie SN8 per fognature, diam. 250 mm,
posata su letto di sabbia, compresi scavo per le dovute pendenze e
reinterro con materiale di scavo, rinfianchi e cappa di protezione con
calcestruzzo Rek 15.

collegamento pozzo perd. esistente

SOMMANO acorpo

Resalizzazione di nuovo pozzo perdente, mediante fornitura e posa di
anelli prefabbricati in cemento del diametro interno di 2,00 mt. altezza
50 cm., compreso coperchio e chiusino in cls, per un’'atezza totale di
4,00 mt. (8 anelli). Nel prezzo € compreso lo scavo in sezione per
ospitare il pozzo (volume di scavo 40 mc ca.), eseguito con 50 cm. di
contorno agli anelli, dariempirsi successivamente con ciottoli di idoneal
pezzatura, la preparazione del letto di sottofondo in ciottoli di idonea
pezzatura per costituire base di appoggio stabile e drenante di circa 50
cm (totale ghiaione 20 mc ca.) ed il riempimento della porzione di
scavo sommitale con materiae a pie d’ opera; nel prezzo € compreso e
compensato pozzetto di ispezione sommitale di  100x100 cm con
coperchio, il condotto di collegamento al pozzo perdente esistente,
posto a distanza < 10 m, mediante tubo PVC diametro 250 e relativi
raccordi e pezzi speciai, compreso il relativo scavo in sezione (40/50
cm h variabile secondo pendenze) ed il successivo reinterro, oltre ad
ogni onere e magistero per dare |'opera completa secondo le regolel
dell’arte.

nuovo pozzo perdente

SOMMANO acorpo

Allacciamento scarico acque meteoriche dal pozzetto sifonato in angolo
est ala cisterna di recupero delle acque piovane, per un tratto di circal
30 mt. mediante f.p.o. di tubazione interrata in PVC serie SN8 per
fognature, diam. 250 mm, compresi i pezzi speciali (curve e ispezioni),
posata su letto di sabbia, compresi scavo per le dovute pendenze e
reinterro con materiale di scavo, rinfianchi e cappa di protezione con
calcestruzzo Rck 15 e la formazione di idonea forometria di innesto
nella cisterna interrata esistente, ogni onere e magistero compresi per
dare |’ opera funzionante e rispondente ale regole dell’ arte; sono escluse|
e compensate a parte le opere di demolizione/rimozione e successivo
ripristino delle pavimentazioni iterferite dagli scavi;

alaccio scarico allacisternainterrata

SOMMANO acorpo

scavo a sezione ristretta in terreno asciutto, largh. media 50 cm ca. h.
media 60 cm ca, con miniescavatore e successivo rinterro con
materiale di scavo, carico, trasporto e smdtimento del materide in
eccedenza, per linee interrate di cavidotti elettrici e tubazioni idriche,
secondo schema distributivo in progetto (sviluppo 340 m ca.);

scavi cavidotti interrati

SOMMANO acorpo

fornitura e posain opera di tubi corrugati in PEAD, doppia parete, per
cavidotti elettrici interrati, completi di manicotti di giunzione, aventi
diam. 90 mm per uno sviluppo di 340 m ca. e diametro 63 mm per uno
sviluppo di 165 m ca.; compreso formazione del piano di posain sabbial

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

900,00 900,00

150,00 150,00

5500,00 5500,00

1'950,00 1°950,00

3600,00 3'600,00

A RIPORTARE

71'950,00

COMMITTENTE: Comune di Montello
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

717950,00

17
03.ass.ed.imp

18
04.ass.ed.imp

19
05.ass.ed.imp

20
06.ass.ed.imp

21
07.ass.ed.imp

22
08.ass.ed.imp

e rinfianchi e rivestimento in calcestruzzo Rck 15, escluse opere di
scavo, compensate a parte; nel prezzo € invece compresa e compensatal
la formazione di tracce murarie nella parete del locale tecnico, per
collegamento tra quadro elettrico e pozzetto esterno; nel prezzo sono dal
intendersi comprese e compensate tutte le forniture e opere per dare il
tutto eseguito aregola d'arte e secondo indicazioni dellaD.L.

tubi corrugati

SOMMANO acorpo

f.p.o. di pozzetti prefabbricati in cls senza fondo, per impianto
illuminazione, compresi chiusini, scavo e rinterro, rinfianchi in cls, ogni
onere compreso per dare l'opera eseguita aregoladarte:

n. 6 dim. 40x40 cm;

n. 3 dim. 60x60 cm;

pozzetti imp. illuminazione

SOMMANO acorpo

Posa di cisterna interrata in polietilene 10.000 It (dim. 280x250x260
ca.), questa compensata a parte, ma compreso lo scavo ed il successivo
rinterro con idoneo materiale, oltre a carico, trasporto e smaltimento ale
PP.DD. delle eccedenze, compresi relativi oneri equant'altro necessario
per dare |'esecuzione a regola d'arte, pronta per le successive lavorazioni
impanto irrigazione;

interramento cisterna irrigazione

SOMMANO acorpo

rimozione, con idone automezzi, in lato sud del campo cacio di n. 3
pai illuminazione e relativa armatura testa pal o, altezza totale 10 m ca,,
con stoccaggio nell’area di cantiere per eventuae recupero del palo e
dell’armatura, demolizione €0 rimozione de plinto, compreso
smaltimento materiale;

rimozione pali illluminazione lato sud

SOMMANO acorpo

demolizione di n. 3 porzioni di muro di contenimento in cls, spess. 20
cm, dim. 3x300x150 cm ca., posto a confine sud, per formazione nuovi
plinti pali illuminazione di progetto, compreso smontaggio e successivo
rimontaggio in opera di corrispondenti porzioni di recinzione in pali di
acciaio e rete in maglia metalica plastificata, h. 250 cm ca., utilizzando
il materiale depositato in cantiere €/o integrati con nuovo, per le
quantita non recuperabili;

demolizioni porzioni muro cinta

SOMMANO acorpo

redlizzazione di n. 6 plinti in ca secondo progetto strutturae
esecutivo, compreso scavo e successivo reinterro, ferri di armatura e
casseri, compresi smussi su lato sud ed ogni onere e magistero per dare
I’ operafinitaaregolad arte;

plinti imp. illuminazione

SOMMANO acorpo

formazione di n. 3 tratti muretto di confine lato sud, in cls Rck 30,
connessi a plinti illuminazione, avente sez. 20x45 cm ca., lunghezza
3x300 cm ca, compresi ferri di armatura e casseri, nonché la
formazione di boccole per innesto pali di recinzione (€ 600)

tratti muro recinzione sud

SOMMANO acorpo

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5'600,00

700,00

750,00

1°800,00

7°200,00

600,00

5'600,00

700,00

750,00

600,00

1°800,00

7°200,00

600,00

A RIPORTARE

897200,00

COMMITTENTE: Comune di Montello
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

89200,00

23
09.ass.ed.imp

24
01.attr.campo
11

25
01.esodo
tribune

26
manto campo
11

Demoalizione, con carico e trasporto delle macerie alle PP.DD. e rdlativi
oneri di smatimento, e successiva fedele ricostruzione di porzioni di
pavimentazioni esistenti, in preparazione ale opere di scavo in sezione,
compensate a parte, per posa cavidotti interrati e condotte scarichi
acque bianche, secondo tracciato indicato negli elaborati grafici di
progetto, ogni onere compreso per dareil tutto finito aregolad arte:

in masselli autobloccanti di cls (mq 8 ca.);

in lastre di porfido ad “ opus incertum” (3 mq c.a);

in calcestruzzo, compresarete di armatura annegata (16 mq ca.);

in conglomerato bituminoso (5 mq ca.)

demolizioni eripristini pavimentazioni

SOMMANO acorpo

Formazione di n. 4 plinti in cls Rck 25, aventi cadauno dimensioni
60x60x60 cm ca. per n.2 porte da calcio regolamentari; nel prezzo sono
compresi gli scavi in sezione erinterro, i ferri di armatura e casseri, le
idonee boccole per innesto palo, e quant’ dtro per dare I’ opera finita a
regolad arte.

plinti per porte calcio

SOMMANO acorpo

Opere di spostamento di area esodo delle tribune coperte esistenti,
mediante:

rimozione e successiva posa in opera di recinzione (superficie di mq
105 ca), in rete di maglia metdlica plastificata (h 220/250 cm) e dei
relativi sostegni in pali di acciaio zincato (diam. 60/80 mm h. 225/260
cm), compreso cancellino pedonale in profilati metdlici e rete,
compreso accantonamento in loco dei materiai, funzionae a loro
rivtilizzo e I'eventuae fornitura ad integrazione di quantita non
recuperabili;

Demolizione e smaltimento macerie presso PP.DD. compres relativi
oneri, di porzione di muretto di recinzione (sez. 25x25 cm ca. lungh. 22
m ca,; sez. 20x20 ca. lungh. 16 m ca.);

Demoalizione e smaltimento macerie presso PP.DD. compres relativi
oneri, di pavimentazione in calcestruzzo relativa ala porzione di
piazzola interferente il campo calcio in rifacimento, secondo disegni
esecutivi ed in modo propedeutico dle lavorazioni del sottofondo del
terreno di gioco (superficie 30 mq);

Formazione di nuovo tratto di muretto di recinzione, avente sezione
fuori terra di 20x20 cm, sviluppo lineare m 40 ca, in getto di
calcestruzzo Reck 30, compresi e compensati opere di scavo in sezione
per fondazione, ferri di armatura e casseri, formazione di boccole per
innesto pali recinzione; il tutto secondo disegni di progetto e ed
indicazioni dellaD.L.;

Adeguamento della quota delle superfici contigue, pavimentate in cls,
mediante formazione di massetto in cls, compresa idonea rete di
armatura annegata nel getto, avente medesima finitura superficiale della
pavimentazione in continuita (superficie 45 mq ca.)

Fornitura e posain opera di recinzione costituita da pannelli in profilati
metallici verniciati e rete in acciaio zincata e plastificata, come esistenti,
finalizzata ad impedire lo scavalcamento dalla testata tribuna contigua
allapiazzola d esodo (superficie 6 mq ca.);

nella voce si intendono comprese e compensate tutte le lavorazioni e
oneri per dareil tutto finito aregola d' arte e secondo indicazioni fornite
dalaD.L.

spostamento area esodo tribune

SOMMANO acorpo

Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione sportivain erba
artificiale di nuova generazione, comprensiva di sottotappeto drenante;
il sistema previsto nel suo complesso non necessita di omologazione
FIGC-LND, ma i materiali costituenti il sistema sottodescritto,
dovranno essere di tipo omologato FIGC- LND (erba sinteticat+intaso
prestazionaletintaso di stabilizzazione); l'intero pacchetto dovra avere

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1'600,00 1'600,00

600,00 600,00

6°000,00 6°000,00

A RIPORTARE

97°400,00

COMMITTENTE: Comune di Montello
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Quantita
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RIPORTO

97°400,00

27
irrigazione
campo 11

requisiti prestazionali pari aquelli di un sistema omologato.
Il sistema previsto sara costituito da:

1) realizzazione di strato di drenaggio misto: verticae e orizzontale,
interposto tra il sottofondo gia predisposto con pendenze e manto
superficiale in erba sintetica, mediante fornitura e posa in opera di
sottotappeto elastico in gomma fornito in rotoli tipo PENTADRAIN
SRV, spessore nominale 9 mm, peso 3,40 Kg/mg, drenaggio 5758 It/h/
mg, assorbimento shock 32%, redlizzato con granuli di gomma SBR
opportunamente legati con polimeri tecnici che rendono il prodotto
classificabile come termoplastico, quindi riciclabile; i rotoli, accoppiati
in superficie con un geotessuto con caratteristiche filtranti, risultano
dotati di un particolare incastro di giunzione a fine di dare parziae
impermeabilitadel sottofondo;

2) Fornitura e posa in opera di manto di pavimentazione sportiva in
erba artificide drenante, specifica per il gioco del calcio, di spessore
totale 50 mm avente caratteristiche pari o superiori atipo Sit-in SPORT
XWR 50, costituita da teli prefabbricati in speciade fibra di monofilo
monoestruso in polietilene antiabrasivo avente una tonalita di verde e
resistente ai raggi UV in combinazione ad una fibra in fibrillato lungo
ibrido avente tondita di verde differente.Ogni singolo ciuffo sara
composto da 12 mono-filamenti a struttura diamantata + filo di legatural
con terzo colore di filato che lega ogni singolo ciuffo (6 capi); ogni
singolo filamento dovra presentare una denaratura di 14.000 dtex e
spessore minimo di 370 micron. |l filato dovra garantire una resistenza
minima al test Lisport non inferiore a 200.000 cicli al'usura: in sede di
acecttazione dei materiali da aparte della D.L. la ditta aggiudicatarial
dovra consegnare preventivamente copia del test sulla fibra che ne
comprovi tale caratteristica. La posa dell’ erba artificiale consistera nella
stesura dei teli appositamente redizzati e giunzione degli stessi
mediante incollaggio dei bordi del manto su apposita banda di tessuto
non tessuto di larghezza 40 cm, utilizzando collanti poliuretanici a due
componenti specifici per I esterno. Larigatura del campo sara effettuatal
in parte asportando le corrispondenti parti del manto verde e
provwedendo ad inserire le righe bianche; la tracciatura del campo
“perimetrale “ e di centrocampo awverrareaizzando larigaturadi colore
bianco direttamente in fase di produzione del manto verde, sulla base di
un progetto 0 “ piano di posa“ predisposto appositamente per il campo
daredizzare.

L’intasamento di stabilizzazione sara effettuato con sabbia di tipo
quarzifero naturale a spigolo arrotondato (minimo 95% di silicio), con
granulometria compresa tra 0,3 e 0,8 mm da stendere nel manto. Laj
sabbia d'intaso dovra essere di tipo Omologato LND. Ne verrarichiesto
I’ attestato in fase di accettazione dei materiali da partedellaD.L.

L’intaso prestazionale dovra essere costituito da granulato di gomma
incapsulata a forma prismatica SBR nobilitato PFU,colore verde o mix
verde e marrone, forma irregolare, curva granulometrica 0,8 + 2.5 mm.
densita apparente 0,58 g/cm? appositamente creato per campi da calcio
a 11 giocatori. || materiale daintaso, di certificata granulometria, dovra
essere in grado di mantenere la propria flessibilita ed elasticita invariata
ale diverse condizioni climatiche, esente da metalli pesanti e conforme|
ale vigenti normative ambientali e alla normativa europea DIN 18035-
7, come da attestato di sistema dlegato, da stendere nd manto. La
gomma nobilitata d’intaso dovra essere di tipo Omologato LND. Ne|
verra richiesto |’ attestato in fase di accettazione dei materiai da parte
dellaD.L.

superficie complessiva mq 4830 ca.

manto campo 11

SOMMANO acorpo

Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione, completo e
funzionante, di tipologia a scomparsa, con distribuzione secondo
schema progettuale esecutivo, con gittata minima effettiva di m 35 per
campo calcio 11, costituito da:

- Elettropompa sommersa pluristadio idraulica, completa di sella di

1,00

1,00

164'220,00

164'220,00

A RIPORTARE

261'620,00

COMMITTENTE: Comune di Montello
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

261'620,00

28
areeext
campo 11

sostegno in acciaio inox, avente caraterristiche tecnico/prestaziondi pari
0 superiori a modello 7631 09 marca Lowara, compresi gli
dlacciamenti eettrici per I'alimentazione, per le sonde di livello e per
I'elettrovalvoladi carico della cisterna.

- Quadro eettrico di comando e controllo a norme CEl, compresi
alacciamenti elettrici al Quadro elettrico generale, in tubazioni
interrate, queste compensate a parte .

- Elettroprogrammatore modulare a 7 settori tipo RAIN BIRD ESP-ME.
- Fornitura e posa di irrigatori dinamici a scomparsa per campo dal
calcio in erba sintetica, gittata fino a 50 mt., completi di tappetino in
erba sintetica, aventi caratteristiche tecnico/prestazionali pari o superiori
amod. MPPC50F-POP marca IRRIDEA Pratoverde.

- Fornitura e posa in opera di elettrovalvola in nylon fibra di vetro
passaggio totae, dimensione DN 80 3".

- Fornitura e posa in opera di saracinesca in bronzo con volantino
dimensione DN 80 3".

- Fornitura e posa di pozzetti, in numero e dimensioni idonee al'uso, in
Palipropilene rinforzati in vetroresing, rettangolari per aloggiamento
dettrovalvole, posati su basamento in calcestruzzo.

- Fornitura e posa di giunti snodati a 3 pz DN 80 per livellamento
irrigatori.

- Fornitura e posa di tubazionein PE 100 PN 10 g 110.

- Fornitura e posa di tubazionein PE 100 PN 10 g 90.

- Fornitura e posa di cavo elettrico doppio isolamento FG7-OR 1x1,5
per comando irrigatori.

- Fornitura e posa di cavo elettrico doppio isolamento FG7-OR 4G1,5.,
al'interno di cavidotti interrati compensati a parte

- Fornitura e posa di cavo eettrico doppio isolamento FG7-OR 4G6.,
dl'interno di cavidotti interrati compensati a parte

- Raccordi e minuteriain Polipropilene, Polietilene e Ghisa necessari a
collegamento di tutti i componenti I'impianto.

- Manodopera specidizzata per I'esecuzione di tutte le opere previste
nonché prove di funzionamento e collaudo.

- formazione di derivazione su tubazione ingresso acqua potabile
comunale, presente nel locale tecnico del centro sportivo, consistente in
f.p.o. di tubazione zincata DN 2", completa di valvole e raccordi DN
2", comprese le forniture necessarie, la manodopera specidizzata e le|
assistenze murarie, per dare il tutto funzionale ala alimentazione idrical
dellacisterna di accumulo interrata, secondo norme vigenti in materia;

- Fornitura e installazione impiantistica di serbatoio orizzontale in
POLIETILENE lineare ad ALTA DENSITA' tipo completo di
boccaporto carrabile, completo di passo duomo per ispezione, ed
attacchi d'uso: Polietilene SERBATOIO CU da 10000 litri - n°® 1; -
Fornitura e posain opera di saracinesca per scarico totale dell'impianto,
raccorderia zincata ed in polietilene, compresa manodopera; - Fornitura
e posa in opera di collettore di scarico "troppo pieno” della cisternal
interrata, mediante tubazione in PVC diam. 110 mm collegata a pozzo
perdente, comprensiva di scavo secondo pendenze, rinterro con
materiale di scavo, i pezzi specidi (curve, raccordi, ecc.) e quant'atro
necessario per dare l'operafinita e funzionante;

Nel prezzo si intendono comprese e compensate tutte le forniture, le
lavorazioni e gli oneri di progettazione impiantistica di dettaglio
(elettrica e idraulica), con relative certificazioni di rispondenza ala
normativa vigente in materia, per dare I'opera completa e funzionante, a
regoladarte.

superficie effettiva di gioco: m 90*42,5

irrigazione campo 11

SOMMANO acorpo

Fornitura e posa in opera del manto in erba artificiale tipo SIT IN
JUNIOR 22- filato 100% polipropilene a 6.600 dtex - spessore minimo
dd filato 110 micron ad alta resistenza e resilienza, manto costituito dal
fibre di polipropilene di colore verde particolarmente resistente ai raggi
ultravioletti, di elevata resistenza e durabilita, spamato con resine
poliuretaniche, la fornitura della sabbia silicea lavata, vagliata e
depolverizzata di certificata granulometria, il relativo ed accurato
intasamento con apposite attrezzature e quanto altro necessario per dare
I’ operafinita aperfettaregolad’ arte. Superficie di posa mq 345 ca.

1,00

1,00

23'500,00

23'500,00

A RIPORTARE

2857120,00

COMMITTENTE: Comune di Montello
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2857120,00

29
imp.
illuminazione

30
atrezz calcio
11

31
campo cacio

32
manto campo
ab

L'intasamento con cariche minerali, naturali a spigolo arrotondato
(composte da minimo 90% di silicio), inerti, neutre di appesantimento
per stabilita dimensionde ad ato peso specifico, di certificata
granulometria lavate ed essiccate

aree ext campo calciio 11

SOMMANO acorpo

F.p.o. di impianto completo e funzionante di illuminazione con
proiettori atecnologia led, il tutto secondo progetto esecutivo a firma di
tecnico abilitato, escluse opere di assistenza edile compensate a parte
illuminazione led campo 11

SOMMANO acorpo

Forniturae posadi attrezzature sportive per il calcio, consistenti in:

1. coppia di porte da calcio aventi dimensioni e caratteristiche tecniche
conformi a regolamento LND, in profilato di alluminio mm 120x100
rinforzate con nervature interne antiflessione e protette con vernice
poliuretanica colore bianco; gomito di giunzione pao/traversa in
pressofusione di lega di aluminio; supporto posteriore staccato per la
rete costituito da montanti in acciaio zincato a caldo e verniciato colore
bianco sez. mm. 48x3, tubo tendirete completo di proetzioni con
chiusura a velcro in PE tubolare presagomato rivestito in PVC
bispamato, antistrappo antimuffa; ganci tendirete speciai in nylon
resistente ale intemperie; bulloneria di assemblaggio 8,8; le porte sono
fornite a traversa intera, compete di rete esagonale in treccia di nylon
diam. mm 3,5 e bussole da interrare;

2. kit di bandierine regolamentari per cacio d’angolo a palo snodato
antinfortunistiche, complete di bussola. (pz. 4)

3. n. 1 panchina regolamentare per alenatori calcio, da m. 5 con 10
sedili in plastica struttura in tubo di alluminio smontabile pannelli di
rivestimento parte superiore in policarbonato alveolare antiurto di forma
curva, parte inferiore in stratificato laminato, avente caratteristiche
estetiche e dimensionali coerenti a panchina esistente, fissata su idoneal
platea conteggiata a parte, il tutto secondo indicazioni dellaD.L.

attrezz. varie

SOMMANO acorpo

Preparazione nuovo manto campo calcetto mediante:

1. rimozione e successiva ricollocazione in opera di attrezzature
sportive (porte, ecc.)

2. decompattazione con erpice dell’intaso esistente in sabbia, per
facilitare lo svuotamento del vecchio manto;

3. asportazione con idonel mezzi meccanici dei rotoli costituenti il
manto esistente e imballaggio del materide da smaltire; carico e
trasporto dle PP.DD. autorizzate del materiale rimosso, compresi oneri
di smatimento (rifiuto speciale non pericoloso); compresa pulizia,
eventuali ripristini del sottofondo e tutte quelle opere preparatorie
necessarie per dare la superficie di gioco atta a ricevere la nuova
pavimentazione in erba sintetica; superficie mg 1002 ca

preparazione campo calcetto

SOMMANO acorpo

f.p.0. del manto in erba sintetica, spessore 40 mm, idoneo per utilizzo in
impianti sportivi per il gioco del calcio a 9/7/5 giocatori, consistente in
teli prefabbricati composti da filato in speciali fibre antiabrasive
resistenti a raggi u.v. di colore verde, 100% PE con filo mondfilo,
sezione diamante spesss 370 micron - 14.000 dtex, tessute su
particolare supporto primario, spalmato con lattice di gomma a base
poliuretanica imputrescibile con spessore non inferiore a 2 mm, con
micro-fori che consentano un perfetto drenaggio dell’acqua; la
segnaletica di gioco verra effettuata mediante intaglio incollaggio
(intarsio) delle linee bianche da 8 cm; le righe dovranno essere del
medesimo materiale di cui € costituito il campo di gioco; I'intaso del

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

67900,00 6"900,00

33'435,31 33'435,31

6°000,00 6°000,00

9°000,00 9°000,00

A RIPORTARE

340°455,31

COMMITTENTE: Comune di Montello




pag. 10

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

340°455,31

33

prep campo
volley

34
membrana
imperm.

35
manto pvc
volley

manto sara effettuato mediante impiego di granulato nobilitato di
gomma a forma prismatica, di colore misto verde e marrone, di
granulometria certificata, esente da metalli pesanti e avente
caratteristiche di resistenza al’ usura, mantenendo invariata elasticita e
flessibilita nelle diverse condizioni climatiche (200.000 cicli); nel
prezzo s intende compreso e compensato il carico, trasporto e
smaltimento degli imballaggi e sfridi, nonché di quanto necessario per
lasciare il cantiere pulito e il lavoro realizzato a perfetta regola d' arte.
superficie mq 1.002 ca.

campo calcetto

SOMMANO acorpo

Opere varie di preparazione fondo per nuova pavimentazione sportival
per volley, consistenti in:

1. Rimozione ed idoneo stoccaggio presso |'area di cantiere delle
attrezzature sportive (pai e rete volley, postazione arbitro, ecc.) e arredi
presenti  al’interno del campo di gioco e successivo loro
riposizionamento in opera (tribune telescopiche, tavolini, ecc.);

2. rimozione della pavimentazione esistente in PVC, di tipo autoposante
(Mondosport 4,5 + sottostrato Everlay), compresa rimozione dello
zoccolino perimetrale in PVC, con teglio del materiale rimosso in
pezzature di idonee dimensioni per agevolarne lo stoccaggio in cantiere
ed il carico sui mezzi per lo smaltimento;

3. pulizia del fondo esistente mediante I’ utilizzo di apposita macchinal
spazzolatrice, compresa aspirazione delle polveri;

4. eventuale rasatura di regolarizzazione del sottofondo, limitatamente
dle porzioni necessarie ad avvenuta rimozione della pavimentazione|
esistente, mediante idonei prodotti a base cementizia;

5. carico con mezzi idonei, trasporto ed oneri per conferimento del
manto sintetico smontato in discariche autorizzate stimato in circa 3 t
(circa6kg/ma);

6. modifica posizione ancoraggi nel sottofondo, per pai rete, per
modifica traccaimento campo volley.

preparazione campo volley

SOMMANO acorpo

Fornitura e posa in opera di membrana impermesbilizzante e
stabilizzante , avente caratteristiche tecnico/prestazionali pari o
superiori dla membrana tipo Grabo Vaporex, in fibra di vetro
rinforzata, indicata per consentire la posa idonea di nuove
pavimetazioni viniliche su massetti esistenti e la protezione contro
I'umidita residua di risalita dal sottofondo; la membrana avente
spessore di 1,4 mm (1,05 Kg/mg), nel formato in teli da cm 145 di
altezza, dovra essere accoppiata per incollaggio con specifiche resine
poliuretaniche, allo strato superficiae della pavimentazione vinilica, al
fine di formare un corpo unico autoposante;

sottofondo impermegbile palestra

SOMMANO acorpo

Fornitura e posain opera di pavimentazione sportiva vinilica, conforme
a requisiti della norma UNI EN 14904, marchio CE, avente
caratteristiche idonee d gioco dellla pallavolo, come certificabili dallal
Federazione lItaliana Pallavolo (FIPAV), mediante giunzione per
saldatura termica dei teli aventi struttura eterogenea, multistrato e
indelaminabile, avente caratteristiche tecnico/prestazionai pari o
superiori alla pavimentazione tipo Grabosport Extreme 8,0 mm - spess.
8,0 mm- peso 4,2 kg/mg, formata da uno strato superiore di usura, tipo
TECH di spessore 1.2 mm, e garantita per durata e facilita di
manutenzione, stabilizzato con fibra di vetro e combinato ad un
supporto in doppia schiumadi pvc, fornitae posata aformare campitural
bicolore del campo, secondo campionario tinte, a scelta della D.L.;
superficie pavimentata mq 490 ca.

campo volley

SOMMANO acorpo

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

28°000,00 28°000,00

5500,00 5500,00

4°200,00 47200,00

20°000,00 20°000,00

A RIPORTARE

3987155,31

COMMITTENTE: Comune di Montello
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3987155,31
36 f.p.o. di zoccolino in pvc espanso sul perimetro della pavimentazione
zoccolino sportiva circa 90 ml; nel prezzo s indendono comprese tutte le|
perim. lavorazioni e forniture per dare il tutto finito a regola darte, secondo
indicazioni dellaD.L.;
zoccolino perimtrale 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 700,00 700,00
37 realizzazione delle rigature regolamentari del campo per il gioco della
tracc. volley |pallavolo + basket o calcio a 5, mediante idonee vernici date a rullo o
Spruzzo a pigmento monocomponente; ogni onere compreso per dare il
tutto finito aregola d'arte.
rigature campi 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 1'600,00 1'600,00
38 opere di difficile valutazione e/o non stimabili in fase di progettazione
varie 001 vaie 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 4'544,69 4'544,69
Parziale LAVORI A CORPO euro 405°000,00
TOTALE euro 405°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Montello
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Num.Ord IMPORTI incid
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Y '
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 405°000,00| 100,000
C:005 OG3 euro 116'444,69, 28,752
C:005.000 <nessuna> euro 454469, 1,122
C:005.005 CAMPO 11 euro 95'900,00| 23,679
C:005.005.001 preparazione euro 43850,00| 10,827
C:005.005.002 scarico acque bianche euro 23'000,00| 5,679
C:005.005.003 assistenze edili impianti euro 22°450,00| 5,543
C:005.005.004 attrezzature sportive euro 600,00/ 0,148
C:005.005.005 area esodo tribune euro 6°000,00| 1,481
C:005.006 Campo Volley euro 5500,00| 1,358
C:005.006.001 preparazione euro 5500,00 1,358
C:005.007 campo 5 giocatori euro 9°000,00| 2,222
C:005.007.001 preparazione euro 9°000,00| 2,222
C:005.008 oneri sicurezza euro 1'500,00| 0,370
C:006 OS 6 euro 231'620,00| 57,190
C:006.005 CAMPO 11 euro 177'120,00, 43,733
C:006.005.004 attrezzature sportive euro 6000,00| 1,481
C:006.005.007 pavimentazioni sportive euro 171°120,00| 42,252
C:006.006 Campo Volley euro 26'500,00| 6,543
C:006.006.001 preparazione euro 4'200,00, 1,037
C:006.006.007 pavimentazioni sportive euro 22°300,00| 5,506
C:006.007 campo 5 giocatori euro 28°000,00| 6,914
C:006.007.007 pavimentazioni sportive euro 28°000,00| 6,914
C:007 OS 30 euro 33'435,31| 8,256
C:007.005 CAMPO 11 euro 33'435,31| 8,256
C:007.005.008 impianto illuminazione euro 3343531| 8,256
C:008 OG 11 euro 23'500,00| 5,802
C:008.005 CAMPO 11 euro 23'500,00| 5,802
C:008.005.009 Impianto irrigazione euro 23'500,00| 5,802

TOTALE euro 405°000,00| 100,000

Montello (BG), 30/11/2017

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Montello




pag. 13

IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
al) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura euro 0,00
A corpo euro 405'000,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 405°000,00
a2) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura euro 0,00
A corpo euro 1"500,00]
In economia euro 0,00
Sommano euro 1'500,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) IVA di legge 22% euro 897100,00
b2) Spese tecniche omnicomprensive euro 26'644,80
b3) Indennita RUP/CUC euro 5560,00
b4) Imprevisti e accantonamenti euro 3'695,20
Sommano euro 125°000,00
TOTALE euro 530°000,00

Montello (BG), 30/11/2017

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Montello




