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Lab. disegno e tecnologia (16)

Impianto  : llluminazione ordinaria

Numero progetto : 028-17

Cliente : Provincia di Brescia. IS Pascal Manerbio
Autore
Data :21.12.2017

1 seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realta potranno verificarsi
differenze graduali.

20-Il. ordinaria Laboratorio 16



Oggetto : Lab. disegno e tecnologia (16)

Impianto : llluminazione ordinaria
Numero progetto  : 028-17
Data 1 21.12.2017

1 Dati punti luce

1.1 OTTICA TIPO DISANO, 774 Comfort T8 - ottica s... (774 2x36 CEL-F)
1.1.1 Pagina dati

Dati punti luce Sorgenti:

Rendimento punto luce 1 66.58% (ABQ) Numero 12
Reattore/Alimentatore ; Nome . FL36/4/3B
Potenza del sistema :70W Potenza c0OW
Lunghezza : 1230 mm Temp. Di Colore :

Larghezza © 293 mm Flusso luminoso : 3350 1Im
Altezza : 80 mm

20-1ll. ordinaria Laboratorio 16



Oggetto : Lab. disegno e tecnologia (16)

Impianto : llluminazione ordinaria
Numero progetto  : 028-17
Data 0 21.12.2017

2 (Copia) Interno
2.1 Descrizione, (Copia) Interno
2.1.1 Pianta

P3

N
- e - — '
) Py B},
10 i El
o L
8 - —
7‘- L] S
6_
Area 1 ;
P4 57 uperficie utile 1 P2
4
- ! &l
2 |
4 1 1
0 :
| Jp- | LI LI ] I 1 |
0L0C 1.0 20 30 40 50 [m
P1 1:100
Dati interno: Gradi di riflessione: Elementi di creazione
P1 : 5.90 50.0 % C :colonna
P2 10.60 50.0 % Dv : Divisorio
P3 5.90 50.0 % S : Supefficie di lavoro reale
P4 10.60 50.0 % M : Superficie di misurazicne virtuale
P& e e L :Lucernario
P& % e e Q :Immagine
Suolo - 30.0% F : Finestra
Soffitto: ~ ==--- 70.0 % P :Porta
Altezza interno[m]: 3.50 Mo : Arredo
Altezza superficie utile [m]: 0.75
Altezza piano punti luce [m]: 3.00

20-1ll. ordinaria Laboratorio 16



Oggetto : Lab. disegno e tecnologia (16)
Impianto : lluminazione ordinaria
Numero progetto  : 028-17

Data : 21.12.2017

2 (Copia) Interno
2.2 Riepilogo, (Copia) Interno

2.2.1 Panoramica risultato, Superficie utile 1

P4

) 300
llluminamento [Ix]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza area di valutazione
Altezza piano punti luce

Fattore di manut.

Flusso luminoso totale di tutte le lampade
Potenza totale

Potenza totale per superficie (62.54 m?)

llluminamento

Iluminamento medio Em
lluminamento minimo Emin
llluminamento massimo Emax
Uniformita g1 Emin/Em
Uniformita g2 Emin/Emax

Tipo Num. Marca

3 10
:: Sorge nti

20-lll. ordinaria Laboratorio 16

500 750 1000

Percentuale indiretta media
0.75m
3.00m

0.80

67000 Im
700 W

11.19 W/m2 (2.01 W/m?2/100Ix)

556 Ix
334 Ix
667 Ix
1:1.66 (0.6)

1:2 (0.5)

: 2 x FL36/4/3B 0 W / 3350 Im




Oggetto : Lab. disegno e tecnologia (16)

Impianto : lluminazione ordinaria
Numero progetto  : 028-17
Data : 21.12.2017

2 (Copia) Interno
2.3 Risultati calcolo, (Copia) Interno
2.3.1 Tabella, Superficie utile 1 (E)

[m] (334) 404 421 451 449 449 451 421 404 (334)

M @34 o4 4zt 451 4dp 4 1 AT AR (R
403 484 505 542 539 539 542 505 484 403
103 484 505 342 539 589 542 S50c 0

181
| 438 522 542 589 591 591 580 542 522 438
| T o T =" = T =T T T T
456 538 561 611 619 619 611 561 538 456
T T & ) =T T =T T T -T
473 560 582 634 643 643 634 582 560 473
T E T = = =T - e o T s i
489 579 603 653 660 660 653 603 579 489
T nn T T -T s i i s o e
489 581 604 655 663 663 655 604 581 489

! T i T T T T -T T T T
483 571 594 G646 658 658 646 594 571 483
-1 T T n -T T - L5 i =T
485 572 595 648 660 660 648 595 572 485
-T T T T T T - T -T T
493 584 608 658 [667] [667] 658 608 584 493
G T T T T T T T -T T
493 584 608 658 [667] [667] 658 608 584 493
= T T i T T T T T T
485 572 595 648 660 660 648 595 572 485
T & T - -T T =T T T T
, 483 571 594 646 658 658 646 594 571 483
ben B o= T 5 pos T T g T T T
489 581 604 655 663 663 655 604 581 489

T i T i 53 =T =B b = = e 1 T

s 489 579 604 653 660 660 653 604 579 489
-T T T T =T T b e T T -T
473 560 582 634 643 643 634 582 560 473

T T T - =T T ko b T T

, 456 538 561 611 619 619 611 561 538 456
T T T - =T T -T T -T T
438 522 542 590 591 591 590 542 522 438

i e T T -T T -T T - T

, | 403 484 505 542 539 539 542 505 484 403
T T T - -T T T T -T T
(334) 404 421 451 450 449 451 421 404 (334)

s 1 T -T T

L T T T T 7T

1) L] T T T ¥ T T T 1

051.01.52.02.53.03.54.04.55.0 [m] llluminamento [1x]

Altezza del piano di riferimento :0.75m
llluminamento medio Em : 556 Ix
llluminamento minimo Emin 1334 Ix
llluminamento massimo Emax 667 Ix
Uniformita g1 Emin/Em :1:1.66 (0.60)
Uniformita g2 Emin/Emax  :1:2.00 (0.50)

20-IIl. ordinaria Laboratorio 16




Oggetto : Lab. disegno e tecnologia (16)

Impianto : lluminazione ordinaria
Numero progetto : 028-17
Data : 21.12.2017

2.3 Risultati calcolo, (Copia) Interno

2.3.2 Rappresentazione isolinee, Superficie utile 1 (E)

P4
llluminamento [Ix]
iano-diriferimento - 0.75-m

llluminamento medio Em 1 556 Ix
llluminamento minimo Emin 1334 Ix
llluminamento massimo Emax 1 667 Ix
Uniformita g1 Emin/Em :1:1.66 (0.60)
Uniformita g2 Emin/Emax :1:2.00 (0.50)

20-|ll. ordinaria Laboratorio 16



Lab. sistemi e automazione industriale (17)

Impianto  : llluminazione ordinaria

Numero progetto : 028-17

Cliente - Provincia di Brescia. IS Pascal Manerbio
Autore
Data :21.12.2017

| seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realta potranno verificarsi
differenze graduali

21-lll, ordinaria Lab. sistemi e automazione (17)



Oggetto : Lab. sistemi e automazione industriale (17)

Impianto : llluminazione ordinaria
Numero progetto  : 028-17
Data » 21.12.2017

1 Dati punti luce

1.1 OTTICA TIPO DISANO O EQUIVALENTE, 774 Comfort T8 - ottica s... (774 2x36
CEL-F)

1.1.1 Pagina dati

Dati punti luce Sorgenti:

Rendimento punto luce . 66.58% (AB0) Numero P2
Reattore/Alimentatore !

Potenza del sistema D 70W Potenza CO0OW
Lunghezza : 1230 mm Temp. Di Colore :
Larghezza : 293 mm Flusso luminoso : 3350 1Im
Altezza : 80 mm

21-lll. ordinaria Lab. sistemi e automazione (17)




Oggetto : Lab. sistemi e automazione industriale (17)

Impianto : llluminazione ordinaria

Numero progetto  : 028-17
Data : 21.12.2017

2 (Copia) Interno
2.1 Descrizione, (Copia) Interno
2.1.1 Pianta

P3 N
[l | — — =
10—
. o ke Tk
o] 1 (..A_/
9
1
5
8_.
] H
6
P4 57 | Superficie}4 | utile 1 | P2
“ [
. 1
|
34
o
1
3
1
N e
1 I I | 1 | I |
0 1 2 3 4 5 ] 7 m]
P 1:100
Dati interno: Gradi di riflessione: Elementi di creazione
P1 : Z.00 50.0 % C__: colonna
P2 10.60 50.0 % Dv : Divisorio
P3 7.00 50.0 % S : Superficie di lavoro reale
P4 10.60 50.0 % M : Superficie di misurazione virtuale
P5 e L :Lucernario
P6 : e Q :Immagine
Suolo mm—e- 30.0 % F :Finestra
Soffitte: ~ ----- 70.0 % P :Porta
Altezza interno[m]: 3.50 Mo : Arredo
Altezza superficie utile [m]: 0.75
Altezza piano punti luce [m]: 3.00

21-lll. ordinaria Lab. sistemi e automazione (17)
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Oggetto

Impianto : llluminazione ordinaria
Numero progetto @ 028-17
Data :21.12.2017

2 (Copia) Interno
2.2 Riepilogo, (Copia) Interno

: Lab. sistemi e automazione industriale (17)

2.2.1 Panoramica risultato, Superficie utile 1

N
W

P4 P2
6 7 [m]
P1
| SR I I [
250 300 500 750 1000

llluminamento [Ix]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza area di valutazione
Altezza piano punti luce

Fattore di manut.

Flusso luminoso totale di tutte le lampade
Potenza totale

Potenza totale per superficie (74.20 m?)

llluminamento

llluminamento medio Em
llluminamento minimo Emin
llluminamento massimo Emax
Uniformita g1 Emin/Em
Uniformita g2 Emin/Emax

Tipo Num. Marca

3 11 Codice
Nome punto luce
Sorgenti

21-lll. ordinaria Lab. sistemi e automazione (17)

Percentuale indiretta media
0.75m
3.00m

0.80

73700 Im
770 W

10.38 W/m? (2.00 W/mz2/100Ix)

520 Ix
314 Ix
636 Ix
1:1.66 (0.6)

1:2.03 (0.49)

12 x FL36/4/3B 0 W / 3350 Im

11



Oggetto : Lab. sistemi e automazione industriale (17)

Impianto : lluminazione ordinaria
Numero progetto  : 028-17
Data » 21.12.2017

2 (Copia) Interno

2.3 Risultati calcolo, (Copia) Interno
2.3.1 Tabella, Superficie utile 1 (E)

[m] 328 363 401 370 (314)(314) 370 401 363 328
10 T o g T = T o =T T -T T
413 458 515 486 422 422 486 515 458 413
T o = =T = = -T T T T
454 509 583 575 515 515 575 583 509 454
T = e T i & =T T =T T -T T
453 512 600 613 563 563 613 600 512 453
b= = i & -T T T =T T T -T
441 500 590 607 556 556 607 591 500 441
T G T T T T =T T s T
455 510 593 588 522 522 588 593 510 455
R T -T -T T T -T - b 2 =T
485 542 612 584 501 501 584 612 542 485
-T - T -T T T =T i T =T
499  B57 629 597 513 513 597 629 557 499
T T T T -T b =T T b o i
480 540 625 619 551 551 619 625 540 480
T T T T P 1= T = o T -T
454 515 612 634 585 585 634 612 515 454
T - - = o = E = =T T T =T
454 515 612 [636] 587 587 [636] 612 516 454
i T -T = - i e =T T T T
480 541 626 622 555 555 622 626 541 480
T s = =T -T e 2 b =T e T -
4 499 557 630 600 516 516 600 630 557 499
s g T = o i T i i =T T - T
485 542 612 583 501 501 583 612 542 485

=T T T T s T =T T T T

5 455 510 592 586 519 519 586 592 510 455
U9 P 39 Wp 992 ot0 4o
441 500 590 605 554 554 605 590 500 441

ol L S e g g9v el B

—
2 453 513 601 615 564 564 615 601 513 453
| T — T - T - =T - T -

454 510 586 580 521 521 580 586 510 454
o S s - = < = =29 g =
1 413 459 518 493 430 430 493 518 459 413
- - g AL 0 = AL

329 365 405 376 321 321 376 405 365 329
T e A T =T T -r F T

1 I T T T ¥ ¥ I T I I

1.0 1520 25 3.0 354.0 45 50 55 6.0 [m]
lluminamento [Ix]

Altezza del piano di riferimento :0.75m
llluminamento medio Em : 520 Ix
llluminamento minimo Emin : 314 Ix
llluminamento massimo Emax 1 636 Ix
Uniformita g1 Emin/Em :1:1.66 (0.60)
Uniformita g2 Emin/Emax  :1:2.03 (0.49)

21-lll. ordinaria Lab. sistemi e automazione {17)
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Oggetto . Lab. sistemi e automazione industriale (17)

Impianto : lluminazione ordinaria
Numero progetto  : 028-17
Data 1 21.12.2017

2.3 Risultati calcolo, (Copia) Interno

2.3.2 Rappresentazione isolinee, Superficie utile 1 (E)

P3 N

P4

P1 1:100
llluminamento [Ix]
Altezza del piano di riferimento :0.75m
llluminamento medio Em 1520 Ix
llluminamento minimo Emin 1314 Ix
llluminamento massimo Emax 1636 Ix
Uniformita g1 Emin/Em :1:1.66 (0.60)
Uniformita g2 Emin/Emax  :1:2.03 (0.49)

21-lll. ordinaria Lab. sistemi e automazione (17)
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Palestra grande

Impianto  : llluminazione sicurezza

Numero progetto : 028-17

Cliente : Provincia di Brescia. lIS Pascal Manerbio
Autore
Data :21.12.2017

| seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luge tarati e sulla loro disposizione. Nella realta potranno verificarsi
differenze graduali

22-1ll, sicurezza Palestra grande

14



Oggetto : Palestra grande

Impianto : llluminazione sicurezza

Numero progetto  : 028-17
Data 121.12.2017

1 Dati punti luce

1.1 eaton, NEXITECH LED (NEXI400-AT) O EQUIVALENTE

1.1.1 Pagina dati

Dati punti luce

Rendimento punto luce : 100% (A40)
Reattore/Alimentatore
Potenza del sistema 4w
Lunghezza : 292 mm
Larghezza 111 mm
Altezza : 40 mm
\,\ . i i
I~ N ) X
// \\’ 7<\ \r'""‘ 4 /:\\/ \
[ ISP
T A X T T
| | \ == \\.\ ] [
\ AN
,)i/ \\/ \\/ \'7/
|~ /"“ N S M
N/ T\
ol 7 \
/

Sorgenti:
Numero

Nome

Potenza

Temp. Di Colore
Flusso luminoso

. LED
CO0W

. 400 Im

15



22-1Il. sicurezza Palestra grande

Oggetto : Palestra grande
Impianto : llluminazione sicurezza
Numero progetto  : 028-17

Data 121.12.2017

2 Interno

2.1 Descrizione, Interno

2.1.1 Pianta

[m] P3 N
2n AT e = ]
1 : W
18-
16+ )
14
124
Area 1
104 = - - =
P4 Superficie utile 1 P2
8_
6_
47 - _ - .
2—
O"l e e B e
0.0 25 650 75 10.0 125 150 175 20.0 225 250 275 30.0 (m]
P1 1:250
Dati interno: Gradi di riflessione: Elementi di creazione
P1 30.00 50.0 % C :colonna
P2 20.00 50.0 % Dv : Divisorio
P3 30.00 50.0 % S : Superficie di lavoro reale
P4 20.00 50.0 % M : Superficie di misurazione virtuale
P5 : e L :Lucernario
P6 : e Q :Immagine
Suolo - 20.0 % F :Finestra
Soffttor———=——- 60.0% P—Pora
Altezza interno[m]: 7.50 Mo : Arredo
Altezza superficie utile [m]: 1.00

22-ll. sicurezza Palestra grande
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Oggetto : Palestra grande

Impianto : llluminazione sicurezza
Numero progetto  : 028-17

Data 1 21.12.2017

2 Interno

2.2 Riepilogo, Interno

2.2.1 Panoramica risultato, Superficie utile 1

P4

P1

5
lluminamento [Ix]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza area di valutazione

Fattore di manut.

Flusso luminoso totale di tutte le lampade
Potenza totale

Potenza totale per superficie (600.00 m?2)

llluminamento

Percentuale indiretta media
1.00 m

0.85

5600 Im
56 W

0.09 W/m?2 (1.42 W/m?2/100Ix)

llluminamento medio Em 6.6 Ix
llluminamento minimo Emin 3.4 Ix
llluminamento massimo Emax 19.8 Ix
Uniformita g1 Emin/Em 1:1.93 (0.52)
Uniformita g2 Emin/Emax  1:5.84 (0.17)
Tipo  Num. Marca

1 14 Codice

T Nome punto luce :
Sorgenti 1 xLED OW /400Im

22-lll. sicurezza Palestra grande
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-

6.4
£

[19.8] 15.3

-

-~

7.4

: Palestra grande
: lluminazione sicurezza
: 028-17
:21.12.2017
5.4
-

interno

<f

@}

<

«a
w3

2.3 Risultati calcolo, Interno
2.3.1 Tabella, Superficie utile 1 (E)

Numero progetto

Data

Impianto
s

Oggetto

27.5 [m

25.0

20.0 22.5

17.5
:1.93 (0.52)

~1-00-m
:5.84 (0.17)

:6.6 Ix

1 3.4 Ix
:19.8 Ix

1

1

15.0
18

125

Emin/Em
Emin/Emax

Em
Emin
Emax

10.0

)

5.0

2.5

liluminamento [Ix]

SoaToT

\LiY

lluminamento medio

Altezza delpiano di-riferimenio
llluminamento massimo

Uniformita g1

Uniformita g2
22-lIl. sicurezza Palestra grande

lluminamento minimo



Oggetto : Palestra grande

Impianto . llluminazione sicurezza
Numero progetto  : 028-17
Data :21.12.2017

2.3 Risultati calcolo, Interno

2.3.2 Rappresentazione isolinee, Superficie utile 1 (E)

P4

00 25 50 75 100 125 150 175 20.0 225 25.0 27.5 30.0 [m]

P1 1:250
llluminamento [Ix]

Altezza del piano di riferimento :1.00m

llluminamento medio Em 1 6.6 Ix

llluminamento minimo Emin 134 1x

llluminamento massimo Emax :19.8 Ix

Uniformita g1 Emin/Em :1:1.93 (0.52)

Uniformita g2 Emin/Emax :1:5.84 (0.17)

22-1l. sicurezza Palestra grande
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Palestra piccola

Impianto  : llluminazione sicurezza

Numero progetto : 028-17

Cliente : Provincia di Brescia. IS Pascal Manerbio
Autore
Data 1 21.12.2017

| seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce larali e sulla loro disposizione. Nella realtd potranno verificarsi
differenze graduali.

23-ll, sicurezza Palestra piccola

20



Oggetto : Palestra piccola

Impianto : lluminazione sicurezza
Numero progetto  : 028-17
Data 1 21.12.2017

1 Dati punti luce

1.1 eaton, NEXITECH LED (NEXI400-AT) O EQUIVALENTE
1.1.1 Pagina dati

Marca:

Dati punti luce Sorgenti:
Rendimento punto luce : 100% (A40) Numero
Reattore/Alimentatore ' Nome

Potenza del sistema D 4W Potenza
Lunghezza © 292 mm Temp. Di Colore
Larghezza 111 mm Flusso luminoso
Altezza ;40 mm

23-1ll. sicurezza Palestra piccola

- LED
0w

400 Im

21



Oggetto : Palestra piccola

Impianto : lluminazione sicurezza
Numero progetto  : 028-17

Data :21.12.2017

2 Interno

2.1 Descrizione, Interno
2.1.1 Pianta

[m] P3 N

20 — (b
18—
[ [
16—
14—
|
12—
| Area 1
104 0 0
P4 ‘ Superficie utile 1 P2
8|
6
4—
! B ]
2
012345678910[m]
P 1:250
Dati interno: Gradi di riflessione: Elementi di creazione
P1 10.70 50.0 % C :colonna
P2 20.00 50.0 % Dv : Divisorio
P3 10.70 50.0 % S : Superficie di lavoro reale
P4 20.00 50.0 % M : Superficie di misurazione virtuale
PS5 L :Lucernario
P6 : @ - e Q :Immagine
Suolo - 20.0 % F :Finestra
Soffitto: === 60.0 % P :Porta
Altezza interno[m]: 6.90 Mo : Arredo
Altezza superficie utile [m]: 1.00

23-Ill. sicurezza Palestra piccola

22



Oggetto : Palestra piccola

Impianto : lluminazione sicurezza
Numero progetto  : 028-17

Data 1 21.12.2017

2 Interno

2.2 Riepilogo, Interno

2.2.1 Panoramica risultato, Superficie utile 1

10
P4

: 3 5
llluminamento [Ix]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza area di valutazione

Fattore di manut.

Flusso luminoso totale di tutte le lampade
Potenza totale

Potenza totale per superficie (214.00 m?)

llluminamento

Percentuale indiretta media
1.00m

0.85

2800 Im
28 W

0.13 W/m?2 (1.86 W/m2/100Ix)

llluminamento medio Em 7 Ix
lluminamento minimo Emin 2.9 Ix
llluminamento massimo Emax 19 Ix
Uniformita g1 Emin/Em 1:2.44 (0.41)
Uniformita g2 Emin/Emax  1:6.58 (0.15)
Tipo Num. Marca

1 7  Codice

I Nome punto luce
Sorgenti 1 xLED OW /400 Im

23-lll. sicurezza Palestra piccola

23



: Palestra piccola

Oggetto

: lfluminazione sicurezza

: 028-17

Impianto

Numero progetto

Data
2

:21.12.2017

Interno

2.3 Risultati calcolo, Interno
2.3.1 Tabella, Superficie utile 1 (E)

U] T N o B e e e
2F 2k 3F 3t ok 3k 2F IE GE o oF BF 3 Sh
el et b S | S S SN S S B S - S
o oies) e s [ e 2 i e b o e
aF oF SF SF2F SR oF 2F 20 SH2F TR GE SF
oF oF YF 3Ok oF SF GE 2F R 2R 3 3E 3
2F 2F 2F 2FSF SF IF 2F of 2 oF OF 2F 2F
oF 2F SF SE2F 2F 9F SE gh st 9F 2F GESGE
P R g g e ] i i ] =B (e e i
b N T T ] ] ] - B ] i
st b RF 22 3F 3k 3k 3k 3t gF 3k TF 3F
T N NE N @QF QF ©QF 0 S s N M e @
67?7?88888_.8_..8774_1
2 2F SF TE2E 2F 9 9F I 9 2F TF oF 2F
o~ ~ N~ oo! ! ! wo! o ~
22 BF &3-S 3 B 2 2 3F B O o
= =
oF S 2 oF 3F 2F GF o3t S sk sk Gh
o

OF - N2 BF GF SF OF 3t SOF oF aF 3F
SESF b Btk IFRERESF of oF oF 3F S
OF =k 2k 2eBrer OF BF B 26 B 2F Bl
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10 [m]

9

llluminamento [Ix]

:1.00m
(71X

Em

Altezza del piano di riferimento

llluminamento medio

(2.9 1x
: 19 Ix

Emin

llluminamento minimo

Emax

llluminamento massimo

Uniformita g1
Uniformita g2

1 2.44 (0.41)
1 6.58 (0.15)

1
1

Emin/Em

Emin/Emax

23-ll. sicurezza Palestra piccola

24




Oggetta : Palestra piccola

Impianto : lluminazione sicurezza
Numero progetto  : 028-17
Data :21.12.2017

2.3 Risultati calcolo, Interno
2.3.2 Rappresentazione isolinee, Superficie utile 1 (E)

P4
012 3456 78910[m]
£ 1:250
lluminamento [lx]

Altezza del piano di riferimento :1.00m
lluminamento medio Em 17 1x
llluminamento minimo Emin 1 2.9 1Ix
llluminamento massimo Emax 219 Ix
Uniformita g1 Emin/Em 1 1:2.44(0.41)
Uniformita g2 Emin/Emax :1:6.58 (0.15)
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