Europrogetti Engineering S.r.l.
Via Giacomo Brodolini n°4 - 25046 Cazzago San Martino (BS)

6. ELENCO DEI CAVI

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI NUOVA
STRUTTURA TEMPORANEA ADIBITA A SCUOLA
ELEMENTARE DA REALIZZARE PRESSO VIA DANTE
ALIGHIERI NEL COMUNE DI COLOGNE(BS).

COMMITTENTE: Comune di Cologne
Piazza Garibaldi n°31
25033 Cologne (BS)

DATA: 04/06/2018(Revisionel)

COMMESSA: E18-005

Il tecnico




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

ELENCO DEI CAVI

Nelle pagine seguenti e riportato I'elenco dei cavi utilizzati

nell'impianto

NOTA:
TITOLO PREFISSO COMMITTENTE FILE 000001 FOGLIO | SEGUE
; cav
EUROPROGETTI Comune di Cologne Sopice oA
- N Rk . Lo 04/05/2018
01 04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB FB ENGINEERING s.r.0. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) E18-005
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Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 \

2 [ 3 4 \ 5 \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
EEE Sistema/UT Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] @ e
(==
- ELENCO DEI CAVI
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | lo Lungh. Estremi del cavo
- - n FIN m
Descrizione Codifica Posa CEl 64-8 Posa 2 EN [m] )
Formazione - Norma riferimento IA] K da:
(posa) a
FG160M16 Cavi multipolari (o unipolari 47 QUADRO PRINCIPALE 1
QP1C-3 ] con guaina) in tubi protettivi 130 QP1
LINEABLOCCO A 61 Multipolare EPR O interrati od in cunicoli 80 50 174 | QUADROGENERALE BLOCCO A
1(5G35) CEI 35026 interrati 85 85 ' QGBA
NOTA:
TITOLO PREFISSO QP1 COMMITTENTE i FILE 001 002 FOGLIO | SEGUE
QUADRO PRINCIPALE 1 EUROPROGETTI Comune di Cologne oo BATA
! ! _ L 04/05/2018
01 p4/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB s | QP1 ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0001 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 | 5 \ 6 ! 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 | 5 \ 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra [ohm] @
Sistema/UT Fasi Tensione [V] ©
- ELENCO DEI| CAVI
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | I Lungh. Estremi del cavo
n FIN
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa b [m]
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
QGBAC-2 FG160N16 Cavi multipolari in tubi 1t 5 gg/giRo GENERALE BLOCCOA
_3A  Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 16 16
AULA DIDATTICA 1 distanziati da pareti 0,800 QUADRO AULA DIDATTICA1
1(5G4) CEI 35024/1 28 28 : QA1
QGBAC-3 Fei60M16 Cavi multipolari in tubi 12 10 gggiRo GENERALE BLOCCOA
3A  Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 16 16
AULADIDATTICA2 E distanziati da pareti vg0p | QUADROAULADIDATTICAZ
1(5G4) CEI 35024/1 28 28 : QA2
QGBAC4 Feteous Cavi multipolari in tubi 12 15| ool CENERALEBLOCCOA
3A  Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 16 16
AULA POLIFUNZIONALE distanziati da pareti 0,800 QUADRO AULA POLIFUNZIONALE
1(5G4) CEI 35024/1 28 28 ' QPF
QGBAC5 Fe160N16 Cavi multipolari in tubi 19 15 gg/giRo GENERALE BLOCCOA
_3A  Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 25 25
MENSA distanziati da pareti 0.800 QUADRO MENSA
1(564) CEI 35024/1 28 28 : QM
QGBAC- Fei60M16 Cavi multipolari in tubi 12 2 gggiRo GENERALE BLOCCOA
i tettivi circolari ti
SPOGLIATOI A Mulipolare EPR P istangiat da paret . |—2 2 QUADRO SPOGLIATOI ADDETTI MENSA
ADDETTI MENSA 1364) CEI 3502411 2 2 0800 | qsm
QGBACT Feteous Cavi multipolari in tubi 12 25 | ool CENERALEBLOCCOA
3A  Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 25 25
WC DISABILI distanziati da pareti 0,800 QUADRO SERVIZIO DISABILI
1(3G4) CEI 35024/1 32 32 : Qst
i i i i i QUADRO GENERALE BLOCCOA
QGBAC-8 FG160M16 Cavi mult_lpolarl (o unipolari 12 25 QGBA
11_ Multipolare EPR con guaina) con o senza 2% 2
SERVIZI - P armatura posati su o QUADRO SERVIZI
1364) CEI 35024/1 distanziati da pareti % 36 0800 | gg2
QGBAC-10 Fst7 Cavi senza guaina in tubi 9,623 5 gggiRO GENERALE BLOCCO A
STUFETTA 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
distanziati da pareti . :
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0800 | Utenza generica QGBA C-10
— TITOLO PREFISSO G COMMITTENTE i FILE 002003 FOGLIO | SEGUE
QUADRO GENERALE BLEECA A EUROPROGETTI Comune di Cologne e L —
- _ . . S 5
01 p4/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB /s | QGBA ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG CONWESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0002 E18-005
1 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 \

2 \ 3 \ 5 \ 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
EEE Sistema/UT Fasi Tensione [V] Rierra ohm] @ s
N - ELENCO DEI CAVI C
3F+N 400 10
50 V
Ib .
Tipo - Isolante e Lu[rrlng]h. Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa L Em _
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) *
UADRO GENERALE BLOCCO A
QGBAC-11 Fst Cavi senza guaina in tubi 2406 5 gGBA
LINEALUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti i .
2(1x1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0,800 Utenza generica QGBAC-11
QGBAC-12 Fst7 Cavi senza guaina in tubi 0481 5 gggiRo GENERALEBLOCCOA
LINEALUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti - .
c EMERGENZA 2(1X1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0,800 Utenza generica QGBAC-12

NOTA:
TITOLO PREFISSO G COMMITTENTE i FILE 002004 FOGLIO | SEGUE
QUADRO GENERALE BL%)&ACO A EUROPROGETTI Comune di Cologne e oATA
- N . . S 04/05/2018
01 04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB ;s | QGBA ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG CONWESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0002 E18-005
1 2 | 3 | 4 | 5 | 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 [ 2 \ 3 \ 5 \ 6 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra [ohm] @
Sistema/UT Fasi Tensione [V] ©
- ELENCO DEI CAVI
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | Io Lungh. Estremi del cavo
nFIN
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa l2 EN ]
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
UADRO AULADIDATTICA 1
QA1 C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi 12 15 8A1
_ 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 1 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA1 C-1
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 :
QA1C2 Pt Cavi senza guaina in tubi 12 5 ggfnRo AULADIDATTICA1
POMPA DI CALORE 2 3 Unipolare PVC protetf[ivi cir(‘;ollari posati‘su o} 16 16
distanziati da pareti 0800 | Utenza generica QA1 C-2
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 :
QA1C-3 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 9,623 15 ggforzo AULADIDATTICA
3 Unipolare PVC J@D protettivi circolari posati su o 16 16
CONVETTORE — . s .
distanziati da pareti : .
ELETTRICO 2(1X2.5)+(1PE2,5) CEI 350241 19 19 0.800 | Utenza generica QA1 C-3
UADRO AULADIDATTICA 1
QA1 C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 7217 15 8A1
LINEAPRESE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16
— distanziati da pareti : .
2(1x2.5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0.800 | Utenza generica QA1 C-4
QA1C-5 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 2406 15 ggf\DRO AULADIDATTICA
LINEA LUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti . y
2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 350241 14 14 0.800 | Utenza generica QA1 C-5
QA1C6 Fs1 - Cavi senza guaina in tubi 0481 15 gngROAULADlDATTICM
LINEALUCE 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti : y
EMERGENZA 2(1x1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0,800 Utenza generica QA1 C-6
NOTA:
TITOLO PREFISSO A1 COMMITTENTE i FILE 003005 FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA DIDATTIZA 1 EUROPROGETTI Comune di Cologne somicE .
01 p4/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB s | QA1 ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0003 E18-005
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Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 [ 2 \ 3 \ 5 \ 6 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra [ohm] @
Sistema/UT Fasi Tensione [V] ©
- ELENCO DEI CAVI
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | Io Lungh. Estremi del cavo
nFIN
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa l2 EN ]
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
UADRO AULADIDATTICA 2
QA2 C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi 12 15 8/_\2
_ 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 1 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA2 C-1
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 '
QA2C-2 Pt Cavi senza guaina in tubi 12 5 S%ADRO AULADIDATTICA2
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADI CALORE 2 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA2 C-2
2(1%2,5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 '
QA2 C-3 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 9,623 15 S%\DRO AULADIDATTICAZ
3 Unipolare PVC J@D protettivi circolari posati su o 16 16
CONVETTORE — . s .
distanziati da pareti : .
ELETTRICO 2(1X2.5)+(1PE2,5) CEI 350241 19 19 0.800 | Utenza generica QA2 C-3
UADRO AULADIDATTICA 2
QA2 C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 7217 15 8/_\2
LINEAPRESE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16
— distanziati da pareti : .
2(1x2.5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0.800 | Utenza generica QA2 C-4
QA2C-5 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 2406 15 SXQDRO AULADIDATTICAZ
LINEA LUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti . y
2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 350241 14 14 0.800 | Utenza generica QA2 C-5
QA2C6 Fs1 - Cavi senza guaina in tubi 0481 15 SXQDRO AULADIDATTICAZ
LINEALUCE 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti : y
EMERGENZA 2(1x1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0,800 Utenza generica QA2 C-6
NOTA:
TITOLO PREFISSO A COMMITTENTE i FILE 004006 FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA DIDATTIEA 2 EUROPROGETT! Comune di Cologne  feee 208 L
= — . . . o 5
01 p4/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB s | QA2 ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0004 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 | 5 \ 6 ! 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 [ 2 \ 3 \ 5 \ 6 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra [ohm] @
Sistema/UT Fasi Tensione [V] ©
= ELENCO DEI CAVI
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | Io Lungh. Estremi del cavo
n FIN
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa l2 EN ]
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
UADRO AULA POLIFUNZIONALE
QPF C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi 12 15 gPF
_ 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 1 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QPF C-1
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 '
QPF C-2 Pt Cavi senza guaina in tubi 12 5 gg/FxDRo AULA POLIFUNZIONALE
POMPA DI CALORE 2 3 Unipolare PVC protetf[ivi cir(‘;ollari posati‘su o} 16 16
distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QPF C-2
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 '
. Fs17 Gavi senza guaing in fubi 9623 5 gg/F\DRo AULA POLIFUNZIONALE
3 Unipolare PVC J@D protettivi circolari posati su o 16 16
CONVETTORE — . s .
distanziati da pareti : x
ELETTRICO 2(1X2.5)+(1PE2,5) CEI 350241 19 19 0.800 | Utenza generica QPF C-3
UADRO AULA POLIFUNZIONALE
QPF C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 7217 15 gPF
i tettivi circolari ti
LINEA PRESE 1 3 Unipolare PVC @ protetivi circolari p;;rae suo 16 16 1y o
2(1x2,5/H1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 ' tenza generica QPF C-
. Fs17 Cavi senza guaina in tubi 7017 5 gg/FxDRo AULA POLIFUNZIONALE
3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16
LINEA PRESE 2 — . s .
distanziati da pareti - g
2(1x2.5)+(1PE2,5) CEI 350241 19 19 0.800 | Utenza generica QPF C-5
N Fs17 | Gavi senza guaing in fubi 2406 5 gg/F\DRo AULA POLIFUNZIONALE
LINEALUCE 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti - y
2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 35024/1 14 14 0800 | Utenza generica QPF C-6
. Fs17 Gavi senza guaing in fubi 0481 5 gg/F\DRo AULA POLIFUNZIONALE
LINEALUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti - :
EMERGENZA 211 5)+(1PE1.5) CEI 350241 14 14 0.800 | Utenza generica QPF C-7
NOTA:
TITOLO PREFISSO F COMMITTENTE i FILE 005007 FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA POLIFUNZIONALE  cumorrocETT Comune di Cologne T
= — . . . o 5
01 p4/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB s | QPF ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0005 E18-005
1 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 [ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra [ohm] @
Sistema/UT Fasi Tensione [V] ©
- ELENCO DEI CAVI
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | lo Lungh. Estremi del cavo
n F/N
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa l2 EN ]
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
UADRO MENSA
QM C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi 12 15 gM
POMPA DI CALORE 1 3 Unipolare PVC protetf[ivi cir(_;ol_ari posati_su o 16 16
distanziati da pareti 0800 | Utenza generica QM C-1
2(1x4)+(1PE4) CEI 35024/1 26 26 '
QM C-2 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 12 15 SRJAADRO MENSA
POMPA DI CALORE 2 3 Unipolare PVC protetf[ivi cir(‘;ollari posati‘su o] 16 16
distanziati da pareti 0800 | Utenza generica QM C-2
2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 26 26 '
QM C-3 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 9,623 15 gaADRO MENSA
3 Unipolare PVC J@D protettivi circolari posati su o 16 16
CONVETTORE — : o .
distanziati da pareti : .
ELETTRICO 2(1x2,5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0,800 Utenza generica QM C-3
UADRO MENSA
QM C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 9,623 15 gM
3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16
CONVETTORE — . o i
distanziati da pareti : :
ELETTRICO 2(1x2,5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0,800 Utenza generica QM C-4
QMC-5 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 7217 15 SRJAADRO MENSA
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
NEAPRESE @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QM C-5
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 '
QM C-6 il - Cavi senza guaina in tubi T2 15 SIL\‘IAADRO MENSA
LINEA PRESE 2 3 Unipolare PVC pFOtedfitls\?a\?:i:a?tlia(;;p;asi:tliSu o 16 16 200 . s
2(1x2.5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 ' tenza generica QM C-
QmC-7 Fs Cavi senza guaina in tubi 8,019 10 gaADRO MENSA
_ 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
LAVASTOVIGLE @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QM C-7
4(1x2,5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 17 17 '
QM C-8 Pt Cavi senza guaina in tubi 2406 15 SRJAADRO MENSA
LINEA LUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 10 10
= distanziati da pareti - :
2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 35024/1 14 14 0800 | Utenza generica QM C-8
NUTA.
TITOLO PREFISSO QM COMMITTENTE FILE 006008 FOGLIO | SEGUE
QUADRO MENSA EUROPROGETTI Comune di Cologne soveE R
- _ i ' o 5
01 p4/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB s | M ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0006 E18-005
1 2 ! 3 \ 4 \ 5 [ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 \

2 \ 3 4 [ 5 \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
EEE Sistema/UT Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] @ e
[ e=
| ELENCO DEI CAVI
3F+N 400 10
50 V
Ib .
Tipo - Isolante ben Lu[rr]ng]h. Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEl 64-8 Posa 2 EN
Formazione - Norma riferimento IA] K da:
(posa) a
UADRO MENSA
QM C-9 Fs Cavi senza guaina in tubi 0481 15 gM
LINEALUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti . y
EMERGENZA 2011 5)+(1PE1.5) CEI 350241 14 14 0.800 | Utenza generica QM C-9
NOTA:
TITOLO PREFISSO QM COMMITTENTE i FILE Cavoosoog FO%UO ‘Si%UE
QUADRO MENSA EUROPROGETTI Comune di Cologne - oA
! ! _ L 04/05/2018
01 04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB s | QM ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG CONWESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0006 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 [ 5 \ 6 \ 8




1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 7 \ 8

Sistema/UT Fasi Tensione [V]

Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA

Rterra[ohm]
ELENCO DEI CAVI

eeee
I 3F+N | 400 10
50 Vv

Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

Tipo - Isolante | lo Lungh. Estremi del cavo
nFIN
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa l2 EN [m]
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) a
UADRO SPOGLIATOI ADDETTI MENSA

QSM C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi b774 5 88M
BOILER 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 1 16

— distanziati da pareti . 2

2(1x2.5)+(1PE2.5) CEI 350241 19 19 0.800 | Utenza generica QSM C-1
051 G2 Fsi7 Cavi senza guaina in tubi 9623 ; gg,/\xADRo SPOGLIATOI ADDETTI MENSA
STUFETTA 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16

— distanziati da pareti - X

2(1x2.5)+(1PE2,5) CEI 350241 19 19 0800 | Utenza generica QSM C-2
0Sh1 s Fs17 Gavi senza guaing in fubi 2,406 ; gg'/\\ADRo SPOGLIATOI ADDETTI MENSA
LINEA LUCE 3 Unipolare PVC J@D protettivi circolari posati su o 10 10

— distanziati da pareti : x

2(1x1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0.800 | Utenza generica QSM C-3

UADRO SPOGLIATOI ADDETTI MENSA

QSM C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 0481 5 88M
LINEALUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 6 6

— distanziati da pareti :
EMERGENZA 2(1x1,5/+1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0800 | Utenza generica QSM C-4
NOTA:

TITOLO PREFISSO S 1 COMMITTENTE i FILE 00701 0 FO?(;.\O ‘SiﬁUE
QUADRO SPOGLIATOI ABDETTI MENSAoerocE Comune di Cologne
! ! _ e 04/05/2018

01 04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB s | QSM ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG CONWESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0007 E18-005

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 7 \ 8

Sistema/UT Fasi Tensione [V]

Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA

Rterra[ohm]
ELENCO DEI CAVI

eeee
I 3F+N | 400 10
50 Vv

Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

Tipo - Isolante | lo Lungh. Estremi del cavo
n FIN
Descrizione Codifica Posa CEl 64-8 Posa b [m]
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) a
UADRO SERVIZIO DISABILI

QS1 C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi b774 5 831
BOILER 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 1 16

— distanziati da pareti - .

2(1x2.5)+(1PE2.5) CEI 350241 19 19 0.800 | Utenza generica QS1 C-1
QS1C-2 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 9,623 5 ggquRo SERVIZIO DISABILI
STUFETTA 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16

— distanziati da pareti - g

2(1x2.5)+(1PE2,5) CEI 350241 19 19 0.800 | Utenza generica QS1 C-2
QS1C-3 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 2406 5 ggquRo SERVIZIO DISABILI
LINEA LUCE 3 Unipolare PVC J@D protettivi circolari posati su o 10 10

— distanziati da pareti : g

2(1x1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0.800 | Utenza generica Q1 C-3

UADRO SERVIZIO DISABILI

QS1 C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 0481 5 831
LINEALUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 6 6

— distanziati da pareti - :
EMERGENZA 2(1x1,5/+1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0800 | Utenza generica QS1 C-4
NOTA:

TITOLO PREFISSO COMMITTENTE i FILE 008011 FO$1L\0 I SiC)ZUE
QUADRO SERVIZIO DISABILI EUROPROGETT! Comune di Cologne VN,

01 p4/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB s | QST ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0008 E18-005

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 [ 2 \ 4 \ 5 \ 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
EEE Sistema/UT Fasi Tensione [V] Rierra ohm] @ 32
N - ELENCO DEI CAVI
3F+N 400 10
50 V
Ib .
Tipo - Isolante b Lu[rr]ng]h. Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa lz EN
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
UADRO SERVIZI
QS2 C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi 5174 5 832
BOILER 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 1 16
— distanziati da pareti : .
2(1x2.5)+(1PE2.5) CEI 35024/1 19 19 0800 | Utenza generica QS2 C-1
QS2C-2 Fst7 Cavi senza guaina in tubi 9,623 5 ggéDRO SERVIZI
STUFETTA 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16
— distanziati da pareti . y
2(1x2.5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0800 | Utenza generica Q52 C-2
QS2C-3 Fst7 Cavi senza guaina in tubi 2406 5 gggDRO SERVIZ
LINEALUCE 3 Unipolare PVC J@D protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti : :
2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 35024/1 14 14 0800 | Utenza generica QS2 C-3
UADRO SERVIZI
QS2 C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 0481 5 832
LINEALUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti : g
EMERGENZA 2(1x1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0,800 Utenza generica QS2 C-4
NOTA:
TITOLO PREFISSO QSZ COMMITTENTE i FILE ca 00901 2 FO?ZI.\O ‘Si%UE
QUADRO SERVIZI EUROPROGETTI Comune di Cologne soveE o
01 04/06/2018]  AGGIORNAMENTO FB s | QS2 ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG CONWESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0009 E18-005
1 2 \ \ 4 [ 5 \ 6 ! 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 | 2 | 3 4 | 5 | 7 | 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra [ohm] @
Sistema/UT Fasi Tensione [V] ©
- ELENCO DEI CAVI
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | Io Lungh. Estremi del cavo
nFIN
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa l2 EN ]
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
FG160M16 Cavi multipolari (o unipolari 43 QUADRO PRINCIPALE 2
QP2 C-3 ] con guaina) in tubi protettivi 110 QP2
LINEABLOCCO B 61 Mulipolare EPR & interrati od in cunicoli 80 80 QUADRO GENERALE BLOCCO B
1(563) CEI 35026 interrati 8 8 0744 | eBB
FG160M16 Cavi multipolari (o unipolari 43 QUADRO PRINCIPALE 2
QP2 C-4 ) con guaina) in tubi protettivi 90 QP2
LINEABLOCCO C 61 Multpolare EFR & interrati od in cunicoli 80 80 QUADRO GENERALE BLOCCO C
1(563) CEI 35026 interrati 8 8 0744 | aeBC
FG160M16 Cavi multipolari (o unipolari 46 QUADRO PRINCIPALE 2
QP2C-5 ] con guaina) in tubi protettivi 70 QP2
LINEABLOCCO D 61_  Mulipolare EPR O interrati od in cunicoli 80 8 074 | QUADROGENERALEBLOCCOD
1(5G35) CEI 35026 interrati 85 85 4 QGBD
NOTA:
TITOLO PREFISSO QP2 COMMITTENTE FILE 01 001 3 FOGLIO | SEGUE
QUADRO PRINCIPALE 2 EUROPROGETTI Comune di Cologne somicE S 1/32018”
= — . . . o 5
01 p4/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB | QP2 ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0010 E18-005

1

2

| 5

6 | 7

8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 [ 5 [ 6 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra [ohm] @
Sistema/UT Fasi Tensione [V] ©
- ELENCO DEI CAVI
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | I Lungh. Estremi del cavo
n FIN
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa b [m]
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
QGBB C-2 FG160N16 Cavi multipolari in tubi 13 5 gg/ggRo GENERALE BLOCCOB
_3A  Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 16 16
AULADIDATTICA3 distanziati da pareti 0,800 QUADRO AULADIDATTICA3
1(5G4) CEI 35024/1 28 28 : QA3
QGBB C-3 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 1 10 ggggRO GENERALE BLOCCO B
3A Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 16 16
AULA DIDATTICA4 - distanziati da pareti 0gog | QUADROAULADIDATTICA4
1(5G4) CEI 35024/1 28 28 : QA4
0GBB C4 Feteous Cavi multipolari in tubi f 10| o CENERALEBLOCCOB
3A  Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 16 16
AULADIDATTICA 5 distanziati da pareti 0,800 QUADRO AULADIDATTICA 5
1(5G4) CEI35024/1 28 28 : QA5
QGBB C5 Fe160N16 Cavi multipolari in tubi 1t 10 gg/ggRo GENERALE BLOCCOB
_3A  Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 16 16
AULADIDATTICA 6 distanziati da pareti 0,800 QUADRO AULADIDATTICA 6
1(5G4) CEI35024/1 28 28 : QA6
QGBB C-6 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 1 10 ggggRO GENERALE BLOCCO B
3A Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 16 16
AULA DIDATTICA7 - distanziati da pareti 0gog | QUADROAULADIDATTICAT
1(5G4) CEI 35024/1 28 28 : QA7
0GBB C-7 Feteous Cavi multipolari in tubi f 0| oo CENERALEBLOCCOB
3A  Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 16 16
AULADIDATTICA8 distanziati da pareti 0,800 QUADRO AULADIDATTICA8
1(5G4) CEI35024/1 28 28 : QA8
QGBB C-8 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 8,006 2 ggggRO GENERALE BLOCCO B
_3A  Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 25 25
SERVIZI distanziati da pareti 0,800 QUADRO SERVIZI
1(3G4) CEI35024/1 2 32 : Qs3
QGBB C-9 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 7679 25 ggggRO GENERALE BLOCCO B
i tettivi circolari ti
LOCALE A Mulipolare EPR P istangiat da paret . |—2 2 QUADRO LOCALE PLURIUSO
PLURIUSO 1364) CEI 350241 2 2 0800 | s
NUTA.
TITOLO PREFISSO G B COMMITTENTE i FILE 011014 FO?;\O ‘SE'|G5UE
QUADRO GENERALE BL%&CO B EUROPROGETTI Comune di Cologne o .
- _ . . S 5
01 04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB s | QGBB ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG CONWESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0011 E18-005

1

2

| 3

5 \

6 |

8




1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 7 \ 8

Sistema/UT Fasi Tensione [V]

Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA

Rterra[ohm]
ELENCO DEI CAVI

eeee
I 3F+N | 400 10
50 Vv

Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

Tipo - Isolante | Io Lungh. Estremi del cavo
n FIN
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa l2 EN ]
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
UADRO GENERALE BLOCCO B
QGBB C-11 Fs Cavi senza guaina in tubi 9,623 5 gGBB
STUFETTA 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 1 16
— distanziati da pareti - :
2(142,5+(1PE25) OF 350241 19 19 0800 | Utenza generica QGBS C-11
QGBB C-12 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 2406 5 gg/ggrzo GENERALE BLOCCOB
LINEA LUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti - !
2(1x1,5+(1PE1,5) OF 350241 14 14 0800 | Utenza generica QGBS C-12
QGBB C-13 Fst7 Cavi senza guaina in tubi 0481 5 ggggreo GENERALEBLOCCOB
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 6 6
LIERLICE " distanziati da pareti 0800 | Utenza generica QGBB C-13
EMERGENZA 2(1x1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 ’
NOTA:
TITOLO PREFISSO G B COMMITTENTE i FILE 011015 FO?;\O ‘Si%UE
QUADRO GENERALE BL%&CO B EUROPROGETTI Comune di Cologne oo .
01 p4/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB /s | QGBB ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0011 E18-005

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 [ 2 \ 3 \ 5 \ 6 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra [ohm] @
Sistema/UT Fasi Tensione [V] ©
- ELENCO DEI CAVI
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | Io Lungh. Estremi del cavo
n FIN
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa l2 EN ]
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
UADRO AULADIDATTICA 3
QA3 C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi 12 15 8/_\3
_ 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 1 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA3 C-1
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 '
QA3 C2 Pt Cavi senza guaina in tubi 12 5 SXQDRO AULADIDATTICA3
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADI CALORE 2 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA3 C-2
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 '
QA3 C-3 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 9,623 15 S%\DRO AULADIDATTICAS
3 Unipolare PVC J@D protettivi circolari posati su o 16 16
CONVETTORE — . s .
distanziati da pareti : .
ELETTRICO 2(1x2,5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0,800 Utenza generica QA3 C-3
UADRO AULADIDATTICA 3
QA3 C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 7217 15 8/_\3
LINEAPRESE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16
— distanziati da pareti : .
2(1x2.5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0.800 | Utenza generica QA3 C-4
QA3 C-5 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 2406 15 SXQDRO AULADIDATTICA 3
LINEA LUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti . y
2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 350241 14 14 0.800 | Utenza generica QA3 C-5
QA3 C-6 Fs1 - Cavi senza guaina in tubi 0481 15 SXQDRO AULADIDATTICAS
LINEALUCE 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti : y
EMERGENZA 2(1x1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0,800 Utenza generica QA3 C-6
NOTA:
TITOLO PREFISSO A COMMITTENTE i FILE 01 201 6 FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA DIDATTIEA 3 EUROPROGETT! Comune di Cologne  fesee 20218 L
= — . . . o 5
01 p4/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB ;s | QA3 ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0012 E18-005
1 2 ! 3 \ 4 \ 5 [ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 [ 2 \ 3 \ 5 \ 6 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra [ohm] @
Sistema/UT Fasi Tensione [V] ©
- ELENCO DEI CAVI
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | Io Lungh. Estremi del cavo
nFIN
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa l2 EN ]
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
UADRO AULADIDATTICA 4
QA4 C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi 12 15 8/_\4
_ 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 1 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA4 C-1
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 :
QA4 C-2 il Cavi senza guaina in tubi 12 5 gngRo AULADIDATTICA 4
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADI CALORE 2 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA4 C-2
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 :
QA4 C-3 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 9,623 15 ggforeo AULADIDATTICA4
3 Unipolare PVC J@D protettivi circolari posati su o 16 16
CONVETTORE — . s .
distanziati da pareti : .
ELETTRICO 2(1X2.5)+(1PE2,5) CEI 350241 19 19 0.800 | Utenza generica QA4 C-3
UADRO AULADIDATTICA 4
QA4 C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 7217 15 8/_\4
LINEAPRESE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16
— distanziati da pareti : .
2(1x2.5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0.800 | Utenza generica QA4 C-4
QA4 C-5 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 2406 15 gngRo AULADIDATTICA4
LINEA LUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti . y
2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 350241 14 14 0.800 | Utenza generica QA4 C-5
QA4 C6 Fs1 - Cavi senza guaina in tubi 0481 15 8:?DROAULADIDATTICA4
LINEALUCE 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti : y
EMERGENZA 2(1x1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0,800 Utenza generica QA4 C-6
NOTA:
TITOLO PREFISSO A4 COMMITTENTE i FILE 01 301 7 FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA DIDATTIZA 4 EUROPROGETTI Comune di Cologne somicE S 1/7201818
= — . . . o 5
01 p4/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB s | QA4 ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0013 E18-005
1 2 ! 3 \ 4 \ 5 [ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 [ 2 \ 3 \ 5 \ 6 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra [ohm] @
Sistema/UT Fasi Tensione [V] ©
- ELENCO DEI CAVI
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | Io Lungh. Estremi del cavo
n FIN
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa l2 EN ]
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
UADRO AULADIDATTICAS
QA5 C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi 12 15 8/_\5
_ 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 1 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA5 C-1
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 '
QA5 C-2 Pt Cavi senza guaina in tubi 12 5 S%ADRO AULADIDATTICA5
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADI CALORE 2 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA5 C-2
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 '
QA5 C-3 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 9,623 15 gg?DRO AULADIDATTICAS
3 Unipolare PVC J@D protettivi circolari posati su o 16 16
CONVETTORE — . o .
distanziati da pareti : .
ELETTRICO 2(1x2,5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0,800 Utenza generica QA5 C-3
UADRO AULADIDATTICAS
QA5 C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 7217 15 8/_\5
LINEAPRESE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16
— distanziati da pareti : .
2(1x2.5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0.800 | Utenza generica QA5 C-4
QA5C-5 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 2406 15 gg?DRO AULADIDATTICAS
LINEA LUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti . y
2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 350241 14 14 0.800 | Utenza generica QA5 C-5
QA5C-6 Fs1 - Cavi senza guaina in tubi 0481 15 S%XDRO AULADIDATTICAS
LINEALUCE 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti : y
EMERGENZA 2(1x1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0,800 Utenza generica QA5 C-6
NOTA:
TITOLO PREFISSO A COMMITTENTE i FILE 01401 8 FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA DIDATTICR 5 EUROPROGETTI Comune di Cologne o o ——
~ b i G o 04/05/2018
01 p4/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB ;s | QAS ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0014 E18-005
1 2 ! 3 \ 4 \ 5 [ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 [ 2 \ 3 \ 5 \ 6 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra [ohm] @
Sistema/UT Fasi Tensione [V] ©
- ELENCO DEI CAVI
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | Io Lungh. Estremi del cavo
n FIN
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa l2 EN ]
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
UADRO AULADIDATTICA 6
QA6 C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi 12 15 8/_\6
_ 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 1 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QAG C-1
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 '
QA6 C-2 Pt Cavi senza guaina in tubi 12 5 ggénRo AULADIDATTICA6
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADI CALORE 2 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA6 C-2
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 '
QA6 C-3 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 9,623 15 SXQDRO AULADIDATTICAG
3 Unipolare PVC J@D protettivi circolari posati su o 16 16
CONVETTORE — . s .
distanziati da pareti : .
ELETTRICO 2(1x2,5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0,800 Utenza generica QA6 C-3
UADRO AULADIDATTICA 6
QA6 C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 7217 15 8/_\6
LINEAPRESE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16
— distanziati da pareti : .
2(1x2.5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0.800 | Utenza generica QAG C-4
QA6 C-5 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 2406 15 S%\DRO AULADIDATTICAG
LINEA LUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti . y
2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 350241 14 14 0.800 | Utenza generica QAG C-5
QA6 C-6 Fs1 - Cavi senza guaina in tubi 0481 15 SXQDRO AULADIDATTICAG
LINEALUCE 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti : y
EMERGENZA 2(1x1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0,800 Utenza generica QA6 C-6
NOTA:
TITOLO PREFISSO A COMMITTENTE i FILE 01 501 9 FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA DIDATTIEA 6 EUROPROGETT! Comune di Cologne  feee 20012 L0
= — . . . o 5
01 p4/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB ;s | QA6 ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0015 E18-005
1 2 ! 3 \ 4 \ 5 [ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 [ 2 \ 3 \ 5 \ 6 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra [ohm] @
Sistema/UT Fasi Tensione [V] ©
- ELENCO DEI CAVI
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | Io Lungh. Estremi del cavo
n FIN
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa l2 EN ]
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
UADRO AULADIDATTICA7
QA7 C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi 12 15 8/_\7
_ 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 1 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA7 C-1
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 '
QA7 C2 Pt Cavi senza guaina in tubi 12 5 SX;ADRO AULADIDATTICA7
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADI CALORE 2 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA7 C-2
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 '
QA7 C-3 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 9,623 15 S%DRO AULADIDATTICAT
3 Unipolare PVC J@D protettivi circolari posati su o 16 16
CONVETTORE — . o .
distanziati da pareti : .
ELETTRICO 2(1x2,5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0,800 Utenza generica QA7 C-3
UADRO AULADIDATTICA7
QA7 C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 7217 15 8/_\7
LINEAPRESE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16
— distanziati da pareti : .
2(1x2.5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0.800 | Utenza generica QAT C-4
QA7C-5 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 2406 15 SX;ADRO AULADIDATTICAT
LINEA LUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti . y
2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 350241 14 14 0.800 | Utenza generica QAT C-5
QA7 C6 Fs1 - Cavi senza guaina in tubi 0481 15 S%\DRO AULADIDATTICAT
LINEALUCE 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti : y
EMERGENZA 2(1x1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0,800 Utenza generica QA7 C-6
NOTA:
TITOLO PREFISSO A COMMITTENTE i FILE 01 6020 FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA D|DATT|8;K\ 7 EUROPROGETTI Comune di Cologne o a2
~ b i G o 04/05/2018
01 p4/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB | QA7 ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0016 E18-005
1 2 ! 3 \ 4 \ 5 [ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 [ 2 \ 3 \ 5 \ 6 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra [ohm] @
Sistema/UT Fasi Tensione [V] ©
- ELENCO DEI CAVI
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | Io Lungh. Estremi del cavo
n FIN
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa l2 EN ]
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
UADRO AULADIDATTICA 8
QA8 C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi 12 15 8A8
_ 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 1 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA8 C-1
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 '
QA8 C-2 Pt Cavi senza guaina in tubi 12 5 SXQDRO AULADIDATTICA8
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADI CALORE 2 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA8 C-2
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 '
QA8 C-3 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 9,623 15 SX:DRO AULADIDATTICAS
3 Unipolare PVC J@D protettivi circolari posati su o 16 16
CONVETTORE — . s .
distanziati da pareti : .
ELETTRICO 2(1x2,5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0,800 Utenza generica QA8 C-3
UADRO AULADIDATTICA 8
QA8 C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 7217 15 8A8
LINEAPRESE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16
— distanziati da pareti : .
2(1x2.5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0.800 | Utenza generica QA8 C-4
QA8 C-5 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 2406 15 SXQDRO AULADIDATTICAS
LINEA LUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti . y
2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 350241 14 14 0.800 | Utenza generica QA8 C-5
QA8 C-6 Fs1 - Cavi senza guaina in tubi 0481 15 ggé\DRO AULADIDATTICAS
LINEALUCE 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti : y
EMERGENZA 2(1x1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0,800 Utenza generica QA8 C-6
NOTA:
TITOLO PREFISSO A COMMITTENTE i FILE 01 7021 FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA DIDATTIEA 8 EUROPROGETT! Comune di Cologne  feee 22121 L2
= — . . . o 5
01 p4/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB /s | QA8 ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0017 E18-005
1 2 ! 3 \ 4 \ 5 [ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 [ 2 \ 4 \ 5 \ 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
EEE Sistema/UT Fasi Tensione [V] Rierra ohm] @ 32
N - ELENCO DEI CAVI
3F+N 400 10
50 V
Ib .
Tipo - Isolante b Lu[rr]ng]h. Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa lz EN
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
UADRO SERVIZI
QS3 C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi 3,849 5 833
BOILER 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 1 16
— distanziati da pareti : .
2(1x2.5)+(1PE2.5) CEI 35024/1 19 19 0800 | Utenza generica QS3 C-1
QS3C-2 Fst7 Cavi senza guaina in tubi 5174 5 ggéDRO SERVIZI
STUFETTA 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16
— distanziati da pareti . y
2(1x2.5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0800 | Utenza generica QS3 C-2
QS3C-3 Fst7 Cavi senza guaina in tubi 2406 5 ggQDRO SERVIZ
LINEALUCE 3 Unipolare PVC J@D protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti : :
2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 35024/1 14 14 0800 | Utenza generica QS3 C-3
UADRO SERVIZI
QS3C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 0481 5 833
LINEALUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti : g
EMERGENZA 2(1x1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0,800 Utenza generica QS3 C-4
NOTA:
TITOLO PREFISSO QSS COMMITTENTE i FILE ca 01 8022 FOZGZL\O ‘SEZGSUE
QUADRO SERVIZI EUROPROGETTI Comune di Cologne soveE e
01 04/06/2018]  AGGIORNAMENTO FB s | QS8 ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG CONWESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0018 E18-005
1 2 \ \ 4 [ 5 \ 6 ! 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 \ 5 \ 6 [ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra [ohm] O
Sistema/UT Fasi Tensione [V] ©
= ELENCO DEI CAVI @ |
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | lo Lungh. Estremi del cavo
n FIN
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa l2 EN ]
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) a
UADRO LOCALE PLURIUSO
QS4 C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi 2 5 834
STUFETTA 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 1 16
— distanziati da pareti - .
2(1x2.5)+(1PE2.5) CEI 350241 19 19 0.800 | Utenza generica Q54 C-1
QsS4 C-2 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 481 5 ggﬁ\DRO LOCALE PLURIUSO
PRESE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16
— distanziati da pareti - g
2(1x2.5)+(1PE2,5) CEI 350241 19 19 0.800 | Utenza generica Q84 C-2
QS4 C-3 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 2406 5 gngRo LOCALE PLURIUSO
LINEA LUCE 3 Unipolare PVC J@D protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti : g
2(1x1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0.800 | Utenza generica Q84 C-3
UADRO LOCALE PLURIUSO
QS4 C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 0481 5 834
LINEALUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti - :
EMERGENZA 2(1x1,5/+1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0.800 | Utenza generica Q54 C-4
NOTA:
TITOLO PREFISSO 84 COMMITTENTE FILE 01 9023 FOGLIO | SEGUE
QUADRO LOCALE PLUR?USO EUROPROGETTI Comune di Cologne o a2
! ! . G 04/05/2018
01 p4/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB s | @54 ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0019 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 | 5 \ 6 ! 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 [ 3 4 \ 5 \ 6 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema/UT Fasi Tensione [V] Rierra ohm] @
A - ELENCO DEI CAVI C
3F+N 400 10
50 V
Ib .
] Tipo - Isolante e Lu[rrlng]h. Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa -
Formazione - Norma riferimento Al K da..
B (posa) a
QGBC C-2 FG160N16 Cavi multipolari in tubi 13 5 gg/ggRo GENERALE BLOCCO C
_3A  Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 16 16
AULADIDATTICA9 distanziati da pareti 0,800 QUADRO AULADIDATTICA9
|| 1(5G4) CEI 35024/1 28 28 ’ QA9
QGBC C-3 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 1 10 ggggRO GENERALE BLOCCO C
3A  Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 16 16
AULA DIDATTICA 10 - distanziati da pareti 0gog | QUADROAULADIDATTICA10
c 1(564) CEI 35024/1 28 28 ' QA10
QGBC C4 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 1 10 ggggRO GENERALE BLOCCO C
3A  Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 16 16
AULADIDATTICA 11 distanziati da pareti 0,800 QUADRO AULADIDATTICA 11
1(5G4) CEI35024/1 28 28 : QA1
QGBC C:5 Fe160N16 Cavi multipolari in tubi 1t 10 gg/ggRo GENERALE BLOCCO C
i tettivi circolari ti
AULA DIDATTICA 12 A Multipolare EPR PO e tariati g ot L& 16 QUADRO AULA DIDATTICA 12
pareti 0.800
1(5G4) CEI35024/1 28 28 : QA12
D
QGBC C6 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 1 10 ggggRO GENERALE BLOCCO C
3A Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 16 16
AULA DIDATTICA 13 - distanziati da pareti 0gog | QUADROAULADIDATTICA13
1(5G4) CEI 35024/1 28 28 : QA13
QGBC C.7 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 1 10 ggggRO GENERALE BLOCCO C
3A  Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 16 16
AULADIDATTICA 14 distanziati da pareti 0,800 QUADRO AULA DIDATTICA 14
1(5G4) CEI35024/1 28 28 : QAt4
E
QGEC C-8 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 7.236 2 ggggRO GENERALE BLOCCO C
_3A  Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 25 25
SERVIZI distanziati da pareti 0,800 gg?DRO SERvIZI
1(3G4) CEI 35024/1 32 32
] QGBC -9 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 7,236 25 ggggRO GENERALE BLOCCO C
3A Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 25 25
WC DISABILI - distanziati da pareti 0goy | QUADROSERVIZIDISABILI
1(3G4) CEI 35024/1 k) 32 : Qsé
F — TITOLO PREFISSO G C COMMITTENTE FILE 020024 FOGLIO | SEGUE
QUADRO GENERALE BLEECO C EUROPROGETTI Comune di Cologne e L 2/4201825
- _ . . S 5
01 04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB /s | QGBC ENGINEERING s.r.0. Piazza Garibaldi n°31 DISEGNG COVWESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0020 E18-005
1 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 [ B




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 [ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra [ohm] O
Sistema/UT Fasi Tensione [V] ©
o ELENCO DEI CAVI @
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | lo Lungh. Estremi del cavo
n FIN
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa l2 EN ]
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) a
UADRO GENERALE BLOCCO C
QGBC C-11 Fs Cavi senza guaina in tubi 9,623 5 gGBC
STUFETTA 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 1 16
— distanziati da pareti - .
2(1x2.5)+(1PE2.5) CEI 350241 19 19 0.800 | Utenza generica QGBC C-11
QGBC C-12 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 2406 5 gg/ggRo GENERALE BLOCCOC
LINEALUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti - .
2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 350241 14 14 0.800 | Utenza generica QGBC C-12
QGBC C-13 il Cavi senza guaina in tubi 0481 5 ggggreo GENERALE BLOCCOC
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 6 6
LNEALUCE » distanziati da pareti 0800 | Utenza generica QGBC C-13
EMERGENZA 2(1x1,5)4(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 :
NOTA:
TITOLO PREFISSO G C COMMITTENTE i FILE 020025 FOGLIO | SEGUE
QUADRO GENERALE BLOGCO|C  cunorrocer Comune di Cologne R Ve
- ~ . . Lo 5
01 p4/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB /s | QGBC ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0020 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 | 5 \ 6 ! 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 [ 2 \ 3 \ 5 \ 6 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra [ohm] @
Sistema/UT Fasi Tensione [V] ©
- ELENCO DEI CAVI
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | Io Lungh. Estremi del cavo
n FIN
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa l2 EN ]
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
UADRO AULADIDATTICA9
QA9 C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi 12 15 8/_\9
_ 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 1 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA9 C-1
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 '
QA9 C2 Pt Cavi senza guaina in tubi 12 5 SXQDRO AULADIDATTICAQ
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADI CALORE 2 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA9 C-2
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 '
QA9 C-3 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 9,623 15 ggéxoreo AULADIDATTICA
3 Unipolare PVC J@D protettivi circolari posati su o 16 16
CONVETTORE — . s .
distanziati da pareti : .
ELETTRICO 2(1x2,5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0,800 Utenza generica QA9 C-3
UADRO AULADIDATTICA9
QA9 C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 7217 15 8/_\9
LINEAPRESE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16
— distanziati da pareti : .
2(1x2.5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0.800 | Utenza generica QA9 C-4
QA9 C-5 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 2406 15 SXQDRO AULADIDATTICA9
LINEA LUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti . y
2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 350241 14 14 0.800 | Utenza generica QA9 C-5
QA9 C-6 Fs1 - Cavi senza guaina in tubi 0481 15 SXQDRO AULADIDATTICA
LINEALUCE 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti : y
EMERGENZA 2(1x1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0,800 Utenza generica QA9 C-6
NOTA:
TITOLO PREFISSO A COMMITTENTE i FILE 021 026 FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA DIDATTIER 9 EUROPROGETT! Comune di Cologne  feee 22102815
= — . . . o 5
01 p4/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB s | QA9 ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0021 E18-005
1 2 ! 3 \ 4 \ 5 [ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra [ohm] O
Sistema/UT Fasi Tensione [V] ©
- ELENCO DEI CAVI @ |
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | lo Lungh. Estremi del cavo
nFIN
Descrizione Codifica Posa CEl 64-8 Posa b [m]
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) a
UADRO AULADIDATTICA 10
QA10 C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi 12 15 8A10
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 1 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA10 C-1
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 :
QA10C-2 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 12 15 ng‘oDROAULADlDATTICMO
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 2 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA10 C-2
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 :
QA10C-3 il Cavi senza guaina in tubi 9,623 15 ggf\oDROAULADlDATTICMO
ELETRICO P o J@D pmtedtitls\?a‘(':‘l:‘:ailia‘;;p;:ﬁ‘Su i " - 0800 | Utenza generica QA10 C-3
ELETTRICO 2(1x2,5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 :
UADRO AULADIDATTICA 10
QA10 C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 2 15 8A10
LINEA PRESE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16
— distanziati da pareti :
2(1x2,5/H1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0800 | Utenza generica QA10 C-4
QA10C-5 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 2406 15 ng‘oDROAULADlDATTICMO
LINEALUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti - .
2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 350241 14 14 0.800 | Utenza generica QA10 C-5
QA10C-6 il - Cavi senza guaina in tubi 0481 15 ggfoDROAULADlDATTICMO
LINEALUCE 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti : .
EMERGENZA 2(1x1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0800 | Utenza generica QA10 C-6
NOTA:
TITOLO PREFISSO A1 0 COMMITTENTE i FILE 022027 FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA D|DATT|8A 10 EUROPROGETTI Comune di Cologne o a2
01 04/06/2018| AGGIORNAMENTO PM FB FB QA10 ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 DISEGNO COMM22£25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0022 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 [ 5 \ 6 | 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra [ohm] O
Sistema/UT Fasi Tensione [V] ©
- ELENCO DEI CAVI @ |
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | lo Lungh. Estremi del cavo
nFIN
Descrizione Codifica Posa CEl 64-8 Posa b [m]
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) a
UADRO AULADIDATTICA 11
QA11 C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi 12 15 8A11
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 1 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA11 C-1
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 :
QA11C2 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 12 15 gkﬁDRo AULADIDATTICA 1
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 2 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA11 C-2
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 :
QA11C-3 il Cavi senza guaina in tubi 9,623 15 SXﬁDRO AULADIDATTICA T
3 Unipolare PVC J@D protettivi circolari posati su o 16 16
CONVETTORE — . o .
distanziati da pareti : .
ELETTRICO 2(1x2,5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0800 | Utenza generica QAT1 C-3
UADRO AULA DIDATTICA 11
QA1 C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 2 15 8A11
LINEA PRESE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16
— distanziati da pareti : .
2(1x2,5/H1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0800 | Utenza generica QAT C-4
QA11C5 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 2406 15 gkﬁDRo AULADIDATTICA 1
LINEALUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti - g
2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 350241 14 14 0.800 | Utenza generica QAT1 C-5
QA11C6 il - Cavi senza guaina in tubi 0481 15 SXﬁDRO AULADIDATTICA T
LINEALUCE 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti - .
EMERGENZA 2(1x1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0800 | Utenza generica QAT C-6
NOTA:
TITOLO PREFISSO 1 COMMITTENTE i FILE 023028 FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA DIDATTICA 11 EUROPROGETT! Comune di Cologne 20023028 [ 58 s
01 04/06/2018| AGGIORNAMENTO PM FB FB QA11 ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 DISEGNO COMM22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0023 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 [ 5 \ 6 | 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra [ohm] O
Sistema/UT Fasi Tensione [V] ©
- ELENCO DEI CAVI @ |
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | lo Lungh. Estremi del cavo
nFIN
Descrizione Codifica Posa CEl 64-8 Posa b [m]
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) a
UADRO AULADIDATTICA 12
QA12 C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi 12 15 8A12
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 1 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA12 C-1
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 :
QA12C-2 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 12 15 ngZDROAULADlDATTICMZ
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 2 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA12 C-2
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 :
QA12C-3 il Cavi senza guaina in tubi 9,623 15 ggszROAULADlDATTICMZ
ELETRICO P o J@D pmtedtitls\?a‘(f:‘l;?ailia‘;;p;:s:‘ o " - 0800 | Utenza generica QA12 C-3
ELETTRICO 2(1x2,5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 :
UADRO AULADIDATTICA 12
QA12 C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 2 15 8A12
LINEA PRESE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16
— distanziati da pareti :
2(1x2,5/H1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0800 | Utenza generica QA12 C-4
QA12C-5 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 2406 15 ngZDROAULADlDATTICMZ
LINEALUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti - .
2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 350241 14 14 0.800 | Utenza generica QA12 C-5
QA12C-6 il - Cavi senza guaina in tubi 0481 15 gngDROAULADlDATTICMZ
LINEALUCE 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti : .
EMERGENZA 2(1x1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0800 | Utenza generica QA12 C-6
NOTA:
TITOLO PREFISSO A12 COMMITTENTE i FILE 024029 FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA D|DATT|8A 12 EUROPROGETTI Comune di Cologne o a0
01 04/06/2018| AGGIORNAMENTO PM FB FB QA12 ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 DISEGNO COMM22£25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0024 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 [ 5 \ 6 | 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra [ohm] O
Sistema/UT Fasi Tensione [V] ©
- ELENCO DEI CAVI @ |
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | lo Lungh. Estremi del cavo
nFIN
Descrizione Codifica Posa CEl 64-8 Posa b [m]
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) a
UADRO AULADIDATTICA 13
QA13 C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi 12 15 8A13
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 1 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA13 C-1
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 :
QA13C-2 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 12 15 8:?3DROAULADIDATTICA13
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 2 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA13 C-2
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 :
QA13C-3 il Cavi senza guaina in tubi 9,623 15 ggf\aDROAULADlDATTICAH
ELETRICO P o J@D pmtedtitls\?a‘(':‘l:‘:ailia‘;;p;:ﬁ‘Su i " - 0800 | Utenza generica QA13 C-3
ELETTRICO 2(1x2,5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 :
UADRO AULADIDATTICA 13
QA13 C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 2 15 8A13
LINEA PRESE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16
— distanziati da pareti :
2(1x2,5/H1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0800 | Utenza generica QA13 C-4
QA13C-5 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 2406 15 8:?3DROAULADIDATTICA13
LINEALUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti - .
2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 350241 14 14 0.800 | Utenza generica QA13 C-5
QA13C-6 il - Cavi senza guaina in tubi 0481 15 8:?3DROAULADIDATTICA13
LINEALUCE 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti : .
EMERGENZA 2(1x1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0800 | Utenza generica QA13 C-6
NOTA:
TITOLO PREFISSO A1 3 COMMITTENTE i FILE 025030 FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA D|DATT|8A 13 EUROPROGETTI Comune di Cologne o s
01 04/06/2018| AGGIORNAMENTO PM FB FB QA13 ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 DISEGNO COMM22£25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0025 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 [ 5 \ 6 | 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra [ohm] O
Sistema/UT Fasi Tensione [V] ©
= ELENCO DEI CAVI @ |
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | lo Lungh. Estremi del cavo
nFIN
Descrizione Codifica Posa CEl 64-8 Posa b [m]
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) a
UADRO AULADIDATTICA 14
QA14 C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi 12 15 8A14
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 1 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA14 C-1
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 '
QA14 C-2 il Cavi senza guaina in tubi 12 5 gmnRo AULA DIDATTICA 14
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 2 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA14 C-2
2(1%2,5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 '
QA14C-3 il Cavi senza guaina in tubi 9,623 15 SXQDROAULADDATTICAM
ELETRICO P o J@D pmtedtitls\?a‘(f:‘l;?ailia‘;;p;:s:‘ o " - 0800 | Utenza generica QA14 C-3
ELETTRICO 2(1x2,5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 :
UADRO AULADIDATTICA 14
QA14C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 2 15 8A14
LINEA PRESE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16
— distanziati da pareti :
2(1x2,5/H1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0800 | Utenza generica QA14 C-4
QAt4C5 il Cavi senza guaina in tubi 2,406 5 gmnRo AULA DIDATTICA 14
LINEALUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti - .
2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 350241 14 14 0.800 | Utenza generica QA14 C-5
QA14C-6 il - Cavi senza guaina in tubi 0481 15 ggﬁDROAULADlDATTICAM
LINEALUCE 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti : .
EMERGENZA 2(1x1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0800 | Utenza generica QA14 C-6
NOTA:
TITOLO PREFISSO A14 COMMITTENTE i FILE 026031 FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA D|DATT|8A 14 EUROPROGETTI Comune di Cologne o a2
01 04/06/2018| AGGIORNAMENTO PM FB FB QA14 ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 DISEGNO COMM22£195/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0026 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 | 5 \ 6 | 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 [ 2 \ 4 \ 5 \ 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
EEE Sistema/UT Fasi Tensione [V] Rierra ohm] @ 32
N - ELENCO DEI CAVI
3F+N 400 10
50 V
Ib .
Tipo - Isolante b Lu[rr]ng]h. Estremi del cavo
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa lz EN
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
UADRO SERVIZI
QS5 C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi 3,849 5 835
BOILER 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 1 16
— distanziati da pareti : .
2(1x2.5)+(1PE2.5) CEI 350241 19 19 0.800 | Utenza generica QS5 C-1
QS5C-2 Fst7 Cavi senza guaina in tubi 5174 5 gg?DRO SERVIZI
STUFETTA 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16
— distanziati da pareti . y
2(1x2.5)+(1PE2,5) CEI 350241 19 19 0.800 | Utenza generica QS5 C-2
QS5C-3 il Cavi senza guaina in tubi 1,443 5 gg?DRO SERVIZ
LINEALUCE 3 Unipolare PVC J@D protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti : :
2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 350241 14 14 0.800 | Utenza generica QS5 C-3
UADRO SERVIZI
QS5 C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 0241 5 835
LINEALUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti : g
EMERGENZA 2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 350241 14 14 0.800 | Utenza generica QS5 C-4
NOTA:
TITOLO PREFISSO QSS COMMITTENTE i FILE ca 027032 FO:?ZL\O ‘SEsGsUE
QUADRO SERVIZI EUROPROGETTI Comune di Cologne s o
01 p4/06/2018]  AGGIORNAMENTO FB /s | @S5 ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0027 E18-005
1 2 \ \ 4 | 5 \ 6 ! 8




1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 7 \ 8

Sistema/UT Fasi Tensione [V]

Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA

Rterra[ohm]
ELENCO DEI CAVI

eeee
I 3F+N | 400 10
50 Vv

Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

Tipo - Isolante | lo Lungh. Estremi del cavo
n FIN
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa l2 EN ]
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) a
UADRO SERVIZI DISABILI
QS6 C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi 3,849 5 886
BOILER 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 1 16
— distanziati da pareti - .
2(1x2.5)+(1PE2.5) CEI 350241 19 19 0.800 | Utenza generica QS6 C-1
QS6 C-2 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 5714 5 ggQDRO SERVIZIDISABILI
STUFETTA 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16
— distanziati da pareti - g
2(1x2.5)+(1PE2,5) CEI 350241 19 19 0.800 | Utenza generica QS5 C-2
QS6 C-3 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 1,443 5 ggQDRO SERVIZIDISABLI
LINEA LUCE 3 Unipolare PVC J@D protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti : g
2(1x1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0.800 | Utenza generica QS6 C-3
UADRO SERVIZI DISABILI
QS6 C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 0241 5 886
LINEALUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti - :
EMERGENZA 2(1x1,5/+1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0.800 | Utenza generica QS6 C-4
NOTA:
TITOLO PREFISSO 6 COMMITTENTE i FILE 028033 FO:?3L\O ‘SESCZUE
QUADRO SERVIZI DISABILI EUROPROGETT! Comune di Cologne oo e
01 p4/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB /s | A6 ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0028 E18-005

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 [ 5 [ 6 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Sistema/UT Fasi Tensione [V] Rierra ohm] @
A - ELENCO DEI CAVI C
3F+N 400 10
50 V
] Tipo - Isolante | I Lungh. Estremi del cavo
n FIN
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa b [m]
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
B
QGBD C-2 FG160N16 Cavi multipolari in tubi 13 5 gg/ggRo GENERALEBLOCCOD
i tettivi circolari ti
AULA DIDATTICA 15 A Multipolare EPR profeliivi circolar! posali suo | 16 16 QUADRO AULA DIDATTICA 15
distanziati da pareti 0.800
|| 1(5G4) CEI 35024/1 28 28 ’ QA15
QGBD C-3 Fe160M6 Cavi multipolari in tubi 1 10 gggBRo GENERALEBLOCCOD
3A  Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 16 16
AULA DIDATTICA 16 - distanziati da pareti oapy | QUADROAULADIDATTICA 16
c 1(564) CEI 35024/1 28 28 ' QA16
QGBD C4 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 1 10 gggBRO GENERALE BLOCCO D
3A  Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 16 16
AULADIDATTICA 17 distanziati da pareti 0,800 QUADRO AULADIDATTICA 17
1(5G4) CEl 35024/1 28 28 : QA17
QGBD C:5 Fe160N16 Cavi multipolari in tubi 1t 10 gg/ggRo GENERALEBLOCCOD
i tettivi circolari ti
AULA DIDATTICA 18 A Multipolare EPR profeliivi circolart posali suo | 16 16 QUADRO AULA DIDATTICA 18
distanziati da pareti 0.800
1(5G4) CEI 35024/1 28 28 : QA18
D
QGBD C-6 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 1 10 gggBRO GENERALE BLOCCOD
3A  Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 16 16
AULA DIDATTICA 19 - distanziati da pareti oapy | QUADROAULADIDATTICA19
1(5G4) CEI 35024/1 28 28 : QA19
QGBD C.7 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 1 10 gggBRO GENERALE BLOCCO D
3A  Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 16 16
AULADIDATTICA 20 distanziati da pareti 0,800 QUADRO AULA DIDATTICA 20
1(5G4) CEI 35024/1 28 28 : QA20
E
QGBD C-8 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 12 2 gggBRO GENERALE BLOCCO D
_3A  Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 25 25
WC DISABILI distanziati da pareti 0,800 QUADRO SERVIZIO DISABILI
1(3G4) CEI 35024/1 32 32 : Qs7
] QGBD C-9 FG160M16 Cavi multipolari in tubi 12 25 gggBRO GENERALE BLOCCOD
3A  Multipolare EPR protettivi circolari posati su o 25 25
BIDELLERIA - distanziati da pareti oapy | QUADROBIDELLERIA
1(3G4) CEI 35024/1 32 32 : QBI
NUTAL
F TITOLO PREFISSO G D COMMITTENTE FILE 029034 FOGLIO | SEGUE
QUADRO GENERALE BLOBCOD  cumorrocer Comune di Cologne S TS
01 04/06/2018| AGGIORNAMENTO PM FB FB QGBD ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 SSEGNG COMMcégégsmms
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0029 E18-005
1 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 [ 3




1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 7 \ 8

Sistema/UT Fasi Tensione [V]

Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA

Rterra[ohm]
ELENCO DEI CAVI

eeee
I 3F+N | 400 10
50 Vv

Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

Tipo - Isolante | Io Lungh. Estremi del cavo
n FIN
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa l2 EN ]
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
UADRO GENERALE BLOCCO D
QGBD C-11 Fs Cavi senza guaina in tubi 9,623 5 gGBD
STUFETTA 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 1 16
— distanziati da pareti - .
2(142,5+(1PE25) OF 350241 19 19 0800 | Utenza generica QGBD C-11
QGBD C-12 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 2406 5 gg/ggRo GENERALE BLOCCOD
LINEA LUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti - .
2(1x1,5+(1PE1,5) OF 350241 14 14 0800 | Utenza generica AGED C-12
QGBD C-13 Fst7 Cavi senza guaina in tubi 0481 5 ggggreo GENERALE BLOCCOD
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 6 6
LIERLICE " distanziati da pareti 0800 | Utenza generica QGBD C-13
EMERGENZA 2(1x1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 ’
NOTA:
TITOLO PREFISSO G D COMMITTENTE i FILE 029035 FO:?;O ‘SESGGUE
QUADRO GENERALE BL%&CO D EUROPROGETTI Comune di Cologne oo L
01 p4/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB ;s | QGBD ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0029 E18-005

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 [ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra [ohm] O
Sistema/UT Fasi Tensione [V] ©
- ELENCO DEI CAVI @ |
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | lo Lungh. Estremi del cavo
nFIN
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa l2 EN (]
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) a
UADRO AULADIDATTICA 15
QA15 C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi 12 15 8A15
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 1 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA15 C-1
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 :
QA15C-2 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 12 15 8:?5DROAULAD|DATTICA15
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 2 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA15 C-2
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 :
QA15C-3 il Cavi senza guaina in tubi 9,623 15 ggf\sDROAULADlDATTICMS
ELETRICO P o J@D pmtedtitls\?a‘(':‘l:‘:ailia‘;;p;:ﬁ‘Su i " - 0800 | Utenza generica QA15 C-3
ELETTRICO 2(1x2,5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 :
UADRO AULADIDATTICA 15
QA15C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 2 15 8A15
LINEA PRESE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16
— distanziati da pareti :
2(1x2,5/H1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0800 | Utenza generica QA15 C-4
QA15C-5 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 2406 15 8:?5DROAULAD|DATTICA15
LINEALUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti - .
2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 350241 14 14 0.800 | Utenza generica QA15 C-5
QA15C-6 il - Cavi senza guaina in tubi 0481 15 8:?5DROAULAD|DATTICA15
LINEALUCE 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti : .
EMERGENZA 2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 350241 14 14 0.800 | Utenza generica QA15 C-6
NOTA:
TITOLO PREFISSO A1 5 COMMITTENTE i FILE 030036 FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA D|DATT|8A 15 EUROPROGETTI Comune di Cologne o s
01 04/06/2018| AGGIORNAMENTO PM FB FB QA15 ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 DISEGNO COMM22£25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0030 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 [ 5 \ 6 | 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra [ohm] O
Sistema/UT Fasi Tensione [V] ©
- ELENCO DEI CAVI @ |
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | lo Lungh. Estremi del cavo
nFIN
Descrizione Codifica Posa CEl 64-8 Posa b [m]
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) a
UADRO AULADIDATTICA 16
QA16 C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi 12 15 8A16
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 1 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA16 C-1
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 :
QA16 C-2 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 12 15 ng‘GDROAULADlDATTICMG
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 2 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA16 C-2
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 :
QA16C-3 il Cavi senza guaina in tubi 9,623 15 ggfﬁDROAULADlDATTICAw
ELETRICO P o J@D pmtedtitls\?a‘(':‘l:‘:ailia‘;;p;:ﬁ‘Su i " - 0800 | Utenza generica QA16 C-3
ELETTRICO 2(1x2,5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 :
UADRO AULADIDATTICA 16
QA16 C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 2 15 8A16
LINEA PRESE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16
— distanziati da pareti :
2(1x2,5/H1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0800 | Utenza generica QA16 C-4
QA16C-5 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 2406 15 ng‘GDROAULADlDATTICMG
LINEALUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti - .
2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 350241 14 14 0.800 | Utenza generica QA16 C-5
QA16C-6 il - Cavi senza guaina in tubi 0481 15 gngDROAULADlDATTICAw
LINEALUCE 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti : .
EMERGENZA 2(1x1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0.800 | Utenza generica QA16 C-6
NOTA:
TITOLO PREFISSO A16 COMMITTENTE i FILE 031 037 FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA D|DATT|8A 16 EUROPROGETTI Comune di Cologne o 28
01 04/06/2018| AGGIORNAMENTO PM FB FB QA16 ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 DISEGNO COMM22£25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0031 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 [ 5 \ 6 | 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 [ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra [ohm] O
Sistema/UT Fasi Tensione [V] ©
- ELENCO DEI CAVI @ |
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | lo Lungh. Estremi del cavo
nFIN
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa l2 EN (]
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) a
UADRO AULADIDATTICA 17
QA17 C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi 12 15 8A17
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 1 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA17 C-1
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 :
QA17C2 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 12 15 8:?7DROAULAD|DATTICA17
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 2 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA17 C-2
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 :
QA17C-3 il Cavi senza guaina in tubi 9,623 15 8:?7DROAULAD|DATTICAW
ELETRICO P o J@D pmtedtitls\?a‘(':‘l:‘:ailia‘;;p;:ﬁ‘Su i " - 0800 | Utenza generica QA17 C-3
ELETTRICO 2(1x2,5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 :
UADRO AULADIDATTICA 17
QA17 C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 2 15 8A17
LINEA PRESE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16
— distanziati da pareti :
2(1x2,5/H1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0800 | Utenza generica QA17 C-4
QA17C-5 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 2406 15 8:?7DROAULAD|DATTICA17
LINEALUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti - .
2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 350241 14 14 0.800 | Utenza generica QA17 C-5
QA17C-6 il - Cavi senza guaina in tubi 0481 15 8:?7DROAULAD|DATTICAW
LINEALUCE 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti : .
EMERGENZA 2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 350241 14 14 0.800 | Utenza generica QA17 C-6
NOTA:
TITOLO PREFISSO A1 7 COMMITTENTE i FILE 032038 FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA D|DATT|8A 17 EUROPROGETTI Comune di Cologne o %9
01 04/06/2018| AGGIORNAMENTO PM FB FB QA17 ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 DISEGNO COMMcl)EAs‘é/(35/2O18
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0032 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 [ 5 \ 6 | 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra [ohm] O
Sistema/UT Fasi Tensione [V] ©
- ELENCO DEI CAVI @ |
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | lo Lungh. Estremi del cavo
nFIN
Descrizione Codifica Posa CEl 64-8 Posa b [m]
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) a
UADRO AULADIDATTICA 18
QA18 C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi 12 15 8A18
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 1 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA18 C-1
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 :
QA18C-2 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 12 15 ng‘sDROAULADlDATTICMS
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 2 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA18 C-2
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 :
QA18C-3 il Cavi senza guaina in tubi 9,623 15 ggngROAULADlDATTICAw
ELETRICO P o J@D pmtedtitls\?a‘(':‘l:‘:ailia‘;;p;:ﬁ‘Su i " - 0800 | Utenza generica QA18 C-3
ELETTRICO 2(1x2,5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 :
UADRO AULADIDATTICA 18
QA18 C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 2 15 8A18
LINEA PRESE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16
— distanziati da pareti :
2(1x2,5/H1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0800 | Utenza generica QA18 C-4
QA18C-5 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 2406 15 ng‘sDROAULADlDATTICMS
LINEALUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti - .
2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 350241 14 14 0.800 | Utenza generica QA18 C-5
QA18C-6 il - Cavi senza guaina in tubi 0481 15 ggstROAULADlDATTICAw
LINEALUCE 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti : .
EMERGENZA 2(1x1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0.800 | Utenza generica QA18 C-6
NOTA:
TITOLO PREFISSO A1 8 COMMITTENTE i FILE 033039 FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA D|DATT|8A 18 EUROPROGETTI Comune di Cologne o s 40
01 04/06/2018| AGGIORNAMENTO PM FB FB QA18 ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 DISEGNO COMM22£25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0033 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 [ 5 \ 6 | 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra [ohm] O
Sistema/UT Fasi Tensione [V] ©
- ELENCO DEI CAVI @ |
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | lo Lungh. Estremi del cavo
nFIN
Descrizione Codifica Posa CEl 64-8 Posa b [m]
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) a
UADRO AULADIDATTICA 19
QA19 C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi 12 15 8A19
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 1 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA19 C-1
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 :
QA19C-2 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 12 15 ng\gDROAULADIDATTICMQ
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 2 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA19 C-2
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 :
QA19C-3 il Cavi senza guaina in tubi 9,623 15 ggf\gDROAULADlDATTICAw
ELETRICO P o J@D pmtedtitls\?a‘(':‘l:‘:ailia‘;;p;:ﬁ‘Su i " - 0800 | Utenza generica QA19 C-3
ELETTRICO 2(1x2,5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 :
UADRO AULADIDATTICA 19
QA19 C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 2 15 8A19
LINEA PRESE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16
— distanziati da pareti :
2(1x2,5/H1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0800 | Utenza generica QA19 C-4
QA19C-5 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 2406 15 ng\gDROAULADIDATTICMQ
LINEALUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti - .
2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 350241 14 14 0.800 | Utenza generica QA19 C-5
QA19C-6 il - Cavi senza guaina in tubi 0481 15 ggngROAULADlDATTICAw
LINEALUCE 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti : .
EMERGENZA 2(1x1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0800 | Utenza generica QA19 C-6
NOTA:
TITOLO PREFISSO A1 9 COMMITTENTE i FILE 034040 FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA D|DATT|8A 19 EUROPROGETTI Comune di Cologne o a4
01 04/06/2018| AGGIORNAMENTO PM FB FB QA19 ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 DISEGNO COMM22£25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0034 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 [ 5 \ 6 | 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra [ohm] O
Sistema/UT Fasi Tensione [V] ©
- ELENCO DEI CAVI @ |
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | lo Lungh. Estremi del cavo
nFIN
Descrizione Codifica Posa CEl 64-8 Posa b [m]
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) a
UADRO AULA DIDATTICA 20
QA20 C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi 12 15 8A20
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 1 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA20 C-1
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 :
QA20 C-2 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 12 15 SXQODROAULADDATTICAZO
3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 16 16
POMPADICALORE 2 @ distanziati da pareti 0,800 | Utenza generica QA20 C-2
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 19 19 :
QA20 C-3 il Cavi senza guaina in tubi 9,623 15 SXQODRO AULADIDATTICA20
ELETRICO P o J@D pmtedtitls\?a‘(':‘l:‘:ailia‘;;p;:ﬁ‘Su i " - 0800 | Utenza generica QA20 C-3
ELETTRICO 2(1x2,5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 :
UADRO AULA DIDATTICA 20
QA20 C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 2 15 8A20
LINEA PRESE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16
— distanziati da pareti :
2(1x2,5/H1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0800 | Utenza generica QA20 C-4
QA20 C-5 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 2406 15 SXQODRO AULADIDATTICA20
LINEALUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti - .
2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 350241 14 14 0.800 | Utenza generica QA20 C-5
QA20 C-6 il - Cavi senza guaina in tubi 0481 15 SX?ODRO AULADIDATTICA20
LINEALUCE 3 Unipolare PVC protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti : .
EMERGENZA 2(1x1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0.800 | Utenza generica QA20 C-6
NOTA:
TITOLO PREFISSO A 0 COMMITTENTE i FILE 035041 FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA DIDATTIEA 20 EUROPROGETT! Comune di Cologne SN
01 04/06/2018| AGGIORNAMENTO PM FB FB QA20 ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 DISEGNO COMM22£25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0035 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 [ 5 \ 6 | 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 [ 2 [ 4 [ 5 \ 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- - - Rterra [ohm] O
Sistema/UT Fasi Tensione [V] ©
= ELENCO DEI CAVI @ |
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | lo Lungh. Estremi del cavo
n FIN
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa l2 EN ]
Formazione - Norma riferimento IA] K da..
(posa) a
UADRO SERVIZIO DISABILI
QS7 C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi b774 5 837
BOILER 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 1 16
— distanziati da pareti - .
2(1x2.5)+(1PE2.5) CEI 350241 19 19 0.800 | Utenza generica QS7 C-1
QS7C-2 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 9,623 5 ggﬁ\DRO SERVIZIO DISABILI
STUFETTA 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 16 16
— distanziati da pareti - g
2(1x2.5)+(1PE2,5) CEI 350241 19 19 0.800 | Utenza generica QS7 C-2
QS7C-3 Fs1 Cavi senza guaina in tubi 2406 5 gg;\DRO SERVIZIO DISABILI
LINEA LUCE 3 Unipolare PVC J@D protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti : g
2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 350241 14 14 0.800 | Utenza generica QS7 C-3
UADRO SERVIZIO DISABILI
QS7 C-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 0481 5 837
LINEALUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti - :
EMERGENZA 2(1x1,5/+1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0.800 | Utenza generica QS7 C-4
NOTA:
TITOLO PREFISSO 7 COMMITTENTE FILE 036042 FOGLIO | SEGUE
QUADRO SERVIZIO DISABILI EUROPROGETT! Comune di Cologne Vo
- ~ . . Lo 5
01 p4/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB | Q57 ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0036 E18-005
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Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 [ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
EEE Sistema/UT Fasi Tensione [V] Rierra ohm] @ s
- ELENCO DEI CAVI @
3F+N 400 10
50 V
Tipo - Isolante | lo Lungh. Estremi del cavo
n FIN
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa l2 EN ]
Formazione - Norma riferimento Al K da..
(posa) a
UADRO BIDELLERIA
QBI C-1 Fs Cavi senza guaina in tubi 5774 5 gBI
STUFETTA 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 1 16
— distanziati da pareti - :
2(1x2.5)+(1PE2.5) CEI 35024/1 19 19 0800 | Utenza generica QB C-1
QBI C-2 Pt Cavi senza guaina in tubi 7217 5 gglADRo BIDELLERIA
LINEA PRESE 3 Unipolare PVC @ |orotedtg\?a ?]I:I:aotlla(;; p;:f;tlisu o 16 16 .
2(1x2.5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 19 19 0800 | Utenza generica QBI C-2
QBIC-3 Fst7 Cavi senza guaina in tubi 2406 5 gglADRO BIDELLERIA
LINEALUCE 3 Unipolare PVC J@D protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti - .
2(1x1 5)+(1PE1.5) CEI 35024/1 14 14 0800 | Utenza generica QB C-3
UADRO BIDELLERIA
QBIC-4 Fs Cavi senza guaina in tubi 2406 5 gBI
AUSILIARI 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 10 10
— distanziati da pareti - .
211 5)+(1PE1.5) CEI 35024/1 14 14 0.800 | Utenza generica QBI C-4
QBI C-5 il Cavi senza guaina in tubi 0481 5 ggf\DRO BIDELLERIA
LINEA LUCE 3 Unipolare PVC @ protettivi circolari posati su o 6 6
— distanziati da pareti - :
EMERGENZA 2(1x1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 14 14 0,800 | Utenza generica QBI C-5
NOTA:
TITOLO PREFISSO QB' COMMITTENTE i FILE ca 037043 FO4G3L\0 ‘SiG“UE
QUADRO BIDELLERIA EUROPROGETTI Comune di Cologne e BATA
! ! _ G 04/05/2018
01 p4/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB /s | QB! ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG CONWESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0037 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 \ 5 | 6 \ 7 8




