Europrogetti Engineering S.r.l.
Via Giacomo Brodolini n°4 - 25046 Cazzago San Martino (BS)

3. SCHEMI UNIFILARI

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI NUOVA
STRUTTURA TEMPORANEA ADIBITA A SCUOLA
ELEMENTARE DA REALIZZARE PRESSO VIA DANTE
ALIGHIERI NEL COMUNE DI COLOGNE(BS).

COMMITTENTE: Comune di Cologne
Piazza Garibaldi n°31
25033 Cologne (BS)

DATA: 04/06/2018(Revisionel)

COMMESSA: E18-005

Il tecnico
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SCHEMI UNIFILARI

Nelle pagine seguenti sono riportati gli schemi unifilari dei
quadri elettrici presenti nell'impianto

NOTA:
TITOLO PREFISSO COMMITTENTE FILE 000001 FOGLIO | SEGUE
H uni
EUROPROGETTI Comune di Cologne Sopice oA
- N Rk . Lo 04/05/2018
01 04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB FB ENGINEERING s.r.0. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) E18-005
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Pannelio 1

QP1C-2-160A

DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO

TIPO DI QUADRO: Carpenterie fino a 630 A
NORMA DI RIFERIMENTO:  CEI EN 61439-1

TENSIONE NOMINALE (V):

CORRENTE NOMINALE SBARRE (A):
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE x 1s (kA):
CORRENTE DI PICCO (KA):

ALTEZZA (mm): 1.050
LARGHEZZA (mm): 660
PROFONDITA' (mm): 250

GRADO DI PROTEZIONE: P43 (senza porta IP3X)
FORMA COSTRUTTIVA: Forma 1
COLORE INVOLUCRO:

TIPO DI PORTA: VEDI DISEGNO
ACCESSIBILITA": ANTERIORE

400/230
0
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53

SRR

il |

Pannello 2

NN

St

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:
SB OS: Sbarre orizzontali superiori
SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo
SB VL: Sbarre verticali laterali

SB VP: Sbarre verticali posteriori

DIMENSIONI E LAYOUT FRONTE QUADRO INDICATIVI

TITOLO

QUADRO PRINCIPALE 1
QP1

Comune di Cologne
Piazza Garibaldi n°31
25033 Cologne (BS)

FILE
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2 \ \ 4 \ 5 6 7 8
Da Quadrdiornitura PALAZZETTO (ESISTENTE) \ Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lec = 10 kA Arres >
Partenza: F C-0 ‘\/
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: -
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1N.QP1.2 LIN.QP1.2
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD. N ba N N
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T F1 | a2 F4 & F5
5
v IE
Prefisso quadro: QP1
Alimentazione: Quadripolare LIL2L3N.QP12
Ik Max [KA]: 10 7 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400 /[
Tensione di isolamento nominale vy ~~ } -~ ... - — LM,L%BPE ,,,,, HN;QPﬁ ,,,,,, L”BPE -
Frequenza [Hz]: 50 é % i;
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 10 9,10‘11.12%BD 50 13.14.TCBD' 15'16‘TCBD-
Grado di protezione IP: - QGBA
Codice:
Sigla utenza QP1C0 QP1C1 QP1C2 QP1C3 QP1C4 QP1C5
. SCARICATORI BLOCCOA LINEABLOCCO A ALIM. CIRCUITO ALIM. CIRCUITO
Desarizione DI SOVRATENSIONE BOBINA DI SGANCIO ATTIVATORE DI SGANCIO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 2% 27 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 45 47 0 0
CosFi - 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 95 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB / CONTRADE BTicino - BTicino BTicino
MODELLO NA2 08 125D0N2+NH00+Classe |- 1A25 Up . T7184A/100+T7062/160 - F321103X38 F32110.3X38
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa — Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA/ Curva Fusibile+Limitatore SPD / gL MagnetoTermicoDiff. / N.C. No Protezione / - Fusibile / gL Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] el 125 100/64 /80 P el 16 w16
Im max/min/Reg. [A] —f---/560 1.000/350/1.000 P —l-15 w115
P.d.l. len / Icu [kA] 0/50 0/36 e 0/50 0/50
Id max/min/Reg./Classe [A] - 3,0000,03/3 - CL.AS -
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripok Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0 001 1,58 0,01 001
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FG160M16
LUNGHEZZA [m] - 130
POSA - 143/8M61_/30/0,744
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,744
Sezione [mmq] - 1(5G35)
Portata (1z) [A] - 85
NOTA:
TITOLO PREFISSO QP1 COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO PRINCIPALE 1 EUROPROGETTI Comune di Cologne coooe 001002
01 04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB s | QP1 - ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG comm22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0001 E18-005
1 2 \ \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8
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2 | 4 | 5 6 7 8
Do Goadre: T : Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 2,567 KA - Id: 3A ALFG 4 A}
Partenza: QP1 C-3
Cavo [mm?]: 1(5G35)
Lunghezza [m]: 130
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QP1.2 L1L2L3N.QGBAO L1L2L3N.QGBAO L1L2L3N.QGBAO L1L2L3N.QGBAO L1L2L3N.QGBAO L3N.QGBAO
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.50 © N
Numerazione morsetto: 1.2.34T Qso F1 ‘WQZ ‘103 ‘104 ‘WQS ‘106
5 5 5 5 5
v
Prefisso quadro: QGBA
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,586 % % 73
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale(vj: | -~ = ‘+»— "o HL§3@GB,A‘2 ,,,,, LM,L”BGB,M ,,,,, HL&“BGB,M ,,,,, ULE”BGB,A'S ,,,,, LS@GEA'G
Frequenza [Hz]: _ 50 é i; & i; €
Grado d prtedone P =
Codice:
Sigla utenza QGBAC-0 QGBAC-1 QGBAC-2 QGBAC-3 QGBAC-4 QGBAC-5 QGBAC-6
. GENERALE BLOCCO 1 SCARICATORI AULADIDATTICA 1 AULADIDATTICA 2 AULA POLIFUNZIONALE MENSA SPOGLIATOI
Desarizione DI SOVRATENSIONE ADDETTI MENSA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 27 0 5,696 5,696 6,656 11 2432
CORRENTE (Ib) [A]l 47 0 11 12 12 19 12
CosFi 09 - 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 70 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino ABB / CONTRADE BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO F74N100 BNA2 08 125D0N2+NH00+Classe I+ - L25/1. FA84C16 FAB4C16 FA84C16 FN84C25 FC881C25
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA/ Curva Sezionatore | Fusibile+Limitatore SPD / gL MagnetoTermico/C MagnetoTermico/C MagnetoTermico/C MagnetoTermico/C MagnetoTermico/ C
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] weefee- 1100 werfere 125 weefere |16 weefene 16 weefere |16 eeefens | 25
Im max/min/Reg. [A] eefeeef —--]-{560 /160 wer]--/160 /160 —|—/226
P.d.l. len / Icu [kA] 0/0 0/50 4516 4516 4516 6/10
Id max/min/Reg./Classe [A] - - - -
DISTRIBUZIONE Q Quadri Quadripolare Q Quadri Q Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 16 16 173 1,88 2 2,26 285
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] - - 5 10 15 15 2%
POSA - - 143/2M_3A130/0,8 143/2M_3A/300,8 143/2M_3A130/0,8 143/2M_3A/30/0,8 143/2M_3A/30/0,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - - 1(564) 1(564) 1(564) 1(564) 1(364)
Portata (1z) [A] —~ —~ 28 28 28 2 32
NOTA:
TITOLO PREFISSO G COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO GENERALE BL%)EACO A EUROPROGETTI Comune di Cologne coooe 002003
01 [04/06/2018)  AGGIORNAMENTO PM FB FB QGBA ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 DISEGNO comm22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0002 E18-005
1 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 \ 7 8
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3 \

4 | 5 6 7 8
A DALFG 3 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 2,567 kA - Id: 3A ALFGS }
L2N.QGBAO LIN.QGBAO L3N.QGBAO L3N.QGBAY L3N.QGBAY L3N.QGBA9
‘107 ‘]os ‘}og ‘]om ‘}011 & Fi2
5 5 5 5 5
:
7 7 % 2 7 7
L2N.QGBAT LIN.QGBAS L3N.QGBA10 L3N.QGBA.11 L3N.QGBA12
é i} CBD6 :;csn 6 Y;csn 4 i;csm CBDA4
27.28T 29.30.T 31327 33.34T 35367
Qs1 Qs2 Utenza generica QGBA C-10 Utenza generica QGBA C-11 Utenza generica QGBA C-12
Sigla utenza QGBAC-7 QGBAC-8 QGBAC9 QGBAC-10 QGBA C-11 QGBAC-12
B WC DISABILI SERVIZI CORRIDOIO STUFETTA LINEALUCE LINEALUCE
Descrizione EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 2432 2432 2,08 2 05 01
CORRENTE (Ib) [A]l 12 12 10 9,623 2408 0481
CosFi 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO FC881C25 FC881C25 GAB813AC25 FNBINC16 FNBINC10 F31IN8.5X31.5
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva MagnetoTermico / C MagnetoTermico / C MagnetoTermicoDiff. / C MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] werfeee | 25 |- 25 el [ 25 werfee- [ 16 el 110 ] 16
Im max/min/Reg. [A] eeefenf250 wee]eno250 wee]enof250 weefe136 e {88 )13
P.d.l. len/ lcu [kA] 45145 45145 45/6 6/10 6/10 0/50
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-CLAC -
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 285 285 1,62 1,98 177 1,67
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 Fs17 Fst7 Fst7
LUNGHEZZA [m] 25 25 5 5 5
POSA 143/2M_3A/30008 143/4M11_/30/0,8 115/2U__3/3010.8 15/20_3130/0,8 15120_3130/0,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(36G4) 1(364) 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x1,5)+1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE1,5)
Portata (1z) [A] 32 36 19 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO G COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO GENERALE BL%)EACO A EUROPROGETTI Comune di Cologne conoe 002004
01 [04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB s | QGBA - ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 S COMM22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0002 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8
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1 2 3 | 4 | 5 | 6 7 8
Do Goadre: SGBA Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 1,874 kA - 1d: 0,03 A ALFG6 A}
Partenza: QGBA C-2
Cavo [mm?]: 1(5G4)
Lunghezza [m]: 5
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGBA2 LIN.ATO LIN.QALO L3N.QA10 L3N.QA10 LIN.QALO L2N.OA10
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.6 N
Numerazione morsetto: 1.2.34.T Q ‘101 ‘WQZ ‘103 ‘104 ‘WQS Fé
; 5 5 5 5 5
Prefisso quadro: QA1
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,935 % p o e 7 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale [V]: | _— _ __ _ ‘———— WBAQ ,,,,,, LZN;QAE ,,,,,, LS'\BAQ ,,,,,, LsN;QAﬁ ffffff LﬂBAE ffffff LZ@ALB
Frequenza [Hz]: 50 é & i; % i; €
Correntg ammi;sibile 1s [kA] 4,5 st CBD.4 he CBD.4 o CBD.4 11'12‘.|_CBD.4 13,14‘TCBD.4 15.16.TCBD4
Grado di protezione IP: 65 Utenza generica QA1 C-1 Utenza generica QA1 C-2 Utenza generica QA1 C-3 Utenza generica QA1 C-4 Utenza generica QA1 C-5 Utenza generica QA1 C-6
Codice:
Sigla utenza QA1 CO QA1 CA QA1C2 QA1C3 QA1 C4 QA1C5 QA1 CH
. GENERALE POMPA DI CALORE 1 POMPA DI CALORE 2 CONVETTORE LINEA PRESE LINEALUCE LINEALUCE
Desarizione ELETTRICO EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 5,696 24 24 2 15 05 01
CORRENTE (Ib) [A] 1 12 12 9,623 7217 2,406 0481
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO G743AC25 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC10 F31IN 8.5 X315
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] eeefenr | 25 weefere |16 weefere |16 weefene [ 16 weefere |16 weefeee 10 /16
Im max/min/Reg. [A] ol o136 o136 w1136 w136 --o|-[88 w13
P.d.l. Ien/lcu [kA] ] 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 0/50
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CL.AC - - -
DISTRIBUZIONE Quadripok Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 175 298 2,98 2,76 249 215 1,85
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 FS17 FS17 Fst7 Fs17
LUNGHEZZA [m] - 15 15 15 15 15 15
POSA - 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE1.5)
Portata (1z) [A] - 19 19 19 19 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO A1 COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA DIDATTICA 1 EUROPROGETTI Comune di Cologne om0
01 [04/06/2018)  AGGIORNAMENTO PM FB FB QA1 ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 DISEGNO COMM22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0003 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8
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1 2 3 | 4 | 5 | 6 7 8
Do Goadre: SGBA Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 1,567 kA - Id: 0,03 A ALFG7 A}
Partenza: QGBA C-3
Cavo [mm?]: 1(5G4)
Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGBA3 LN.QA20 LIN.QA20 L3N.QA20 LN.QA20 L1N.QA20 LIN.QA20
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.6 N
Numerazione morsetto: 1.2.34.T Q ‘101 ‘WQZ ‘103 ‘104 ‘WQS F6
; 5 5 5 5 5
Prefisso quadro: QA2
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,61 % p o e 7 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalev}: | -~ = t——ruw——J LZ'BAZi ,,,,,, HN;QAZE ,,,,,, LS'\BAZ;S ,,,,,, LZN;QAZ;A ,,,,,, WBAE ,,,,,, L”BAZ;B
Frequenza [Hz]: _ 50 é & i; % i; €
Correntg ammlsgblle 15 [KA]: 4,5 st CBD.4 he CBD.4 o CBD.4 11'12‘.|_CBD.4 13,14‘TCBD.4 15.16.TCBD4
Grado di protezione IP: 65 Utenza generica QA2 C-1 Utenza generica QA2 C-2 Utenza generica QA2 C-3 Utenza generica QA2 C-4 Utenza generica QA2 C-5 Utenza generica QA2 C-6
Codice:
Sigla utenza QA2 C0 QA2 C1 QA2C2 QA2C3 QA2C4 QA2C5 QA2 C6
. GENERALE POMPA DI CALORE 1 POMPA DI CALORE 2 CONVETTORE LINEA PRESE LINEALUCE LINEALUCE
Desarizione ELETTRICO EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 5,696 24 24 2 15 05 01
CORRENTE (Ib) [A] 12 12 12 9,623 7217 2,406 0481
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO G743AC25 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC10 F31IN 8.5 X315
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] eeefenr | 25 weefere |16 weefere |16 weefene [ 16 weefere |16 weefeee 10 /16
Im max/min/Reg. [A] ol o136 o136 w1136 w136 --o|-[88 w13
P.d.l. Ien/lcu [kA] ] 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 0/50
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC - - -
DISTRIBUZIONE Quadripok Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,89 3,12 3,12 29 2,64 23 1,99
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 FS17 FS17 Fst7 Fs17
LUNGHEZZA [m] - 15 15 15 15 15 15
POSA - 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE1.5)
Portata (1z) [A] - 19 19 19 19 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO A COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA D|DATT|8:& 2 EUROPROGETTI Comune di Cologne conoe 004006
01 [04/06/2018)  AGGIORNAMENTO PM FB FB QA2 ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 DISEGNO COMM22£25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0004 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8
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1 2 3 \ 4 \ 5 \ 6 7 8
Do Goadre: SGBA Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 1,346 kA - Id: 0,03 A ALFG8 A}
Partenza: QGBA C-4
Cavo [mm?]: 1(5G4)
Lunghezza [m]: 15
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGBA4 L3N.QPFO LIN.QPFO LON.QPFO L3N.QPFO LIN.QPFO LIN.QPFO
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.6
Numerazione morsetto: 1.2.34.T Q ‘101 ‘WQZ ‘103 ‘104 ‘WQS ‘106
; 5 5 5 5 5 5
Prefisso quadro: QPF
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,377 % 73 o e 7 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalev}: | -~ = t——ruw——J L3NEPE ,,,,,, HN;QPE ,,,,,, LZN;QPE ,,,,,, LS'\BPB ,,,,,, HN;QPE ,,,,,, LZ'EJPF;G
Frequenza [Hz]: 50 é & i; % i; €
Correntg ammlsgblle 1s [kA] 4,5 st CBD.4 he CBD.4 o CBD.4 11'12‘.|_CBD.4 13,14‘TCBD.4 15.16.TCBD4
Grado di protezione IP: 65 Utenza generica QPF C-1 Utenza generica QPF C-2 Utenza generica QPF C-3 Utenza generica QPF C-4 Utenza generica QPF C-5 Utenza generica QPF C-6
Codice:
Sigla utenza QPF C0 QPF C-1 QPFC2 QPFC3 QPF C4 QPFC5 QPF C6
GENERALE POMPA DI CALORE 1 POMPA DI CALORE 2 CONVETTORE LINEA PRESE 1 LINEA PRESE 2 LINEALUCE
Descrizione ELETTRICO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 6,656 24 24 2 15 15 05
CORRENTE (Ib) [A]l 12 12 12 9,623 717 (il 2408
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO G743AC25 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FN8INC10
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] eeefenr | 25 weefene |16 weefene |16 weefene [ 16 weefere |16 weefene [ 16
Im max/min/Reg. [A] feref e]-136 e]-136 wer]-/136 /136 /136
P.d.l. len / Icu [kA] - 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC - - -
DISTRIBUZIONE Quadripok Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2,02 32 325 3,03 2,76 2,76 243
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 Fs17 FS17 Fst7 Fs17
LUNGHEZZA [m] - 15 15 15 15 15 15
POSA - 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE15)
Portata (1z) [A] - 19 19 19 19 19 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO F COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA POLIFUNZIONALE  cumoprocEr Comune di Cologne e
01 [04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB s | QPF ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG comm22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0005 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 8
A DALFG7 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 1,346 kA - 1d: 0,03 A ALFG9 }
L2N.QPF0
F7
%
L2N.QPF7
é i% CBD4
17.187
Utenza generica QPF C-7
Sigla utenza QPFC7
B LINEA LUCE
Descrizione EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 01
CORRENTE (Ib) [A] 0481
CosFi 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino
MODELLO F311N8.5 X315
ESECUZIONE Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. Al 16
Im max/min/Reg. [A] |13
P.d.l. lcn / Ilcu [kA] 0/50
Id max/min/Reg./Classe [A] -
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 212
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FS17
LUNGHEZZA [m] 15
POSA 115/2U__3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) 0,800
Sezione [mmq] 2(1x1,5)+(1PE1,5)
Portata (1z) [A] 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO F COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA POLIFUNZIONALE  cumoprocEr Comune di Cologne comer— OO0
01 [04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB | QPF - ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 S COMM22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | approvaTo|] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0005 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \

8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 \ 4 \ 5 \ 6 7 8
Do Goadre: SGBA Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 1,361 kA - Id: 0,03 A ALFG 10 A}
Partenza: QGBA C-5
Cavo [mm?]: 1(5G4)
Lunghezza [m]: 15
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 LIL2L3N.QGBAS LIN.QMO L3N.QM0 LIN.QMO LON.QMO LIN.QMO L3N.QMO
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.6
Numerazione morsetto: 1.2.34.T Q ‘101 ‘WQZ ‘103 ‘104 ‘WQS ‘106
; 5 5 5 5 5 5
Prefisso quadro: QM
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,394 % 73 o e 7 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalev}: | -~ = t——ruw——J LZ'BML ,,,,,, LsN;QMi ,,,,,, W\BMi ,,,,,, LZN;QMi ffffff WBMi ffffff La@Mf
Frequenza [Hz]: 50 é & i; % i; €
Correntg ammi;sibile 15 [KA]: 4,5 st CBD.6 he CBD.6 o CBD.4 11'12‘.|_CBD.4 13,14‘TCBD.4 15.16.TCBD4
Grado di protezione IP: 65 Utenza generica QM C-1 Utenza generica QM C-2 Utenza generica QM C-3 Utenza generica QM C-4 Utenza generica QM C-5 Utenza generica QM C-6
Codice:
Sigla utenza QM C-0 QM c-t QM C-2 amc-3 QM Cc-4 QM C5 QM C-6
. GENERALE POMPA DI CALORE 1 POMPA DI CALORE 2 CONVETTORE CONVETTORE LINEA PRESE 1 LINEA PRESE 2
Desarizione ELETTRICO ELETTRICO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1 24 24 2 2 15 15
CORRENTE (Ib) [A]l 19 12 12 9,623 9,623 (il 127
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO G743AC25 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FN8INC16
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] werfeee | 25 el 16 el 16 werfee- [ 16 AT werfee- [ 16
Im max/min/Reg. [A] feeef e]-136 e]-136 wer]-/136 /1136 /136
P.d.l. Ien/lcu [kA] ] 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CL.AC - - -
DISTRIBUZIONE Quadripok Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 229 3,05 3,05 329 329 303 303
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 Fs17 FS17 Fst7 Fs17
LUNGHEZZA [m] - 15 15 15 15 15 15
POSA - 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x4)+(1PE4) 2(1x4)+(1PE4) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] —~ 26 26 19 19 19 19
NOTA:
TITOLO PREFISSO QM COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO MENSA EUROPROGETTI Comune di Cologne somice—— 006009 | 9 10
01 [04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB s | QM ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG comm22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0006 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




| 3
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| 4 | 5 | 6 8
A DALFG 9 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 1,361 kA - 1d: 0,03 A ALFG 11 }
L1L2L3N.QM0 LIN.QMO L2N.QM0
‘107 ‘]os Fo
5 5
A 7 7
L1L2L3N.QM7 LIN.OM8 L2N.QM9
é i} CBDA4 :;0504 CBDA4
17.18.19.20.T 21.22T 23247
Utenza generica QM C-7 Utenza generica QM C-8 Utenza generica QM C-9
Sigla utenza amc7 QM C-8 amc9
B LAVASTOVIGLIE LINEALUCE LINEALUCE
Descrizione EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 5 05 01
CORRENTE (Ib) [A]l 8,019 2,406 0481
CosFi 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino
MODELLO FN84C16 FNBINC10 F31IN8.5X31.5
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva MagnetoTermico / C MagnetoTermico / C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. Al el el 10 i /6
Im max/min/Reg. [A] wer]/130 wer] /88 —/-113
P.d.l. Ien/lcu [kA] 6/10 6/10 0150
Id max/min/Reg./Classe [A] - -
DISTRIBUZIONE Quadripol Monofase L1+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 258 269 2,38
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FS17 FS17 Fst7
LUNGHEZZA [m] 10 15 15
POSA 115/2U__3/3010,8 115/2U__3/3010,8 115/2U__3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 4(1x2,5)+(1PE25) 2(1x1,5)+(1PE15) 2(1x1,5)+(1PE1,5)
Portata (1z) [A] 17 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO QM COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO MENSA EUROPROGETTI Comune di Cologne soee—Ni006010_ | 10 1
01 [04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB B | QM - ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 S COMM22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | approvaTo|] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0006 E18-005

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8
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Do Goadre: SGBA Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 0,553 kA - 1d: 0,03 A ‘ ALFG 12 }
Partenza: QGBA C-6
Cavo [mm?]: 1(3G4)
Lunghezza [m]: 25
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 L3N.QGBAG L3N.QSM0 L3N.QSMO L3N.QSMO L3N.QSMO
Polarita': Monofase L3+N
Tipo morsetto: CBD.6 N
Numerazione morsetto: 1.2.T Q ‘101 ‘WQZ ‘103 Fé
! 5 5 5
Prefisso quadro: QSM
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [KA]: 0,556 7 73 o e 7
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominalev}: | -~ = t——ruw——J LS'BS'E ,,,,,, LsN;QSAB ,,,,,, LS'\BS’E ,,,,,, LsN;QSw -
Frequenza [Hz]: 50 é & i; &
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 e CBD4 st CBD4 v CaD4 otor CBD4
Grado di protezione IP: - Utenza generica QSM C-1 Utenza generica QSM C-2 Utenza generica QSM C-3 Utenza generica QSM C-4
Codice:
Sigla utenza QsM Cc-0 QsM -1 QsM C-2 QsMC3 QSM C-4
. GENERALE SERVIZI BOILER STUFETTA LINEALUCE LINEALUCE
Descrizione EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 2432 12 2 05 01
CORRENTE (Ib) [A] 12 5,774 9,623 2,406 0,481
CosFi 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO GCT723AC25 FNBINC16 FNB1NC16 FN8INC10 F31IN8.5X31.5
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. Al o 116 116 e 0 —nlt
Im max/min/Reg. [A] werfeeefem e]-136 e]-136 |18 /13
P.d.l. Ien/lcu [kA] ] 6/10 6/10 6/10 0150
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC - -
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2,86 307 322 30 291
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 Fs17 Fst7
LUNGHEZZA [m] - 5 5 5 5
POSA — 115/2U__3/3010,8 115/2U__3/3010,8 115/2U__3/3010,8 115/2U__3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE15)
Portata (1z) [A] - 19 19 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO S COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO SPOGLIATOI ABDETTI MENSAoerocE Comune di Cologne oo mo0Tott_ o T w2
01 [04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB s | QSM - ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 S COMM22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0007 E18-005

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8
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Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

Do Goadre: SGBA Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 0,553 kA - 1d: 0,03 A ‘ ALFG 13 }
Partenza: QGBA C-7
Cavo [mm?]: 1(3G4)
Lunghezza [m]: 25
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 L2N.QGBA7 L2N.QS1.0 L2N.S1.0 L2N.QS10 L2N.QS1.0
Polarita': Monofase L2+N
Tipo morsetto: CBD.6 N
Numerazione morsetto: 1.2.T Q ‘101 ‘WQZ ‘103 Fé
! 5 5 5
Prefisso quadro: QS1
Alimentazione: Monofase L2+N
Ik Max [KA]: 0,556 7 73 o e 7
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominalev}: | -~ = t——ruw——J LerSE ,,,,,, LZN;QSE ,,,,,, Lzr\Bsg ,,,,,, LZN;QSﬁ -
Frequenza [Hz]: 50 é & i; &
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 e CBD4 st CBD4 v CaD4 otor CBD4
Grado di protezione IP: - Utenza generica QS1 C-1 Utenza generica QS1C-2 Utenza generica QS1 C-3 Utenza generica QS1 C-4
Codice:
Sigla utenza Qs1¢0 Qs1 C 0s81C2 Qs1C3 Q81 c4
. GENERALE SERVIZI BOILER STUFETTA LINEALUCE LINEALUCE
Descrizione EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 2432 12 2 05 01
CORRENTE (Ib) [A] 12 5,774 9,623 2,406 0,481
CosFi 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO GCT723AC25 FNBINC16 FNBINC16 FN8INC10 F31IN8.5X31.5
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. Al o 116 116 e 0 —nlt
Im max/min/Reg. [A] werferefem e]-136 e]-136 |18 /13
P.d.l. Ien/lcu [kA] ] 6/10 6/10 6/10 0150
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CL.AC - -
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2,86 307 322 30 291
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 Fs17 Fst7
LUNGHEZZA [m] - 5 5 5 5
POSA — 115/2U__3/3010,8 115/2U__3/3010,8 115/2U__3/3010,8 115/2U__3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE15)
Portata (1z) [A] - 19 19 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO SERVIZIO D|SAQ§1|L| EUROPROGETTI Comune di Cologne conor 008012112 18
01 [04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB | Q81 - ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 S COMM22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0008 E18-005
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Do Goadre: SGBA Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 0,553 kA - 1d: 0,03 A ‘ ALFG 14 }
Partenza: QGBA C-8
Cavo [mm?]: 1(3G4)
Lunghezza [m]: 25
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 L1N.QGBAS L1N.QS20 L1N.QS20 LIN.S20 LIN.GS20
Polarita': Monofase L1+N
Tipo morsetto: CBD.6 N
Numerazione morsetto: 1.2.T Q ‘101 ‘WQZ ‘103 Fé
! 5 5 5
Prefisso quadro: QS2
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 0,556 7 73 o e 7
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale [V]: | _— _ __ _ ‘———— L”\fszi ,,,,,, HN;QSZ;Z ,,,,,, L”\Bszi ffffff HN;QSZ;A _
Frequenza [Hz]: 50 é & i; &
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 e CBD4 st CBD4 v CaD4 otor CBD4
Grado di protezione IP: - Utenza generica QS2 C-1 Utenza generica QS2 C-2 Utenza generica QS2 C-3 Utenza generica QS2 C-4
Codice:
Sigla utenza Qs2C0 Qs2 ¢ 082C2 Qs2C3 082C4
. GENERALE SERVIZI BOILER STUFETTA LINEALUCE LINEALUCE
Descrizione EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 2432 12 2 05 01
CORRENTE (Ib) [A] 12 5,774 9,623 2,406 0,481
CosFi 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO GCT723AC25 FNBINC16 FNBINC16 FN8INC10 F31IN8.5X31.5
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. Al o 116 116 e 0 —nlt
Im max/min/Reg. [A] werferefem e]-136 e]-136 |18 /13
P.d.l. Ien/lcu [kA] ] 6/10 6/10 6/10 0150
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CL.AC - -
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2,86 307 321 3 29
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 Fs17 Fst7
LUNGHEZZA [m] - 5 5 5 5
POSA — 115/2U__3/3010,8 115/2U__3/3010,8 115/2U__3/3010,8 115/2U__3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE15)
Portata (1z) [A] - 19 19 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO QSZ COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO SERVIZI EUROPROGETTI Comune di Cologne somor— 008013 | 13 14
01 [04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB | @S2 - ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 S COMM22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0009 E18-005

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8
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Pannello 1

NN

QP2 C-2- 160A

NN

mrmrmurorn |

Pannello 2

AN

DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO

TIPO DI QUADRO:  Carpenterie fino a 630 A
NORMA DI RIFERIMENTO:  CEI EN 61439-1

TENSIONE NOMINALE (V):

CORRENTE NOMINALE SBARRE (A):
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE x 1s (kA):
CORRENTE DI PICCO (KA):

ALTEZZA (mm): 1.250
LARGHEZZA (mm): 660
PROFONDITA' (mm): 250

GRADO DI PROTEZIONE:  1P43 (senza porta IP3X)
FORMA COSTRUTTIVA: Forma 1

COLORE INVOLUCRO:
TIPO DI PORTA: VEDI DISEGNO
ACCESSIBILITA" ANTERIORE

400/230
0

25

53

Pannello 3

NANN

St

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:
SB OS: Sbarre orizzontali superiori
SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo
SB VL: Sbarre verticali laterali

SB VP: Sbarre verticali posteriori

DIMENSIONI E LAYOUT FRONTE QUADRO INDICATIVI

TITOLO

QUADRO PRINCIPALE 2
QP2

Comune di Cologne
Piazza Garibaldi n°31
25033 Cologne (BS)

FILE

Q_QP2 00001 |

FOGLIO
1

I SEGUE

ELAB. | CONTR.

| APPR.

DISEGNO

5 6 I




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

| 3 | 4 | 6 7 8
Da GulgroTura SCUOLE (NUGVATORNITURA) No Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 10 kA ALFG 15 A>
Partenza: F C-0 ‘\/ 5 N B
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: -
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QP22 LIL2L3N.QP22 L1L2L3N.QP22 L2N.QP22
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD. N ba N
Numerazione morsetto: 1.2.34.T F1 | o2 ‘103 ‘104 ‘WQS Fé
5 5 5 5
v IE
Prefisso quadro: QP2
Alimentazione: Quadripolare LIL2L3N.QP22
Ik Max [KA]: 10 % p
Tensione nominale di impiego [V]: 400 /[
Tensione di isolamento nominale [V}:  } = LM,L%BPZE ,,,,, Lﬂiygpﬁ ***** UL&%BPE ***** LZ@PZ;B
Frequenza [Hz]: 50 é & i; €
s o oo E o £
Codice:
Sigla utenza QP2C0 QP2 CA1 QP2C2 QP2C3 QP2C4 QP2C5 QP2C6
. SCARICATORI INTERRUTTORE PRINCIPALE LINEABLOCCO B LINEABLOCCO C LINEABLOCCO D ALIM. CIRCUITO
Descrizione DI SOVRATENSIONE BOBINA DI SGANCIO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 5 2% 2% 27 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 126 4 43 4% 0
CosFi - 09 09 09 09 -
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 95 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB / CONTRADE BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO NA2 08 125D0N2+NH00+Classe |- 1A25 Up . T7184A/160+T7062/160 FT84C80 FT84C80 FT84C80 F32110.3X38
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA/ Curva Fusibile+Limitatore SPD / gL MagnetoTermicoDiff. / N.C. MagnetoTermico / C MagnetoTermico / C MagnetoTermico / C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] welee 125 160/100/160 /180 /80 /180 /16
Im max/min/Reg. [A] /1560 1.600/560/1.600 /515 /{515 /=515 =15
P.d.l. lcn / Ilcu [kA] 0/50 0/36 125/16 125116 125/16 0/50
Id max/min/Reg./Classe [A] - 3,0000,03/3 - CL.AS - -
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Q Quadri Q Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0 0,03 125 1,03 087 0,03
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FG160M16 FG160M16 FG160M16 -
LUNGHEZZA [m] - 10 90 70 -
POSA - 143/8M61_/30/0,744 143/8M61_/30/0,744 143/8M61_/30/0,744 ~
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,744 0,744 0,744 -
Sezione [mmaq] - 1(5G35) 1(5635) 1(5635) -
Portata (1z) [A] - 85 85 85 -
NOTA:
TITOLO PREFISSO QP2 COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO PRINCIPALE 2 EUROPROGETTI Comune di Cologne B T
01 [04/06/2018)  AGGIORNAMENTO PM FB FB QP2 ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 DISEGNO COMM22£25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0010 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 \ \ 6 \ 7 8




1 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8

Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

A DALFG 14 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 10 kA ALFG 16 }
B
L2N.QP2.2
F7
%
LaN.QP2.7
b Ve
23247
Sigla utenza QP2C7
B ALIM. CIRCUITO
Descrizione ATTIVATORE DI SGANCIO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0
CORRENTE (Ib) 1Al 0
CosFi -
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino
MODELLO F32110.3X38
ESECUZIONE Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. A —nlf
Im max/min/Reg. [A] /15
P.d.l. len / Icu [kA] 0/50
Id max/min/Reg./Classe [A] -
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,03
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA —
LUNGHEZZA [m] -
POSA —
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) -
Sezione [mmq] -
Portata (1z) [A] -
NOTA:
TITOLO PREFISSO QP2 COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO PRINCIPALE 2 EUROPROGETTI Comune di Cologne oo 10015 |15 e
01 [04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB s | QP2 ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 S COMM22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | _conTRoL. | approvaTo]l Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (BS) Tel. 0307750779 | 25033 Cologne (BS) 0010 E18-005

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8
Do Goadre: oz : Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 2,878 KA- Id: 3A ALFG 17 A}
Partenza: QP2 C-3
Cavo [mm?]: 1(5G35)
Lunghezza [m]: 110
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QP2.3 L1L2L3N.QGBB.O L1L2L3N.QGBB.0 L1L2L3N.QGBB.0 L1L2L3N.QGBB.0 L1L2L3N.QGBB.0 L1L2L3N.QGBB.0
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.50 © N
Numerazione morsetto: 1.2.34T Qso F1 ‘WQZ ‘103 ‘104 ‘WQS ‘106
5 5 5 5 5
v
Prefisso quadro: QGBB
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,901
Tension[e n]ominale di impiego [V]: 400 ” 7~ o
Tensione di isolamento nominale [V: |} _ _ _ _ ‘—o-——o - __ __ __ _ __ ____ _ _ _ _ HL§3@GB,B‘2 ,,,,, LM,L”BGB,B'S ,,,,, HL&“BGB,BA ,,,,, ULE”BGB,B'S ,,,,, LM,LSN;QGBB'G
Frequenza [Hz]: 50 é i; & i; €
Corrente ammissibile 1 s [kA: 45 9.10.11 ‘12‘CTBD'6 13.14.15‘1eC,TBD ° 17.18.1920?‘?06 21,22‘23,240;3[)'6 25.26.27‘28(?'?D °
Grado di protezione IP: - QA3 QA4 QA5 QA6 QA7
Codice:
Sigla utenza QGBB C-0 QGBB C-1 QGBB C-2 QGBB C-3 QGBB C4 QGBB C-5 QGBB C-6
. GENERALE BLOCCO 1 SCARICATORI AULADIDATTICA3 AULADIDATTICA4 AULADIDATTICA5 AULADIDATTICA 6 AULADIDATTICAT
Desarizione DI SOVRATENSIONE
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 2 0 534 534 534 534 534
CORRENTE (Ib) [A]l 4 0 13 1" 11 11 i
CosFi 09 - 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 70 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino ABB / CONTRADE BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO F74N100 BNA2 08 125D0N2+NH00+Classe I+ - L25/1. FA84C16 FAB4C16 FA84C16 FA84C16 FAB4C16
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA/ Curva Sezionatore | Fusibile+Limitatore SPD / gL MagnetoTermico/C MagnetoTermico / C MagnetoTermico/C MagnetoTermico/C MagnetoTermico / C
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] weefee- 1100 werfere 125 weefene |16 weefene [ 16 weefere |16 weefene 16
Im max/min/Reg. [A] eefeeef —--]-{560 /160 wer]--/160 /160 —-|—/160
P.d.l. len / Icu [kA] 0/0 0/50 4516 4516 4516 4516
Id max/min/Reg./Classe [A] - - - -
DISTRIBUZIONE Q Quadri Quadripolare Q Quadi Q Quadi
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 121 1,27 143 1,53 1,53 1,53 1,53
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] - - 5 10 10 10 10
POSA - - 143/2M_3A130/0,8 143/2M_3A/300,8 143/2M_3A130/0,8 143/2M_3A/30/0,8 143/2M_3A/30/0,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - - 1(564) 1(564) 1(564) 1(564) 1(564)
Portata (1z) [A] —~ —~ 28 28 28 2 28
NOTA:
TITOLO PREFISSO G B COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO GENERALE BL%&CO B EUROPROGETTI Comune di Cologne T
01 [04/06/2018)  AGGIORNAMENTO PM FB FB QGBB ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 DISEGNO COMM(;;!QES/2O18
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0011 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




| 3

| 4

| 5 6 7 8
A DALFG 16 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 2,878 kA - Id: 3A ALFG 18 A}
. B
A
L1L2L3N.QGBB.0 LIN.QGBB.O L2N.QGBBO L3N.QGBB.O L3N.QGBB.10 L3N.QGBB.10 L3N.QGBB.10
‘107 ‘]os ‘}og ‘Wmo ‘}011 ‘sz F13
5 5 5 5 5 5
;
B
A 7 % 2 7 2 7
L1L2L3N.QGBB7 LIN.QGBBS L2N.QGBBY L3N.QGBB. 11 L3N.QGBB.12 L3N.QGBB.13
c e it sttt e S et sttt o
é i} CBD6 i;csn 6 :;CBD 6 i;csm Y;CBDA CBD4
29.30.31.32.T 33.34T 35.36.T 37.38T 39.40.T 41427
QA8 Qs3 Qs4 Utenza generica QGBB C-11 Utenza generica QGBB C-12 Utenza generica QGBB C-13
Sigla utenza QGBB C-7 QGBB C-8 QGBB C-9 QGBB C-10 QGBB C-11 QGBB C-12 QGBB C-13
] B AULADIDATTICAS SERVIZI LOCALE CORRIDOIO STUFETTA LINEA LUCE LINEALUCE
Desarizione PLURIUSO EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 5,34 1,664 1,596 2,08 2 05 01
CORRENTE (Ib) [A] 1 8,006 7679 10 9,623 2,406 0481
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
_ D|| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
':: SCHEMA FUNZIONALE
E MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
% MODELLO FAB4C16 FC881C25 FC881C25 GABB13AC25 FNB1NC16 FNBINC10 F31IN 8.5 X315
r ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
= TIPOLOGIA/ Curva MagnetoTermico / C MagnetoTermico / C MagnetoTermico / C MagnetoTermicoDiff./ C MagnetoTermico / C MagnetoTermico / C Fusibile / gL
|n:: PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] werfee- [ 16 el ] 25 el [ 25 werfeee | 25 el 16 werfees [ 10 |16
a Im max/min/Reg. [A] weefo160 wee]eno250 wee]one250 weefenf250 o136 o] -{88 w13
= P.d.l. len/ lcu [kA] 4516 45145 45145 4516 6/10 6/10 0/50
E Id max/min/Reg./Classe [A] — — 003-CL.AC -
E E|| bIsTRIBUZIONE Q Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N
1 CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,53 2,11 2,08 1,29 1,65 144 1,34
: VOLTMETRO / AMPEROMETRO
2} SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 - Fst7 Fst7 Fs17
2 LUNGHEZZA [m] 1 5 5 - 5 5 5
g — POSA 143/2M_3A/3000,8 143/2M_3A/3000,8 143/2M_3A/3000,8 - 15/2U_3/3000,8 15/2U_3/3000,8 15/20_3/3000,8
c LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) 0,800 0,800 0,800 - 0,800 0,800 0,800
2 Sezione [mmq] 1(564) 1(364) 1(364) - 2(1x25)+1PE25) 2(1x1,5)+1PE1,5) 2(1x1,5)+1PE1,5)
_d'": Portata (Iz) [A] 28 32 32 - 19 14 14
©| [NOTA:
g F TITOLO PREFISSO %G&B COMMITTENTE i FILE uni01 1 01 7 FO167L\0 I SiCéUE
= QUADRO GENERALE BLOCCQOB EUROPROGETTI Comune di Cologne coBicE S
LIBJ 01 04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB s | QGBB - ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG comm22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0011 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 5 | 6 7 8
Do Goadre: G5B Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 2,037 kA - 1d: 0,03 A ALFG 19 A}
Partenza: QGBB C-2
Cavo [mm?]: 1(5G4)
Lunghezza [m]: 5
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGBB2 L2N.QA30 LIN.QA3O L2N.QA30 LIN.QA30 L3N.QA30 LN.OA30
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.6 N
Numerazione morsetto: 1.2.34.T Q ‘101 ‘WQZ ‘103 ‘104 ‘WQS F6
; 5 5 5 5 5
Prefisso quadro: QA3
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,109 % p o e 7 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalev}: | -~ = t——ruw——J LZ'BASi ,,,,,, HN;QA&,Z ,,,,,, LZ'\BAS;S ,,,,,, HN;QA&,A ,,,,,, LS@AE ,,,,,, wfm;e
Frequenza [Hz]: 50 é & i; % i; €
Correntg ammi;sibile 15 [KA]: 4,5 st CBD.4 he CBD.4 o CBD.4 11'12‘.|_CBD.4 13,14‘TCBD.4 15.16.TCBD4
Grado di protezione IP: 65 Utenza generica QA3 C-1 Utenza generica QA3 C-2 Utenza generica QA3 C-3 Utenza generica QA3 C-4 Utenza generica QA3 C-5 Utenza generica QA3 C-6
Codice:
Sigla utenza QA3 C0 QA3 C1 QA3 C2 QA3 C3 QA3 C4 QA3C5 QA3 C6
. GENERALE POMPA DI CALORE 1 POMPA DI CALORE 2 CONVETTORE LINEA PRESE LINEALUCE LINEALUCE
Desarizione ELETTRICO EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 5,34 24 24 2 15 05 01
CORRENTE (Ib) [A] 13 12 12 9,623 7217 2,406 0481
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 75 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO G743AC25 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC10 F31IN 8.5 X315
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] eeefenr | 25 weefere |16 weefere |16 weefene [ 16 weefere |16 weefeee 10 /16
Im max/min/Reg. [A] ol o136 o136 w1136 w136 --o|-[88 w13
P.d.l. Ien/lcu [kA] ] 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 0/50
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC - - -
DISTRIBUZIONE Quadripok Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 145 2,68 2,68 246 22 1,86 1,55
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 FS17 FS17 Fst7 Fs17
LUNGHEZZA [m] - 15 15 15 15 15 15
POSA - 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE1.5)
Portata (1z) [A] - 19 19 19 19 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO A COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA DIDATTIER 3 EUROPROGETT! Comune di Cologne o O12018_ - [ 1819
01 [04/06/2018)  AGGIORNAMENTO PM FB FB QA3 ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 DISEGNO COMM22£25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0012 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 5 | 6 7 8
Do Goadre: G5B Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 1,68 kA - 1d: 0,03 A ‘ ALFG 20 A}
Partenza: QGBB C-3
Cavo [mm?]: 1(5G4)
Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGBB3 L3N.QA40 LIN.QA4O LN.QA4D L3N.QA40 L2N.QM0 LIN.QAO
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.6 N
Numerazione morsetto: 1.2.34.T Q ‘101 ‘WQZ ‘103 ‘104 ‘WQS F6
; 5 5 5 5 5
Prefisso quadro: QA4
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,729 % p o e 7 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalev}: | -~ = t——ruw——J LS'BA& ,,,,,, HN;QAB ,,,,,, LZ'\BA‘B ,,,,,, LsN;QAﬁ ,,,,,, LZ'BA‘E ,,,,,, Lﬂfmf
Frequenza [Hz]: _ 50 é & i; % i; €
Correntg ammlsgblle 15 [KA]: 4,5 st CBD.4 he CBD.4 o CBD.4 11'12‘.|_CBD.4 13,14‘TCBD.4 15.16.TCBD4
Grado di protezione IP: 65 Utenza generica QA4 C-1 Utenza generica QA4 C-2 Utenza generica QA4 C-3 Utenza generica QA4 C-4 Utenza generica QA4 C-5 Utenza generica QA4 C-6
Codice:
Sigla utenza QA4 C0 QA4 C1 QA4 C2 QM C3 QA4 C4 QA4 C5 QA4 C6
. GENERALE POMPA DI CALORE 1 POMPA DI CALORE 2 CONVETTORE LINEA PRESE LINEALUCE LINEALUCE
Desarizione ELETTRICO EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 5,34 24 24 2 15 05 01
CORRENTE (Ib) [A] 1 12 12 9,623 7217 2,406 0481
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 75 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO G743AC25 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC10 F31IN 8.5 X315
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] eeefenr | 25 weefere |16 weefere |16 weefene [ 16 weefere |16 weefeee 10 /16
Im max/min/Reg. [A] ol o136 o136 w1136 w136 --o|-[88 w13
P.d.l. Ien/lcu [kA] ] 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 0/50
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC - - -
DISTRIBUZIONE Quadripok Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,54 277 211 255 2,29 195 164
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 FS17 FS17 Fst7 Fs17
LUNGHEZZA [m] - 15 15 15 15 15 15
POSA - 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE1.5)
Portata (1z) [A] - 19 19 19 19 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO A4 COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA DIDATTIEA 4 EUROPROGETTI Comune di Cologne om0 19 %0
01 [04/06/2018)  AGGIORNAMENTO PM FB FB QA4 ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 DISEGNO COMM22£25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0013 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 \ 4 \ 5 \ 6 7 8
Do Goadre: G5B Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 1,68 kA - 1d: 0,03 A ‘ ALFG 21 A}
Partenza: QGBB C-4
Cavo [mm?]: 1(5G4)
Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGBBA LIN.QABO LON.QA5.0 L3N.QA5.0 LIN.AS.0 L2N.QA5.0 L2N.OA5.0
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.6 N
Numerazione morsetto: 1.2.34.T Q ‘101 ‘WQZ ‘103 ‘104 ‘WQS F6
; 5 5 5 5 5
Prefisso quadro: QA5
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,729 % p o e 7 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalev}: | -~ = t——ruw——J LM@A&E ,,,,,, LZN;QAS;Z ,,,,,, LS'\BAQE ,,,,,, HN;QAS;A ,,,,,, LZ@Aﬁ ,,,,,, LZ'BAS;B
Frequenza [Hz]: 50 é & i; % i; €
Correntg ammi;sibile 15 [KA]: 4,5 st CBD.4 he CBD.4 o CBD.4 11'12‘.|_CBD.4 13,14‘TCBD.4 15.16.TCBD4
Grado di protezione IP: 65 Utenza generica QA5 C-1 Utenza generica QA5 C-2 Utenza generica QA5 C-3 Utenza generica QA5 C-4 Utenza generica QA5 C-5 Utenza generica QA5 C-6
Codice:
Sigla utenza QA5 C0 QA5 C-1 QA5 C2 QA5 C3 QA5 C4 QA5C5 QA5 C6
. GENERALE POMPA DI CALORE 1 POMPA DI CALORE 2 CONVETTORE LINEA PRESE LINEALUCE LINEALUCE
Desarizione ELETTRICO EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 5,34 24 24 2 15 05 01
CORRENTE (Ib) [A] 1 12 12 9,623 7217 2,406 0481
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 75 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO G743AC25 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC10 F31IN 8.5 X315
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] eeefenr | 25 weefere |16 weefere |16 weefene [ 16 weefere |16 weefeee 10 /16
Im max/min/Reg. [A] ol o136 o136 w1136 w136 --o|-[88 w13
P.d.l. Ien/lcu [kA] ] 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 0/50
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC - - -
DISTRIBUZIONE Quadripok Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,54 277 211 255 2,29 195 164
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 FS17 FS17 Fst7 Fs17
LUNGHEZZA [m] - 15 15 15 15 15 15
POSA - 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE1.5)
Portata (1z) [A] - 19 19 19 19 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO A COMMITTENTE i FILE 01 4020 FOZG(IJ.\O I SEZCZIUE
QUADRO AULA DIDATTIER 5 EUROPROGETT! Comune di Cologne
01 [04/06/2018)  AGGIORNAMENTO PM FB FB QAS ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 DISEGNO comm22£25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0014 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 5 | 6 7 8
Do Goadre: G5B Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 1,68 kA - 1d: 0,03 A ‘ ALFG 22 A}
Partenza: QGBB C-5
Cavo [mm?]: 1(5G4)
Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGBBS5 L3N.QA60 LON.QAGO LIN.QAGO L3N.QA60 L2N.QAB0 LIN.QABO
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.6 N
Numerazione morsetto: 1.2.34.T Q ‘101 ‘WQZ ‘103 ‘104 ‘WQS F6
; 5 5 5 5 5
Prefisso quadro: QA6
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,729 % p o e 7 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalev}: | -~ = t——ruw——J LS'BAsi ,,,,,, LZN;QA(E ,,,,,, L”\BAG;S ,,,,,, LsN;QA% ,,,,,, LZ@Aﬁ ,,,,,, L”BAG;B
Frequenza [Hz]: _ 50 é & i; % i; €
Correntg ammlsgblle 15 [KA]: 4,5 st CBD.4 he CBD.4 o CBD.4 11'12‘.|_CBD.4 13,14‘TCBD.4 15.16.TCBD4
Grado di protezione IP: 65 Utenza generica QA6 C-1 Utenza generica QA6 C-2 Utenza generica QA6 C-3 Utenza generica QA6 C-4 Utenza generica QA6 C-5 Utenza generica QA6 C-6
Codice:
Sigla utenza QA6 C-0 QA6 C-1 QA6 C2 QA6 C3 QA6 C4 QA6 C5 QA6 C-6
. GENERALE POMPA DI CALORE 1 POMPA DI CALORE 2 CONVETTORE LINEA PRESE LINEALUCE LINEALUCE
Desarizione ELETTRICO EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 5,34 24 24 2 15 05 01
CORRENTE (Ib) [A] 1 12 12 9,623 7217 2,406 0481
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 75 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO G743AC25 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC10 F31IN 8.5 X315
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] eeefenr | 25 weefere |16 weefere |16 weefene [ 16 weefere |16 weefeee 10 /16
Im max/min/Reg. [A] ol o136 o136 w1136 w136 --o|-[88 w13
P.d.l. Ien/lcu [kA] ] 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 0/50
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC - - -
DISTRIBUZIONE Quadripok Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,54 277 211 255 2,29 195 164
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 FS17 FS17 Fst7 Fs17
LUNGHEZZA [m] - 15 15 15 15 15 15
POSA - 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE1.5)
Portata (1z) [A] - 19 19 19 19 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO A COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA DIDATTIER 6 EUROPROGETT! Comune di Cologne o102 [ 21 22
01 [04/06/2018)  AGGIORNAMENTO PM FB FB QA6 ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 DISEGNO COMM22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0015 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 \ 4 \ 5 \ 6 7 8
Do Goadre: G5B Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 1,68 kA - 1d: 0,03 A ‘ ALFG 23 A}
Partenza: QGBB C-6
Cavo [mm?]: 1(5G4)
Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGBB6 LIN.QAT0 LIN.QATO L3N.QAT0 LIN.QAT.0 L2N.QAT0 LN.OATO
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.6 N
Numerazione morsetto: 1.2.34.T Q ‘101 ‘WQZ ‘103 ‘104 ‘WQS F6
; 5 5 5 5 5
Prefisso quadro: QA7
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,729 % p o e 7 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalev}: | -~ = t——ruw——J WBAE ,,,,,, LZN;QALZ ,,,,,, LS'\BALS ,,,,,, HN;QALA ,,,,,, LZ@AE ,,,,,, LZ'BALB
Frequenza [Hz]: 50 é & i; % i; €
Correntg ammi;sibile 15 [KA]: 4,5 st CBD.4 he CBD.4 o CBD.4 11'12‘.|_CBD.4 13,14‘TCBD.4 15.16.TCBD4
Grado di protezione IP: 65 Utenza generica QA7 C-1 Utenza generica QA7 C-2 Utenza generica QA7 C-3 Utenza generica QA7 C-4 Utenza generica QA7 C-5 Utenza generica QA7 C-6
Codice:
Sigla utenza QA7 C0 QA7 C1 QA7 C2 QA7 C3 QA7 C4 QA7C5 QA7 C6
. GENERALE POMPA DI CALORE 1 POMPA DI CALORE 2 CONVETTORE LINEA PRESE LINEALUCE LINEALUCE
Desarizione ELETTRICO EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 5,34 24 24 2 15 05 01
CORRENTE (Ib) [A] 1 12 12 9,623 7217 2,406 0481
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 75 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO G743AC25 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC10 F31IN 8.5 X315
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] eeefenr | 25 weefere |16 weefere |16 weefene [ 16 weefere |16 weefeee 10 /16
Im max/min/Reg. [A] ol o136 o136 w1136 w136 --o|-[88 w13
P.d.l. Ien/lcu [kA] ] 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 0/50
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC - - -
DISTRIBUZIONE Quadripok Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,54 277 211 255 2,29 195 164
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 FS17 FS17 Fst7 Fs17
LUNGHEZZA [m] - 15 15 15 15 15 15
POSA - 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE1.5)
Portata (1z) [A] - 19 19 19 19 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO A COMMITTENTE i FILE 01 6022 FOZGZL\O I SEZ%UE
QUADRO AULA D|DATT|8;K\ 7 EUROPROGETTI Comune di Cologne someE— BATA
01 [04/06/2018)  AGGIORNAMENTO PM FB FB QA7 ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 DISEGNO comm22£25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0016 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 5 | 6 7 8
Do Goadre: G5B Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 1,68 kA - 1d: 0,03 A ‘ ALFG 24 A}
Partenza: QGBB C-7
Cavo [mm?]: 1(5G4)
Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGBB7 L3N.QABO LON.QABO LIN.QABO L3N.QABO L2N.QABO LIN.QAB.O
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.6 N
Numerazione morsetto: 1.2.34.T Q ‘101 ‘WQZ ‘103 ‘104 ‘WQS F6
; 5 5 5 5 5
Prefisso quadro: QA8
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,729 % p o e 7 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalev}: | -~ = t——ruw——J LS'BASi ,,,,,, LZN;QAEE ,,,,,, L”\BAS;S ,,,,,, LsN;QAﬁ ,,,,,, LZ@Ag ,,,,,, L”BAS;B
Frequenza [Hz]: _ 50 é & i; % i; €
Correntg ammlsgblle 15 [KA]: 4,5 st CBD.4 he CBD.4 o CBD.4 11'12‘.|_CBD.4 13,14‘TCBD.4 15.16.TCBD4
Grado di protezione IP: 65 Utenza generica QA8 C-1 Utenza generica QA8 C-2 Utenza generica QA8 C-3 Utenza generica QA8 C-4 Utenza generica QA8 C-5 Utenza generica QA8 C-6
Codice:
Sigla utenza QA8 C0 QA8 C-1 QA8 C2 QA8 C3 QA8 C4 QA8 C5 QA8 C-6
. GENERALE POMPA DI CALORE 1 POMPA DI CALORE 2 CONVETTORE LINEA PRESE LINEALUCE LINEALUCE
Desarizione ELETTRICO EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 5,34 24 24 2 15 05 01
CORRENTE (Ib) [A] 1 12 12 9,623 7217 2,406 0481
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 75 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO G743AC25 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC10 F31IN 8.5 X315
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] eeefenr | 25 weefere |16 weefere |16 weefene [ 16 weefere |16 weefeee 10 /16
Im max/min/Reg. [A] ol o136 o136 w1136 w136 --o|-[88 w13
P.d.l. Ien/lcu [kA] ] 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 0/50
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC - - -
DISTRIBUZIONE Quadripok Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,54 277 211 255 2,29 195 164
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 FS17 FS17 Fst7 Fs17
LUNGHEZZA [m] - 15 15 15 15 15 15
POSA - 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE1.5)
Portata (1z) [A] - 19 19 19 19 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO A COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA DIDATTIER 8 EUROPROGETT! Comune di Cologne o0 [ 3 a
01 [04/06/2018)  AGGIORNAMENTO PM FB FB QA8 ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 DISEGNO COMM22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0017 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 5 6 8
Do Goadre: G5B Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 0,581 kA - 1d: 0,03 A ALFG 25 }
Partenza: QGBB C-8
Cavo [mm?]: 1(3G4)
Lunghezza [m]: 25
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 L1N.QGEBS L1N.QS30 L1N.QS30 LIN.QS30 LIN.GS30
Polarita': Monofase L1+N
Tipo morsetto: CBD.6 N
Numerazione morsetto: 1.2.T Q ‘101 ‘WQZ ‘103 F4
! 5 5 5
Prefisso quadro: QS3
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 0,584 7 73 o e 7
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominalev}: | -~ = t——ruw——J Lﬂ\@s&l ,,,,,, HN;QS&,Z ,,,,,, L”\Bssi ,,,,,, HN;QS&,A -
Frequenza [Hz]: 50 é & i; &
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 e CBD4 st CBD4 v CaD4 otor CBD4
Grado di protezione IP: - Utenza generica QS3 C-1 Utenza generica QS3 C-2 Utenza generica QS3 C-3 Utenza generica QS3 C-4
Codice:
Sigla utenza Qs3C0 Qs3 ¢ 083C2 Qs3C3 083 C4
. GENERALE SERVIZI BOILER STUFETTA LINEALUCE LINEALUCE
Descrizione EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1,664 08 12 05 0,1
CORRENTE (Ib) [A] 8,006 3,849 5,774 2,406 0,481
CosFi 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO GCT723AC25 FNBINC16 FNBINC16 FN8INC10 F31IN8.5X31.5
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. Al o 116 116 e 0 —nlt
Im max/min/Reg. [A] ol o136 o136 ---|-{88 o113
P.d.l. Ien/lcu [kA] ] 6/10 6/10 6/10 0150
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CL.AC - -
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 212 22 2,33 2,26 2,16
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 Fs17 Fst7
LUNGHEZZA [m] - 5 5 5 5
POSA - 115/2U__3/3010,8 115/2U__3/3010,8 115/2U__3/3010,8 115/2U__3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE15)
Portata (1z) [A] - 19 19 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO QS3 COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO SERVIZI EUROPROGETTI Comune di Cologne somor— 018024 | 24 25
01 [04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB | QS3 - ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 S COMM22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0018 E18-005
1 2 \ \ \ 5 \ 6 \ 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 5 6 8
Do Goadre: G5B Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 0,581 kA - 1d: 0,03 A ALFG 26 }
Partenza: QGBB C-9
Cavo [mm?]: 1(3G4)
Lunghezza [m]: 25
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 L2N.QGBBY L2N.Q$40 L2N.Q84.0 L2N.S40 L2N.QS40
Polarita': Monofase L2+N
Tipo morsetto: CBD.6 N
Numerazione morsetto: 1.2.T Q ‘101 ‘WQZ ‘103 Fé
! 5 5 5
Prefisso quadro: QS4
Alimentazione: Monofase L2+N
Ik Max [KA]: 0,584 7 73 o e 7
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominalev}: | -~ = t——ruw——J Lzr\@&ﬁ ,,,,,, LZN;QSB ,,,,,, LZ'\B&B ,,,,,, LZN;QSﬁ -
Frequenza [Hz]: 50 é & i; &
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 e CBD4 st CBD4 v CaD4 otor CBD4
Grado di protezione IP: - Utenza generica QS4 C-1 Utenza generica QS4 C-2 Utenza generica QS4 C-3 Utenza generica QS4 C-4
Codice:
Sigla utenza Q84 C0 QsS4 C1 084.C2 Qs4C3 084 C4
. GENERALE SERVIZI STUFETTA PRESE LINEALUCE LINEALUCE
Descrizione EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1,59 15 1 05 01
CORRENTE (Ib) [A] 7,679 7217 4811 2,406 0,481
CosFi 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 70 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO GCT723AC25 FNBINC16 FNBINC16 FN8INC10 F31IN8.5X31.5
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. Al o 116 116 e 0 —nlt
Im max/min/Reg. [A] werferefem e]-136 e]-136 |18 /13
P.d.l. len / Icu [kA] - 6/10 6/10 6/10 0/50
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC - -
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2,08 235 2,26 2,23 213
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 Fs17 Fst7
LUNGHEZZA [m] - 5 5 5 5
POSA — 115/2U__3/3010,8 115/2U__3/3010,8 115/2U__3/3010,8 115/2U__3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE15)
Portata (1z) [A] - 19 19 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO 84 COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO LOCALE PLUR?USO EUROPROGETTI Comune di Cologne o 019025 " 1 26 2%
01 [04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB | Q54 - ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 S COMM22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0019 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8
Do Goadre: oz : Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 3,328 KA- Id: 3A ALFG 27 A}
Partenza: QP2 C-4
Cavo [mm?]: 1(5G35)
Lunghezza [m]: 90
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QP24 L1L2L3N.QGBC.0 L1L2L3N.QGBC.0 L1L2L3N.QGBC.0 L1L2L3N.QGBC.0 L1L2L3N.QGBC.0 L1L2L3N.QGBC.0
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.50 © N
Numerazione morsetto: 1.2.34T Qso F1 ‘WQZ ‘103 ‘104 ‘WQS ‘106
5 5 5 5 5
v
Prefisso quadro: QGBC
Alimentazione: Quadripolare
lk Max [kA]: 3,359
Tension[e n]ominale di impiego [V]: 400 ” 7~ o
Tensione di isolamento nominale [V: |} _ _ _ _ ‘—o-——o - __ __ __ _ __ ____ _ _ _ _ HL&“BG@Z ,,,,, LM,L”BG%S ,,,,, HLE%BG%A ,,,,, UL&”BGgS ,,,,, LM,LSN;QGBC'G
Frequenza [Hz]: 50 é i; & i; €
Corrente ammissibile 1 s [kA: 45 9.10.11 ‘12‘CTBD'6 13.14.15‘1eC,TBD ° 17.18.1920?‘?06 21,22‘23,240;3[)'6 25.26.27‘28(?'?D °
Grado di protezione IP: QA9 QA10 QA1 QA12 QA13
Codice:
Sigla utenza QGBC C0 QGBC C-1 QGBC C2 QGBC C-3 QGBC C+4 QGBC C5 QGBC C6
. GENERALE BLOCCO 1 SCARICATORI AULADIDATTICA9 AULADIDATTICA 10 AULA DIDATTICA 11 AULADIDATTICA 12 AULADIDATTICA 13
Desarizione DI SOVRATENSIONE
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 2 0 534 534 534 534 534
CORRENTE (Ib) [A]l 4 0 13 1" 11 11 i
CosFi 09 - 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 70 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino ABB / CONTRADE BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO F74N100 BNA2 08 125D0N2+NH00+Classe I+ - L25/1. FA84C16 FAB4C16 FA84C16 FA84C16 FA84C16
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA/ Curva Sezionatore | Fusibile+Limitatore SPD / gL MagnetoTermico/C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico/C MagnetoTermico/C MagnetoTermico/ C
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] weefer- 1100 werfene 125 weefere |16 el 16 weefere |16 weefene [ 16
Im max/min/Reg. [A] e —--]-{560 /160 wer]--/160 /160 —-|—/160
P.d.l. len / Icu [kA] 0/0 0/50 4516 4516 4516 4516
Id max/min/Reg./Classe [A] - - - -
DISTRIBUZIONE Q Quadri Quadripolare Q Quadri Q Quadi
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,04 1,04 1,21 13 13 13 13
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] - - 5 10 10 10 10
POSA - - 143/2M_3A130/0,8 143/2M_3A/300,8 143/2M_3A130/0,8 143/2M_3A/30/0,8 143/2M_3A/30/0,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - - 1(564) 1(564) 1(564) 1(564) 1(564)
Portata (1z) [A] —~ —~ 28 28 28 2 28
NOTA:
TITOLO PREFISSO G C COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO GENERALE BL%&CO C EUROPROGETTI Comune di Cologne comor 020026 L 1% 27
01 [04/06/2018)  AGGIORNAMENTO PM FB FB QGBC ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 DISEGNO comm22£25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0020 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




| 3

| 5 6 7 8
DAL FG 26 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 3,328 kA - Id: 3A ALFG 28 }
A A
5 B
A
L1L2L3N.QGBC.O LIN.QGBC.0 L2N.QGBC.0 L3N.QGBC.0 L3N.QGBC.10 L3N.QGBC.10 L3N.QGBC.10
] ‘107 ‘]os ‘}og ‘Wmo ‘}011 ‘sz F13
Id
B
A 7 % 2 7 2 7
L1L2L3N.QGBC.7 L1N.QGBCS8 L2N.QGBC9 L3N.QGBC.11 L3N.QGBC.12 L3N.QGBC.13
C 77*%}*77*7**** - - T - - T - T /707
CBD6 (; CBD.6 ié CBD6 ié CBDA4 é CBDA4 CBD4
293031.32T 33.34T 35367 37.38T 39.40.T 41427
QA14 Qs5 Qs6 Utenza generica QGBC C-11 Utenza generica QGBC C-12 Utenza generica QGBC C-13
Sigla utenza QGBC C-7 QGBC C-8 QGBC C-9 QGBC C-10 QGBC C-11 QGBC C-12 QGBC C-13
] B AULADIDATTICA 14 SERVIZI WC DISABILI CORRIDOIO STUFETTA LINEALUCE LINEALUCE
Descrizione EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 5,34 1,504 1,504 2,08 2 05 0,1
CORRENTE (Ib) [A] 1 7,236 7,23 10 9,623 2,406 0481
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
_ D|| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
':: SCHEMA FUNZIONALE
E MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
% MODELLO FAB4C16 FC881C25 FC881C25 GAB813AC25 FNB1NC16 FNBINC10 F31IN 8.5 X315
r ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
= PROTEZIONE TIPOLOGIA / Curva MagnetoTermico / C MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermicoDiff. / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico/ C Fusibile / gL
|n:: In max/min/Reg. [A] weefene 16 weeferr |25 weeferr |25 eeefenr | 25 weefene |16 weefens 10 |16
a Im max/min/Reg. [A] weefo160 wee]eno250 weefeno250 eeefenf250 o136 o] -{88 w13
= P.d.l. len / Icu [kA] 4516 45/45 45/45 4516 6/10 6/10 0/50
E Id max/min/Reg./Classe [A] — — 003-CLAC -
E E|| bIsTRIBUZIONE Q Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N
1 CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 13 18 18 1,07 142 1,21 11
= VOLTMETRO / AMPEROMETRO
2} SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 - Fst7 Fst7 Fs17
2 LUNGHEZZA [m] 1 5 5 - 5 5 5
g — POSA 143/2M_34/30008 143/2M_34/30008 143/2M_3A/3010,8 - 15/2_3/30/0,8 15/20_3130/0,8 115/2U__3/3010.8
c LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) 0,800 0,800 0,800 - 0,800 0,800 0,800
2 Sezione [mmq] 1(564) 1(364) 1(364) - 2(1x25)+1PE25) 2(1x1,5)+1PE1,5) 2(1x1,5)+1PE1,5)
_d'": Portata (Iz) [A] 28 32 32 - 19 14 14
©| [NOTA:
87 F TITOLO PREFISSO G C COMMITTENTE FILE 020027 FOGLIO | SEGUE
o : n 27 28
= QUADRO GENERALE BL%&CO C EUROPROGETTI Comune di Cologne sopEE— oA
e - . : o1 o 04/05/2018
D1 [0t aroe2018]  AGGIORNAMENTO PM FB /s | QGBC - ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO |_CONTROL. | ApPRovAT0] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0020 E18-005
1 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 5 | 6 7 8
Do Goadre: GEC Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 2,258 kA - Id: 0,03 A ALFG 29 A}
Partenza: QGBC C-2
Cavo [mm?]: 1(5G4)
Lunghezza [m]: 5
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGBC.2 L2N.QA9.0 LIN.QA9O L2N.QA9.0 LIN.QAS0 L3N.0A9.0 L2N.0A90
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.6 N
Numerazione morsetto: 1.2.34.T Q ‘101 ‘WQZ ‘103 ‘104 ‘WQS Fé
; 5 5 5 5 5
Prefisso quadro: QA9
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,347 % p o e 7 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalev}: | -~ = t——ruw——J LZ'BAgi ,,,,,, HN;QAQ;Z ,,,,,, LZ'\BAQ;S ,,,,,, HN;QA% ,,,,,, LS@Aﬁ ,,,,,, LZ'BAQ;B
Frequenza [Hz]: 50 é & i; % i; €
Correntg ammi;sibile 1s [kA] 4,5 st CBD.4 he CBD.4 o CBD.4 11'12‘.|_CBD.4 13,14‘TCBD.4 15.16.TCBD4
Grado di protezione IP: 65 Utenza generica QA9 C-1 Utenza generica QA9 C-2 Utenza generica QA9 C-3 Utenza generica QA9 C-4 Utenza generica QA9 C-5 Utenza generica QA9 C-6
Codice:
Sigla utenza QA9 C0 QA9 C-1 QA9 C2 QA9 C3 QA9 C4 QA9 C5 QA9 C6
. GENERALE POMPA DI CALORE 1 POMPA DI CALORE 2 CONVETTORE LINEA PRESE LINEALUCE LINEALUCE
Desarizione ELETTRICO EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 5,34 24 24 2 15 05 01
CORRENTE (Ib) [A] 13 12 12 9,623 7217 2,406 0481
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 75 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO G743AC25 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC10 F31IN 8.5 X315
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] eeefenr | 25 weefere |16 weefere |16 weefene [ 16 weefere |16 weefeee 10 /16
Im max/min/Reg. [A] ol o136 o136 w1136 w136 --o|-[88 w13
P.d.l. Ien/lcu [kA] ] 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 0/50
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC - - -
DISTRIBUZIONE Quadripok Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,23 245 245 223 1,97 1,63 1,32
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 FS17 FS17 Fst7 Fs17
LUNGHEZZA [m] - 15 15 15 15 15 15
POSA - 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE1.5)
Portata (1z) [A] - 19 19 19 19 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO A COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA DIDATTIER 9 EUROPROGETT! Comune di Cologne o028 [ 2 2
01 [04/06/2018)  AGGIORNAMENTO PM FB FB QA9 ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 DISEGNO COMM22£25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0021 E18-005

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 5 | 6 7 8
Do Goadre: GEC Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 1,829 kA - Id: 0,03 A ALFG 30 A}
Partenza: QGBC C-3
Cavo [mm?]: 1(5G4)
Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGBC.3 L3N.QA10.0 LIN.QA10.0 L2N.QA10.0 L3N.QA10.0 L2N.QA100 LIN.QA0.0
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.6 N
Numerazione morsetto: 1.2.34.T Q ‘101 ‘WQZ ‘103 ‘104 ‘WQS F6
; 5 5 5 5 5
Prefisso quadro: QA10
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,887 % 73 o e 7 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalev}: | -~ = t——ruw——J LSN;QA@ ,,,,,, HN;QMEZ ,,,,,, LZ'\BA@ ,,,,,, LsN;QAEA ,,,,,, LZ@AES ,,,,,, U@ALO‘B
Frequenza [Hz]: 50 é & i; % i; €
Correntg ammi;sibile 15 [KA]: 4,5 ¥ CBD.4 he CBD.4 o CBD.4 11'12‘.|_CBD.4 13,14‘TCBD.4 15.16.TCBD4
Grado di protezione IP: 65 Utenza generica QA10 C-1 Utenza generica QA10 C-2 Utenza generica QA10 C-3 Utenza generica QA10 C-4 Utenza generica QA10 C-5 Utenza generica QA10 C-6
Codice:
Sigla utenza QA10 C0 QA10CA1 QA10C2 QA10C3 QA10C4 QA10C5 QA10C6
. GENERALE POMPA DI CALORE 1 POMPA DI CALORE 2 CONVETTORE LINEA PRESE LINEALUCE LINEALUCE
Desarizione ELETTRICO EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 5,34 24 24 2 15 05 01
CORRENTE (Ib) [A] 1 12 12 9,623 7217 2,406 0481
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 75 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO G743AC25 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNB1NC16 FNBINC10 F31IN 8.5 X315
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] werfeee | 25 ] 16 el 16 werfee- [ 16 ] 16 werfee- /10 |16
Im max/min/Reg. [A] feref e]-136 e]-136 wer]-/136 e]-136 |88 |13
P.d.l. Ien/lcu [kA] ] 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 0/50
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CL.AC - - -
DISTRIBUZIONE Quadripok Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,32 255 255 232 2,06 172 141
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 Fs17 FS17 Fst7 Fs17
LUNGHEZZA [m] - 15 15 15 15 15 15
POSA - 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE1.5)
Portata (1z) [A] - 19 19 19 19 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO A1 0 COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA DIDATTIEA’10 EUROPROGETTI Comune di Cologne om0 1 B %0
01 [04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB ;s | QA10 ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG comm22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0022 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 5 | 6 7 8
Do Goadre: GEC Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 1,829 kA - Id: 0,03 A ALFG 31 A}
Partenza: QGBC C-4
Cavo [mm?]: 1(5G4)
Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGBC 4 LIN.QA11.0 LN.QA11.0 L3N.QA11.0 LIN.QAT1.0 L2N.QA110 L2N.OA11.0
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.6 N
Numerazione morsetto: 1.2.34.T Q ‘101 ‘WQZ ‘103 ‘104 ‘WQS F6
; 5 5 5 5 5
Prefisso quadro: QA11
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,887 % 73 o e 7 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalev}: | -~ = t——ruw——J UN;QAT ,,,,,, LZN;QAB ,,,,,, LS'\BA@ ,,,,,, HN;QAT ,,,,,, LZ@AKS ,,,,,, LZ@AE‘S
Frequenza [Hz]: 50 é & i; % i; €
Correntg ammi;sibile 15 [KA]: 4,5 st CBD.4 he CBD.4 o CBD.4 11'12‘.|_CBD.4 13,14‘TCBD.4 15.16.TCBD4
Grado di protezione IP: 65 Utenza generica QA11 C-1 Utenza generica QA11 C-2 Utenza generica QA11 C-3 Utenza generica QA11 C-4 Utenza generica QA11 C-5 Utenza generica QA11 C-6
Codice:
Sigla utenza QA1 C-0 QA1 C-1 QA1 C2 QA11C3 QA1 C4 QA11C5 QA1 C-6
. GENERALE POMPA DI CALORE 1 POMPA DI CALORE 2 CONVETTORE LINEA PRESE LINEALUCE LINEALUCE
Desarizione ELETTRICO EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 5,34 24 24 2 15 05 01
CORRENTE (Ib) [A] 1 12 12 9,623 7217 2,406 0481
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 75 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO G743AC25 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNB1NC16 FNBINC10 F31IN 8.5 X315
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] werfeee | 25 ] 16 el 16 werfee- [ 16 ] 16 werfee- /10 |16
Im max/min/Reg. [A] feref e]-136 e]-136 wer]-/136 e]-136 |88 |13
P.d.l. Ien/lcu [kA] ] 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 0/50
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CL.AC - - -
DISTRIBUZIONE Quadripok Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,32 255 255 232 2,06 172 141
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 Fs17 FS17 Fst7 Fs17
LUNGHEZZA [m] - 15 15 15 15 15 15
POSA - 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE1.5)
Portata (1z) [A] - 19 19 19 19 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO 1 COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA DIDATTICA 11 EUROPROGETT! Comune di Cologne oo U000 | w031
01 [04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB s | QAT ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG comm22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0023 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 5 | 6 7 8
Do Goadre: GEC Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 1,829 kA - Id: 0,03 A ALFG 32 A}
Partenza: QGBC C-5
Cavo [mm?]: 1(5G4)
Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGBC5 L3N.QA120 LON.QA120 LIN.QA120 L3N.QA120 L2N.QA120 LIN.QA120
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.6 N
Numerazione morsetto: 1.2.34.T Q ‘101 ‘WQZ ‘103 ‘104 ‘WQS Fé
; 5 5 5 5 5
Prefisso quadro: QA12
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,887 % 73 o e 7 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale [V]: | _— _ __ _ ‘———— LS@A@ ,,,,,, LZN;QAE'Z ,,,,,, L”\BA@ ,,,,,, L3N£AEA ffffff LZ@AEG ffffff U@AE‘B
Frequenza [Hz]: 50 é & i; % i; €
Correntg ammi;sibile 1s [kA] 4,5 ¥ CBD.4 he CBD4 o CBD.4 11'12‘.|_CBD.4 13,14‘TCBD.4 15.16.TCBD4
Grado di protezione IP: 65 Utenza generica QA12 C-1 Utenza generica QA12 C-2 Utenza generica QA12 C-3 Utenza generica QA12 C-4 Utenza generica QA12 C-5 Utenza generica QA12 C-6
Codice:
Sigla utenza QA12C0 QA12CA1 QA12C2 QA12C3 QA12C4 QA12C5 QA12C6
. GENERALE POMPA DI CALORE 1 POMPA DI CALORE 2 CONVETTORE LINEA PRESE LINEALUCE LINEALUCE
Desarizione ELETTRICO EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 5,34 24 24 2 15 05 01
CORRENTE (Ib) [A] 1 12 12 9,623 7217 2,406 0481
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 75 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO G743AC25 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNB1NC16 FNBINC10 F31IN 8.5 X315
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] werfeee | 25 ] 16 el 16 werfee- [ 16 ] 16 werfee- /10 |16
Im max/min/Reg. [A] feref e]-136 e]-136 wer]-/136 e]-136 |88 |13
P.d.l. Ien/lcu [kA] ] 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 0/50
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CL.AC - - -
DISTRIBUZIONE Quadripok Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,32 255 255 232 2,06 172 141
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 Fs17 FS17 Fst7 Fs17
LUNGHEZZA [m] - 15 15 15 15 15 15
POSA - 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE1.5)
Portata (1z) [A] - 19 19 19 19 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO A1 2 COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA DIDATTIEA 12 EUROPROGETTI Comune di Cologne oo S22
01 [04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB s | QA12 ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG comm22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0024 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 5 | 6 7 8
Do Goadre: GEC Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 1,829 kA - Id: 0,03 A ALFG 33 A}
Partenza: QGBC C-6
Cavo [mm?]: 1(5G4)
Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGBC6 LIN.QA13.0 LN.QA130 L3N.QA130 LIN.QA130 L2N.QA130 L2N.OA130
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.6 N
Numerazione morsetto: 1.2.34.T Q ‘101 ‘WQZ ‘103 ‘104 ‘WQS F6
; 5 5 5 5 5
Prefisso quadro: QA13
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,887 % 73 o e 7 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalev}: | -~ = t——ruw——J UN;QAE ,,,,,, LZN',QA&Z ,,,,,, LS'\BA@ ,,,,,, HN;QAEA ,,,,,, LZ@AES ,,,,,, LZ@AE‘B
Frequenza [Hz]: 50 é & i; % i; €
Correntg ammi;sibile 15 [KA]: 4,5 ¥ CBD.4 he CBD.4 o CBD.4 11'12‘.|_CBD.4 13,14‘TCBD.4 15.16.TCBD4
Grado di protezione IP: 65 Utenza generica QA13 C-1 Utenza generica QA13 C-2 Utenza generica QA13 C-3 Utenza generica QA13 C-4 Utenza generica QA13 C-5 Utenza generica QA13 C-6
Codice:
Sigla utenza QA13C0 QA13CA1 QA13C2 QA13C3 QA13C4 QA13C5 QA13C6
. GENERALE POMPA DI CALORE 1 POMPA DI CALORE 2 CONVETTORE LINEA PRESE LINEALUCE LINEALUCE
Desarizione ELETTRICO EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 5,34 24 24 2 15 05 01
CORRENTE (Ib) [A] 1 12 12 9,623 7217 2,406 0481
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 75 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO G743AC25 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNB1NC16 FNBINC10 F31IN 8.5 X315
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] werfeee | 25 ] 16 el 16 werfee- [ 16 ] 16 werfee- /10 |16
Im max/min/Reg. [A] feref e]-136 e]-136 wer]-/136 e]-136 |88 |13
P.d.l. Ien/lcu [kA] ] 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 0/50
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CL.AC - - -
DISTRIBUZIONE Quadripok Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,32 255 255 232 2,06 172 141
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 Fs17 FS17 Fst7 Fs17
LUNGHEZZA [m] - 15 15 15 15 15 15
POSA - 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE1.5)
Portata (1z) [A] - 19 19 19 19 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO A1 3 COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA DIDATTIEA’ 13 EUROPROGETTI Comune di Cologne o202 1 @58
01 [04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB ;s | QA13 ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG comm22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0025 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 5 | 6 7 8
Do Goadre: GEC Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 1,829 kA - Id: 0,03 A ALFG 34 A}
Partenza: QGBC C-7
Cavo [mm?]: 1(5G4)
Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGBCT L3N.QA140 LON.QA140 LIN.QA140 L3N.QA140 L2N.QA140 LIN.QAI40
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.6 N
Numerazione morsetto: 1.2.34.T Q ‘101 ‘WQZ ‘103 ‘104 ‘WQS Fé
; 5 5 5 5 5
Prefisso quadro: QA14
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,887 % 73 o e 7 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale [V]: | _— _ __ _ ‘———— LS@AT ,,,,,, LZN;QA&Z ,,,,,, L”\BA@ ,,,,,, LsN;QAﬁA ffffff LZ@AKG ffffff U@ALA‘B
Frequenza [Hz]: 50 é & i; % i; €
Correntg ammi;sibile 1s [kA] 4,5 ¥ CBD.4 he CBD4 o CBD.4 11'12‘.|_CBD.4 13,14‘TCBD.4 15.16.TCBD4
Grado di protezione IP: 65 Utenza generica QA14 C-1 Utenza generica QA14 C-2 Utenza generica QA14 C-3 Utenza generica QA14 C-4 Utenza generica QA14 C-5 Utenza generica QA14 C-6
Codice:
Sigla utenza QA14C0 QA14CA QA14C2 QA14C3 QA14C4 QA14C5 QA14C6
. GENERALE POMPA DI CALORE 1 POMPA DI CALORE 2 CONVETTORE LINEA PRESE LINEALUCE LINEALUCE
Desarizione ELETTRICO EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 5,34 24 24 2 15 05 01
CORRENTE (Ib) [A] 1 12 12 9,623 7217 2,406 0481
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 75 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO G743AC25 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNB1NC16 FNBINC10 F31IN 8.5 X315
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] werfeee | 25 ] 16 el 16 werfee- [ 16 ] 16 werfee- /10 |16
Im max/min/Reg. [A] feref e]-136 e]-136 wer]-/136 e]-136 |88 |13
P.d.l. Ien/lcu [kA] ] 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 0/50
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CL.AC - - -
DISTRIBUZIONE Quadripok Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,32 255 255 232 2,06 172 141
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 Fs17 FS17 Fst7 Fs17
LUNGHEZZA [m] - 15 15 15 15 15 15
POSA - 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE1.5)
Portata (1z) [A] - 19 19 19 19 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO A14 COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA DIDATTIEA 14 EUROPROGETTI Comune di Cologne o020 1 &8
01 [04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB ;| QA14 ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG comm22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0026 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




1 2 3 | 4 | 5 6 7 8

Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

Do Goadre: GEC Dati barratura: 230V - 50Hz - lcc = 0,616 kA - Id: 0,03 A ‘ ALFG 35 }
Partenza: QGBC C-8
Cavo [mm?]: 1(3G4)
Lunghezza [m]: 25
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 L1N.QGBCB LIN.QS50 L1N.S50 LIN.QS50 LIN.S50
Polarita': Monofase L1+N
Tipo morsetto: CBD.6 N
Numerazione morsetto: 1.2.7 Q ‘101 ‘WQZ ‘103 Fé
! 5 5 5
Prefisso quadro: QS5
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 0,619 7 73 o e 7
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale [V]: | _— _ __ _ ‘———— W\fsi ,,,,,, HN;QSS;Z ,,,,,, LMBS&E ffffff HN;QSS;A _
Frequenza [Hz]: 50 é & i; &
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 e CBD4 st CBD4 v CaD4 otor CBD4
Grado di protezione IP: - Utenza generica QS5 C-1 Utenza generica QS5 C-2 Utenza generica QS5 C-3 Utenza generica QS5 C-4
Codice:
Sigla utenza QS5 C0 QS5 C-1 0852 Qs5C3 085 C4
. GENERALE SERVIZI BOILER STUFETTA LINEALUCE LINEALUCE
Descrizione EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1,504 08 12 03 0,05
CORRENTE (Ib) [A] 7,236 3,849 5,774 1,443 0,241
CosFi 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO GCT723AC25 FNBINC16 FNBINC16 FN8INC10 F31IN8.5X31.5
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. Al o 116 116 e 0 el
Im max/min/Reg. [A] werferefem e]-136 e]-136 |18 /13
P.d.l. Ien/lcu [kA] ] 6/10 6/10 6/10 0150
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CL.AC - -
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,81 1,95 2,02 19 1,83
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 Fs17 Fst7
LUNGHEZZA [m] - 5 5 5 5
POSA — 115/2U__3/3010,8 115/2U__3/3010,8 115/2U__3/3010,8 115/2U__3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE15)
Portata (1z) [A] - 19 19 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO QSS COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO SERVIZI EUROPROGETTI Comune di Cologne somor— 027034 | o4 35
01 [04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB | QS5 - ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 S COMM22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0027 E18-005

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




1 2 3 | 4 | 5 6 7 8

Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

Do Goadre: GEC Dati barratura: 230V - 50Hz - lcc = 0,616 kA - Id: 0,03 A ‘ ALFG 36 }
Partenza: QGBC C-9
Cavo [mm?]: 1(3G4)
Lunghezza [m]: 25
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 L2N.QGBCY L2N.Qs6.0 L2N.86.0 L2N.QS6.0 L2N.S6.0
Polarita': Monofase L2+N
Tipo morsetto: CBD.6 N
Numerazione morsetto: 1.2.7 Q ‘101 ‘WQZ ‘103 Fé
! 5 5 5
Prefisso quadro: QS6
Alimentazione: Monofase L2+N
Ik Max [KA]: 0,619 7 73 o e 7
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale [V]: | _— _ __ _ ‘———— LZ'BSGi ,,,,,, LZN;QS(E ,,,,,, LZ'\BSG;S ffffff LZN;QS% _
Frequenza [Hz]: 50 é & i; &
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 e CBD4 st CBD4 v CaD4 otor CBD4
Grado di protezione IP: - Utenza generica QS6 C-1 Utenza generica QS6 C-2 Utenza generica QS6 C-3 Utenza generica QS6 C-4
Codice:
Sigla utenza Qs6 C-0 QS6 C-1 086 C-2 Qs6 C3 036 C4
. GENERALE SERVIZI BOILER STUFETTA LINEALUCE LINEALUCE
Descrizione EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1,504 08 12 03 0,05
CORRENTE (Ib) [A] 7,236 3,849 5,774 1,443 0,241
CosFi 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO GCT723AC25 FNBINC16 FNBINC16 FN8INC10 F31IN8.5X31.5
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. Al o 116 116 e 0 el
Im max/min/Reg. [A] werferefem e]-136 e]-136 |18 /13
P.d.l. Ien/lcu [kA] ] 6/10 6/10 6/10 0150
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CL.AC - -
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,81 1,95 2,02 19 1,83
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 Fs17 Fst7
LUNGHEZZA [m] - 5 5 5 5
POSA — 115/2U__3/3010,8 115/2U__3/3010,8 115/2U__3/3010,8 115/2U__3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE15)
Portata (1z) [A] - 19 19 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO 6 COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO SERVIZI D|SAB(ﬁ_| EUROPROGETTI Comune di Cologne comor 028035 1 % 36
01 [04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB | QS6 - ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 S COMM22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0028 E18-005

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8
Do Goadre: oz : Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 3,937 KA-Id: 3A ALFG 37 A}
Partenza: QP2 C-5
Cavo [mm?]: 1(5G35)
Lunghezza [m]: 70
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QP2.5 L1L2L3N.QGBD.0 L1L2L3N.QGBD.0 L1L2L3N.QGBD.0 L1L2L3N.QGBD.0 L1L2L3N.QGBD.0 L1L2L3N.QGBD.0
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.50 © N
Numerazione morsetto: 1.2.34T Qso F1 ‘WQZ ‘103 ‘104 ‘WQS ‘106
5 5 5 5 5
v
Prefisso quadro: QGBD
Alimentazione: Quadripolare
lk Max [kA]: 3,98
Tension[e n]ominale di impiego [V]: 400 ” 7~ o
Tensione di isolamento nominale [V: |} _ _ _ _ ‘—o-——o - __ __ __ _ __ ____ _ _ _ _ HL&“BG@‘Z ,,,,, LM,L”BG@S ,,,,, HLE%BG@A ,,,,, UL&”BGE'S ,,,,, LM,LSN;QGBD'G
Frequenza [Hz]: 50 é i; & i; €
Corrente ammissibile 1 s [kA: 45 9.10.11 ‘12‘CTBD'6 13.14.15‘1eC,TBD ° 17.18.1920?‘?06 21,22‘23,240;3[)'6 25.26.27‘28(?'?D °
Grado di protezione IP: QA15 QA16 QA17 QA18 QA19
Codice:
Sigla utenza QGBD C0 QGBD C-1 QGBD C2 QGBD C-3 QGBD C4 QGBD C5 QGBD C-6
. GENERALE BLOCCO 1 SCARICATORI AULADIDATTICA 15 AULADIDATTICA 16 AULADIDATTICA 17 AULADIDATTICA 18 AULADIDATTICA 19
Desarizione DI SOVRATENSIONE
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 27 0 534 534 534 534 534
CORRENTE (Ib) [A]l 46 0 13 1" 11 11 i
CosFi 09 - 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 70 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino ABB / CONTRADE BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO F74N100 BNA2 08 125D0N2+NH00+Classe I+ - L25/1. FA84C16 FAB4C16 FA84C16 FA84C16 FA84C16
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA/ Curva Sezionatore | Fusibile+Limitatore SPD / gL MagnetoTermico/C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico/C MagnetoTermico/C MagnetoTermico/ C
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] weefer- 1100 werfene 125 weefene |16 el 16 weefere |16 weefene [ 16
Im max/min/Reg. [A] e —--]-{560 /160 wer]--/160 /160 —-|—/160
P.d.l. len / Icu [kA] 0/0 0/50 4516 4516 4516 4516
Id max/min/Reg./Classe [A] - - - -
DISTRIBUZIONE Q Quadri Quadripolare Q Quadri Q Quadi
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,89 089 1,05 1,15 1,15 1,15 1,15
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] - - 5 10 10 10 10
POSA - - 143/2M_3A130/0,8 143/2M_3A/300,8 143/2M_3A130/0,8 143/2M_3A/30/0,8 143/2M_3A/30/0,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - - 1(564) 1(564) 1(564) 1(564) 1(564)
Portata (1z) [A] —~ —~ 28 28 28 2 28
NOTA:
TITOLO PREFISSO G D COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO GENERALE BL%&CO D EUROPROGETTI Comune di Cologne R A
01 [04/06/2018)  AGGIORNAMENTO PM FB FB QGBD ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 DISEGNO comm22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0029 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




| 3

| 5 6 7 8
DAL FG 36 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 3,937 kA - Id: 3A ALFG 38 }
A A
5 B
A
L1L2L3N.QGBD.0 L1N.QGBD.0 L2N.QGBD.0 L3N.QGBD.0 L3N.QGBD.10 L3N.QGBD.10 L3N.QGBD.10
] ‘107 ‘]os ‘}og ‘Wmo ‘}011 ‘sz F13
Id
B
A 7 % 2 7 2 7
L1L2L3N.QGBD.7 L1N.QGBD8 L2N.QGBD9 L3N.QGBD.11 L3N.QGBD.12 L3N.QGBD.13
C 77*%}*77*7**** - - T - - T - T /707
CBD6 (; CBD.6 ii CBD6 ii CBDA4 é CBDA4 CBD4
293031.32T 33.34T 35,367 37.38T 39.40.T 41427
QA20 Qs7 QB Utenza generica QGBD C-11 Utenza generica QGBD C-12 Utenza generica QGBD C-13
Sigla utenza QGBD C-7 QGBD C-8 QGBD C-9 QGBD C-10 QGBD C-11 QGBD C-12 QGBD C-13
— B AULA DIDATTICA 20 WC DISABILI BIDELLERIA CORRIDOIO STUFETTA LINEALUCE LINEALUCE
Descrizione EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 5,34 2432 2432 2,08 2 05 0,1
CORRENTE (Ib) [A]l 1 12 12 10 9,623 2408 0481
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
_ D|| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
':: SCHEMA FUNZIONALE
E MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
% MODELLO FAB4C16 FC881C25 FC881C25 GAB813AC25 FNB1NC16 FNBINC10 F31IN 8.5 X315
r ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
= PROTEZIONE TIPOLOGIA / Curva MagnetoTermico / C MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermicoDiff. / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico/ C Fusibile / gL
|n:: In max/min/Reg. [A] weefene 16 weeferr |25 weefere |25 eeefenr | 25 weefene |16 weefens 10 |16
a Im max/min/Reg. [A] weefo160 wee]eno250 weefeno250 eeefenf250 o136 o] -{88 w13
= P.d.l. len / Icu [kA] 4516 45/45 45/45 4516 6/10 6/10 0/50
E Id max/min/Reg./Classe [A] — — 003-CLAC -
E E|| bIsTRIBUZIONE Q Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N
1 CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,15 215 215 0,91 1,27 1,06 096
= VOLTMETRO / AMPEROMETRO
2} SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 - Fst7 Fst7 Fs17
2 LUNGHEZZA [m] 1 5 5 - 5 5 5
g — POSA 143/2M_34/30008 143/2M_34/30008 143/2M_3A/3010,8 - 15/2_3/30/0,8 15/20_3130/0,8 115/2U__3/3010.8
c LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) 0,800 0,800 0,800 - 0,800 0,800 0,800
2 Sezione [mmq] 1(564) 1(364) 1(364) - 2(1x25)+1PE25) 2(1x1,5)+1PE1,5) 2(1x1,5)+1PE1,5)
_d'": Portata (Iz) [A] 28 32 32 - 19 14 14
©| [NOTA:
87 F TITOLO PREFISSO G D COMMITTENTE FILE 029037 FOGLIO | SEGUE
o : n 37 38
= QUADRO GENERALE BL%&CO D EUROPROGETTI Comune di Cologne sopEE— oA
e - . : o1 o 04/05/2018
D1 [0t aroe2018]  AGGIORNAMENTO PM FB /s | QGBD - ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO |_CONTROL. | ApPRovAT0] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0029 E18-005
1 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 5 | 6 7 8
Do Goadre: SGED Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 2,533 kA - Id: 0,03 A ALFG 39 A}
Partenza: QGBD C-2
Cavo [mm?]: 1(5G4)
Lunghezza [m]: 5
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGBD2 L2N.QA15.0 LIN.QA150 L2N.QA150 LIN.QAI50 L3N.QAI50 L2N.OAI50
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.6 N
Numerazione morsetto: 1.2.34.T Q ‘101 ‘WQZ ‘103 ‘104 ‘WQS Fé
; 5 5 5 5 5
Prefisso quadro: QA15
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,644 % 73 o e 7 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale [V]: | _— _ __ _ ‘———— LZ@AE ,,,,,, HN;QAEZ ,,,,,, LZ'\BA@ ,,,,,, HN;QAEA ffffff m@AEG ffffff LZ@AE‘B
Frequenza [Hz]: 50 é & i; % i; €
Correntg ammi;sibile 1s [kA] 4,5 ¥ CBD.4 he CBD4 o CBD.4 11'12‘.|_CBD.4 13,14‘TCBD.4 15.16.TCBD4
Grado di protezione IP: 65 Utenza generica QA15 C-1 Utenza generica QA15 C-2 Utenza generica QA15 C-3 Utenza generica QA15 C-4 Utenza generica QA15 C-5 Utenza generica QA15 C-6
Codice:
Sigla utenza QA15C0 QA15CA1 QA15C2 QA15C3 QA15C4 QA15C5 QA15C6
. GENERALE POMPA DI CALORE 1 POMPA DI CALORE 2 CONVETTORE LINEA PRESE LINEALUCE LINEALUCE
Desarizione ELETTRICO EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 5,34 24 24 2 15 05 01
CORRENTE (Ib) [A] 13 12 12 9,623 7217 2,406 0481
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 75 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO G743AC25 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNB1NC16 FNBINC10 F31IN 8.5 X315
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] werfeee | 25 ] 16 el 16 werfee- [ 16 ] 16 werfee- /10 |16
Im max/min/Reg. [A] feref e]-136 e]-136 wer]-/136 e]-136 |88 |13
P.d.l. Ien/lcu [kA] ] 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 0/50
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CL.AC - - -
DISTRIBUZIONE Quadripok Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,07 23 23 2,08 1,82 148 147
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 Fs17 FS17 Fst7 Fs17
LUNGHEZZA [m] - 15 15 15 15 15 15
POSA - 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE1.5)
Portata (1z) [A] - 19 19 19 19 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO A1 5 COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA DIDATTIEA’15 EUROPROGETTI Comune di Cologne om0 o 1 S8 %
01 [04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB ;s | QA1S ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG comm22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0030 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 5 | 6 7 8
Do Goadre: SGED Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 2,005 kA - Id: 0,03 A ALFG 40 A}
Partenza: QGBD C-3
Cavo [mm?]: 1(5G4)
Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGBD3 L3N.QA16.0 LIN.QA16.0 L2N.QA16.0 L3N.QA16.0 L2N.QA160 LIN.QAI6.0
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.6 N
Numerazione morsetto: 1.2.34.T Q ‘101 ‘WQZ ‘103 ‘104 ‘WQS F6
; 5 5 5 5 5
Prefisso quadro: QA16
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,076 % 73 o e 7 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalev}: | -~ = t——ruw——J LSN;QA@ ,,,,,, HN;QMEZ ,,,,,, LZ'\BA@ ,,,,,, LsN;QAgA ,,,,,, LZ@AES ,,,,,, U@AL&B
Frequenza [Hz]: 50 é & i; % i; €
Correntg ammlsgblle 15 [KA]: 4,5 ¥ CBD.4 he CBD.4 o CBD.4 11'12‘.|_CBD.4 13,14‘TCBD.4 15.16.TCBD4
Grado di protezione IP: 65 Utenza generica QA16 C-1 Utenza generica QA16 C-2 Utenza generica QA16 C-3 Utenza generica QA16 C-4 Utenza generica QA16 C-5 Utenza generica QA16 C-6
Codice:
Sigla utenza QA16 C0 QA16C-1 QA16C2 QA16C3 QA16C4 QA16C5 QA16C6
. GENERALE POMPA DI CALORE 1 POMPA DI CALORE 2 CONVETTORE LINEA PRESE LINEALUCE LINEALUCE
Desarizione ELETTRICO EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 5,34 24 24 2 15 05 01
CORRENTE (Ib) [A]l 1 12 12 9,623 717 2408 0481
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 75 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO G743AC25 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNB1NC16 FNBINC10 F31IN 8.5 X315
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] eeefenr | 25 weefere |16 weefene |16 weefene [ 16 weefere |16 weefene 10 /16
Im max/min/Reg. [A] feref e]-136 e]-136 wer]-/136 e]-136 |88 |13
P.d.l. Ien/lcu [kA] ] 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 0/50
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC - - -
DISTRIBUZIONE Quadripok Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 117 2,39 2,39 217 1,91 157 1,26
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 Fs17 FS17 Fst7 Fs17
LUNGHEZZA [m] - 15 15 15 15 15 15
POSA - 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE1.5)
Portata (1z) [A] - 19 19 19 19 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO A1 6 COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA DIDATTIEA’16 EUROPROGETTI Comune di Cologne om0 1 940
01 [04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB s | QA16 ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG comm22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0031 E18-005

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 5 | 6 7 8
Do Goadre: SGED Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 2,005 kA - Id: 0,03 A ALFG 41 A}
Partenza: QGBD C-4
Cavo [mm?]: 1(5G4)
Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGBD 4 LIN.QA17.0 LN.QAT7.0 L3N.QAIT0 LIN.QAI70 L2N.QAIT0 L2N.OAIT0
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.6 N
Numerazione morsetto: 1.2.34.T Q ‘101 ‘WQZ ‘103 ‘104 ‘WQS F6
; 5 5 5 5 5
Prefisso quadro: QA17
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,076 % 73 o e 7 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalev}: | -~ = t——ruw——J UN;QAT ,,,,,, LZN;QAZ'Z ,,,,,, LS'\BAT ,,,,,, HN;QAZ'A ,,,,,, LZ@AZS ,,,,,, LZ@AE‘B
Frequenza [Hz]: 50 é & i; % i; €
Correntg ammlsgblle 15 [KA]: 4,5 ¥ CBD.4 he CBD.4 o CBD.4 11'12‘.|_CBD.4 13,14‘TCBD.4 15.16.TCBD4
Grado di protezione IP: 65 Utenza generica QA17 C-1 Utenza generica QA17 C-2 Utenza generica QA17 C-3 Utenza generica QA17 C-4 Utenza generica QA17 C-5 Utenza generica QA17 C-6
Codice:
Sigla utenza QA17C0 QA17CA QA17C2 QA17C3 QA17C4 QA17C5 QA17C6
. GENERALE POMPA DI CALORE 1 POMPA DI CALORE 2 CONVETTORE LINEA PRESE LINEALUCE LINEALUCE
Desarizione ELETTRICO EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 5,34 24 24 2 15 05 01
CORRENTE (Ib) [A]l 1 12 12 9,623 717 2408 0481
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 75 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO G743AC25 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNB1NC16 FNBINC10 F31IN 8.5 X315
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] eeefenr | 25 weefere |16 weefene |16 weefene [ 16 weefere |16 weefene 10 /16
Im max/min/Reg. [A] feref e]-136 e]-136 wer]-/136 e]-136 |88 |13
P.d.l. Ien/lcu [kA] ] 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 0/50
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC - - -
DISTRIBUZIONE Quadripok Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 117 2,39 2,39 217 1,91 157 1,26
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 Fs17 FS17 Fst7 Fs17
LUNGHEZZA [m] - 15 15 15 15 15 15
POSA - 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE1.5)
Portata (1z) [A] - 19 19 19 19 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO A1 7 COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA DIDATTIEA'17 EUROPROGETTI Comune di Cologne o020 | 041
01 [04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB ;| QAT7 ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG comm22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0032 E18-005

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 5 | 6 7 8
Do Goadre: SGED Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 2,005 kA - Id: 0,03 A ALFG 42 A}
Partenza: QGBD C-5
Cavo [mm?]: 1(5G4)
Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGBD5 L3N.QA18.0 LON.QA18.0 LIN.QA18.0 L3N.QA18.0 L2N.QA180 LIN.QAI8O
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.6 N
Numerazione morsetto: 1.2.34.T Q ‘101 ‘WQZ ‘103 ‘104 ‘WQS F6
; 5 5 5 5 5
Prefisso quadro: QA18
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,076 % 73 o e 7 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalev}: | -~ = t——ruw——J LSN;QA@ ,,,,,, LZN',QAEZ ,,,,,, L”\BA@ ,,,,,, LsN;QAgA ,,,,,, LZ@AES ,,,,,, U@AL&B
Frequenza [Hz]: 50 é & i; % i; €
Correntg ammlsgblle 15 [KA]: 4,5 ¥ CBD.4 he CBD.4 o CBD.4 11'12‘.|_CBD.4 13,14‘TCBD.4 15.16.TCBD4
Grado di protezione IP: 65 Utenza generica QA18 C-1 Utenza generica QA18 C-2 Utenza generica QA18 C-3 Utenza generica QA18 C-4 Utenza generica QA18 C-5 Utenza generica QA18 C-6
Codice:
Sigla utenza QA18C0 QA18CA1 QA18C2 QA18C3 QA18C4 QA18C5 QA18C6
. GENERALE POMPA DI CALORE 1 POMPA DI CALORE 2 CONVETTORE LINEA PRESE LINEALUCE LINEALUCE
Desarizione ELETTRICO EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 5,34 24 24 2 15 05 01
CORRENTE (Ib) [A]l 1 12 12 9,623 717 2408 0481
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 75 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO G743AC25 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNB1NC16 FNBINC10 F31IN 8.5 X315
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] eeefenr | 25 weefere |16 weefene |16 weefene [ 16 weefere |16 weefene 10 /16
Im max/min/Reg. [A] feref e]-136 e]-136 wer]-/136 e]-136 |88 |13
P.d.l. Ien/lcu [kA] ] 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 0/50
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC - - -
DISTRIBUZIONE Quadripok Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 117 2,39 2,39 217 1,91 157 1,26
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 Fs17 FS17 Fst7 Fs17
LUNGHEZZA [m] - 15 15 15 15 15 15
POSA - 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE1.5)
Portata (1z) [A] - 19 19 19 19 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO A1 8 COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA DIDATTIEA’ 18 EUROPROGETTI Comune di Cologne e
01 [04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB s | QA18 ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG comm22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0033 E18-005

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 5 | 6 7 8
Do Goadre: SGED Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 2,005 kA - Id: 0,03 A ALFG 43 A}
Partenza: QGBD C-6
Cavo [mm?]: 1(5G4)
Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGBD.6 LN.QA19.0 LON.QA19.0 L3N.QA19.0 LIN.QA19.0 L2N.QA19.0 L2N.OA19.0
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.6 N
Numerazione morsetto: 1.2.34.T Q ‘101 ‘WQZ ‘103 ‘104 ‘WQS F6
; 5 5 5 5 5
Prefisso quadro: QA19
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,076 % 73 o e 7 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalev}: | -~ = t——ruw——J UN;QA@ ,,,,,, LZN',QAEZ ,,,,,, LS'\BA@ ,,,,,, HN;QAEA ,,,,,, LZ@ABS ,,,,,, LZ@AL%
Frequenza [Hz]: 50 é & i; % i; €
Correntg ammlsgblle 15 [KA]: 4,5 ¥ CBD.4 he CBD.4 o CBD.4 11'12‘.|_CBD.4 13,14‘TCBD.4 15.16.TCBD4
Grado di protezione IP: 65 Utenza generica QA19 C-1 Utenza generica QA19 C-2 Utenza generica QA19 C-3 Utenza generica QA19 C-4 Utenza generica QA19 C-5 Utenza generica QA19 C-6
Codice:
Sigla utenza QA19 C0 QA19CA1 QA19C2 QA19C3 QA19C4 QA19C5 QA19C6
. GENERALE POMPA DI CALORE 1 POMPA DI CALORE 2 CONVETTORE LINEA PRESE LINEALUCE LINEALUCE
Desarizione ELETTRICO EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 5,34 24 24 2 15 05 01
CORRENTE (Ib) [A]l 1 12 12 9,623 717 2408 0481
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 75 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO G743AC25 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNB1NC16 FNBINC10 F31IN 8.5 X315
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] eeefenr | 25 weefere |16 weefene |16 weefene [ 16 weefere |16 weefene 10 /16
Im max/min/Reg. [A] feref e]-136 e]-136 wer]-/136 e]-136 |88 |13
P.d.l. Ien/lcu [kA] ] 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 0/50
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC - - -
DISTRIBUZIONE Quadripok Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 117 2,39 2,39 217 1,91 157 1,26
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 Fs17 FS17 Fst7 Fs17
LUNGHEZZA [m] - 15 15 15 15 15 15
POSA - 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE1.5)
Portata (1z) [A] - 19 19 19 19 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO A1 9 COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA DIDATTIEA’19 EUROPROGETTI Comune di Cologne o 1 2%
01 [04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB /s | QA19 ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG comm22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0034 E18-005

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 5 | 6 7 8
Do Goadre: SGED Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 2,005 kA - Id: 0,03 A ALFG 44 A}
Partenza: QGBD C-7
Cavo [mm?]: 1(5G4)
Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QGBD.7 L3N.QA20.0 LN.QA200 L1N.QA20.0 L3N.QA200 L2N.QA200 L1N.QA20.0
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.6 N
Numerazione morsetto: 1.2.34.T Q ‘101 ‘WQZ ‘103 ‘104 ‘WQS F6
; 5 5 5 5 5
Prefisso quadro: QA20
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,076 % 73 o e 7 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalev}: | -~ = t——ruw——J LSN;QAZE ,,,,,, LZN;QAZEZ ,,,,,, L”\BAZE ,,,,,, LsN;QAZi'A ,,,,,, LZ@AQS ,,,,,, U@AZ,O‘B
Frequenza [Hz]: 50 é & i; % i; €
Correntg ammlsgblle 15 [KA]: 4,5 st CBD.4 he CBD.4 o CBD.4 11'12‘.|_CBD.4 13,14‘TCBD.4 15.16.TCBD4
Grado di protezione IP: 65 Utenza generica QA20 C-1 Utenza generica QA20 C-2 Utenza generica QA20 C-3 Utenza generica QA20 C-4 Utenza generica QA20 C-5 Utenza generica QA20 C-6
Codice:
Sigla utenza QA20 C-0 QA20 C1 QA0 C-2 QA20C3 QA20 C4 QA20C5 QA0 C-6
. GENERALE POMPA DI CALORE 1 POMPA DI CALORE 2 CONVETTORE LINEA PRESE LINEALUCE LINEALUCE
Desarizione ELETTRICO EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 5,34 24 24 2 15 05 01
CORRENTE (Ib) [A]l 1 12 12 9,623 717 2408 0481
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 75 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO G743AC25 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC16 FNB1NC16 FNBINC10 F31IN 8.5 X315
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] eeefenr | 25 weefere |16 weefene |16 weefene [ 16 weefere |16 weefene 10 /16
Im max/min/Reg. [A] feref e]-136 e]-136 wer]-/136 e]-136 |88 |13
P.d.l. Ien/lcu [kA] ] 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 0/50
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC - - -
DISTRIBUZIONE Quadripok Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 117 2,39 2,39 217 1,91 157 1,26
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 Fs17 FS17 Fst7 Fs17
LUNGHEZZA [m] - 15 15 15 15 15 15
POSA - 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE1.5)
Portata (1z) [A] - 19 19 19 19 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO A 0 COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO AULA DIDATTIEA"20 EUROPROGETT! Comune di Cologne R
01 [04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB ;s | QA20 ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG comm22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0035 E18-005

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 5 6 8
Do Goadre: SGED Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 0,655 kA - 1d: 0,03 A ALFG 45 }
Partenza: QGBD C-8
Cavo [mm?]: 1(3G4)
Lunghezza [m]: 25
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 L1N.QGED3 LIN.QST.0 LIN.QST.0 LIN.QSTO LIN.GST.0
Polarita': Monofase L1+N
Tipo morsetto: CBD.6 N
Numerazione morsetto: 1.2.7 Q ‘101 ‘WQZ ‘103 Fé
! 5 5 5
Prefisso quadro: QS7
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 0,658 7 73 o e 7
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominalev}: | -~ = t——ruw——J L"le ,,,,,, HN;QSLZ ,,,,,, L”\BSLS ,,,,,, HN;QSLA -
Frequenza [Hz]: 50 é & i; &
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 e CBD4 st CBD4 v CaD4 otor CBD4
Grado di protezione IP: - Utenza generica QS7 C-1 Utenza generica QS7 C-2 Utenza generica QS7 C-3 Utenza generica QS7 C-4
Codice:
Sigla utenza Qs7C0 Qs7 ¢ Q87C2 Qs7C3 Qs7Cc4
. GENERALE SERVIZI BOILER STUFETTA LINEALUCE LINEALUCE
Descrizione EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 2432 12 2 05 01
CORRENTE (Ib) [A] 12 5,774 9,623 2,406 0,481
CosFi 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO GCT723AC25 FNBINC16 FNBINC16 FN8INC10 F31IN8.5X31.5
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. Al o 116 116 e 0 —nlt
Im max/min/Reg. [A] werferefem e]-136 e]-136 |18 /13
P.d.l. len / Icu [kA] - 6/10 6/10 6/10 0/50
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC - -
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 215 23 251 23 22
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 Fs17 Fst7
LUNGHEZZA [m] - 5 5 5 5
POSA — 115/2U__3/3010,8 115/2U__3/3010,8 115/2U__3/3010,8 115/2U__3/3010,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE15)
Portata (1z) [A] - 19 19 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO 7 COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO SERVIZIO D|SAQ§|L| EUROPROGETTI Comune di Cologne comor 036044 1 4 %
01 [04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB | QS7 - ENGINEERING s.r.l. Piazza Garibaldi n°31 S COMM22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0036 E18-005
1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 8




Europrogetti Engineering S.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 \ \ 5 6 7 8
Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 0,655 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: QGBD
Partenza: QGBD C-9
Cavo [mm?]: 1(3G4)
Lunghezza [m]: 25
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 L2N.QGED9 L2N.BIO L2N.BLO L2N.QBI0 L2N.BLO L2N.QBI0
Polarita': Monofase L2+N
Tipo morsetto: CBD.6 N
Numerazione morsetto: 1.2.T Q ‘101 ‘WQZ ‘103 ‘104 & F5
! 5 5 5 5
Prefisso quadro: QBI
Alimentazione: Monofase L2+N
Ik Max [KA]: 0,658 7 73 o e 7 7
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale [V]: | _— _ __ _ ‘———— LZ@B[ ,,,,,, LZN;QBI‘i ,,,,,, LZ'\BBE ffffff LZN;QBE ffffff LZ@BE —
Frequenza [Hz]: 50 é & i; & i;
Correntg ammi;sibile 15 [KA]: 4,5 e CBD.4 st CBD.4 e CBD.4 oIt CBD.4 11MITCBDA
Grado di protezione IP: - Utenza generica QBI C-1 Utenza generica QBI C-2 Utenza generica QBI C-3 Utenza generica QBI C-4 Utenza generica QBI C-5
Codice:
Sigla utenza QBICO QBIC-1 QBIC2 QBIC3 QBI C4 QBICS
. GENERALE SERVIZI STUFETTA LINEA PRESE LINEALUCE AUSILIARI LINEALUCE
Descrizione EMERGENZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 2432 12 15 05 05 01
CORRENTE (Ib) [A]l 12 5,774 717 2,406 2408 0481
CosFi 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO GCT723AC25 FNBINC16 FNBINC16 FNBINC10 FNBINC10 F31IN8.5X31.5
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA / Curva Differenziale / MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C MagnetoTermico / C MagnetoTermico/ C Fusibile / gL
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] eeefenr | 25 weefene |16 weefene |16 weefeee 10 weefene /10 werfere |6
Im max/min/Reg. [A] feref e]-136 e]-136 wer] /88 |88 /13
P.d.l. Ien/lcu [kA] ] 6/10 6/10 6/10 6/10 0150
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC - -
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 215 23 29 23 23 22
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 FS17 Fs17 Fst7 Fst7
LUNGHEZZA [m] - 5 15 5 5 5
POSA - 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U_3/3010,8 15/2U__3/30/0,8 115/2U__3/30/0,8
LINEA K CORRETTIVO (K1,K2.K3.K4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE1.5)
Portata (1z) [A] - 19 19 14 14 14
NOTA:
TITOLO PREFISSO QB' COMMITTENTE FILE ) FOGLIO | SEGUE
QUADRO BIDELLERIA EUROPROGETTI Comune di Cologne somor— 037045 | 45 46
01 04/06/2018]  AGGIORNAMENTO PM FB s | QB - ENGINEERING s.r.[. Piazza Garibaldi n°31 BISEGNG comm22é25/2018
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | Approvato] Schema Unifilare Via Brodolini n°4 - CAZZAGO S.M. (B8) Tel. 0307750779 25033 Cologne (BS) 0037 E18-005
1 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 8




ATTIVATORE STABILIZZATO Ca-3 PER BOBINE DI SGANCIO A LANCIO DI CORRENTE 220Vac.

Bobina a MONITOgAGGIO DIOCONTINUISTA 9
: LINEE BOBINA E BOBINA PRESENZA
ZIZag\(;IgC DI TENSIONE INTEGRITA FUSIBILE 8
. ALIMENTAZIONE
Solo Mod.Ca-3
: 7
d allarme ok h 6
L i ] ? 19 Serie pulsanti 5
12345678910 1211 di sgancio NC 4
PO o3 3-
1-2
Fuse
&
Alimentazjone bobina 220Vac
Fuse 2A
Z
Alimentaz. attivatore 220Vac

Nello schema applicativo consigliamo I'utilizzo di due fusibili di protezione . L'impiego di due

protezioni separate ha il fine di discriminare le possibili tipologie di guasto. Caso 1 - deficitario

fusibile su piedino 5 ( ingresso tensione di lancio) I'attivatore commuta il contatto da 12-11 stato di
ok a 12-10 stato di allarme e accende il led rosso sul fronte apparato. Caso 2 - deficitario fusibile
piedino 9 ( alimentazione attivatore ) I'apparato, non potendo piu gestire il sistama, lancia corrente

sulla bobina.

Istallazione raccomandata in quadri presidiati.
Allarme interruzione linee bobina o bobina di

Mod. Ba

sgancio: spegnimento led sull'apparato.

Mod. Ca-3

Istallazione raccomandata in quadri posti
in zone remote.

10-11-12 contatto libero segnalazione in zona
presidiata linee bobina o bobina di sgancio interrotte.
8A 220V. Allarme ripetuto sull'apparato dall'accensione
di un led rosso. Potenza dissipata 3,3W.

Fase Alimentazione ATTIVATORE 220V.ac
Neutro Alimentazione ATTIVATORE 220V.ac
Neutro bobina di sgancio

Uscita fase per bobina di sgancio 8A 220V.ac
Ingresso fase per bobina di sgancio 8A 220V.ac
Serie di pulsanti di sgancio con contatto N.C.
Segnalazione remota ok attivatore facoltativa. Led 3 mm

Equivalenze morsetti

Ca-3 987653421
Ca-2 277435681

DICHIARAZIONE DI
CERTIFICAZIONI CONFORMITA'

Ogni apparato prodotto € munito di CEI 64-8

numero di matricola e di certificato
di collaudo relativo alla macchina in
oggetto comprovante i riferimenti
normativi e le metodologie
costruttive.

Direttiva CEE 89/336

Immunita EN 50082 - 2

Direttiva CEE 73/23/1977

Emissione EN 50081 - 2

TITOLO PREFISSO COMMITTENTE FILE SGANC|O 1 FOGLIO | SEGUE
SCHEMATICO EUROPROGETTI Comune di Cologne S A ————
01 04/06/2018 AGGIORNAMENTO PM FB FB CIRCUITO DI SGANCIO EN@HNEERHNG S“[r“l]“ Piazza Garibaldi n°31 DISEGNO COMMoEiéAO5/2018
REV] DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL__| APPROVATO Via Brodolini w4 — CAZZAGD SM. (BS) Tel. 0307750779 | 25033 Cologne (BS) E18-005
1 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 8




Attivatore stabilizzato per bobine a lancio di corrente mod. Ca-3

DUE PULSANTI N.C. COLLEGATI IN SERIE PER DISATTIVARE IN CONTEMPORANEA
PIU FORNITURE ELETTRICHE

r------------------------1

|

5
)
d

=

Fornitura Esistente
(Palazzetto)

—

Bobinaa
lancio
220V.ac

MONITORAGGIO DI: CONTINUITA LINEE BOBINA
E BOBINA PRESENZA DI TENSIONE INTEGRITA

FUSIBILE ALIMENTAZIONE
Solo Mod.Ca-3

o W
LN

56

allarme ok

7:_8910 1211

1y

_.
=t o

T S
Alimentazjone bobina 220Vac

Fuse

Fuse 2A
=,

Alimentaz. attivatore 220Vac

L------------------------J

r------------------------1

Bobina a
lancio
220V.ac

o ot

° W

°

Nuova Fornitura
(per blocchi aule B - C - D)
[ ,7 MONITORAGGIO DI: CONTINUITA LINEE BOBINA
E BOBINA PRESENZA DI TENSIONE INTEGRITA
FUSIBILE ALIMENTAZIONE
Solo Mod.Ca-3
allarme ok

56789101211

? 1Y

e

_.
1o N

Fuse

Alimentazjone bobina 220Vac

Fuse 2A
=,

Alimentaz. attivatore 220Vac

L------------------------J

Attenzione: parallelo polarizzato collegare i 3 tra di loro ed i 4 tra di loro.
NON invertire i collegamenti.

| N

Pulsante di sgancio N.C. !
per disattivazione totale |

installato all'esterno del blocco "A" L

1
=111
Pulsante di sgancio N.C. ! -5 :
per disattivazione totale | 2
installato nei pressi del vano contatori L _:
TITOLO PREFISSO COMMITTENTE FILE SGANC|O 2 FOGLIO | SEGUE
SCHEMATICO EUROPROGETTI Comune di Cologne S S ————
01 04/06/2018 AGGIORNAMENTO PM FB FB CIRCUITO DI SGANCIO EN@HNEERHNG S“[r“l]“ Piazza Garibaldi n°31 DISEGNO COMM()EiéAOS/2018
REV] DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL__| APPROVATO Via Brodolini w4 — CAZZAGD SM. (BS) Tel. 0307750779 | 25033 Cologne (BS) E18-005
1 2 I 3 I I 5 I 6 I 7 8




