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Simbolo Descrizione

Dispositivo di segnalazione ottico/acustico di chiamata allarmeWC disabili

Scalda acqua (rappresentato con conduttura elettrica)

Lampada a parete

Pulsante a tirante per chiamata allarmeWC disabili

Deviatore unipolare

Interruttore

Armadio Rack Dati

Presa Unel 2P+T 10/16A 230V

Presa per trasmissione dati

Quadro elettrico (simbolo generale)

Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione di sicurezza, autonomia minima 1 ora, Autotest, ricarica
12 ore

Apparecchio illuminante autonomo per segnalazione uscite di sicurezza, autonomia minima 1 ora, Autotest,
ricarica 12 ore, completo di pittogramma indicante l'uscita di sicurezza

Apparecchio illuminante. Il numero di apparecchi illuminanti installati nei locali deve essere calcolato al fine di
garantire i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 12464:2011 "Illuminazione dei posti di lavoro - Posti di lavoro
in interni"

Presa con contatto per conduttore di protezione

Pulsante per Reset chiamata allarmeWC disabiliR

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI ELETTRICI

Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione di sicurezza con ottica asimmetrica, autonomia minima 1
ora, Autotest, ricarica 12 ore

Pulsante di sgancio generale di emergenza (N.C.)

CENTRALE DI CONTROLLO
INSTALLATA NEL LOCALE BIDELLERIA

ALLARME
INCENDIO

BLOCCO AULE "D"

BLOCCO AULE "B"

BLOCCO AULE "C"

BLOCCO AULE "A"

1 cavo 2x1 mmq TW (10 twist/metro) - max 1000 mt (non schermato)
1 cavo 2x1,5 mmq TW (10 twist/metro) - max 2000 mt (non schermato)

N.B.: IL CAVO DEVE AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
- RESISTENTE AL FUOCO SECONDO NORMA UNI9795
- C.P.R. SECONDO REGOLAMENTO UE 305/11

1 cavo 2x1 mmq TW (10 twist/metro) - max 1000 mt (non schermato)
1 cavo 2x1,5 mmq TW (10 twist/metro) - max 2000 mt (non schermato)

N.B.: IL CAVO DEVE AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
- RESISTENTE AL FUOCO SECONDO NORMA UNI9795
- C.P.R. SECONDO REGOLAMENTO UE 305/11
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INCENDIO

ALLARME
INCENDIO

ALLARME
INCENDIO

ALLARME
INCENDIO

ALLARME
INCENDIO

ALLARME
INCENDIO

ALLARME
INCENDIO

ALLARME
INCENDIO

Simbolo Descrizione

Pannello di segnalazione OTTIA/ACUSTICA allarme

Pulsante di segnalazione di allarme, installato ad altezza compresa tra 1,00m e 1,60m

Rivelatore ottico di fumo

A.I.

Rivelatore ottico di fumo posato all'interno del controsoffitto

Specula per segnalazione per rivelatore di fumo in controsoffitto

Centrale impianto Rivelazione fumi e allarme incendio

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO RIVELAZIONE AUTOMATICA
E SEGNALAZIONE MANUALE ALLARME INCENDIO

Pannello di segnalazione Ottico/Acustico
ALLARME INCENDIO

Pulsante di segnalazione
MANUALE Allarme Incendio

Cartello pulsante allarme incendio EN54

Apparecchio illuminante
autonomo di emergenza uscita di sicurezza

Porta per uscita di sicurezza
con maniglione antipanico
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Scala: 1:100
IMPIANTI AUSILIARI1

SCHEMA INDICATIVO
SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI2

Le immagini inserite nel disegno sono da considerarsi indicative

PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ELETTRICO –IMPIANTI AUSILIARI


