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PREMESSE 

 
 

Il Comune di Bienno (Bs), nell’ambito di un programma di interventi per la 

riorganizzazione e la razionalizzazione delle infrastrutture presenti sul 

proprio territorio, ha ritenuto prioritario provvedere alle opere per la 

manutenzione ed il potenziamento del campo da calcio sito presso il centro 

polisportivo in via Caduti del Lavoro. 

Per quanto sopra l’Amministrazione Comunale, con determinazione del 

Responsabile dell’Area Assetto del Territorio ha incaricato il sottoscritto  

arch. Giovanni Prandini dello "Studio Tecnico Associato arch.G. Prandini - 

Ing. F. Santicoli", con  sede  a  Breno  in  via Taglierini n° 14, iscritto  

all'Ordine  degli  Architetti della Provincia di Brescia al n. 367 di redigere i 

progetti all’uopo necessari, nonché di provvedere alla direzione, misura e 

contabilità dei lavori in argomento. 
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DESCRIZIONE DEI LUOGHI 

 
Il Comune di Bienno, ubicato nella media Valle Camonica e più 

specificatamente nella Val Grigna, ove scorre l’omonimo torrente, affluente 

di sinistra del fiume Oglio, è posto ad una quota di ml 445,00 s.l.m.. 

Esso è raggiungibile da due strade provinciali, la S.P. n°8 e la S.P. n. 345 

che distaccandosi dalla viabilità primaria di fondovalle (S.S. n. 42) 

attraversano la prima gli abitati di Esine e Berzo Inferiore e la seconda 

l’abitato di Breno. 

Il nucleo abitativo, sorto laddove i pendii della montagna, prevalentemente 

boscati, si intersecano con un’ampia area pressoché pianeggiante e 

originariamente adibita alle attività agricole, costituisce, com’è noto, un 

borgo medioevale tra i più suggestivi d’Italia sia per le peculiarità del 

tessuto urbano, caratterizzato da una fitta rete di viuzze interne, sia per gli 

aspetti architettonici di numerosi sui edifici che testimoniano la presenza, 

accanto ad un ceto sociale più elevato, di una laboriosa popolazione dedita 

prevalentemente alle attività artigianali per la lavorazione del ferro 

(ferrarezza), per le quali la valle è più conosciuta come “Valle dei Magli”. 

Bienno, dopo i fenomeni migratoti di inizio secolo, vive una fase di crescita 

demografica con una popolazione di 3615 unità, che si prospetta in ulteriore 

incremento. 

Per effetto di tale fenomeno in questo ultimo decennio il paese è andato via 

via sviluppandosi verso ovest, ovvero verso Berzo Inferiore, con nuovi 

insediamenti produttivi e verso nord con l’edilizia residenziale, andando ad 

occupare l’intera piana agricola. 
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Proprio su quest’ultima area è sorto anche un centro polisportivo di 

proprietà comunale che attualmente si compone di una struttura ricettiva con 

annessi spogliatoi, di n. 2  campi da tennis e di un campetto da calcio in 

terra battuta per allenamenti; a tale complesso si affianca un campo sportivo 

per il gioco del calcio e del rugby, di proprietà parrocchiale, convenzionato 

con il Comune stesso. 

Dal punto di vista urbanistico tali aree risultano classificate dal vigente 

P.G.T. come “aree per servizi e attrezzature tecnologiche sottoposte alla 

disciplina del documento di piano”. 
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E CARATTERISTICHE 
DELL’OPERA 
 
 

A) Campo da calcio 

 

L’area di cui trattasi è stata innanzitutto oggetto di un rilievo plani 

altimetrico di dettaglio, allo scopo di definire gli interventi  di scarifica e di 

sbancamento necessari alla  realizzazione del nuovo impianto sportivo.   

Il campo da gioco, che avrà le dimensioni di ml. 90,00 x 47,00, sarà dotato 

di fasce di sicurezza (campo per destinazione) pari a ml. 3,50  ciascuna in 

corrispondenza delle linee di fondo e di una fascia di ml. 2,50 su entrambi i  

lati lunghi. 

Il sottofondo del campo sarà costituito da uno strato di terreno (spess. cm 

15) consolidato con legante cementizio fibrorinforzato tipo “Mapesoil” e da 

uno strato di sabbia di frantoio (spess. cm 1) per la rettifica dei piani. 

La pavimentazione sportiva verrà realizzata con manto in erba artificiale 

riciclabile tipo “Econext” con fili verdi di mm 52, intasati con sabbia lavata 

(18 kg/mq) e granuli di gomma elastomerica nobilitata e certificata di colore 

marrone (11 kg/mq). 

Tale pavimentazione verrà posata su tappetino per drenaggio orizzontale 

(spess. mm 10), costituito da guaina impermeabile con sovrastante 

geocomposito ottenuto mediante accoppiamento per termosaldatura 

continua di un’anima drenante con due strati in geotessile per separazione e 

filtrazione. 



 
 

- 6 - 

Per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche e di irrigazione è 

stata prevista la posa, lungo i lati lunghi del campo, di canalette grigliate, 

nonché la formazione di un sistema di drenaggio costituito da tubazioni 

micro-fessurate in p.v.c. ϕ 250 lungo tutto il perimetro del campo; tutte le 

acque verranno recapitate in appositi pozzetti, facenti capo alla fognatura 

comunale esistente. 

E’ stata prevista inoltre la realizzazione di un impianto di irrigazione 

automatica con prelievo da apposita vasca di accumulo interrata, avente una 

capacità di mc 10; il funzionamento dell’impianto, dotato di n. 6 irrigatori 

dinamici interrati a bordo campo ed azionati da relative elettrovalvole, sarà 

garantita da apposita elettropompa (15HP) completa di motore, quadro 

elettrico e programmatore a sei settori. 

La rete di distribuzione dell’acqua verrà realizzata mediante tubazioni in 

polietilene PN 16 da 3”, mentre la rete elettrica per l’alimentazione delle 

elettrovalvole, sarà contenuta in appositi passacavi ϕ 40. 

L’illuminazione del campo da calcio, già esistente, è costituita da n. 5+5 

pali conici in ferro zincato, dotati ciscuno di n. 2 proiettori opportunamente 

dimensionati. 

Tutti gli impianti elettrici saranno dotati di messa a terra costituita da una 

treccia di rame nuda posta lungo il perimetro del campo e picchetti da         

ml 1,50 infissi nel terreno. 

Tutto il campo verrà delimitato tramite cordoli in c.l.s. interrati, entro i quali 

saranno fissati pali in acciaio zincato per il sostegno delle recinzioni; tali 

recinzioni saranno costituite da rete metallica plastificata  a maglia 50x50 
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mm sino ad una altezza di ml 2,00 e soprastate rete in polietilene a maglia 

140x140 mm sino all’altezza di ml 6,00. 

Le attrezzature sportive per l’utilizzo del nuovo impianto saranno costituite 

da una coppia di porte in lega leggera con struttura a sezione ovoidale (ml. 

7,32 x 2,44), da due blocchi di panchine per allenatori e riserve a 12 posti 

ciascuna e da n°4 bandierine d’angolo in tessuto giallo complete di asta 

snodata. 

 

 

B) Tribune per il pubblico 

 

Il presente progetto non contempla la realizzazione di vere e proprie tribune 

per il pubblico, tuttavia è stata prevista, in lato ovest del campo da calcio, 

una fascia di terreno con accesso indipendente  rispetto a quello dei 

giocatori. 

Tale fascia, che si sviluppa lungo tutto il lato maggiore del campo, verrà 

pavimentata con conglomerato bituminoso e potrà essere utilizzata per una 

eventuale futura realizzazione di tribune. 

Il pubblico potrà usufruire dei servizi igienico-sanitari già realizzati nella 

vicina struttura ricettiva, con parere favorevole espresso dal Responsabile 

Sanitario del servizio IPATSLL dell’Azienda Sanitaria Locale con nota   

prot. N. 10052 del 12 maggio 1997 (vedasi allegati). 
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C) Spogliatoi atleti 

 

Non si prevede la realizzazione di ulteriori spogliatoi e relativi servizi in 

quanto potrà essere utilizzato il blocco spogliatoi interrato, già realizzato in 

funzione dell’impianto in argomento sulla scorta di parere favorevole 

espresso dal Comitato Provinciale di Brescia con nota n° 5930 del 23 

dicembre 1997 (vedasi allegato). 

Il passaggio dei calciatori e degli arbitri dagli spogliatoi al campo da calcio 

avverrà mediante un percorso protetto interdetto agli altri fruitori e/o 

visitatori dell’impianto sportivo. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

- Regolamento “LND Standard” per impianti sportivi in erba artificiale 

(delibera C.I.S.E.A. del 28 novembre 2013). 

 

- Attestazione dei singoli componenti il Sistema: 

* Attestazione della fibra 

* Attestazione dell’intaso prestazionale 

* Attestazione dell’intaso di stabilizzazione 

* Attestazione del sistema di incollaggio 

* Attestazione del sottotappeto 
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ALLEGATI 
 

- Parere del servizio IPATSLL dell’Azienda Sanitaria Locale (prot. n. 10052 
del 12 maggio 1997). 
 

- Parere Comitato Provinciale di Brescia (prot. n. 5930 del 23 dicembre 
1997). 
 

- Documentazione fotografica dei luoghi. 
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