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Classe Requisiti:

Acustici

01 - Campo da calcio con fondo artificiale
01.07 - Impianto acquedotto

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.07.01 Pompe di sollevamento
01.07.01.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo del rumore prodotto

La pompa con tutti gli accessori completamente montati non deve
emettere un livello di rumore superiore a quello consentito dalla
norma.

01.07.01.C01 Controllo: Controllo generale delle pompe Aggiornamento ogni 6 mesi

Classe Requisiti:

Adattabilita delle finiture

01 - Campo da calcio con fondo artificiale
01.05 - Impianti sportivi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.05.08 Tubi in polietilene (PE)
01.05.08.R02 Requisito: Regolarita delle finiture

Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e
sezione prive di difetti.

01.07 - Impianto acquedotto

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.07.03 Tubi in polietilene alta densita (PEAD)
01.07.03.R02 Requisito: Regolarita delle finiture

Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e
sezione prive di difetti.

01.07.04 Tubazioni in PVC
01.07.04.R03 Requisito: Regolarita delle finiture

Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e
sezione prive di difetti.
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Classe Requisiti:

Benessere visivo degli spazi esterni

01 - Campo da calcio con fondo artificiale
01.01 - Interventi stabilizzanti

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Interventi stabilizzanti
01.01.R03 Requisito: Riduzione degli effetti di disturbo visivi

Benessere visivo degli spazi esterni mediante la riduzione degli
effetti di disturbo ottici.

01.01.02.C02 Controllo: Controllo stabilizzazione parete Ispezione a vista ogni mese

Classe Requisiti:

Controllabilita tecnologica

01 - Campo da calcio con fondo artificiale
01.01 - Interventi stabilizzanti

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01.01 Ancoraggi con barre e bulloni
01.01.01.R01 Requisito: Resistenza meccanica

Gli elementi dei bufloni e delle barre devono garantire resistenza
ad eventuali fenomeni di trazione.

01.01.02 Reti paramassi

01.01.02.R01 Requisito: Resistenza meccanica
Le reti devono garantire resistenza ad eventuali fenomeni di
trazione.

01.01.02.R02 Requisito: Resistenza alla corrosione

Le reti utilizzate devono essere realizzate con materiall idoner in
modo da garantire la funzionalita del sistema.

01.05 - Impianti sportivi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.05.05 Pavimentazione sintetica
01.05.05.R01 Requisito: Resistenza alle azioni derivanti da attivita sportive

Le superfici e/o pavimentazioni sportive dovranno resistere alle
azioni derivanti dalle attivita sportive

01.05.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo ogni mese

01.05.05.R02 Requisito: Resistenza allo scivolamento

Le superfici e/o pavimentazioni sportive dovranno produrre
adeguata resistenza alle azioni di scivolamento eventualmente
scaturite durante le attivita sportive. Nel caso delle superfici
sintetiche sono escluse le superfici con erba artificiale con sabbia.

01.05.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo ogni mese

01.07 - Impianto acquedotto
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Codice
01.07.04
01.07.04.R02

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
Tubazioni in PVC
Requisito: (Attitudine al) controllo dell'assorbimento di acqua

Le tubazioni realizzate in PVC non devono assorbire acqua per non
per compromettere il funzionamento dellimpianto.

Tipologia

Frequenza

Di salvaguardia dell'ambiente

Classe Requisiti:

01 - Campo da calcio con fondo artificiale
01.05 - Impianti sportivi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.05 Impianti sportivi
01.05.R02 Requnsno:'Rlduzmne degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera
Iinteressata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sullambiente attraverso i/l minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.
01.05.05.C04 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre
01.06 - Parcheggi
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.06 Parcheggi
01.06.R02 ReqU|5|t0:_R|du2|one degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera
Interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sullambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.
01.06.01.C03 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo guando occorre
01.08 - Impianto di sopraelevazione acqua
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.08 Impianto di sopraelevazione acqua
01.08.R02 Requisito: Certificazione ecologica
|/ prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
01.08.01.C04 Controllo: Verifica qualita dell'acqua Analisi ogni mese
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Di stabilita

Classe Requisiti:

01 - Campo da calcio con fondo artificiale
01.02 - Opere di fondazioni superficiali

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02 Opere di fondazioni superficiali
01.02.R01 Requisito: Resistenza meccanica
Le opere di fondazioni superficiali dovranno essere in grado di
contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti
rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi,
forze sismiche, ecc.).
01.02.01.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03 - Opere di sostegno e contenimento
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Opere di sostegno e contenimento
01.03.R01 Requisito: Stabilita
Le opere di sostegno e contenimento in fase d'opera dovranno
garantire la stabilita in relazione al principio statico di
funzionamento.
01.03.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
01.05 - Impianti sportivi
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.05.03 Elettrovalvole
01.05.03.R01 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi chimici
Gli elementi dellimpianto dij irrigazione devono conservare
Inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche sotto l'azione di
agenti aggressivi chimic.
01.07 - Impianto acquedotto
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.07.02 Pozzetti
01.07.02.R01 Requisito: Resistenza meccanica
| pozzetti ed i relativi componenti devono essere in grado di
contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti
rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi,
forze sismiche, ecc.).
01.07.02.C01 Controllo: Controllo chiusini Ispezione a vista ogni 6 mesi
01.07.04.C01 Controllo: Controllo tenuta giunti Registrazione ogni anno
01.07.02.C02 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni anno
01.07.03 Tubi in polietilene alta densita (PEAD)
01.07.03.R03 Requisito: Resistenza meccanica
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti
devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi
di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate
sollecitazioni.
01.07.04 Tubazioni in PVC
01.07.04.R04 Requisito: Resistenza agli urti
Le tubazioni devono essere in grado di contrastare in modo
efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di
determinate sollecitazioni.
01.07.04.R05 Requisito: Resistenza all'acetone
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti
devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le
proprie caratteristiche chimico-fisiche.
01.07.04.R06 Requisito: Resistenza meccanica
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti
devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi
di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate
sollecitazioni.
01.07.04.R07 Requisito: Resistenza al diclorometano
1 tubi di policloruro dj vinile non plastificato (PVC-U), qualunque
sia la loro utilizzazione, devono assicurare una resistenza al
diclorometano ad una temperatura specificata (DCMT).
01.07.05 Valvole a saracinesca
01.07.05.R02 Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Le valvole a saracinesca devono essere in grado di contrastare in
modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad
operazioni di manovra o di utilizzo.
01.07.05.C02 Controllo: Controllo volantino Verifica ogni 6 mesi
01.08 - Impianto di sopraelevazione acqua
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.08.01 Serbatoi di accumulo
01.08.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta
Gl elementi costituenti i serbatoi devono essere in grado di
evitare fughe dei fluidi di alimentazione in modo da assicurare la
durata e la funzionalita nel tempo.
01.09 - Impianto fognario e di depurazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.09.02 Tombini
01.09.02.R01 Requisito: Resistenza meccanica
| tombini devono essere in grado di contrastare in modo efficace il
prodursi di deformazioni o rotture sotto 'azione di determinate
sollecitazioni.
01.09.02.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 12 mesi
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Funzionalita d'uso

Classe Requisiti:

01 - Campo da calcio con fondo artificiale
01.05 - Impianti sportivi

Le valvole devono garantire la tenuta ad una pressione d'acqua
interna uguale al maggiore dei due valori: la pressione di prova
ammissibile (PPA) o 1,5 volte la pressione di esercizio ammissibile
(PEA).

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.05.03 Elettrovalvole
01.05.03.R02 Requisito: Resistenza al gelo
Gli elementi costituenti le elettrovalvole devono essere realizzati
con materiali in grado di non subire disgregazioni o dissoluzioni
per effetto del ghiaccio.
01.05.04 Irrigatori dinamici
01.05.04.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi
Gli irrigatori devono essere in grado di garantire durante il
funzionamento la portata e la pressione richiesti dall'impianto.
01.05.04.C01 Controllo: Controllo generale Aggiornamento ogni mese
01.07 - Impianto acquedotto
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.07.04 Tubazioni in PVC
01.07.04.R08 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi
1 rubinetti devono essere in grado di garantire valori minimi di
portata dei fluidl.
01.07.04.C02 Controllo: Controllo tubazioni Controllo a vista ogni anno
01.07.05 Valvole a saracinesca
01.07.05.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta
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Funzionalita tecnologica

Classe Requisiti:

01 - Campo da calcio con fondo artificiale
01.05 - Impianti sportivi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.05.08 Tubi in polietilene (PE)
01.05.08.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta
Le tubazioni ed i raccordi tra valvole e tubi e tra tubi e tubi
devono essere in grado di resistere alle pressioni di esercizio.
01.07 - Impianto acquedotto
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.07.03 Tubi in polietilene alta densita (PEAD)
01.07.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta
Le tubazioni ed i raccordl tra valvole e tubi e tra tubi e tubi
devono essere in grado di resistere alle pressioni di esercizio.
01.07.05.C01 Controllo: Controllo premistoppa Registrazione ogni 6 mesi
01.07.04 Tubazioni in PVC
01.07.04.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta
Le tubazioni ed i raccordi tra valvole e tubi e tra tubi e tubi
devono essere in grado di resistere alle pressioni di esercizio.
01.09 - Impianto fognario e di depurazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.09.01 Pozzetti sifonati grigliati
01.09.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta
| pozzetti ed i relativi complementi devono essere in grado di
garantire in ogni momento la tenuta dei fluidl.
01.09.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 12 mesi
01.09.02 Tombini
01.09.02.R02 Requisito: Attitudine al controllo della tenuta
1 componenti ed i materiali con cui sono realizzati i tombini
devono sottostare, senza perdite, ad una prova in pressione
idrostatica interna.
01.09.02.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 12 mesi
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Integrazione Paesaggistica

Classe Requisiti:

01 - Campo da calcio con fondo artificiale
01.01 - Interventi stabilizzanti

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.01 Interventi stabilizzanti
01.01.RO1 Requisito: Riconoscibilita dei caratteri ambientali del luogo

Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche

dellambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono.
01.01.02.C02 Controllo: Controllo stabilizzazione parete Ispezione a vista ogni mese
01.01.01.C02 Controllo: Controllo stabilizzazione terreno Ispezione a vista ogni mese
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Classe Requisiti:

Monitoraggio del sistema edificio-impianti

01 - Campo da calcio con fondo artificiale
01.08 - Impianto di sopraelevazione acqua

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.08 Impianto di sopraelevazione acqua
01.08.R03 Requisito: Controllo consumi
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema
edificio-impianti.
01.08.01.C04 Controllo: Verifica qualita dell'acqua Analisi ogni mese
Pag. 10
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Olfattivi

Classe Requisiti:

01 - Campo da calcio con fondo artificiale
01.09 - Impianto fognario e di depurazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.09.01 Pozzetti sifonati grigliati
01.09.01.R02 Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli
1 pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere realizzati
in modo da non emettere odori sgradevoli.
01.09.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 12 mesi
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Protezione elettrica

Classe Requisiti:

01 - Campo da calcio con fondo artificiale
01.05 - Impianti sportivi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.05.06 Programmatori elettronici
01.05.06.R01 Requisito: Isolamento elettrico

| programmatori devono essere in grado dij resistere al passaggio

di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.
01.05.06.C02 Controllo: Verifica interruttori Ispezione a vista ogni mese
01.05.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

Pag. 12
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Classe Requisiti:

Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici

01 - Campo da calcio con fondo artificiale
01.01 - Interventi stabilizzanti

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Interventi stabilizzanti
01.01.R02 Requisito: Adeguato inserimento paesaggistico
Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della
compatibilita morfologica del terreno
01.01.02.C02 Controllo: Controllo stabilizzazione parete Ispezione a vista ogni mese
Pag. 13
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Sicurezza d'uso

Classe Requisiti:

01 - Campo da calcio con fondo artificiale

01.04 - Recinzioni e cancelli

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.04 Recinzioni e cancelli
01.04.R01 Requisito: Resistenza a manovre false e violente

Le recinzioni ed i cancelli devono essere in grado di resistere a

manovre violente in modo dj prevenire infortuni e/o incidenti a

cose e persone.
01.04.01.C02 Controllo: Controllo organi apertura-chiusura Controllo ogni 4 mesi
01.04.R03 Requisito: Sicurezza in Uso

1 cancelli devono essere realizzati con materiali e modalita di

protezione atti a prevenire infortuni e/o incidenti a cose e

persone.

01.07 - Impianto acquedotto
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.07.01 Pompe di sollevamento
01.07.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

| componenti delle stazioni di pompaggio devono essere dotati di

collegamenti equipotenziali con l'impianto di terra per evitare alle

persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto,

secondo quanto prescritto dalla norma tecnica.
01.07.01.C01 Controllo: Controllo generale delle pompe Aggiornamento ogni 6 mesi
01.07.01.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo dei rischi

Le pompe ed i relativi accessori devono essere dotati di dispositivi

di protezione per evitare danni alle persone.
01.07.01.C01 Controllo: Controllo generale delle pompe Aggiornamento ogni 6 mesi
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Utilizzo

razionale delle risorse

Classe Requisiti:

01 - Campo da calcio con fondo artificiale
01.02 - Opere di fondazioni superficiali

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02 Opere di fondazioni superficiali
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
01.02.R02 o : s
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
01.02.01.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
01.03 - Opere di sostegno e contenimento
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Opere di sostegno e contenimento
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
01.03.R02 AR \ s
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
01.03.01.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica guando occorre
01.03.R03 Reqws!to: U_tlll_zgo dl_mgterlall, elementi e componenti ad elevato
potenziale di riciclabilita
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
dl riciclabilita
01.03.01.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.04 - Recinzioni e cancelli
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.04 Recinzioni e cancelli
01.04.R02 Reqws!to: Uf(ll!zgo dl_mgterlall, elementi e componenti ad elevato
potenziale di riciclabilita
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilita
01.04.04.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.04.03.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.04.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.04.01.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.05 - Impianti sportivi
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.05 Impianti sportivi
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
01.05.R01 . A .
potenziale di riciclabilita
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilita
01.05.08.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.05.07.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.05.06.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.05.05.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.05.04.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.05.03.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.05.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.05.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.05.R03 R_equmto: Utlll_zzo d! tecr_uche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del
ciclo di vita
01.05.08.C03 Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio Verifica quando occorre
01.06 - Parcheggi
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.06 Parcheggi
01.06.R01 Reqws!toz U_tlll_zgo dl_mgterlall, elementi e componenti ad elevato
potenziale di riciclabilita
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilita
01.06.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.06.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.07 - Impianto acquedotto
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.07 Impianto acquedotto
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
01.07.R01 T \ s
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
01.07.05.C03 Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 3 mesi
01.07.04.C03 Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 3 mesi
01.07.03.C02 Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 3 mesi
01.07.02.C03 Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 3 mesi
01.07.01.C02 Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 3 mesi
01.08 - Impianto di sopraelevazione acqua
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli | Tipologia Frequenza |
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.08 Impianto di sopraelevazione acqua

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
01.08.R01 o \ s

caratterizzati da un'elevata durabilita

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con

una elevata durabilita.
01.08.01.C03 Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 3 mesi

01.09 - Impianto fognario e di depurazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.09 Impianto fognario e di depurazione

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
01.09.R01 o \ s

caratterizzati da un'elevata durabilita

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con

una elevata durabilita.
01.09.03.C03 Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 3 mesi
01.09.02.C02 Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 3 mesi
01.09.01.C02 Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 3 mesi
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Comune di Bienno
Provincia di Brescia

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA Dl
MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: | LAVORI DI MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DEL CAMPO DA CALCIO IN VIA
CADUTI DEL LAVORO, NONCHE' POSA PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA

COMMITTENTE: | Comune di Bienno

IL TECNICO

(Arch. Gianni Prandini)

ManTus-P by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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01 - Campo da calcio con fondo artificiale
01.01 - Interventi stabilizzanti

Controllare la stabilita delle strutture e l'assenza di eventuali anomalie. In
particolare la comparsa di segni di dissesti evidenti (fratturazioni, lesioni,
principio di ribaltamento, ecc.) Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo
del degrado e/o di eventuali processi di carbonatazione e/o corrosione.
Controllare l'efficacia dei sistemi di drenaggio.

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.01.01 Ancoraggi con barre e bulloni
01.01.01.C01 | Controllo: Controllo generale Ispezione ogni mese
Verificare che i tiranti siano efficienti e che le piastre di tenuta siano ben
ancorate al terreno.
01.01.01.C02 | Controllo: Controllo stabilizzazione terreno Ispezione a vista ogni mese
Controllare la stabilizzazione der terreni e che il materiale utilizzato sia ben
ancorato e non provochi danni alla vegetazione circostante, verificare che il
sistema realizzato non abbia notevole impatto ambientale.
01.01.02 Reti paramassi
01.01.02.C01 | Controllo: Controllo generale Ispezione ogni settimana
Verificare che le reti siano efficienti e che non causino la fuoriuscita dei conci
di pietra.
01.01.02.C02 | Controllo: Controllo stabilizzazione parete Ispezione a vista ogni mese
Controllare la stabilizzazione dei versanti e/o della parete e che il materiale
utilizzato sia ben ancorato; verificare che il sistema realizzato non abbia
notevole impatto ambientale.
01.02 - Opere di fondazioni superficiali
Codice Elementi Manutenibili /7 Controlli Tipologia Frequenza
01.02.01 Cordoli in c.a.
01.02.01.C02 | Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica guando occorre
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilita elevata.
01.02.01.C01 | Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllare l'integrita delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di
eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del
terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti
strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamita naturali (sisma, nubifragi, ecc.).
01.03 - Opere di sostegno e contenimento
Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.03.01 Muro di sottoscarpa
01.03.01.C02 | Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica guando occorre
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilita elevata.
01.03.01.C03 | Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
Controllare che nelle fasi manutentive vengano implegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.
01.03.01.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi

01.04 - Recinzioni e cancelli
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia ‘ Frequenza

01.04.01 Cancelli a battente in ferro ‘

01.04.01.C03 | Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
Controllare che nelle fasi manutentive vengano implegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

01.04.01.C02 | Controllo: Controllo organi apertura-chiusura Controllo ogni 4 mesi
Controllo periodico degli organi di apertura e chiusura con verifica delle fasi
di movimentazioni e di perfetta aderenza delle parti fisse con quelle mobili.
Controllo dei dispositivi di arresto e/o fermo del cancello al cessare
dell'alimentazione del motore. Controllo dell'arresto automatico del gruppo di
azionamento nelle posizioni finali di apertura-chiusura. Verifica dell‘efficienza
d'integrazione con glf automatismi a distanza.

01.04.01.C01 | Controllo: Controllo elementi a vista Controllo ogni anno
Controllo periodico del grado di finitura e di integrita degli elementi in vista.
Ricerca di eventuali anomalie e/o causa di usura.

01.04.02 Paletti per recinzione in ferro zincati

01.04.02.C02 | Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
Controllare che nelle fasi manutentive vengano implegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

01.04.02.C01 | Controllo: Controllo elementi a vista Controllo a vista ogni anno
Controllo periodico del grado di finitura e di integrita degli elementi in vista.
Ricerca di eventuali anomalie e/o causa di usura.

01.04.03 Recinzioni in rete plastificata

01.04.03.C02 | Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
Controllare che nelle fasi manutentive vengano implegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

01.04.03.C01 | Controllo: Controllo elementi a vista Aggiornamento ogni anno
Controllo periodico del grado di finitura e di integrita degli elementi in vista.
Ricerca di eventuali anomalie e/o causa di usura.

01.04.04 Recinzioni in rete elettrosaldata

01.04.04.C02 | Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

01.04.04.C01 | Controllo: Controllo elementi a vista Controllo a vista ogni anno
Controllo periodico del grado di finitura e di integrita degli elementi in vista.
Ricerca di eventuali anomalie e/o causa di usura.

01.05 - Impianti sportivi
Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.05.01 Attrezzatura da calcio

01.05.01.C02 | Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
Controllare che nelle fasi manutentive vengano implegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

01.05.01.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo ogni settimana
Controllare lo stato generale degli elementi e verificare l'assenza di eventuali
anomalie.

01.05.02 Delimitazioni

01.05.02.C02 | Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.05.02.C01

Controllo: Controllo generale

Controllare lo stato generale degli elementi di delimitazione e verificarne
l'assenza di eventuali anomalie.

Controllo

ogni mese

01.05.03
01.05.03.C02

Elettrovalvole
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

01.05.03.C01

Controllo: Controllo generale

Eseqguire un controllo generale delle valvole verificando il buon
funzionamento delle guarnizioni, delle cerniere e delle molle.

Aggiornamento

ogni mese

01.05.04
01.05.04.C02

Irrigatori dinamici
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano implegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

01.05.04.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare /a corretta posizione degli irrigatori controllando che non vi siano
ostacoli che impediscano il getto dell'acqua. Verificare la tenuta delle valvole
e la funzionalita delle molle e delle viti rompigetto.

Aggiornamento

ogni mese

01.05.05
01.05.05.C03

Pavimentazione sintetica
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

01.05.05.C04

Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche

Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e
materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la
dininuzione di impatti sullambiente e favorendo la riduzione delle risorse.

Controllo

quando occorre

01.05.05.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo generale delle superfici e verifica di assenza di eventuali anomalle.
Verifica del parametri geometrici (dimensioni, squadrature, delimitazioni,
ecc.) di riferimento anche in funzione delle attivita sportive svolte.

Controllo

ogni mese

01.05.05.C02

Controllo: Controllo planarita

Controllo della planarita mediante misure effettuate in senso longitudinale e
trasversale lungo le superfici mediante l'utilizzo di attrezzatura di precisione.
Verifica delle giuste pendenze ammissibili e delle quote di riferimento anche
in relazione alle discipline sportive praticate.

Verifica

ogni anno

01.05.06
01.05.06.C03

Programmatori elettronici
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano implegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

01.05.06.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrita con particolare attenzione allo
stato degli interblocchi elettrici con prova delle manovre di apertura e
chiusura. Verificare che il software sia rispondente alle esigenze progettualf
effettuando una serie di apertura e chiusura dei dispositivi.

Controllo a vista

ogni mese

01.05.06.C02

Controllo: Verifica interruttori

Verificare l'efficienza degli interruttori.

Ispezione a vista

ogni mese

01.05.07
01.05.07.C02

Segnature
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano implegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

01.05.07.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo

ogni mese
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia ‘ Frequenza
Controllare lo stato generale delle segnature lungo le superfici e verificare
l'assenza dj eventuali anomalie.
01.05.08 Tubi in polietilene (PE)
01.05.08.C02 | Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
Controllare che nelle fasi manutentive vengano implegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.
01.05.08.C03 | Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio Verifica quando occorre
Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da
tecniche di agevole disassemblagio.
01.05.08.C01 | Controllo: Controllo generale tubazioni Ispezione a vista ogni 12 mesi
Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo
a:
-tenuta delle congiunzioni a flangia; -giunti per verificare la presenza di
lesioni o di sconnessioni; -la stabilita de sostegni dei tubi; -presenza di acqua
di condensa, -colbentazione dei tubi.
01.06 - Parcheggi
Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.06.01 Pavimentazioni bituminose
01.06.01.C02 | Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
Controllare che nelle fasi manutentive vengano implegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.
01.06.01.C03 | Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre
Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e
materiali con minore contenuto dj sostanze tossiche che favoriscano la
dininuzione di impatti sullambiente e favorendo la riduzione delle risorse.
01.06.01.C01 | Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni anno
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di
usura o di erosione delle parti in vista. Controllare l'uniformita dell aspetto
cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, distacchi,
ecc.).
01.06.02 Segnaletica
01.06.02.C02 | Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
Controllare che nelle fasi manutentive vengano implegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.
01.06.02.C01 | Controllo: Controllo dello stato Controllo ogni 6 mesi
Controllare periodicamente le condizioni e l'integrita dei simboli. Controllare
l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei colori corrispondenti
alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in
particolare la visibilita in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce
artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in
funzione della logica e disciplina di circolazione dell'utenza.
01.07 - Impianto acquedotto
Codice Elementi Manutenibili /7 Controlli Tipologia Frequenza
01.07.01 Pompe di sollevamento
01.07.01.C02 | Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 3 mesi
Controllare la stabilita dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.
01.07.01.C01 | Controllo: Controllo generale delle pompe Aggiornamento ogni 6 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

Verificare lo stato di funzionalita della pompa accertando che non ci sia
stazionamento dj aria e che la pompa ruoti nel senso giusto. Verificare tutti
gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e che il
premitraccia non lasci passare l'acqua. Verificare inoltre il livello del rumore
prodotto.

01.07.02 Pozzetti

01.07.02.C03 | Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 3 mesi
Controllare la stabilita dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.

01.07.02.C01 | Controllo: Controllo chiusini Ispezione a vista ogni 6 mesi
Verificare lo stato dei chiusini di accesso al pozzetti controllando che siano
facilmente removibill.

01.07.02.C02 | Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni anno
Controllare l'integrita delle strutture individuando la presenza di eventuali
anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro
e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica
dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuall processi di
carbonatazione.

01.07.03 Tubi in polietilene alta densita (PEAD)

01.07.03.C02 | Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 3 mesi
Controllare la stabilita dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.

01.07.03.C01 | Controllo: Controllo generale tubazioni Ispezione a vista ogni 12 mesi
Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo
a:
- tenuta delle congiunzioni a flangia,- giunti per verificare la presenza di
lesfioni o di sconnessioni;- la stabilita de sostegni dei tubi;- presenza di acqua
di condensa,- coibentazione dei tubi.

01.07.04 Tubazioni in PVC

01.07.04.C03 | Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 3 mesi
Controllare la stabilita dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.

01.07.04.C01 | Controllo: Controllo tenuta giunti Registrazione ogni anno
Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale
sostituzione degli organi di tenuta.

01.07.04.C02 | Controllo: Controllo tubazioni Controllo a vista ogni anno
Verificare l'integrita delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra
tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori.

01.07.05 Valvole a saracinesca

01.07.05.C03 | Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 3 mesi
Controllare la stabilita dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitor.

01.07.05.C01 | Controllo: Controllo premistoppa Registrazione ogni 6 mesi
Effettuare una verifica della funzionalita del premistoppa accertando la
tenuta delle guarnizioni. Eseguire una registrazione dei bulloni di serraggio
del premistoppa e della camera a stoppa.

01.07.05.C02 | Controllo: Controllo volantino Verifica ogni 6 mesi
Verificare la funzionalita del volantino effettuando una serie di manovre di
apertura e chiusura.

01.08 - Impianto di sopraelevazione acqua
Codice Elementi Manutenibili / Controlli | Tipologia ‘ Frequenza |

Sottoprogramma dei Controlli

Pag. 6



Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.08.01
01.08.01.C04

Serbatoi di accumulo
Controllo: Verifica qualita dell'acqua

Controllare che le sostanze utilizzate non rilascino sostanze inquinanti e/o
tossiche per la setticita dell'acqua eseguendo un prelievo di un campione da
analizzare.

Analisi

ogni mese

01.08.01.C03

Controllo: Controllo stabilita

Controllare la stabilita dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

01.08.01.C01

Controllo: Controllo generale

Controllare lo stato generale e l'integrita dei serbatoi e provvedere alla
eliminazione di eventuali perdite ripristinando le guarnizioni del passo
duomo.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.08.01.C02

Controllo: Controllo gruppo di riempimento

Controllare il corretto funzionamento del galleggiante, della valvola di
alimentazione e verificare che il tubo di troppo pieno sia libero da ostruzioni.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.09 - Impianto fognario e di depurazione

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.09.01
01.09.01.C02

Pozzetti sifonati grigliati
Controllo: Controllo stabilita

Controllare la stabilita dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

01.09.01.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare lo stato generale e l'integrita della grigla e della piastra di
copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterall.

Ispezione

ogni 12 mesi

01.09.02
01.09.02.C02

Tombini
Controllo: Controllo stabilita

Controllare la stabilita dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

01.09.02.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare lo stato generale e l'integrita della piastra di copertura dei pozzett,
della base di appoggio e delle pareti laterall.

Ispezione

ogni 12 mesi

01.09.03
01.09.03.C03

Tubazioni in policloruro di vinile clorurato (PVC-C)
Controllo: Controllo stabilita

Controllare la stabilita dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

01.09.03.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle
congiunzioni a flangia, la stabilita dei sostegni e degli eventuali giunti fissi.
Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazion.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.09.03.C02

Controllo: Controllo tenuta

Verificare l'integrita delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra
tronchi di tubo.

Controllo a vista

ogni 12 mesi
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Comune di Bienno
Provincia di Brescia

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA Dl
MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: | LAVORI DI MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DEL CAMPO DA CALCIO IN VIA
CADUTI DEL LAVORO, NONCHE' POSA PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA

COMMITTENTE: | Comune di Bienno

IL TECNICO

(Arch. Gianni Prandini)

ManTus-P by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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01 - Campo da calcio con fondo artificiale
01.01 - Interventi stabilizzanti

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.01.01 Ancoraggi con barre e bulloni
01.01.01.101 | Intervento: Sistemazione quando occorre
Sistemare gli elementi dei tiranti in seguito ad eventi meteorici eccezionali e in ogni caso quando
occorre.
01.01.02 Reti paramassi
01.01.02.101 | Intervento: Sistemazione reti quando occorre
Sistemare le reti in seguito ad eventi meteorici eccezionali e in ogni caso quando occorre.
01.02 - Opere di fondazioni superficiali
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.02.01 Cordoli in c.a.
01.02.01.101 |Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre
In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare
accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati,
che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni
strutturall tali da compromettere la stabifita delle strutture, in particolare verificare la
perpendicolarita del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del
tipo dj dissesti riscontrati.
01.03 - Opere di sostegno e contenimento
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.03.01 Muro di sottoscarpa
01.03.01.101 | Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato.
01.04 - Recinzioni e cancelli
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.04.01 Cancelli a battente in ferro
01.04.01.103 | Intervento: Sostituzione elementi usurati guando occorre
Sostituzione degli elementi in vista e delle parti meccaniche e/o organi di manovra usurati e/o
rotti con altri analoghi e con le stesse caratteristiche.
01.04.01.101 | Intervento: Ingrassaggio degli elementi di manovra ogni 2 mesi
Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di
scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi.
01.04.01.102 | Intervento: Ripresa protezione elementi ogni 5 anni
Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle
superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle
condizioni ambientall.
01.04.02 Paletti per recinzione in ferro zincati
01.04.02.102 | Intervento: Sostituzione elementi usurati guando occorre
Sostituzione degli elementi in vista usurati /o rotti con altri analoghi e con le stesse
caratteristiche.
01.04.02.101 | Intervento: Ripresa protezione elementi ogni 5 anni
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Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

‘ Frequenza

Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle
superfici ed applicazioni di prodotti idoner (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle
condizioni ambientall.

01.04.03 Recinzioni in rete plastificata

01.04.03.101 | Intervento: Sostituzione elementi usurati guando occorre
Sostituzione degli elementi in vista con altri analoghi e con le stesse caratteristiche.

01.04.04 Recinzioni in rete elettrosaldata

01.04.04.102 | Intervento: Sostituzione elementi usurati guando occorre
Sostituzione degli elementi in vista con altri analoghi e con le stesse caratteristiche.

01.04.04.101 | Intervento: Ripresa protezione elementi ogni 5 anni
Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione def vecchi strati, pulizia delle
superfici ed applicazioni di prodotti idoner (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle
condizioni ambientall.

01.05 - Impianti sportivi
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.05.01 Attrezzatura da calcio

01.05.01.101 | Intervento: Sostituzione degli elementi quando occorre
Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri di caratteristiche analoghe.

01.05.02 Delimitazioni

01.05.02.101 | Intervento: Ripristino degli elementi guando occorre
Ripristino degli elementi di delimitazione secondo le posizioni originarie. In alternativa provvedere
alla sostituzione di eventuali elementi usurati con altri di caratteristiche analoghe.

01.05.03 Elettrovalvole

01.05.03.101 | Intervento: Lubrificazione valvole ogni anno
Effettuare lo smontaggio della valvole ed eseguire una lubrificazione delle cerniere e delle molle
che regolano le valvole.

01.05.04 Irrigatori dinamici

01.05.04.103 | Intervento: Sostituzione viti guando occorre
Sostituire le viti rompigetto quando usurate.

01.05.04.101 | Intervento: Pulizia ogni mese
Esequire la pulizia degli irrigatori da tutti i materiali di risulta che impediscono il regolare getto
dell'acqua.

01.05.04.102 | Intervento: Sostituzione irrigatori ogni 15 anni
Eseguire la sostituzione degli irrigatori con altri dello stesso tipo e modello.

01.05.05 Pavimentazione sintetica

01.05.05.101 | Intervento: Pulizia superfici guando occorre
Pulizia delle superfici mediante I'impiego di prodotti detergenti idonei ad esclusione di solventi
chimici aggressivi (benzine, oli minerali, ecc.).

01.05.05.104 | Intervento: Ripristino superficie quando occorre
Ripristino di eventuall rotture accidentali a carico della superficie mediante l'utilizzo di prodotti
idonei e di analoghe caratteristiche. L'intervento non deve in alcun modo alterare le
caratteristiche delle pavimentazioni sportive.

01.05.05.102 | Intervento: Rimozione depositi ogni settimana
Rimozione di granellini distaccatisi dalla pavimentazione, di pietrisco e/o altri depositi lungo le
superfici sportive. Utilizzare attrezzatura tradizionale (scope, raccoglitori, ecc.) o in alternativa
aspiratrici elettriche idonee.

01.05.05.103 | Intervento: Rimozione erba ogni mese
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
Rimozione di eventuale erba e/o altra vegetazione per una fascia di almeno 30 cm intorno alla
cordonatura perimetrale delle superfici in uso onde evitare l'infiltrazione nella pavimentazione.
Utilizzare attrezzatura da taglio e/o in alternativa diserbanti totali sequendo attentamente le
prescrizioni e le avvertenze d'uso dei prodotti utilizzati.
01.05.06 Programmatori elettronici ‘
01.05.06.102 | Intervento: Registrazione guando occorre
Eseguire un aggiornamento del software di gestione del programmatore.
01.05.06.103 | Intervento: Ricarica batteria quando occorre
Effettuare la ricarica della batteria di alimentazione secondaria.
01.05.06.101 | Intervento: Lubrificazione ingranaggi e contatti ogni 2 mesi
Lubrificare con vaselina pura i contatti, le pinze e le lame dei sezionatori di linea, gii interruttori di
manovra, | sezionatori di messa a terra.
01.05.07 Segnature ‘
01.05.07.101 | Intervento: Ripristino degli elementi guando occorre
Ripristino delle segnature lungo le superfici secondo le posizioni originarie. In alternativa
provvedere alla sostituzione di eventuall elementi usurati con altri di caratteristiche analoghe.
01.05.08 Tubi in polietilene (PE) ‘
01.05.08.101 | Intervento: Pulizia ogni 6 mesi
Pulizia o eventuale sostituzione derf filtri dellimpianto.
01.06 - Parcheggi
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.06.01 Pavimentazioni bituminose
01.06.01.102 | Intervento: Ripristino degli strati guando occorre
Ripristino degli strati, previa accurata pulizia delle superfici, rimozione delle parti disaggregate,
riempimento con rivestimenti di analoghe caratteristiche e successiva compattazione con rullo
meccanico.
01.06.01.101 | Intervento: Pulizia delle superfici ogni settimana
Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o con
tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti appropriati.
01.06.02 Segnaletica
01.06.02.101 | Intervento: Ripristino segnaletica quando occorre
Rifacimento dei simboli mediante l'applicazione di vernici, materiali termoplastici, materiali
plastici indurenti a freddo, linee e simboli preformati.
01.07 - Impianto acquedotto
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.07.01 Pompe di sollevamento
01.07.01.101 | Intervento: Pulizia ogni anno
Eseguire una pulizia dei filtri mediante asportazione dei materiali di deposito e lavaggio con acqua
a pressione.
01.07.01.102 | Intervento: Revisione generale pompe ogni anno
Effettuare una disincrostazione meccanica (utflizzando prodotti specifici) della pompa e del
girante nonché una lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed
eventualmente sostituirle.
01.07.01.103 | Intervento: Revisione pompe ogni 4 anni

Esequire lo smontaggio delle pompe per eseguire una revisione,; dopo la revisione rimontare le
pompe.
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.07.01.104 | Intervento: Sostituzione pompe ogni 20 anni
Effettuare la sostituzione delle pompe con altre dalle caratteristiche simill.
01.07.02 Pozzetti
01.07.02.101 | Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato.
01.07.02.102 | Intervento: Disincrostazione chiusini ogni 6 mesi
Eseguire una disincrostazione der chiusini di accesso ai pozzetti con prodotti sgrassanti.
01.07.03 Tubi in polietilene alta densita (PEAD)
01.07.03.101 | Intervento: Pulizia ogni 6 mesi
Pulizia o eventuale sostituzione derf filtri dellimpianto.
01.07.04 Tubazioni in PVC
01.07.04.101 | Intervento: Pulizia ogni 6 mesi
Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dellimpianto.
01.07.05 Valvole a saracinesca
01.07.05.103 | Intervento: Sostituzione valvole quando occorre
Effettuare la sostituzione delle valvole quando deteriorate con valvole dello stesso tipo ed idonee
alle pressioni previste per il funzionamento.
01.07.05.101 | Intervento: Disincrostazione volantino ogni 6 mesi
Eseguire una disincrostazione del volantino con prodotti sgrassanti per ripristinare la funzionalita
del volantino stesso.
01.07.05.102 | Intervento: Registrazione premistoppa ogni 6 mesi
Eseguire una registrazione del premistoppa serrando i dadi e le guarnizioni per evitare fuoriuscite
di fluido.
01.08 - Impianto di sopraelevazione acqua
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.08.01 Serbatoi di accumulo
01.08.01.101 | Intervento: Pulizia ogni 2 anni
Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti.
01.09 - Impianto fognario e di depurazione
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.09.01 Pozzetti sifonati grigliati
01.09.01.101 | Intervento: Pulizia ogni 12 mesi
Esequire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con
acqua a pressione.
01.09.02 Tombini
01.09.02.101 | Intervento: Pulizia ogni 6 mesi
Eseguire una pulizia dei tombini ed eseguire una lubrificazione delle cerniere.
01.09.03 Tubazioni in policloruro di vinile clorurato (PVC-C)
01.09.03.101 | Intervento: Rimozione sedimenti ogni 6 mesi
Eseguire una pulizia def sedimenti che provocano ostruzioni diminuendo la capacita di trasporto
dei flurdl.
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