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Schema tipo del rafforzamento corticale

mediante rivestimento della parete rocciosa

con rete a doppia torsione e reticolo di funi

formante una maglia romboidale 3x3m.
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CARATTERISTICHE ACCIAIO BARRE

LEGENDA:

Rete a doppia torsione maglia 8x10 Ø3,0 mm

rivestimento protettivo Zn-Al o geocomposito

rete a doppia torsione.

Reticolo di funi in acciaio Ø12 mm. AT disposto

in diagonale secondo un reticolo romboidale

avente maglia 3x3m.

Ancoraggi in barra Ø 24 mm. della rete

metallica della rete metallica a doppia torsione

in ragione al raster di chiodatura 3m.x3m. di

progetto e con lunghezza tale da immorsarsi

nella roccia sana per una lunghezza minima L

= 2m. (L tot. = 3m.)

Fune di acciaio di sommità Ø 16 mm AMZ.

Ancoraggio perimetrale Ø 24mm. L = 2m.

i=1,5m

Fune di acciaio al piede Ø 16 mm AMZ

Ancoraggio perimetrale Ø 24mm. L = 2m. i

=1,5m.

Sistema di fissaggio e sgancio perimetrale per

realizzare manutenzione della rete.
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Diametro barra

Tipo di acciaio

Carico a rottura barra

Carico a snervamento barra

Diametro min/max

Sezione media

Peso

Tensione a rottura

Tensione a snervamento

Allungamento

Tipo di filettatura

24 mm

B450C

234 kN

203 kN

21/24 mm

452 mm2

3,5 kg/m

540 N/mm2

450 N/mm2

min 7,5

ISO metrica

Rete a doppia torsione singola maglia

8x10 filo Ø 3mm

A

Dimensioni maglia/filo

(misure nominali)

Particolare del fissaggio

centrale di una barra

Particolare fissaggio della fune

Particolare golfaro

B

C

F

D

E

Fune perimetrale

orizzontale di base Ø 16

mm  AMZ

Ancoraggio in barra di

acciaio con golfare

passacavo zincato.

Ø24mm. L = 2m.

Golfare passacavo

Barra in acciaio perimetrale

Ø 24 mm B450c L = 2m. i = 1,5m

Picchetto puntuale ove necessario per

garantire la perfetta aderenza terreno rete

Funi di orditura Ø 12mm AT

Fune perimetrale

orizzontale superiore

Ø16 mm AMZ

Rete a doppia torsione

8X10 Ø 3mm

Boiacca di cemento con

additivo antiritiro.

Rete a doppia torsione

8X10 Ø 3mm

Piastra di ripartizione zincata 200x200x10 mm

Picchetto puntuale ove necessario per

garantire la perfetta aderenza terreno rete

Funi di orditura Ø 12mm AT

Fune perimetrale orizzontale

Ø 16 mm AMZ

Barra in acciaio Ø 24 mm

B450c L = 3m.

Boiacca di cemento con

additivo antiritiro.

Piastra di ripartizione zincata

200x200x10 mm

Funi di orditura Ø 12mm AT

Funi di orditura Ø 12mm AT

Rete a doppia torsione

8X10 Ø 3mm

Picchetto puntuale ove necessario per

garantire la perfetta aderenza terreno rete

Ancoraggio in barra di

acciaio con golfare

passacavo zincato.

Ø 24mm. L = 3m.

Piastra di ripartizione zincata

200x200x10 mm

Funi di orditura Ø 12mm AT

Picchetto puntuale ove necessaro

per garantire la perfetta aderenza

terreno rete

Rete a doppia torsione

8X10 Ø 3mm

Boiacca di iniezione formata da acqua e

cemento classe di resistenza R42,5.

Il rapporto acqua cemento dovrà

essere variabile da 0,4 a 0,5.

Si consiglia l’utilizzo di additivo antiritiro,

fluidificante e contro la formazione di

bleeding.

CARATTERISTICHE BOIACCA DI INIEZIONE

Ancoraggio in barra di acciaio

con golfare passacavo zincato.

Ø24mm. L = 2m.

1,5m







prot.: 141801

             
      













Studio Tecnico Associato Prandini&Santicoli

progettista:

tel.:0364/22706 - e mail: arch.g.prandini@g3informatica.it
via Taglierini n°14 - 25043  BRENO (BS)








collaboratore:



AGNESE
Nuovo timbro


