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Nr. 1

Nr. 2
A. 2
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A. 4
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A. 5

Nr. 6
A. 6

Nr. 7
A. 7

RIMOZIONE-DEMOLIZIONE DI MANUFATTI EATTREZZATURE IN GENERE
Rimozione e/o demolizione di manufatti ed attrezzature in genere per la realizzazione delle
opere in progetto (porte, recinzioni, ringhiere, muretti, pozzetti, ecc.), eseguita con mezzi
meccanici e ove necessario anche a mano, compreso eventuale trasporto c/o magazzino
comunale dei materiali recuperabili, sistemazione in sito dei materiali di risulta, ovvero
trasporto alle pubbliche discariche di materiali speciali e/o dei materiali eccedenti, compresi
atresi oneri di accesso ale discariche stesse, ripristino dei luoghi e quant'altro necessario per
dare I'opera compiuta.

eur o (tremilacinquecento/00)

SCAVO DI SBANCAMENTO

Scavo di shancamento dei terrazzamenti (lato nord) da eseguirsi, anche a campioni, in terreno
di qualsias natura e consistenza, compresi trovanti e roccia, con mezzi meccanici e ove
necessario anche a mano, compreso decespugliamento e rimozione di ceppaie, eventuale
sistemazione in sito dei materiali di risulta, ovvero carico e trasporto alle pubbliche discariche
di materiali speciali e materiali eccedenti, oneri di accesso alle discariche stesse, ripristino dei
luoghi, oneri per l'espletamento delle pratiche per analis terre e rocce da scavo, nonche
quant'altro necessario per dare I'opera compiuta.

eur o (novemila/00)

SCAVI E SCARIFICHE CAMPO DA CALCIO

Scavi e scarifiche del campo da calcio (spessore medio cm 25) da eseguirsi in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, con mezzi meccanici e ove necessario anche a mano, compresa
eventuale sistemazione in sito dei materiali di risulta, ovvero carico e trasporto ale pubbliche
discariche di materiali speciali e materiali eccedenti, oneri di accesso alle discariche stesse,
ripristino dei luoghi, oneri per I'espletamento delle pratiche per analisi terre e rocce da scavo,
nonché quant'altro necessario per dare I'opera compiuta.

eur o (tredicimilacinquecento/00)

SCAVO IN SEZIONE RISTRETTA

Scavi in sezione ristretta da eseguirsi anche a campioni, in terreno di qualsias natura e
consistenza, compresi trovanti e roccia, con mezzi meccanici e ove necessario anche a mano,
compresa eventuale sistemazione in sito dei materiali di risulta, ovvero carico e trasporto alle
pubbliche discariche di materiali speciali e materiali eccedenti, oneri di accesso alle discariche
stesse, ripristino dei luoghi, oneri per I'espletamento delle pratiche per analisi terre e rocce da
scavo, nonché quant'altro necessario per dare |'opera compiuta.
eur o (duemilaottocento/00)

GETTO DI CLS. PER SOTTOFONDAZIONI (magrone)
Getto di calcestruzzo con classe di resistenza C12/15 (RcK>15 N/mmg), classe di consistenza
A, classe di esposizione X0, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme ale norme
UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per getti di sottofondazioni non
armate (magrone), compresa regolarizzazione delle superfici ed ogni altro onere per dare
I'opera compiuta.

euro (ottanta/00)

GETTO DI CLS. PER FONDAZIONI

Getto di calcestruzzo con classe di resistenza C25/30 (RcK>30 N/mmgq) con classe di
esposizione XC1, classe di consistenza SA4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm,
conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per fondazioni
armate, eseguite anche a campioni di ml 4-5, in opera compreso ferro d'armatura (B450C),
costipamento, regolarizzazione delle superfici a nudo, casseri, formazione di eventuali spigoli,
riseghe, ecc, ed ogni altro onere per dare I'opera compiuta.

eur o (centonovantadue/00)

GETTO DI CLS. PER OPERE IN ELEVAZIONE E CORDOLI
Getto di calcestruzzo con classe di resistenza C25/30 (RcK>30 N/mmq) con classe di

acorpo

acorpo

acorpo

acorpo

mc

mcC

3500,00

9°000,00

13'500,00

2°800,00

80,00

192,00
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esposizione XC1, classe di consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm,

conforme ale norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per opere in

elevazione e cordoli, eseguite anche a campioni, compreso ferro darmatura (B450C), I'onere

del casseri e loro disarmo, la vibratura dei getti, la regolarizzazione delle superfici ed ogni

altro onere per dare I'opera compiuta.

eur o (duecentododici/00) mc 212,00
Nr. 8 MURATURE IN PIETRAME
A. 8 Formazione di muratura in pietrame con paramenti a facciavista, eseguita con l'impiego di

pietrame locale, avente qualsias dtezza e spessore, in opera con mata cementizia

confezionata a g.li 3,50 di cemento R=325, compreso supporto posteriore in cls., casserature e

loro disarmo, ferro d'armatura (B450C), stilatura delle fughe, eventuali ponteggi d ogni altro

onere per dare |'opera compiuta.

eur o (trecentocinquanta/00) mc 350,00
Nr. 9 CALDANA IN CL S.spess. cm 10
A. 9 Formazione di caldana in battuto di cemento tirato a frattazzo in perfetto piano, eseguito a 2,5

ag/m3 di cemento R=325 (sp. cm. 10), compresa rete elettrosaldata diam. 6 mm con maglia di

cm.15x15 e sovrapposizioni, formazione e sigillatura dei giunti, formazione delle pendenze,

compreso altresi ogni altro onere per dare |'opera compiuta.

euro (quattordici/50) mq 14,50
Nr. 10 COPERTINE IN CLS. dim. cm 35x10
A. 10 Formazione di copertine in cls. eseguite con calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30,

dim. cm 35x10, in opera compreso costipamento, ferro d'armatura (B450C), regolarizzazione

delle superfici a nudo, casseri, formazione di eventuali spigoli. smussi, riseghe, ecc, ed ogni

atro onere per dare I'opera compiuta.

eur o (trentacinque/00) ml 35,00
Nr. 11 SPEZZONI DI ANCORAGGIO diam. 12 - lungh cm 70
A. 11 Formazione di ancoraggi eseguiti mediante spezzoni @12 da cm 70, fissati entro idonei fori con

resine chimiche bicomponenti, compresa la formazione del foro, pulizia dello stesso ed ogni

altro onere per dare I'opera compiuta.

euro (tredici/00) cad. 13,00
Nr. 12 RAFFORZAMENTO CORTICALE DI PARETI CON RETE METALLICA
A. 12 Rafforzamento corticale di pareti sub verticali con rete metallica a doppia torsione con maglial

tipo 8x10 filo 3.00 mm. Tale rete sara armata con funi disposte in maglia romboidale 3x3 m e
ancorata mediante ancoraggi in barra posti a maglia quadrata 3x3m aventi lunghezza L=3 m.
La rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 diametro 3mm. dovral
essere prodotta in accordo alle UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle
UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui
diametri. Il filo dovra avere carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm2 e allungamento
inferiore a 9%, avente un diametro pari 3.00 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco -
Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non
inferiore a 255 g/m2. La galvanizzazione, inoltre, dovra superare un test di invecchiamento
accelerato in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa UNI SO EN
6988 (KESTERNICH TEST) per un minimo di 28 cicli. in accordo con le "Linee Guida per la
redazione di Capitolati per I'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse dalla
Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. | teli di rete, una volta stesi lungo la scarpata,
dovranno essere collegati tra loro ogni 20 cm con idonee cuciture eseguite con filo avente le
stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 220 mm e quantita di
galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2 o con punti metallici meccanizzati di
diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 170 kg/mm2. La rete metallica sara
bloccata in sommita ed al piede della scarpata e sara ancorata alla roccia ogni 9 mg. (maglia
quadrata 3x3) mediante ancoraggi cogtituiti da barre in acciaio B450C @ = 24 mm, di
lunghezza di circa 300 cm secondo la consistenza e profondita del substrato; gli ancoraggi
saranno collocati al'interno di fori di diametro minimo @ = 51 mm ed annegati in malta
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cementizia antiritiro. Infine, sara posto in opera un reticolo di funi di contenimento costituito
da un‘orditura romboidale maglia 3x3 m. in fune metallica @ = 12 mm in trefolo di acciaio
zincato (norme UNI EN 10264-2 Classe B, UNI ISO 2408) anima tessile con resistenza
nominale dei fili elementari non inferiore a 1770 N/mm2 di acciaio, con carico di rottura
minimo di 84.1 kN; la fune sara fatta passare in corrispondenza degli incroci al'interno dei
golfari degli ancoraggi, sara tesata e bloccata con relativi morsetti in fusione zincata (UNI 1SO
2081), compresa la piastra di ripartizione 200x200x10. Tutte le ditte produttrici dei materiali
impiegati dovranno essere in certificazione di sistema qualita in conformita alle normative in
vigore, | SO-EN 9001.

Larete verra fissata superiormente e inferiormente mediante una fune metallica perimetrale @
= 16 mm in trefolo di acciaio zincato (norme UNI EN 10264-2 Classe B, UNI 1SO 2408)
anima tessile con resistenza nominale dei fili elementari non inferiore a 1770 N/mm2 di
acciaio. Tale fune sara fissata ogni 1,5 m. mediante barre diametro 24 mm. L = 2m. collocate
al’interno di fori di diametro minimo & 41mm.

Quanto sopra s intende comprensivo dell'alestimento del cantiere, elitrasporto ed ogni altro
accessorio ed onere per dare I'opera compiuta aregola darte.

eur o (ventiotto/00)

SCOGLIERE IN PIETRAME

Formazione di scogliere in pietrame costituite da massi, reperiti in sito o proveniente da cave
di pregtito, aventi pezzatura medio-grossa, intasate con terreno vegetale, compreso scavo di
fondazione, reinterro, inerbimento  mediante semina di miscuglio di essenze prative locali ed
ogni altro onere per dare I'opera compiuta.

eur o (quar antacinque/00)

SOTTOFONDI CON MATERIALE CALCAREO STABILIZZATO spess. cm 15
Formazione di sottofondi (spess. cm 15) eseguiti mediante fornitura e posa di materiale
calcareo stabilizzato, del tipo approvato dalla D.L., compresa stesura, livellamento e
costipamento con idonei mezzi meccanici e, ove necessario, anche a mano, nonche ogni altro
onere per dare |'opera compiuta.

euro (sei/00)

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO- BINDER spess. cm 6
Strato di base in conglomerato bituminoso (binder) spessore costipato cm. 6, costituito da
ghiaia, pietrischetto e graniglia secondo opportune granulometrie, impastati a caldo previo
essicamento e riscaldamento degli aggregati e del bitume (3,5+4,5% in peso), steso a macchina
vibrofinitrice, compresa preparazione del piano con motolivellatrice, spandimento di una mano
d'attacco di emulsione bituminosa, la successiva cilindratura meccanica con rullo compressore
da 12/14 tonn., giunti di collegamento alla pavimentazione esistente e quant'altro occorrente
per dare |'opera compiuta a regola d'arte.

euro (otto/20)

TAPPETO D'USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - spess. cm 2,5

Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso spess. costipato cm. 2,5, costituito da graniglia,
sabbia filler e bitume secondo le prescrizioni dellaD.L., impastati a caldo previo essicamento
e riscaldamento degli aggregati e del bitume, comprese le finiture, la stesa con vibrofinitrice,
previo spandimento di una mano d'attacco d'emulsione bituminosa a 55% in ragione di 0,8
Kg/m2, la cilindratura con rullo da 8/10 tonn., giunti di collegamento alla pavimentazione
esistente e quant'altro occorrente per dare I'operafinita aregola d'arte.

euro (cinque/80)

FORNITURA E POSA DI POZZETTO PREFABBRICATO IN CLSdim. cm 30x30x70+
CHIUSINO IN PVC

Fornitura e messain operadi pozzetto prefabbricato in cls. dim. 30x30x70, compreso rinfianco
in cls, reinterro, chiusino carrabile in pvc, malte per il fissaggio ed ogni altro onere per dare
I'opera compiuta.

eur o (sessanta/00)

mq

mc

mq

maq

mq

cad.

28,00

45,00

6,00

8,20

5,80

60,00
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A. 18

A. 22

FORNITURA E POSA DI POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS dim. cm 50x50x70+
CHIUSINO CARRABILE IN GHISA

Fornitura e messa in opera di pozzetto prefabbricato in cls. con o senza fondello, dim. 50x50
cm - h=cm 70, compresi raccordi alle tubazioni, rinfianco in cls. (avente spessore minimo cm
10), fornitura e messain operadi chiusino carrabile in ghisa (Classe D400), completo di telaio
e opportune scritte, reinterro ed ogni altro onere per dare I'opera compiuta.

eur o (centoquar antacinque/00)

FORNITURA E POSA DI POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS dim. cm
100x100x150+CHIUSINO CARRABILE IN GHISA

Fornitura e messa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato con armatural
eettrosaldata (dim. cm 100x100 - h = cm 150), completo di soletta prefabbricata atta a
sopportare carichi di 1° categoria, compresi sottofondi e rinfianchi in cls. (spess. medio cm
15), chisuno carrabile in ghisa sferoidale completo di telaio (Cl D400), collegamenti alle
tubazioni, compreso atresi scavo, reinterro ed ogni altro onere per dare |'opera compiuita.

eur o (quattr ocentotrenta/00)

FORNITURA E POSA DI POZZETTO PREFABBRICATO PER CADITOIE CON
GRIGLIA IN GHISA

Fornitura e messain opera di pozzetto prefabbricato in cls. per caditoie, dim. cm 50x50 H=70,
complete di sifone incorporato, compreso raccordo a collettore princiale con tubo in p.v.c.
diam. 160, rinfianco in cls,, reinterro, pezzi speciai, griglia carrabile in ghisa ¢l D400
completadi telaio ed ogni altro onere per dare |'opera compiuta.

eur o (centotrentadue/00)

FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA IN CLS+GRIGLIA IN
ACCIAIO ZINCATO (dim. cm 20x25)

Fornitura e messa in opera di canaletta prefabbricata in cls. dim. cm 20x25, completa di
griglia superiore in acciaio zincato antitacco a feritoie per la raccolta dell'acqua, compreso
rinfianco con cls., collegamenti alle tubazioni ed ogni altro onere per dare I'opera compiuta,
euro (quar antatr €/00)

FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVYC MICROFESSURATO diam. 250

Fornitura e posa di tubi di drenaggio in p.v.c. tipo corrugato @250, compres raccordi e
collegamenti necessari, attergamento con materiale arido (ghiaia) ed eventuae tessuto geo
tessile, reinterro ed ogni atro onere per dare I'opera compiuta.

eur o (venti/00)

COLLEGAMENTO COLLETTORE DRENANTE ALLA RETE FOGNARIA
ESISTENTE

Collegamento del collettore drenante alla rete fognaria esistente, eseguito mediante taglio della
pavimentazione bituminosa, scavo in sezione ristretta, fornitura e posa tubazione in p.v.c. tipo
pesante (diam. 250), compreso rinfianco con materiale scelto, reinterro, costipamento,
ripristino della pavimentazione bituminosa e quant'altro necessario per dare I'opera compiuta.
eur o (milleseicento/00)

COLLEGAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE

Allacciamenti dell'impianto di irrigazione all'acquedotto comunale eseguito mediante taglio
della pavimentazione bituminosa, scavo in sezione ristretta, fornitura e posa di tubazione in
p.ead. (PN 16 diam. 2"1/2), saracinesca, idoneo pozzetto in cls. con chiusino carrabile in
ghisa (Cl D400), pezzi specidi, reinterro, ripristino della pavimentazione bituminosa,
assistenze murarie e quant'altro necessario per dare I'opera compiuta.

eur o (ottocento/00)

FERRO ZINCATO PER PALI DI RECINZIONE

Fornitura e posa di ferro lavorato e zincato per pali di recinzione, compresi tappi, eventuali
saldature, bulloneria, zanche di ancoraggio, sfrido, assistenze murarie ed ogni altro onere per
dare I'opera compiuta.

cad.

cad.

cad.

mi

mi

acorpo

acorpo

145,00

430,00

132,00

43,00

20,00

1'600,00

800,00

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO
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Pavimentazione del campo da calcio eseguito con manto in erba artificidle completamente
riciclabile tipo "Econext" dotato di certificazione europea “recycable plastic” di altezza52 mm
prodotto in teli da mt 4,06 di larghezza e di lunghezza variabile composto da una fibra con 2
sezioni combinate non ritorte con sezione maggiorata a centro con forma a elica e a falce per

Num.Ord. . PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura

euro (due/30) kg 2,30
Nr. 26 RETE METALLICA PLASTIFICATA A MAGLIA 5x5-filo 35 mm h=ml 2,00 +
A. 26 PALETTI PLASTIFICATI diam. 48 POSATI OGNI 2 mi

Formazione di recinzione eseguita mediante fornitura e messa in opera di rete metalical

romboidale plastificata, (h=ml 2,00 - filo mm 3,5-maglia 5x5), compresi paletti diam. mm 48

pure plastificati, posati ogni 2 ml ed h=ml 2,60, tesatura a 5 cavetti in acciaio, legature, sfrido,

assistenze murarie ed ogni altro onere per dare I'opera compiuta.

euro (ventidue/50) mi 22,50
Nr. 27 RETE METALLICA PLASTIFICATA A MAGLIA 5x5-filo 35 mm h=ml 2,00 +
A. 27 PALETTI PLASTIFICATI diam. 48 POSATI OGNI 4 ml

Formazione di recinzione eseguita mediante fornitura e messa in opera di rete metalica

romboidale plastificata (h=ml 2,00 - filo mm 3,5-maglia 5x5), compresi paletti diam. mm 48

pure plastificati, posati ogni 4 ml ed h=ml 2,60, tesatura a 5 cavetti in acciaio, legature, sfrido,

assistenze murarie ed ogni altro onere per dare I'opera compiuta.

euro (quindici/85) ml 15,85
Nr. 28 FORNITURA E POSA DI RETE IN POLIETILENE H=ml 4,20 - maglia cm 14x14 - filo
A. 28 mm 3,5

Formazione di recinzione eseguita mediante fornitura e messa in opera di rete in polietilene

(h=ml 4,20), maglia cm 14x14, filo annodato da mm 3.5, compresa bordatura, tesatura

mediante cavetto in acciaio, legature, sfrido, assistenze murarie ed ogni altro onere per dare

I'opera compiuta.

eur o (otto/00) ml 8,00
Nr. 29 FORNITURA E POSA DI RECINZIONE TIPO "RECINTHA STADIUM™
A. 29 Fornitura e posa di recinzione tipo "RECINTHA STADIUM" - RS1 diim. mm H=2230+ 630

(offendicola), costituita da pannelli di rete elettrosaldata in tondino di acciaio @ doppio filo 8

mm pit 6 mm in verticale con maglia 50x200 mm, posta su sistema di pali con profilo ad

Omega con piatto di chiusura e bulloneria inox antifurto rispondente a quanto disposto dalle

Norme UNI EN 13200 in materia di separazione impianti sportivi, compresa zincatura a caldo

secondo laNorma UNI EN SO 1461 e verniciata a polveri poliestere termoindurenti (colori a

sceltadellaD.L.), comprese altresi piantane posate ad interasse di mm 2570 e fissate entro fori

predisposti in apposito cordolo in cls. (quest'ultimo compensato a parte), piastre, bulloni, piatti

di chiusura, squadrette, giunti ed ogni altro onere per dare I'opera compiuta.

eur o (centocinquantaotto/00) ml 158,00
Nr. 30 CONSOLIDAMENTO TERRENO ESISTENTE CON PRODOTTO TIPO
A. 30 "MAPESOIL" spess.cm 15

Consolidamento del terreno esistente del campo da calcio eseguito mediante legante

cementizio fibrorinforzato tipo "Mapesoil”, spessore del trattamento cm 15, comprese

formazione di pendenza ed ogni altro onere per dare |'opera compiuta.

eur o (otto/50) mq 8,50
Nr. 31 FORMAZIONE LIVELLETTA CON SABBIA spess.cm 1
A. 31 Formazione strato di finitura campo da calcio eseguito mediante fornitura e posa di sabbia di

frantoio di cava (0,20 - 0,80 mm), debitamente rullato e compattato con mezzi meccanici di

peso adeguato, compreso raccordo a mano nei bordi della canaletta ed ogni altro onere per

dare I'opera compiuta.

euro (uno/30) mq 1,30
Nr. 32 PAVIMENTAZIONE CAMPO DA CALCIO CON ERBA ARTIFICIALE TIPO
A. 32 "ECONEXT"

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO
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Nr. 33
A. 33

garantire una elevatissima resilienza, resistenza e durata nel tempo. La struttura deve essere un
MONOFILO mono estruso (prodotto per estrusione con polimeri a 100%in polietilene extral
morbido, proveniente da produzione nazionale preferibilmente a kilometri 0 0 comungue con
certificazione di origine qualificata) a sei filamenti di cui tre con una sezione da 365 micron e
tre con una sezione da 330 micron composto da fili verdi dritti. | fili devono essere di due
diverse tonalita di colore con altezza di 50mm, antiabrasivi dotati di elevata memoria (elastica)
e dimensionale, con speciale trattamento anti UV, tessuto su supporto. || manto deve essere
interamente riciclabile a fine vita quindi senza uso di lattici o poliuretano, interamente in
poliolefing, oltre ala fibra, dovra avere 5 strati divers in poliolefine, di cui: due primari, uno
strato di PE riciclato, uno strato spalmato con adeguata tecnologia per bloccare adeguatamente
i nodi, rinforzato da un quinto strato retinato solidale con la spalmatura e annegato nella stessa
che conferisce buona stabilita dimensionale al manto di erba sintetica. |1 supporto dovra essere
drenante in modo diffuso su tutta la superficie secondo le quantita richieste dal regolamento
della LND e garantire una ritenzione idrica che serva a mitigare le alte temperature dell’ intaso
prestazionale. |1 supporto non dovrainoltre avere dei fori per non indebolire la struttura e non
creare impedimenti a drenaggio, causati dall’intaso stabilizzante, sabbia, che intasa detti fori.
La segnaletica, sara eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto, di larghezzal
variabile e disponibile nel colore bianco. || manto dovra essere prodotto con i requisiti previsti
dalla norma UNI EN 1SO 9001:2015 per |la progettazione, la produzione e la rintracciabilita,
da aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualita Aziendale da parte di
enti riconosciuti e dovrarispondere ale caratteristiche della scheda tecnica

Quanto sopradi intende comprensivo di:

1) guaina impermeabile con sovrastante geocomposito per sistemi di drenaggio planare
ottenuto mediante accoppiamento per termosaldatura continua di un’anima drenante in
monofilamenti estrusi con due strati in geotessile per separazione e filtrazione. 1l geotessile
superiore ha caratteristiche di elevata permeabilita.

2) Incollaggio tra i teli di erba sintetica garantito da speciale collante bicomponente a base
poliuretanica e da idonea banda di giunzione in polietilene a rotoli da cm 40 di larghezza, di
ottimaresistenza alle sollecitazioni e allo strappo, conforme ai requisiti imposti dallaL.N.D..
3) lintaso di stabilizzazione in speciale sabbia a componente silicea 85%, digranulometria
controllata da 0,4 mm a 1,25 mm lavata ed essiccata, arrotondata e priva di spigoli ed asperita
nella misuradi 18 kg/mq aformare il primo strato per zavorrare il manto su tutta la superficie,
conforme ai requisiti imposti dallaL.N.D..

4) Intaso prestazionale in granuli di gomma elastomerica nobilitata di colore verde o marrone o
similare con una curva granulometrica di distribuzione ottimale e controllata da 0,5 a 2,5 mm
ricavato dalla macinazione di pneumatici con gomma selezionata rispondente alle normative
vigenti, privo di polveri o parti estranee ricoperto e incapsulato con un film di resina
poliuretanica vergine verniciato e nobilitato con pigmenti ecologici e atossici per ottenere un
prodotto inodore e di grande resistenza alla abrasione conforme ai limiti imposti dalla norma
DIN 18035/7 conforme ai requisiti imposti dal regolamento LND, dovra avere un certificato di
prodotto inodore e fornito nelle quantita necessarie di 11 kg/mg a formare l'intaso
prestazionale.

5) Segnatura del campo con intarsi da cm 10 e 12 (colore bianco), fornitura di erpice per la
manutenzione, n. 2 sacchi di granuli per successive integrazioni, compreso atresi sfrido ed
ogni altro onere per dare I'opera compiuta.

euro (ventisette/20)

PAVIMENTAZIONE IN ERBA ARTIFICIALE PER AREE EXTRAOUT CAMPO DA
CALCIO

Pavimentazione per aree extraout del campo da calcio eseguita mediante fornitura e posa di
manto in erba artificiale di tipo sportivo/decorativa cogtituito da fibre in polipropilene,
filbrillato monocolore da DTex 6.600, altezza del pelo utile di mm 20 e spessore di 60 micron.
Lastruttura del filato & stata disegnata per un utilizzo intensivo ed € adatto atutti i tipi di sport.
Racchiude inoltre tutte le caratteristiche pit importanti dei filati per I'erba sintetica, tra cui
un'elevata resistenza e performance, un’eccellente elagticita, morbidezza e resistenza e
un’ eccellente proprieta di scorrimento. |l filato offre inoltre le garanzie di stabilita ai raggi, di
tenuta del colore e di resistenza alla trazione. E' un prodotto che rispetta I’ ambiente, & esente
da cadmio, piombo, pigmenti di colore e altre sostanze coloranti. Il manto sintetico, a seguito

mq

27,20
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della tessitura sul supporto primario drenante in polipropilene/poliestere, viene rivestito in
lattice tramite una particolare procedura di spalmatura, assicurando a prodotto finale
un’ottima resistenza allo strappo. La permeabilita del manto viene garantita da apposite
forature, realizzate nella fase finale di lavorazione, presenti con regolarita sul supporto, che
permettono al’acqua piovana di defluire a di sotto del tappeto erboso favorendone il
drenaggio. La posa del manto, consiste nella stesura dei rotoli su idoneo sottofondo. | teli
vengono uniti tra di loro mediante I'incollaggio dei bordi su apposite bande di giunzione
(tessuto non tessuto) aventi larghezza di 30 cm, con adesivi poliuretanici bicomponenti ad ata
resistenza.
Quanto sopradi intende comprensivo di:
1) guaina impermeabile con sovrastante geocomposito per sistemi di drenaggio planare
ottenuto mediante accoppiamento per termosaldatura continua di un’anima drenante in
monofilamenti estrusi con due strati in geotessile per separazione e filtrazione. 1l geotessile
superiore ha caratteristiche di elevata permeabilita.
2) Incollaggio tra i teli di erba sintetica garantito da speciale collante bicomponente a base
poliuretanica e da idonea banda di giunzione in polietilene a rotoli da cm 40 di larghezza, di
ottimaresistenza alle sollecitazioni e allo strappo, conforme ai requisiti imposti dallaL.N.D..
3) Intaso di stabilizzazione in sabbia quarzifera naturale lavata ed essicata, a spigolo
arrotondato (minimo 85% di silicio), granulometria compresa tra 0,40 e 1,2 mm. La sabbia
impiegata € dotata di certificazione CE in conformita alla normatecnica UNI EN 13139.
4) Segnature del campo da calcio da cm 10 (colore bianco), sfrido ed ogni altro onere per dare
|'opera compiuta.
eur o (quattor dici/65) mq 14,65
Nr. 34 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO DA CALCIO
A. 34 Fromazione di impianto di irrigazione campo da calcio comprensivo delle seguenti forniture e
messe in opera:
- n. 1 elettropompa sommersa 15 HP completa di selladi sostegno in acciaio inox.
- n. 1 quadro elettrico di comando e controllo a norme CEl.
- n. 1 elettroprogrammatore modulare a 10 settori RAIN BIRD mod. ESP-ME.
- n. 1 elettrovalvola per caricamento serbatoio da 2" completa di filtro e vavola di
intercettazione.
- n. 6 irrigatori dinamici a comando elettrico per campi sintetici PERROT mod. TRITON-L
gittata 38 mt.
- n. 8 giunti snodati in PVC 3
- ml 15,00 di tubo in PE100- PN16 @2"1/2
- ml 370,00 di tubo in PE100 - PN16 &3"
- tubo in PE corrugato doppia parete passacavo g 40
- cavo elettrico doppio isolamento FG16-OR 1x1,5
- cavo elettrico doppio isolamento FG16-OR 7x1,5
- cavo elettrico doppio isolamento FG16-OR 4G6- Cavo el ettrico doppio isolamento FG16-OR
10x1,5
- n. 1 serbatoio in LLDPE “Polietilene Lineare Alta Densita” da interro capacita litri 10.000
circacompleto di chiusino
Quanto sopra s intende comprensivo di scavo, raccordi, minuteria, assistenze murarie,
collaudo ed ogni altro onere per dare I'opera compiuta.
eur o (ventimila/00) acorpo 20000,00
Nr. 35 FORNITURA E POSA DI CANCELL O PEDONALE dim. cm 130x220
A. 35 Fornitura e posa in opera di cancello pedonale dim. cm 130x220, realizzato con struttural
perimetrale in scatolato sezione 38 mm - spessore 2 mm, piantoni realizzati in scatolato
sezione dim. mm 60x60, realizzato con rete elettrosaldata, completo di serratura, chiave e
relativa maniglia, cerniere registrabili, compresa verniciatura a forno con polveri di poliestere
colore verde, plinti di fissaggio, fischer, bulloneria, assistenze murarie ed ogni altro onere per
dare I'opera compiuta.
eur o (settecento/00) cad. 700,00
Nr. 36 FORNITURA E POSA DI CANCELLO CARRABILE dim. cm 350x220
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A. 36 Fornitura e posain operadi cancello carrabile dim. cm 350x220, a due battenti, realizzato con

struttura perimetrale in scatolato sezione 38 mm - spessore 2 mm, piantoni realizzati in

scatolato sezione dim. mm 80x80 mm realizzato con rete elettrosaldata, completo di serratura,

chiave e relativa maniglia, cerniere registrabili, compresa verniciatura a forno con polveri di

poliestere colore verde, plinti di fissaggio, fischer, bulloneria, assistenze murarie ed ogni altro

onere per dare I'opera compiuta.

eur o (milleduecento/00) cad. 1°200,00
Nr. 37 PAVIMENTAZIONE IN TAVELLE DI CEMENTO
A. 37 Pavimentazione in tavelle di cemento simili a quelle esistenti, posate su strato di allettamento

di 4/6 cm eseguito in malta cementizia a base di cemento R425 e sabbia frantumata e lavata di

cava granulometria 0/8 mm con l'aggiunta di interposizione di spalmatura di boiacca di

cemento R425 e sabbia fra la mata e la lastra, compresa sigillatura in boiacca di cemento

R425 e sabbia fine lavata (50% e 50%) granulometria 0/3 mm, compreso altresi sfrido, pulizia

finale ed ogni altro onere per dare |'opera compiuta.

euro (quar anta/00) mq 40,00
Nr. 38 RIVESTIMENTO MURETTI PERIMETRALI CAMPO DA CALCIO CON MAXI
A. 38 ONDA MARINA (spess. 28 mm)

Fornitura e messa in opera di "Polymat Maxi Onda Marina' - dim. largh. cm 21 - spess. mm

28, a protezione dei muretti perimetrali campo da calcio, avente elevata resistenza ed elasticitd

ed alta capacita agli urti, fissato con apposite colle (Polycoll), comprese assistenze murarie,

sfrido ed ogni onere per dare I'opera compiuta.

eur o (venticinque/00) mi 25,00
Nr. 39 FORNITURA E POSA DI N. 2 PORTE CAMPO DA CALCIO + SET BANDIERINE
A. 39 Fornitura e posa di n. 2 porte per campo da calcio, in lega leggera a sezione ovoidale, traversa

divisa, complete di reti in nylon a maglia esagonale 100 mm e di set bandierine d'angolo,

comprese con bussole da interrare, blocchetti per fissaggio a suolo (gia predisposti),

assistenze murarie ed ogni altro onere per dare I'opera compiuta.

euro (millese cento/00) acorpo 1600,00
Nr. 40 FORNITURA E POSA DI N. 2 PANCHINE DA 12 SEDUTE
A. 40 Fornitura e posa di coppia di panchine per alenatori/riserve da n. 12 sedute , dim. ml

6,00x1,20x2,00, aventi struttura in tubolare d'acciaio zincato a caldo sezione mm 30x30,

modulare e componibile, ampliabile in ogni momento, copertura in policarbonato compatto

mm 3 con protezione anti UV, compreso fissaggio al suolo entro blocchi gia predisposti

tramite appositi profili ad Omega in acciaio zincato, telaio di seduta in tubolare d'acciaio

zincato sezione mm 50x30 e lamiera spessore 30/10 per il fissaggio delle seggiole in PVC,

compresa atresi bulloneria di assemblaggio, n. 12 sedute in plastica, assistenze murarie ed

ogni altro accessorio ed onere per dare |'opera compiuta.

eur o (duemilaottocento/00) acorpo 2°800,00
Nr. 41 OPERAIO QUALIFICATO
A. 41 Manodopera: operaio qualificato

eur o (ventisette/00) h 27,00
Nr. 42 OPERAIO COMUNE
A. 42 Manodopera: operaio comune

eur o (venticinque/00) h 25,00
Nr. 43 COMPRESSORE CON MOTORE A SCOPPIO FINO A 1=2500
A. 43 Noleggio: compressore con motore a scoppio fino al 2500

eur o (dodici/00) h 12,00
Nr. 44 CALCE EMINENTEMENTE IDRAULICA (R=30)
A. 44 Materiali - leganti e malte: calce eminentemente idraulica (R=30) in sacco carta

euro (dieci/51) g.le 10,51
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Nr. 45 CEMENTO A LENTA PRESA (R=325)
A. 45 Materiali - leganti e malte: cemento alenta presa (R=325) in sacco carta
eur o (quindici/00) g.le 15,00
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