PROVINCIA DI BRESCIA
COMUNE DI BIENNO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI
LAVORI DI MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO
DEL CAMPO DA CALCIO IN VIA CADUTI DEL
LAVORO, NONCHE' POSA PAVIMENTAZIONE
IN ERBA SINTETICA

ELAB.

N° 1 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

prot.: 141801

progettista: Pp——
dott. arch. GIOVANNI PRANDINI (g LR
Studio Tecnico Associato Prandini&Santicoli L

via Taglierini n°14 - 25043 BRENO (BS)
tel..0364/22706 - e mail: arch.g.prandini@g3informatica.it

collaboratore:
dott. ing. FEDERICO SANTICOLI

Breno, luglio 2018

il Sindaco
il R.U.P. I'Tmpresa

Con riferimento alle "Leggi sui diritti d'autore” tutta la documentazione preliminare, definitiva ed esecutiva
relativa al presente progetto ¢ di proprieta dello Studio Associato Prandini&Santicoli; nessuna parte di detta
documentazione puo essere modificata, prestata, riprodotta o copiata senza autorizzazione scritta degli stessi.



AGNESE
Nuovo timbro


RELAZIONE ILLUSTRATIVA

INDICE
PREMESSE .....ooveeeiee e, pag. 2
DESCRIZIONE DEI LUOGHL..........oeeiieeeeeeeee . pag. 3

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E

CARATTERISTICHE DELL’OPERA.............ooiiintn. pag. 5
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.......c.c..cooiiiiiiinnn. pag. 9
ALLEGATI. ... pag. 15



PREMESSE

I1 Comune di Bienno (Bs), nell’ambito di un programma di interventi per la
riorganizzazione ¢ la razionalizzazione delle infrastrutture presenti sul
proprio territorio, ha ritenuto prioritario provvedere alle opere per la
manutenzione ed il potenziamento del campo da calcio sito presso il centro
polisportivo in via Caduti del Lavoro.

Per quanto sopra 1I’Amministrazione Comunale, con determinazione del
Responsabile dell’Area Assetto del Territorio ha incaricato il sottoscritto
arch. Giovanni Prandini dello "Studio Tecnico Associato arch.G. Prandini -
Ing. F. Santicoli", con sede a Breno in via Taglierini n° 14, iscritto
all'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 367 di redigere i
progetti all’'uopo necessari, nonché di provvedere alla direzione, misura e

contabilita dei lavori in argomento.



DESCRIZIONE DEI LUOGHI

I Comune di Bienno, ubicato nella media Valle Camonica e piu
specificatamente nella Val Grigna, ove scorre I’omonimo torrente, affluente
di sinistra del flume Oglio, ¢ posto ad una quota di ml 445,00 s.L.m..

Esso ¢ raggiungibile da due strade provinciali, la S.P. n°8 e la S.P. n. 345
che distaccandosi dalla viabilita primaria di fondovalle (S.S. n. 42)
attraversano la prima gli abitati di Esine e Berzo Inferiore e la seconda
’abitato di Breno.

Il nucleo abitativo, sorto laddove i1 pendii della montagna, prevalentemente
boscati, si intersecano con un’ampia area pressoché pianeggiante e
originariamente adibita alle attivita agricole, costituisce, com’¢ noto, un
borgo medioevale tra i piu suggestivi d’Italia sia per le peculiarita del
tessuto urbano, caratterizzato da una fitta rete di viuzze interne, sia per gli
aspetti architettonici di numerosi sui edifici che testimoniano la presenza,
accanto ad un ceto sociale piu elevato, di una laboriosa popolazione dedita
prevalentemente alle attivita artigianali per la lavorazione del ferro
(ferrarezza), per le quali la valle ¢ piu conosciuta come “Valle dei Magli”.
Bienno, dopo 1 fenomeni migratoti di inizio secolo, vive una fase di crescita
demografica con una popolazione di 3615 unita, che si prospetta in ulteriore
incremento.

Per effetto di tale fenomeno in questo ultimo decennio il paese ¢ andato via
via sviluppandosi verso ovest, ovvero verso Berzo Inferiore, con nuovi
insediamenti produttivi e verso nord con 1’edilizia residenziale, andando ad

occupare I’intera piana agricola.



Proprio su quest’ultima area ¢ sorto anche un centro polisportivo di
proprieta comunale che attualmente si compone di una struttura ricettiva con
annessi spogliatoi, di n. 2 campi da tennis e di un campetto da calcio in
terra battuta per allenamenti; a tale complesso si affianca un campo sportivo
per il gioco del calcio e del rugby, di proprieta parrocchiale, convenzionato
con il Comune stesso.

Dal punto di vista urbanistico tali aree risultano classificate dal vigente
P.G.T. come “aree per servizi e attrezzature tecnologiche sottoposte alla

disciplina del documento di piano”.



DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E CARATTERISTICHE
DELL’OPERA

A) Campo da calcio

L’area di cui trattasi ¢ stata innanzitutto oggetto di un rilievo plani
altimetrico di dettaglio, allo scopo di definire gli interventi di scarifica e di
sbancamento necessari alla realizzazione del nuovo impianto sportivo.

Il campo da gioco, che avra le dimensioni di ml. 90,00 x 47,00, sara dotato
di fasce di sicurezza (campo per destinazione) pari a ml. 3,50 ciascuna in
corrispondenza delle linee di fondo e di una fascia di ml. 2,50 su entrambi i
lati lunghi.

Il sottofondo del campo sara costituito da uno strato di terreno (spess. cm
15) consolidato con legante cementizio fibrorinforzato tipo “Mapesoil” e da
uno strato di sabbia di frantoio (spess. cm 1) per la rettifica dei piani.

La pavimentazione sportiva verra realizzata con manto in erba artificiale
riciclabile tipo “Econext” con fili verdi di mm 52, intasati con sabbia lavata
(18 kg/mq) e granuli di gomma elastomerica nobilitata e certificata di colore
marrone (11 kg/mq).

Tale pavimentazione verra posata su tappetino per drenaggio orizzontale
(spess. mm 10), costituito da guaina impermeabile con sovrastante
geocomposito ottenuto mediante accoppiamento per termosaldatura
continua di un’anima drenante con due strati in geotessile per separazione e

filtrazione.



Per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche e di irrigazione ¢
stata prevista la posa, lungo 1 lati lunghi del campo, di canalette grigliate,
nonché la formazione di un sistema di drenaggio costituito da tubazioni
micro-fessurate in p.v.c. ¢ 250 lungo tutto il perimetro del campo; tutte le
acque verranno recapitate in appositi pozzetti, facenti capo alla fognatura
comunale esistente.

E’ stata prevista inoltre la realizzazione di un impianto di irrigazione
automatica con prelievo da apposita vasca di accumulo interrata, avente una
capacita di mc 10; il funzionamento dell’impianto, dotato di n. 6 irrigatori
dinamici interrati a bordo campo ed azionati da relative elettrovalvole, sara
garantita da apposita elettropompa (15HP) completa di motore, quadro
elettrico e programmatore a sei settori.

La rete di distribuzione dell’acqua verra realizzata mediante tubazioni in
polietilene PN 16 da 3”, mentre la rete elettrica per I’alimentazione delle
elettrovalvole, sara contenuta in appositi passacavi ¢ 40.

L’illuminazione del campo da calcio, gia esistente, ¢ costituita da n. 5+5
pali conici in ferro zincato, dotati ciscuno di n. 2 proiettori opportunamente
dimensionati.

Tutti gli impianti elettrici saranno dotati di messa a terra costituita da una
treccia di rame nuda posta lungo il perimetro del campo e picchetti da
ml 1,50 infissi nel terreno.

Tutto il campo verra delimitato tramite cordoli in c.Ls. interrati, entro i quali
saranno fissati pali in acciaio zincato per il sostegno delle recinzioni; tali

recinzioni saranno costituite da rete metallica plastificata a maglia 50x50



mm sino ad una altezza di ml 2,00 e soprastate rete in polietilene a maglia
140x140 mm sino all’altezza di ml 6,00.

Le attrezzature sportive per 1’utilizzo del nuovo impianto saranno costituite
da una coppia di porte in lega leggera con struttura a sezione ovoidale (ml.
7,32 x 2,44), da due blocchi di panchine per allenatori e riserve a 12 posti
ciascuna e da n°4 bandierine d’angolo in tessuto giallo complete di asta

snodata.

B) Tribune per il pubblico

Il presente progetto non contempla la realizzazione di vere e proprie tribune
per il pubblico, tuttavia ¢ stata prevista, in lato ovest del campo da calcio,
una fascia di terreno con accesso indipendente rispetto a quello dei
giocatori.

Tale fascia, che si sviluppa lungo tutto il lato maggiore del campo, verra
pavimentata con conglomerato bituminoso e potra essere utilizzata per una
eventuale futura realizzazione di tribune.

I1 pubblico potra usufruire dei servizi igienico-sanitari gia realizzati nella
vicina struttura ricettiva, con parere favorevole espresso dal Responsabile
Sanitario del servizio IPATSLL dell’Azienda Sanitaria Locale con nota

prot. N. 10052 del 12 maggio 1997 (vedasi allegati).



C) Spogliatoi atleti

Non si prevede la realizzazione di ulteriori spogliatoi e relativi servizi in
quanto potra essere utilizzato il blocco spogliatoi interrato, gia realizzato in
funzione dell’impianto in argomento sulla scorta di parere favorevole
espresso dal Comitato Provinciale di Brescia con nota n° 5930 del 23
dicembre 1997 (vedasi allegato).

Il passaggio dei calciatori e degli arbitri dagli spogliatoi al campo da calcio
avverra mediante un percorso protetto interdetto agli altri fruitori e/o

visitatori dell’impianto sportivo.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento “LND Standard” per impianti sportivi in erba artificiale

(delibera C.I.S.E.A. del 28 novembre 2013).

- Attestazione dei singoli componenti il Sistema:
* Attestazione della fibra
* Attestazione dell’intaso prestazionale
* Attestazione dell’intaso di stabilizzazione
* Attestazione del sistema di incollaggio

* Attestazione del sottotappeto
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ATTESTAZIONE DELLA FIBRA
ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'attestazione della fibra pud essere richiesta sia dai praduttori della fibra che dagli intestatari dell'Attestato di Sistema, a
condizione che la fibra, di cui si richiede I'Attestazione, sia utilizzata nel predetto Sistema,

Dapo aver superato i test previsti (esecuzione in 5 mesi) ed aver soddisfatto i requisiti, ia fibra sara Attestata dalla LND.
Si richiede 'esecuzione del test sui seguenti colori ; verde (superiicie di gioco) in tulte le fonalith RAL, bianco {linee di
tracciatura del campo) e giallo (fracciature supplementari a tratteggio).

La fibra dovra soddisfare i requisiti di caratterizzazione stabiliti nel presente Regolamento di cui alla seguente tabella,
Tuite fe fibre utilizzate a questo fine dovranno comungue essere rispondenti alla “Tabella A dell'allegato 1.

Norme “| Propriefa’ | Requisiti : G
4896 KJ t 125 KJ di enerygia tolale con una irradianza

UNI EN 14836:2008 | Resistenza agli ultravioletti 313 nm 3{,&3%2\.”3’;";’;’:Tgfé"ﬂ:gg&“s";e‘;g gé?%n
complessive di 2550 ore)

UNI EN 13864:2004 | Trazione del filo prima def test -

UNI EN 13864:2004 | Trazione del filo dopo il fest = 60% della fibra nuova

ME - LND 002 Spessore delia fibra prima degli UVB g:g;‘gggc?g !{0’},‘2"3 parte massima conforme al

Mi - END 002 Spessora della fibra dopo gil UVB $L’;‘ig;t1002 goﬁzna parte massima conforme al

MI - LND 003 Peso della fibra in dltex prima degli UVB Conforme al dichiarato £ 10%

Ml - LND 003 Peso della fibra in dtex dopo gli UVB Conforme al dichiarato + 10%

MI - LND 004 Colore della fibra prima degll UVB Conforme al RAL dichlarate

UNI EN 20105-

:22:&9& con Mi = Variazione del colore della fibra dopo glf UVB Scala dei grigl 2 3

LND 010

150 11357-3:2011 DSC prima degli UVB PE

ISO 11357-3:2011 DSC dopo gli UVB nessuna variazione ammessa

M- LND 039 Gas cromalegrafia — speftrometria di massa (GC-MS) | Vedere lista sul metodo inferno

Ml - LND 040 Assorbimento Atomico Vedere lista sul metodo intemo

Fotografla della fibra prima dei fest Fotografie ingrandite dalia fibra

£ fatto obbligo di consegnare la scheda techica di ogni singola fibra in cui devono essere dichiarati RAL del colore, Dtex
e spessore riferiti al singolo filo. Il nome commerciale scelte per ogni fibra dovra essere lo stesso indicato nella scheda
tecnica; le varianti colore dovranna essere differenziate con l'ndicazione del cadice RAL.

PROCEDURA PER L’ATTESTAZIONE

E disponibile sul sito www.ind.it ia “Pracedura Unica per I'Aflestazions dei Prodotti e Sistemi® a ¢ul si imanda per i
documenti e la prassi da seguire per richiedere I'Atiestazione.

-10-
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ATTESTAZIONE DELL’INTASO PRESTAZIONALE

L'attestazione dell'intaso prestazionale (granulo elastomerico termoplastico vergine, granulo elastomerico EPDM
vergine, gomma vulcanizzata nobilitata, vegetali mix (miscelati ad elastomeri), vegetall rivestiti, totalmente vegetali e
prodotti organici di sintesi} pud essere richiesta sia dai produttori di Intaso Prestazionale che dagli intestatari
dell'Attestato di Sistema, a condizione che fintaso prestazionale, di cui si srichiede I'Attestazione, sia utilizzata nel
predetto Sistema.

Gli intasi prestazionali elastomerici, cosi come 1a componente elastomerica degli intasi prestazionali vegetali mix, devono
essere di un sofo tipo. Non song ammesse miscele di elastomeri di nalura diversa,

Tramite analisi di laboratorio, viene accertato che il prodotto sia idoneo e risponda ai requisiti minimi richiesti. Dopo aver
superato i test previsti ed aver soddisfatto i requisiti, 'intaso prestazionale viene attestato dalla LND. Il tempo occorrente
per le verifiche non sara inferiore a cinque mesi.

In aggiunta a quanto previsto dal protocollo test relative a clascun intaso prestazionale, & evidente che agni prodotto
prasentato per 'attestazione debba oltenere, allinterno def pacchetto sistema, almeno i requisiti di perfoermance minimi
richiesti dai regolamenti della LND,

L'intaso prestazionale deve avere le caratteristiche stabilite nel presente Regolamento di cui alla seguente tabella. Tutti i
prodotti ufilizzati a questo fine dovranno comunque essere rispondenti alla “Tabella A dell'allegato 17.

ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER INTASO PRESTAZIONALE IN
GOMMA VULCANIZZATA NOBILITATA
Macinata in granull che devono essere lavati, esenti da polveri, da parti metalliche e tefa, verniciati e incapsulati con un
film di speciale resina poliuretanica esente da inquinanti che mantenga le caratteristiche di elasticita e resistenza tipiche
della materia prima secondaria.

Norme 51755702 proprieta S e Con_"dl'z'Io'he' R Requisiti i i i

- Colore del prodotic (fotografia) Nuovo Conforme al dichiarato
dz205mmD=25mm
Massimo ammesso al di sotto del
“d*: 5%

UNI EN 933-1:2012 | Granulometria Nuovo Massimo ammesso al di sopra
det*D"ma s 4,0: 10%
Valori catcolati su un lilre di
pradotto minimo.

UNI EN 1087-3:1999 | Densitd apparente Nuocvo Gichiarato + 15%

UNI EN 12616:2004 | Permeabilit3 del prodotio Nuovo 2 360 mm/h

, : : : Conforme alia tabella della norma
UNI EN 14955:20068 | Ferma geomalrica dei granuli Nuovoe e coerente al dichiarato

TGA TGA Nuovo -
E - TEST DI RESISTENZA ALLINVECGHIAMENTO ACCELERATO.

4896 KJ £ 125 KJ di energia totale
con una irradianza di 0.80 Wim? con

) Resistenza agli uliraviolefti lampade UVB 313 nm {4 h 0.80 W/im?
UNI EN 14836:2006 313 nm 55° C e 2 had5° Calampade
spente per un complessivo di 2550
ofe)
. ; . 3 Nessuna variazione fisicamente
UNI EN 13744:2005 | Resistenza all'acqua calda 336h-70°C significativa di siruttura e colore
Nessuna variazione fisicamente

UNI EN 13817:20056 | Resistenza all'aria calda 336h-70°C

I _ _ | significativa di struttura e colore
" 'TEST DI VERIFICA DOPO L'INVEGGHIAMENTO AGGELERATO .

EN ISO 20105-A02
Acquisito con Ml ~ | Colore del predotto dopo UVB 313 nm Scala dei grigi2 3
LND 010

EN SO 20105-A02
Actjuisito con M~ | Colore del prodotto dopo acqua calda Scala dei grigi 2 3
LMD ¢140

-11 -
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ATTESTAZIONE DELL’INTASO DI STABILIZZAZIONE
ELENCO DE! TEST, REQUISITI E RIFERIMENT| NORMATIVI

U'altestazione dell'iniaso di stabilizzazione pud essere richiesta sia dai produtfori di Intaso di Stabilizzazione che dagh
intestatari dellAttestato di Sistema, a condizione che lintaso di stabilizzazione, di cui si richiede FAttestazione, sia
utilizzata nel predetto Sistema.

Gli inlasi di stabilizzazione devono essere di un solo tipo. Non sono ammesse miscele di sabbie di natura diversa.

La sabbia deve essere silicea, lavata, depolverizzata ed essiccata,

Tramite analisi di laboratorio, viene accertato che il prodotto sia idoneo e risponda ai requisiti minimi richiesti. Dopo aver
superato i test previsti ed aver soddisfatto i requisiti, Iintaso di stabilizzazione viene attestato dalla LND.

L'intaso di stabilizzazione {sabhla silicea) & il solo componente del Sistema che pud essere intercambiabile con
altri intasi di stabilizzazione, purché Attestati, senza dover eseguire uiteriorl Attestazioni di Sistema.

Lintaso di stabilizzazione deve avere le caratteristiche stabilite nel presente Regolamento di cui alla seguente tabella,

Norme 5% 7 Propriety’ DR R ] Roquisitl L
SPETTROMETRIA Contenuto min mo dl silice nel pmdotlo Tenore di sihce 2 85%
dzo,_4mmDs1,25mm N
Valori calcolati su un lifro di prodotto minimo.
NF P18-576:2013 Coefficlente di friabilita della sabbia 320%
Ml - LND 005 Polverosita del prodotto max ©,5% inferiore a 0,08 mm
UNI EN 1097-3:1899 | Densitd apparente Dichiarato + 15%
UNEEN 14955:2006 | Forma geometrica del granull SR, a0 lansla deRa e nols essEReC:
- Colore dei granuli (fotografia) -
UNL EN 12616:2004 | Permeabilita de! prodotto = 360 mm/h

E fatto obbligo di consegnare la scheda tecnica dellintaso di stabilizzazione in cui devono essere dichiarati densita
apparente e distribuzione granulometrica. Il nome commerciale scelto per l'intase di stabilizzazione dovra essere lo
stesso indicato nella scheda tecnica.

PROCEDURA PER L’ATTESTAZIONE

£ disponibile sul sito www.Ind.it la "Procedura Unica per I'Attestazione dei Prodotti e Sistemi” a cul si fimanda peri
documenti e la prassi da seguire per richiedere I'Atlestazione.

12 -
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ATTESTAZIONE DEL SISTEMA DI INCOLLAGGIO
ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'Attestazione del Sistema di Incoliaggio & richiesta per i “Sisteri in erba artificiale” ed & l'insieme inscindibilte di 4
componenti. |l primario sul quale viene tessuta F'erba arlificiale, la spalmatura del primario stesso (& vietato P'utilizzo de!
lattice di SBR a far data dal 31 agosto 2014), la colla utilizzata e la banda di supporto alla colla. ¥ sistema sara
considerato valido solo ed esclusivamente se i 4 compenenti rimarranno gii slessi; nel caso della variazione di uno solo
dei 4 componenti si dovra procedere ad una nuova richiesta di attestazione con un nome commerciale differente.
L'istanza per l'attestazione pud essere richiesta sia daj i i
L'attestazione del sistema di incollaggio pud essers richiesta sia dai produttori di collanti che dagli intestatari di unc dei 4
componenti dell Altestato del sistema di incollaggio.

It "Sisterna di Incollaggio” deve resistere alle sollecitazioni meccaniche idonee ali'impiego per il quale & destinato, per
evitare problematiche di cedimento degli accoppiamenti dei teli dei manti.

Tramite analisi di faboratorio, viene accertato che il prodotto sla idoneo e risponda ai requisili minimi richiesti. Dopo aver
superato i test previsti ed aver soddisfatto i requisiti, il *Sistema di Incoliaggio” viene attestato dalia LND.

Il Sistema di incollaggio deve avere le caratteristiche stabilite nel presente Regolamento di cui alla seguente tabella.

Norme -1t Proprieta i T T T T Requisitl

- Tipologia (film, geolessile ecc) Confarme al dichiarato
Poliuretano, lecno[oglg_ “Hot melt® ed altre soluzioni

: s e e
agosto 2014)

- Fotografia del sistema di incollaggio

Ml - LND 016 Spessorte della banda Conforme al dichiarato +15%

MI - LND 006 Larghezza della banda 2 400 mm

M} - LND 007 Paso al metro quadrato della banda Conforme al dichiarato £10%

MI-LND 016 Spessore del primario Confarme al dichiarato £15%

MI - LND 007 Peso al metro quadrato del primario Conforme at dichiarato £10%

MI - LND 008 sR{(::;)sésnza del sistema di incollaggic nuovo allo > 1500N

MI - LND 008 sRlerzas:Jsgznza del sistema di incoliaggio invacchiatoe allo > 1350N

Mt - LND 008 ?:;;:ﬁg;?odel sistema di incollaggio nuovo alilo = 120N

M1 - LND 008 sR;;::l;r;elxodel sistema di incollaggio invecchiato allo * 100N

CENITS 16384:2012 | Leaching lest DIN 18035-7.2002

- Quantita del collante al metro lineare Valore dichiarato dal produtiore

E fatto obbligo di consegnare la scheda fecnica del primario, della spalmatura, della colla, della banda e del manto in
erba artificiale ulilizzato per realizzare la giunzione. | dichiarali tecnici devono essere coerenli con quanto indicato dai
produttori nelle schede tecniche dei singali componenti.

PROCEDURA PER L'ATTESTAZIONE

E disponibile sul sito www.Ind.it la "Precedura Unica per FAltestazione det Prodotti e Sistemi” a cui si imanda per i
documaenti e fa prassi da seguire per richiedere I'Attestazione

-13-
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ATTESTAZIONE DEL SOTTOTAPPETO
ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIV|

Il sottotappeto elastico drenante (materassino elastico e geodreno) delio spessore dichiarato, va posizionato tra la
superficie del sottofendo (a drenaggio verticale e a drenaggic orizzontale) e if manto in erba arlificiale. Tramite analisi di
laboratorio, viene accertato che il prodolto sia idoneo e risponda ai requisiti minimi richiesti. II sottotappeto elastico deve
garandire il tipo di drenaggio per il quale & stato presentato (verticale efo orizzontale), e comunque non dovra essere
accoppiato alla membrana impermeabile posta nella parte infericre. Nel caso di drenaggio orizzontale deve
garanlire lo scorrimento dell'acqua attraverso sistemi validi di canalizzazioni o similari, Per geodreno si intende un
‘geocomposito” tipo sandwich, canalizzato nel relicolo interno par permettere o scorrimento orizzontale delf'acqua Dopo
aver superato i test previsti e aver soddisfatlo i requisiti, il sottotappeto slastico viene attestato dalla LND, e solo allora il
tappeto elastico polra essere utilizzato quale componente del “Sistema Manto” e quindi solamente ed unitamente a! tipo
di manto def sistema che lo contiene. Il sottotappeto pud essere realizzato industrialmente fuori opera o colato in situ
uniformando tutie le piccole asperita dellultime strato del soltofondo, rendendo cosl la superficie ove verrd posato il
manto con la corretta planaritd uniforme stabilita dal presente Regotamento, Tulti i prodatii utilizzati a questo fine
dovranno comungue essere rispondenti alla *Tabella A dell'allegato 1",

Ii sottotappeto elastico deve avere le caratleristiche stabilite nel presente Regolamento di cui alla seguente tabella.

Nome. “:ioo 0 Proprieta’s 1 b s Requisiti =7 T

- Nafura del prodotto conformie al dichiarato

- Tipologla (rotoli, in lastre incastrate e colato in opera) | confonme al dichiarata

M| -LND 016 Spesscre del sottotappeto elastico conforme al dichiarato £ 10%

Ml -LND 007 Peso al mg conforme af dichiarato + 10%

. = (.20 MPa {valore riferite alla reale sezione

UNI EN 12230:2004 | Resistenza allo sfrappo softoposta a test)
Deformazione permanente ammessa = 10% dello

Ml ~ LND 001 Resistenza alla compressione spessore nominale dope 24 h senza rotlura alcuna
del prodotto.

UNI EN 13746:2004 | Stabilita dimensionale del soitotappelo 50.5%

UNI EN 14808:2006 | Assarbimento deflo shock 3 punti -
- Restituzione di energia -
UNI EN 14809:2006 | Deformazione verticale 3 puntt -

UNI EN 12616:2004 | Permeabilita verlicale 2 360 mmv/h

MI = LND 021 Capacita idraulica orizzontale 0.25 H{m*s)

DIN 18035-7:2013 Test chimico-tossicologict DIN 18035-7:2013 DIN 18035-7:2013

SEM MEBS scanning {SEM) Nessun metallo pesante presente
PR || gy DIN 18035-7:2013

150 18287:2006 Rilevazione IPA {HAP) Data collection -Nessun requisito

£ fatto obbligo di consegnare la scheda fecnica de! sotiolappeto elastico drenante in cut devono essere dichiarati
spessore, peso al mq, natura e tipologia. Il nome commerciale scelto per il sottotappeto dovra essere lo stesso indicato
nella scheda fecnica.

PROCEDURA PER L’ATTESTAZIONE

E disponibile sul sito www.Ind.it 1a "Procedura Unica per I'Attestazione dei Prodotti e Sistemi” a cut si imanda per i
dacumenti e la prassi da seguire per richiedere |'Attestazione.

-14 -



ALLEGATI

- Parere del servizio IPATSLL dell’ Azienda Sanitaria Locale (prot. n. 10052
del 12 maggio 1997).

- Parere Comitato Provinciale di Brescia (prot. n. 5930 del 23 dicembre
1997).

- Documentazione fotografica dei luoghi.

- 15 -



AZIENDA U.S.S.L. N. 15

CODICE FISCALE N. 01814860985
Via Nissolina, 2 - 25043 Breno (BS)

SERVIZIO L.P.A.T.S.L.L.

B Tel. 0364/329.1 Fax 0364/329.379

Sfluom\cm TR s

ProTocoLLON. .. AN

21575 T, SN .. - o
COMUNE di BIENNO
N. ,‘L’Z_b./.[/ ........ PI’Ot. : I[ln'lO Slg
SINDACO del COMUNE di
ib. MQB 199/ 25040 BIENNO (BS)
Callan ' .. 1oL, FaS0 o

Oggetto: Parere igienico-sanitario impianti sportivi in via Caduti del Lavoro. Richiesta del 30.04.97 prot.
n. 10/43.

In evasione alla richiesta in oggetto ¢ per quanto di competenza,

- visti gli elaborati grafici e la relazione tecnica prodotta;

- fatti salvi eventuali pareri e prescrizioni di altri Organi o Enti interessati per competenza e nel rispetto della
normativa statale e regionale nonché delle norme urbanistiche vigenti;
per quanto previsto dall’art.220 del T.U.LL.SS, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

si precisa che:

- L'ambulatorio ¢ la sala riunioni dovranno essere provvisti di idoneo impianto di condizionamento.

- Dovranno essere compilate le schede per le verifiche delle messe a terra ed inviate all'LS.P.ES.L.« via
Cavour, 15 - 25121 Brescia.

- Per 1l rilascio della concessione edilizia dovra essere depositato presso l'ufficio tecnico comunale il progetto
dell'impianto elettrico o dichiarazione attestante I'esenzione dall'obbligo di progettazione in base ai limiti
dimensionali previsti dall'art. 4 del D.P.R. 447/91.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.
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Comitato Provinciale di Brescia ij_! . L9\) -

25127 Brescia - Via Bazoli, 10 gERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

Tel. (030) 310161 - Fax 316177

Oggetto. COMUNE BIENNO
Progetto impianti sportivi in Via Caduti del Lavoro (progetto di massima)
Ente realizzatore Comune di Bienno
Progettista Dott.Ing.Gerolamo Landrini

Premesso che

Il Comitato Provinciale del C.O.N.I. - a sensi dell'art.1 della legge n.739 del 2/6/1939 modificata
con legge n.526 del 2/4/1968 - é tenuto ad esprimere il parere di competenza sulla tipologia e
sull'osservariza delle prescrizioni tecnico-sportive degli impianti. Esaminati gli elaborati del
progetto allegato trasmesso in data 29/9/97 dal Comune di BIENNO vista la relazione tecnica e

le schede allegate al progetto rileva quanto segue:

A) Tipologia dell'impianto:
Trattasi di una previsione di massima per la realizzazione di un centro sportivo costituito da:
a) campo di calcio di mt.90X45
b) n.2 campi da bocce di mt.26,50X4,20
c) campo da tennis di mt.36,57X18,27
d) fabbricato servizi comprendente:

- n.4 spogliatoi atlelti con servizi e docce

- n.4 spogliatoi arbitri con servizi e docce

- n.1 pronto soccorso

- n.1 sala riunioni

- n.1 locale magazzino

- n.1 sala riunioni

- n.1 centrale termica

tali locali sono al piano interrato al quale si accede con scivoli utilizzabili dai portatori di
handicap.

Al piano terra

- locale bar con 3 servizi igienici (2M+1F)

- n.3 servizi uomini per il pubblico

- n.1 servizio handicappati per il pubblico

- n.1 porticato

- scala di collegamento col piano superiore

Al primo piano
- alloggio custode comprendente 1 pranzo-soggiorno,1 cucina,3 camere da letto e 2 bagni.

B) Idoneita tecnico-sportiva e rispondenza ai regolamenti delle competenti Federazioni:
[l campo di calcio e idoneo per il settore giovanile, i campi bocce e tennis sono di misure
regolamentari, il campo di basket dovra essere modificato portando le misure a 28 mtX15 mt
con fascia di rispetto di mt.2 su tutto il perimetro.

C) Il piano complesswo di spesa non ¢ indicato nella relazione allegata. Dovra comunque essere
redatto in sede di stesura definitiva.
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D) osservazioni e prescrizioni: —=ma s o Free
Si prescrive di sottoporre a parere di questo SIS il progetto nella sua stesura definitiva, —
completo degli elaborati di progetto come previsto dalle leggi dello stato ed in tale sede

modificare le dimensioni del campo di basket come indicato al precedente capo B.

Constatato

che l'impianto & rispondente alle prescrizioni delle competenti Federazioni e quindi & idoneo per
lo svolgimento delle discipline sportive in esso previste, il Comitato Provinciale del C.O.N.I. di
Brescia esprime

parere favorevole

in linea tecnico sportiva sul progetto di cui trattasi (a condizione che vengano rispettate le
prescrizioni di cui al punto D).

Il presente parere e riferito alle opere sportive ed & formulato ai sensi della legge 526/68 e
successive modificazioni,tenendo conto delle vigenti normative sportive,commerciali e di legge
specifiche per gli impianti sportivi. o

E’ pertanto valido tre anni dalla data della presente; per opere o parti di esse,non realizzate
entro tale termine dovra essere richiesto un nuovo parere,

In accordo con la sentenza n.517/87 della Corte Costituzionale, il parere & inoltre riferito
esclusivamente alla funzionalita sportiva: non attiene quindi altri aspetti né,in particolare, quelli
relativi all'opportunita o convenienza degli interventi ovvero alla congruita dei relativi costi.

Ove le prescrizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza dovessero introdurre modifiche
che incidano sugli aspetti tecnico-sportivi dell'impianto,il progetto dovra nuovamente essere
sottoposto al parere della Commissione.

Brescia, 22/12/1997
Prot. 1163/SISAWM-at

Il Vice TConsulente Tec.Prov.le Il Presidente
(Geom. Walter Moretti) ° del C.P. CONI di Brescia

WW W
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