Chiusura cavedio con tavelloni in

Chiusino per accesso al cavedio

laterizio sp. 6 cm e getto di dim.
completamento armato con rete
elettrosaldata #6/20x20
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Pianta pavimentazione
Scala 1:100

LEGENDA

Pavimentazione in linoleum tipo
forbo Marmoleum o similari

Controparete fonoassorbente con
pannelli in lana di legno tipo
Celenit ABE o similari

LN

Parete esistente

Battiscopa in PVC h=8 cm

Muratura ad una testa in

doppioni sp. 15 cm passo
max. 1m

o

Controparete fonoassorbente con

pannelli in lana di legno

Pavimentazione in linoleum tipo

Getto di completamento sp. 5 cm

forbo Marmoleum o similare

armato con rete elettrosaldata
#6,/20x20

Tavellone in laterizio sp. 6 cm
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Sezione 1-1

Sezione tipica rampa

Pavimentazione in linoleum tipo

forbo Marmoleum o similare

Getto di completamento sp.5cm

armato con rete elettrosaldata
#6/20x20

Scala1:20

Parete esistente

Controparete fonoassorbente

con pannelli in lana di legno

Battiscopa in PVC h=8 cm

Tavellone in laterizio sp.6cm

Muratura ad una testa in

doppioni sp. 15 cm passo
max. 1m
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Pavimentazione in linoleum tipo

forbo Marmoleum o similare

Getto di completamento sp.5cm

armato con rete elettrosaldata

#6,/20x20

Sezione 2-2
Scala1:20

Parete esistente

Controparete fonoassorbente

con pannelli in lana di legno

Battiscopa in PVC h=8 cm

Tavellone in laterizio sp. 6cm

Muratura ad una testa in

doppioni sp. 15 cm passo

max. 1m
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Sezione 3-3

Sezione tipica palco

Scala1:20

Tinteggiatura con smalto

Pavimentazione in linoleum tipo
forbo Marmoleum o similare

al’acqua fino a h=1,5m,
nella parte superiore con
idropittura opaca lavabile

Controparete fonoassorbente

Caldana sp. 4 cm in sabbia e
cemento

Sottofondo premiscelato in cls
leggero

realizzata in aderenza con
struttura metallica nascosta
e pannelli in lana di legno
tipo Celenit ABE o similari

Struttura controparete

Struttura esistente

s

Stratigrafia pavimentazione
Scala 1:10

Parete esistente

1

2.5 3.0

Parete tipo P1
Scala 1:10

Tinteggiatura con smalto

al’acqua fino a h=1,5m,
nella parte superiore con
idropittura opaca lavabile

Controparete fonoassorbente

realizzata in aderenza con
struttura metallica nascosta
e pannelli in lana di legno
tipo Celenit ABE o similari

Struttura controparete

Parete esistente

7

i

Parete tipo P2
Scala 1:10

3.0

Tinteggiatura con smalto

al'acqua fino a h=1,5m,
nella parte superiore con
idropittura opaca lavabile
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