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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONEDEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
001

2/2
002

3/3
003

4/4
004

5/5
005

Operedamuratore (SpCat 1)

Opere propedeutiche all'inizio del cantiere

Compenso a corpo per |'allestimento del cantiere ed altri
oneri che qui si richiamano:

- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, lefornitureele
prestazioni occorrenti per gli alacciamenti provvisori dei
servizi di acqua, energiaelettricae fognatura, e opere per
le utenze ed i consumi dei predetti servizi, laforniturae
posadi idoneo quadro/impianto di cantiere con relativa
messa aterra e certificazione dello stesso nonché le opere
che potrebbero rendersi utili per il funzionamento del
cantiere e per I'esecuzione dei lavori

- opere da elettricistaatte a scollegare I'impianto el ettrico
generale dallaparte oggetto di intervento

- ogni altro onere si renda necessario per dareil lavoro
finito aperfettaregoladarte

L'Appaltatore s impegnaaconcedere |'uso dei predetti
servizi ad atre ditte che eseguono forniture o lavori per il
Committente nel cantiere

SOMMANO...

Formazione di n. 2 rampe realizzate mediante muratura ad
unatestain doppioni sp. 15 cm, altezza massima 60 cm ad
estradosso inclinato, con tavelloni superiori di chiusurada
cm. 6, sigillati con maltadi cemento e getto di
completamento sp. 5 cm armato con rete diam. 6 mm passo
20x20

SOMMANO...

Formazione di caminamento e gradini realizzati mediante
muratura ad unatestain doppioni sp. 15 cm, altezza
massima 70 cm ad estradosso piano, con tavelloni superiori
di chiusuradacm. 6, sigillati con maltadi cemento e getto di
completamento sp. 5 cm armato con rete diam. 6 mm passo
20x20, comprensivo di intonacatura delle al zate dei gradini
camminamento

gradini

SOMMANO...

Formazione di palco e gradini realizzati mediante muratura
ad unatestain doppioni sp. 15 cm, atezza massima 70 cm
ad estradosso piano, con tavelloni superiori di chiusurada
cm. 6, sigillati con matadi cemento e getto di
completamento sp. 5 cm armato con rete diam. 6 mm passo
20x20, comprensivo di intonacatura delle alzate dei gradini
palco

gradini

SOMMANGO...
Foniturae posadi profilato aL in acciaio zincato piegato a
freddo dim. 100x150x10 mm e verniciato con colore RAI da

definire conlaD.L. daposizionare sulle rampe di accesso
come fermapiede

SOMMANO...

acorpo

m2

m2

m2

1,00

2,00

2,00

2,00

22,00
18,00

14,50
10,00

7,50

7,500

2,000
0,300

4,500
0,300

1,00

1,00

30,00

30,00

44,00
5,40

49,40

65,25
3,00

68,25

15,00

15,00

52,00 1'560,00

52,00 2'568,80

52,00 3549,00

15,00 225,00

A RIPORTARE

g 502,80”

COMMITTENTE: Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Andrea Mantegna"
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 87502,80]
6/6 Realizzazione di solaio a chiusuradel cavedio realizzato
006 mediante struttura in tavelloni, spessore 6 cm, e sovrastante
rete el ettrosaldata diam. 6 passo 20x20 cm.
15,00 1,000 15,00
SOMMANO...| m2 15,00 30,00 450,00
717 Fornitura e posadi chiusino in cemento prefabbricato, non
007 carrabile, per pozzetti, dimensioni esterne 100x100 spessore
10 cm compresa larealizzazione di 1 foro dimensione 60x60
per I'accesso a cavedio dim. 60x60 cm
1,00 1,00
SOMMANO...| cad. 1,00 130,00 130,00
8/8 Sottofondo premiscelato leggero a base di perle di polistireng
008 vergini e cemento, per laformazione di sottofondi, massetti
e formazione pendenze, leggero termoisolante da 250 kg/nc
elamda 0,067 W/mK e resistenza compressione 28 gg N/
mmgq 0,83
39,21
SOMMANO..., m3 39,21 56,70 222321
9/9 Sottofondo di pavimenti, costituito da caldana dello spessore
009 di 4 cm con formazione del piano di posa, tirato a frattazzo
lungo con impasto a 300 kg di cemento R325 con strato
superiore arricchito a 400 kg di cemento, tirato a piano
perfetto per sottofondi di pavimento in linoleum
279,80
SOMMANO...| m2 279,80 8,25 2°308,35]
10/10 Demolizioni parzali di muratura esistente per |aformazione
010 di forometrie comprensivo di ponteggio fino ad un'altezza
massimadi 3,5 m, esscluso il carico del materiale di risulta,
il trasporto delle macerie alle discariche e I'onere di accesso
alle stesse (n. 2 gglavorativi 2 persone)
4,50
SOMMANO..., m3 4,50 158,00 711,00
11/11 Trasporto agli impianti di smaltimento/recupero di materiali
011 non compattati (peso medio a mc, 1700kg - Codice Europeo
Rifiuti CER 17 09 04), escluso I'onere di accesso agli
impianti, misurati primadel carico, fino ad unadistanza di 5
km, compreso il carico effettuato a mano
4,50
SOMMANO..., m3 4,50 178,00 801,00
12/12 Accesso agli impianti di smaltimento/recupero per
012 conferimento materiali non compatti, rifiuti misti derivanti
daattivitadi costruzione e demolizione (peso medio al mc,
kg.1700 - Codice Europeo Rifiuti CER 17 09 04)
4,50
SOMMANO..., m3 4,50 18,60 83,70
13/13 Assistenze murarie per I'installazione di impianto di
013 riscaldamento, esclusa manovalanzain aiuto ai montatori, in
A RIPORTARE 15°210,06)

COMMITTENTE: Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Andrea Mantegna"
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

15°210,06

14/ 14
014

15/15
015

percentuale sul prezzo dell'impianto ( percentuale sul costo
dell'impianto compresi collettori e ventilcovettori, escluso
Unitadi trattamento aria e candli circolari) cosi come
previsto nello specifico progetto esecutivo rappresentato con
grafici ed indicato e descritto nell'elenco voci descrittivo e
listalavorazioni e forniture, compresi: - lamalta, i leganti ed
i materiali di consumo;

- |'accatastamento, sollevamento, scarico dei materiai apie
d'opera e lafornitura dellaforza motrice;

- laripresa degli intonaci, dei pavimenti o rivestimenti
comungue necessari;

- lo sgombero dei detriti, puliziadei locdli (in cui sono
eseguite le lavorazioni) e quanto altro occorra per dareiil
lavoro finito e funzionante aregola d'arte.

SOMMANO...

Assistenze per I'installazione di impianto elettrico realizzato
esternamente alle murature con I'utilizzo di canaline, esclusi
apparecchi di illuminazione, esclusa manovalanzain aiuto ai
montatori, comprensive di: - malta, leganti e materiali di
consumo

- |'accatastamento, sollevamento, scarico del materiali apie
d'opera elafornitura dellaforza motrice;

- laripresa degli intonaci, dei pavimenti o rivestimenti
comunaue necessari;

- lo sgombero dei detriti, puliziadei locdli (in cui sono
eseguite le lavorazioni) e quanto altro occorra per dareiil
lavoro finito e funzionante aregola d'arte.

Valutato aforfait

SOMMANO...

Parziale Opere damuratore (SpCat 1) euro

Opereda cartongessista (SpCat 2)

Sistema di contropar ete fonoassor bente in aderenza con
struttura metallica nascosta e pannelli avvitati
fonoassorbenti in lana di legno mineralizzata tipo
Celenit ABE o similari - dim. 1200 x 600 x 25 mm.
Fornitura e posa di controparete in aderenza con struttural
metallica nascosta, , completa di pannelli isolanti termici e
acustici eco-compatibili fonoassorbenti in lana di legno
mineralizzata legata con cemento Portland bianco tipo
Celenit ABE o similari , conformi ala norma UNI EN
13168 e UNI EN 13964, orditura primaria e secondaria con
profili a C in acciaio zincato, guida perimetrale ad U in
acciaio zincato e accessori di montaggio.

Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche
tecniche: materiale: lana di legno sottile di abete rosso
mineralizzata e legata con cemento Portland bianco;
dimensioni: 1200 x 600 mm; spessore: 25 mm; texture:
extra sottile (1 mm); posa: sfalsata sul lato corto; bordi:
dritti; massa superficiale: 11,5 kg/m?; conducibilita termical
dichiarata: 0,075 W/mK; resistenza termica dichiarata RD:
0,30 m?K/W; sollecitazione a compressione a 10% di
deformazione: = 300 kPa; resistenza ala diffusione del
vapore i 5; reazione a fuoco: Euroclasse B-sl1, d0 secondo
lanorma UNI EN 13501-1; assorbimento acustico: aw fino
a 0,60 e NRC fino a 0,65 (intercapedine vuota); durabilita
classe C; riflessione luminosa: 50,7 o 74,0 % (colorato
bianco codice S05/15); rilascio di formaldeide: classe E1,;
assenza di contenuto d'amianto. | pannelli in lana di legno
devono presentare le seguenti certificazioni ambientali:

corpo

acorpo

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1'800,00 1'800,00

700,00 700,00

17°710,06

A RIPORTARE

17°710,06

COMMITTENTE: Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Andrea Mantegna"
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17°710,06

16/ 16
016

ANAB-ICEA e natureplus per la ecocompatibilita dei
materiali e del processo produttivo, PEFC™ o FSC® per |a
sostenibilita della materia prima legno, ICEA per il
contenuto di materiale riciclato e per I'attestazione dei
crediti LEED, dichiarazione ambientale di prodotto EPD.
La dtruttura € cogtituita da profili a C6027 in acciaio
zincato; dimensioni profilo primario e secondario: 3000 o
4000 (lunghezza) x 60 (larghezza) x 27 (H) mm, (spessore
6/10); interasse profilo primario: 900 mm; interasse profilo
secondario: 600 mm; dimensioni guida perimetrale a U:
3000 o 4000 (lunghezza) x 28 (larghezza) x 30 (H) mm
(spessore 6/10); numero di fissaggi per pannello: 9;
fissaggio con viti autofilettanti in acciaio zincato, diametro
3,5 mm lunghezza 55 mm interasse fissaggi 300 mm;
norme di riferimento: DIN 18032/Parte 3.

Le lavorazioni devono essere eseguite secondo le
indicazioni e prescrizioni tecniche della Direzione Lavori
e/o della Committenza in conformita con i contenuti
contrattuali del capitolato speciale d'appalto.

Sono compresi nel prezzo la fornitura di tutti i materidli, il
trasporto degli stessi a pie d'opera, |'installazione completal
del sistema, la formazione dei fori di ancoraggio allal
struttura portante previa tracciatura a mezzo livellatore
laser degli interassi secondo quanto indicato nel progetto
esecutivo, la campionatura per la scelta del pannello e dei
profili metallici di sostegno da parte della Direzione Lavori,
il fissaggio dei profili primari con tasselli idonei a
materiale della struttura portante, il montaggio dell'orditura)
primaria di sostegno partendo dal centro della superficie
per garantire simmetria a rivestimento, |'ancoraggio dei
profili secondari a quelli primari alineandoli mediante
bollao livellatore laser, il montaggio delle guide perimetrali
aparete, il fissaggio dei pannelli inferiormente alla struttura)
secondaria a mezzo di viti autofilettanti garantendo il
perfetto accostamento tra loro, i distanziatori fiss ad ogni
incrocio delle due orditure, I'eventuale realizzazione di
aperture per l'attraversamento di corpi speciai come
lampade ad incasso, bocche di ventilazione, corpi
illuminanti, gli eventuali rinforzi con adeguati profili
rompi-tratta o di carter perimetrali in linea, le prove di
collaudo e di funzionalita del sistema, la protezione
provvisoria del pavimenti e degli elementi presenti
dl'interno dell'area dell'intervento con posa e relativa
rimozione finale di appositi teli protettivi, le opere
provvisionali, l'esecuzione dei rilievi in loco inclusa
I'elaborazione del progetto esecutivo dettagliato €|
definitivo, la consegna del protocollo di montaggio, i
ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50 mt, la pulizia
dell'area oggetto dell'intervento con I'asportazione di detriti
e polvere, nonché ogni adtra prestazione accessoria
occorrente per eseguire I'operaaregoladiarte.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna
ispezionabile realizzata con pannelli in lana di roccia tipo
Rockfon Ekla, classificati in euroclasse Al di reazione al
fuoco, su orditura metallicaavista

L'orditura metallica sara realizzata in lamiera d'acciaio
zincata e verniciata a norma EN 13964 con attestato di
conformita CE e composta da profili perimetrali a "L"
19/24 mm, profili portanti e trasversali a"T" 24/38 - 24/33
mm, spessore 0,4 mm. |l profilo portante sara posto ad
interasse non superiore a 1200 mm ed ancorato a solaio
con idonei tasselli, viti, pendini e ganci a molla di
sospensione regolabili, a distanza non superiore a 900 mm.

Il controsoffitto sara completato con pannelli acustici in

m2

41,00
38,00

2,850
3,050

116,85
115,90

232,75

38,00

8'844,50]

A RIPORTARE

26'554,56

COMMITTENTE: Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Andrea Mantegna"
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

26'554,56

17717
017

18/18
018

lana di roccia, tipo Rockfon Ekla 20, delle dimensioni di
600x600 mm e spessore 20 mm, bordo diritto, finitura con
velo minerale verniciato di colore bianco, controvelo sullal
faccia non in vista, posti in appoggio sulle orditure
metalliche. Prezzo per atezze fino a 3,00 m.

aula magna

disimpegni

SOMMANO...

Fornitura e posadi velettainterna ad orditurametallicae
singolo rivestimento in lastre di gesso rivestito tipo Knauf,
atta araccordare le differenze trale quote del controsoffitto.
L'orditura metallica verrarealizzata con profili Knauf in
accialo zincato delle dimensioni di: guide a"U" 30x27x30
mm - montanti a"C" 27x50x27 mm, fissati a solaio tramite
un adeguato numero di tasselli ad espansione.

I rivestimento dell'orditura sara realizzato con singolo strato|
di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520 e
conformi allaDIN 18180, tipo Knauf GKB (A), collaudate
dal punto di vista biologico-abitativo come da certificato
rilasciato dall'lstituto di Bioarchitettura di Rosenheim, dello
spessore di 12,5 mm, in classe di reazione a fuoco A2 s1 dO
(non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti
autoperforanti fosfatate. Laforniturain operasara
comprensiva della stuccaturadei giunti e delle teste delle viti
in modo da ottenere una superficie pronta per lafinitura,
esclusi paraspigoli metallici zincati.

SOMMANO...

Parziale Opere da cartongessista (SpCat 2) euro

Pavimenti erivestimenti (SpCat 3)

Fornitura e posain operadi pavimentazionein linoleum a
teli, tipo Marmoleum Dual o similari, composto da olio di
lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e
rimepitivi inerti, con un supporto di teladi juta secondo EN
1SO 24011. La superficie dovra avere un finisch protettivo di
fabbrica, denominato Topshield2, resitente all'usura,
antisporco e difficilmente rimovibile. Caratteristiche
tecniche:

- Larghezza: 200 cm (EN 426)

- Spessore: 2,5 mm (EN 428)

- Classe: 23+34+42 (EN 685)

- Reazione a fuoco : omologato classe 1 italiana (D.M.
26.6.84; G.U. N°234 del 25.8.84);EN 13501-1: classe Cf1-
sl (poco fumo); AFNOR NF F16-101 : classe F2

- Resistente dla brace della sigaretta (EN 1399)

- Resistente alle sedie girevoli (EN 425)

- Improntaresidua: 0,08 mm ca. (EN 433)

- Proprieta el ettrostatiche: Antistatico.- Resistenza alaluce:
grado 6/8 scaladei blu (1SO 105 B02)

- Abbattimento acustico : =5 dB (1SO 717-2)

- Proprieta antiscivolo: R 9 (DIN 51130) e DS: = 0,30 (EN
13893)

- Resistente agli agenti chimici (acidi diluiti, oli, grassi ed ai
pit comuni solventi come alcol, acetone, ecc.) (EN 423)

- Flessibilita: diametro 40 mm (EN 435)

- Conducibilitatermica- resistenzatermica: 0,17 W/mK -
0,014 m2.K/W (DIN 52612) (adatto per riscaldamento a
pannelli)

- Batteriostatico : rapporti dei laboratori TNO (Olanda) e
NAMSA (USA)

- Certificati ambientali (Green Labels): Nature Plus® e TUV

m2

ml

2,00

15,00

0,200

70,00
95,00

165,00

6,00

6,00

31,00

45,00

57115,00]

270,00

14°229,50

A RIPORTARE

31'939,56

COMMITTENTE: Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Andrea Mantegna"
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

317939,56

19/19
019

20/20
020

21/21
021

Compreso ogni onere per rasature e collanti idonei e ogni
altro onere si renda necessario per la perfetta esecuzione a
regoladarte.

SOMMANO...

Fornitura e posain operadi pavimentazionein linoleum a
teli, tipo Marmoleum Dual o similari, composto da olio di
lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e
rimepitivi inerti, con un supporto di teladi juta secondo EN
1SO 24011. La superficie dovra avere un finisch protettivo di
fabbrica, denominato Topshield2, resitente all'usura,
antisporco e difficilmente rimovibile. Caratteristiche
tecniche:

- Larghezza: 200 cm (EN 426)

- Spessore: 2,5 mm (EN 428)

- Classe: 23+34+42 (EN 685)

- Reazione a fuoco : omologato classe 1 italiana (D.M.
26.6.84; G.U. N°234 del 25.8.84);EN 13501-1: classe Cf1-
sl (poco fumo); AFNOR NF F16-101 : classe F2

- Resistente alla brace della sigaretta (EN 1399)

- Resistente alle sedie girevoli (EN 425)

- Improntaresidua: 0,08 mm ca. (EN 433)

- Proprieta elettrostatiche: Antistatico.- Resistenza alaluce:
grado 6/8 scaladei blu (1ISO 105 B02)

- Abbattimento acustico : =5 dB (I1SO 717-2)

- Proprieta antiscivolo: R 9 (DIN 51130) e DS: = 0,30 (EN
13893)

- Resistente agli agenti chimici (acidi diluiti, oli, grassi ed ai
pit comuni solventi come alcol, acetone, ecc.) (EN 423)

- Flessibilita: diametro 40 mm (EN 435)

- Conducibilita termica- resistenzatermica: 0,17 W/mK -
0,014 m2.K/W (DIN 52612) (adatto per riscaldamento a
pannelli)

- Batteriostatico : rapporti dei laboratori TNO (Olanda) e
NAMSA (USA)

- Certificati ambientali (Green Labels): Nature Plus® e TUV
Compreso ogni onere per rasature e collanti idonei e ogni
altro onere si renda necessario per la perfetta esecuzione a
regoladarte.

-per gradini

SOMMANO...

Fornitura e posa di battiscopain PVC atezza 8 cm colore da
definire, spessore 3 mm in aste semiflessibili da2 ml.

SOMMANO...

Parziale Pavimenti e rivestimenti (SpCat 3) eurg

Opereda pittore (SpCat 4)

Tinteggiatura con idropittura opaca lavabile, in tinta unita
chiara, su pareti e soffitti interni, a due o pit mani date a
pennello o arullo, previa pulituradel fondo ed eventuali
minime stuccature, su fondo gia isolato, compresi gli
occorrenti ponteggi fino a 3,50 m di altezzadei locali
soffitto

pareti

SOMMANO...

m2

m2

410,00

410,00

43,16

43,16

130,00

130,00

345,10
208,11

553,21

39,60

39,60

7,20

4,30

16°236,00]

1'709,14

936,00

18881,14

2'378,80]

A RIPORTARE

537199,50]

COMMITTENTE: Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Andrea Mantegna"



pag. 8

Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 537199,50
22122 Applicazione di smalto pigmentato all'acqua, lucido o
022 satinato, per finiture murali interne compresi gli occorrenti
ponteggi fino a 3,5 m di atezzadei locali, steso con pennello
o rullo a due mani
135,00
SOMMANO..., m2 135,00 9,70 1"309,50,
Parziale Opere da pittore (SpCat 4) euro 3'688,30
Impianto di riscaldamento e condizionamento (SpCat 5)
237123 Fornitura e posain operadi tutto I'impianto di riscaldamento
023 edi condizionamento e quant'altro indicato nei disegni
esecutivi di progetto, nel computo metrico, nell'elenco voci
descrittivo e nel capitolato speciale d'appalto, escluso ogni
onere per |'assistenzamuraria.
1,00
SOMMANO...| corpo 1,00 37°080,00 37°080,00
Parziale Impianto di riscaldamento e condizionamento
(SpCet 5) euro 37°080,00
Impianto elettrico (SpCat 6)
24124 Forniturae posain operadi tutto I'impianto elettrico, come
024 descritto ed indicato nei disegni esecutivi di progetto, nel
computo metrico, nell'elenco voci descrittivo e nel capitolato
speciale d'appalto, escluso ogni onere per |'assistenza
muraria.
1,00
SOMMANO...| corpo 1,00] 30°411,00 30°411,00
Parziale Impianto elettrico (SpCat 6) euro 307411,00
Parziale LAVORI eurqg 122°000,00
TOTALE eurg 122°000,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Andrea Mantegna"
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Data, 15/12/2017

Il Tecnico

Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Opere damuratore 17°710,06
002 Opere da cartongessista 14°229,50
003 Pavimenti e rivestimenti 18'881,14
004 Opere da pittore 3'688,30
005 Impianto di riscaldamento e condizionamento 37°080,00)
006 Impianto elettrico 30"411,00}

Totale SUPER CATEGORIE euro 122°000,00]

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Andrea Mantegna' ['Computo 171215.dcf' (X:\LAVORI\Clienti\118M TG Mantegna\Documenti per gara\Documi



RIEPILOGO TOTALI OPERE A CORPO E MISURA

— OPERE A CORPO € 70.591,00

— OPERE A MISURA € 51.409.00

TOTALE LAVORI € 122.000,00

- ONERI DELLA SICUREZZA (a corpo) € 3.000,00

TOTALE APPALTO € 125.000,00

RIEPILOGO DELLE CATEGORIE DI LAVORO E OMOGENEE

(come desumibile dai computi metrici estimativi: architettonico, impianto elettrico, impianto

meccanico)
OG1 Edifici Civili € 54.509,00
— Opere edili € 15.210,06
— Assistenze agli impianti € 2.500,00
— Opere da cartongessista € 14.229,50
— Opere da pittore € 3.688,30
— Pavimenti e rivestimenti € 18.881,14
0S28 Impianto termico e di condizionamento € 37.080,00
0OS30 Impianto elettrico € 30.411,00
Totale € 122.000,00

Oneri della sicurezza € 3.000,00
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