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SP n° 24  "CHIAVICHE - CADIMARCO"

MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE

GAMBARA CON LE VIE COMUNALI
in Loc. CORVIONE DEL COMUNE DI

IV NOVEMBRE E STRADA PER REMEDELLO

Comune di Gambara  (Bs)

TAV. 111:200

Settore Strade
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PLANIMETRIA SMALTIMENTO
ACQUE METEORICHE

(Ramo 1 - Ramo 2 - Ramo 3 - Ramo 4)

Ottobre 2017 - R/02NOVEMBRE  2016

CABINA ENEL

370 x 370
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o  a  car

ico del Comune

di Gambara (B
S) e del C

onsorzio

Garda Chiese (MN)
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LEGENDA ACQUE METEO

POZZETTO  IN cls Vib. cm 60x60

POZZETTONE  IN cls Vib. cm 80x80

TUBAZIONE IN PVC ∅ 200 e/o 160

SUI POZZETTI 60x60 SI UTILIZZERANNO
GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE EN 124
D 400 PESO Cad. uno Kg. 50.
SUI POZZETTONI 80x80 SI POSIZIONERANNO
CHIUSINI IN GHISA SPEFOIDALE EN 124 C 250
PESO Cad. uno Kg. 75.

GLI SCAVI DELLE CANALIZZAZIONI DEVONO
ESSERE ESEGUITI ALLA PRESENZA DELLA
DIREZIONE LAVORI O DI UN SUO DELEGATO.
LA DITTA APPALTATRICE RESTA OBBLIGATA
A  F O R N I R E  A L L A  D . L .  I D O N E A
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI QUANTO
ESEGUITO.
QUALUNQUE MODIFICA ALLO SCHEMA INDICATO
SULLA PLANIMETRIA ,  DOVRA'  ESSERE
COMUNICATA PREVENTIVAMENTE ALLA D.L.
CHE A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO POTRA'
AUTOR I ZZARE  O  NEGARE  MOD I F I CHE .
TUTTI GLI SCAVI DELLE CANALIZZAZIONI
DEVONO ESSERE RIPRISTINATI CON IDONEO
MATERIALE.

DIRETTIVE DI CANTIERE PER IMPRESA
ESECUTRICE
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