Specifica Acciaio
Diametro ¢ |Peso al ml.| Area cmg.
D 6 0,222Kg. | 0,28
@ 8 0,395Kg. | 0,50
@ 10 0,617 Kg. 0,79
@ 12 0,888Kg. | 1,13
@ 14 1,208Kg. | 1,54
D 16 1,578 Kg. 2,01
@ 18 1,998 Kg. | 2,54
@ 20 2,466 Kg. 3.14
@ 22 2,984Kg. | 3.80
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Scala 1:10
Strada:
SP n° 24 "CHIAVICHE - CADIMARCO"
Ubicazione:
Intervento:

MESSA IN SICUREZZA DELLINTERSEZIONE
in Loc. CORVIONE DEL COMUNE DI

GAMBARA CON LE VIE COMUNALI
IV NOVEMBRE E STRADA PER REMEDELLO

Oggetto:
OPERE D'ARTE
(Muretto di recinzione proprieta Privata)
Scala: Numero:
1:10 1:150 1:200 TAV. 18
Visto:

Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli |Geom. Alessandro Di Franco Geom. Alessandro Di Franco
Dott. Arch. Carlo Zupelli Per. Ind. Eros Pala Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli
Via Cavour, n" 28 Via Morengo, n" 262

25034 Orzinuovi (BS) 24040 Pagazzano (BG)

Geom. Alessandro Di Franco Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli |Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli
NOVEMBRE 2016 Ottobre 2017 - R/02 SP24_CORVIONE_Esecutivo.dwg
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ASSE PARMA—BRESCIA

PRESCRIZIONI PER I MATERIALI

REGOLE DI ESECUZIONE

CALCESTRUZZO  Rck Slump Classe exp. @ max. inerti  Additivi
fondazione 20025 (250 kglemg) 54  XClI 3 cm
elevazione 20/25 (250 kglemg) 54 XCl 2 cm
ACCIAIO B450C (Ex FeB44K) CONTROLLATO fyk 4300  kglemg

RETE ELETTROSALDATA AD ALTA DUTTILITA' FeB44k fk 4300  kglemg

ALLUNGAMENTO (A10) > &%

RICOPRIMENTO CLS:  fondazioni ed elevazione: 3 cm minmo

INTERFERRO: 2 cm per barre fino al J20
oltre, pari al @ barra

SOVRAPPOSIZIONI FERRI CORRENTI: 40 diametri mnimo
SOVRAPPOSIZIONE RETI : 40 cm minimo (2 maglie)

DIAMETRO DI PIEGATURA ARMATURE LONGITUDINALI: 10@ minimo
DIAMETRO DI PIEGATURA STAFFE: 4@ minimo

NON ESEGUIRE ALCUN GETTO SENZA IL BENESTARE DELLA D.L.
NON AGGIUNGERE ACQUA ALLIMPASTO PRIMA DEL GETTO

OGNI GETTO DEVE ESSERE OPPORTUNAMENTE VIBRATO

PARTICOLARE PACCHETTO STRADALE

\ /

\ Manto Bituminoso (Base ¢cm 10 - Binder cm 4 - Usura cm 3) cm 17
\ Strato di Fondazione (Misto Cementato cm 20 e/o Tout Venant di cava cm 25)
/ Rilevato Stradale (classe CNR UNI 10006 tipo A1) cm 30-35 obbligatorio \

Rilevato Stradale (classe CNR UNI 10006 tipo A2-4 A2-5)

Spessore variabile e obbligatorio , Piano di Campagna quota 0,00

Rilevato Stradale (classe CNR UNI 10006 tipo A3) spessore scotico vegetale

usura cm 3

binder cm 4

base cm 6+4

PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO
Scala 1:190
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PARTICOLARE MURETTO DI RECINZIONE

larghezza min. cm 150

cordolo in cls

pavimentazione in cls ¢cm 10

riempimento in Tout—venant

o0

rete elettrosaldata @ 8 15 x 15

proprietd privata

g Pend. 1% — 27
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