
AREA
TECNICA

Progettazione e Direzione Lavori

Provincia di Brescia

Q
U
E
S
T
O
 D

O
C
U
M
E
N
T
O
 E

' 
D
I 
P
R
O
P
R
IE

T
A
' 
E
S
C
L
U
S
IV

A
 D

E
L
L
A
 P

R
O
V
IN

C
IA

 D
I 
B
R
E
S
C
IA

 -
 n

es
su

na
 p

a
rt

e 
di
 q

ue
st

o 
do

cu
m
en

to
 p

uo
' 
es

se
re

 u
ti
li
zz

a
ta

, 
ri
pr

od
ot

ta
 o

 c
op

ia
ta

 s
en

za
 e

sp
li
ci
ta

 a
ut

or
iz
za

zi
on

e.
T
hi
s 

do
cu

m
en

t 
is
 o

f 
ex

cl
us

iv
e 

ow
ne

rs
hi
p 

of
 t

he
 P

R
O
V
IN

C
IA

 D
I 
B
R
E
S
C
IA

 -
 n

o 
pa

rt
 o

f 
th

is
 d

oc
um

en
t 

co
ul

d 
be

 u
se

d,
 r

ep
ro

du
ce

d 
or

 c
op

ie
d 

w
it
ho

ut
 e

xp
li
ci
t 

a
ut

ho
ri
za

ti
on

.

SP n° 24  "CHIAVICHE - CADIMARCO"

MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE

GAMBARA CON LE VIE COMUNALI
in Loc. CORVIONE DEL COMUNE DI

IV NOVEMBRE E STRADA PER REMEDELLO

Comune di Gambara  (Bs)
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