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PRESCRIZIONI

N.B.)
- VERIFICARE LE QUOTE IN CANTIERE CON GLI ELABORATI ESECUTIVI ARCHITETTONICI

- TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN LOCO IN PRESEMZA DELLA D.L.
- PRIMA DI OGNI GETTO AVVISARE LA D.L.

- NEL CASO IN CUl IL DISLIVELLO TRA LA QUOTA DI PROGETTO
E LA QUOTA DEL TERRENO SIA INFERIORE A mt. 0,70, LO SCOTICO DOVRA'
AVERE UNO SPESSORE PARI A : (mt. 1,00 - A) = B, DOVE
(A) E' IL DISLIVELLO TRA LA QUOTA DI PROGETTO LATO CARREGGIATA E
LA QUOTA DEL TERRENO, (B) LO SPESSORE DELLO SCOTICO DA ADOTTARE

| RILEVATI STRADALI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE CLASSI CNR UNI 10006
PENA LA LORO TOTALE RIMOZIONE A CURA E SPESE DELLIMPRESA APPALTATRICE
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Manto Bituminoso (Base cm 10 - Binder cm 4 - Usura cm 3) cm 17
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Spessore variabile e obbligatorio , Piano di Campagna quota 0,00

Rilevato Stradale (classe CNR UNI 10006 tipo A3) spessore scotico vegetale

B

PARTICOLARE CORDOLO SORMONTABILE
RONDO'
Scala 1:20

cordolo in granito

e/oincls
usura cm 3 - . iuol do
. . cubetti in porfido aluola ron
o binder om 4 cordolo in granito P
Barriera in legno H2 bordo ponte sottofondo in sabbia ¢ cemento
base cm 6+4
misto cementato cm 20 ? : i
=1 !
C @ <« Pend. 4% - 6% - = =T ‘:.r |
= = L FH
< Pond 15% - 25% o = R [ I T
| S N o 1 %H O (I =
cordolo in cls armato CuUC L‘LJ'U— IO '—h' o
em 50 x 35 — cls C 25/30 C @ =t
— y : 3 £
- £ y .. . ]
pavimentazione in cls cm 10 v gk oo _| illEE:)
Piastra in acciaio —~ . 20 v “‘H
riempimento in Tout—venant < ) :
P :lD usura cm 3
= rete elettrosaldata & 8 15 x 15 60 rete elettrosaldata @ 10 passo 15x15
I \\ binder cm 4 fondazione in cls armato C 25/30
| -
S R AR netio b ds amelo | | base cm 644
. L I HH I H I cls C 25/30 .
______ L rilevato stradale compattato
6 0 8 correnti
o
N ™
staffa @ 12/20
staffa @ 8/20
correnti @ 10
RONDOQ'
Scala 1:100
+— 200 $ 700 ++ 185 ++ variabile ++ 185 ++ 700 $— 150 —¢
15 15 15 15 Limite esproprio
+— 200 —+ 100 + 530 + 70 44— 185 —+4 variabile H—185 —+ 04 530 } 100 4+— 150 —+
15 15 15 15
— @: :& ()
Q‘a hud
()
4‘7_/ o
illunimazione pubblica L ‘L c
=1 Linea_di Margine T~ Usura cm 3 X3 X 8
i Z'\ X_ Terreno Vegetale cm 30 Linea di Margine Binder cm 4 H
Cunetta in cls (o]
Ringhiera di protezione Terreno di Riporto Base cm 6+4 .D
Misto Cementato cm 20 O
Cordolo Cordolo o —
b, o% Linea_di_Margine (@]
— —
SR R SRR BRI Cunetta in cls Y4
o RN BT o :1:1f1f1;1;1;1;1;.;.;.;.‘.‘.‘.‘ o S -O
KR a0 Qe 008 008 008 000 008 O es oo SRR (O Nromemememems) L
2300 2300 2300 2300 Sase Sase R B RSTIA A

Seriola

SEZIONE TIPO
CORSIE UNIDIREZIONALI
Scala 1:100

+— 200 $ 550

-+
-+

variabile 550

50 .50,

+— 150 —+

+— 200 +—100 -+ 400 +7 7+ variabile L 400

J

A}

Linea di Margine Usura cm 3

illunimazione pubblica/ -L

Binder cm 4 -

Ringhiera di protezione

Base cm 6+4

+—100+— 150 —+

—//
7/

Tout Venant cm 25

Seriola



AutoCAD SHX Text
Ubicazione:

AutoCAD SHX Text
Strada:

AutoCAD SHX Text
Oggetto:

AutoCAD SHX Text
Intervento:

AutoCAD SHX Text
Numero:

AutoCAD SHX Text
Scala:

AutoCAD SHX Text
Data e Numero Revisione:

AutoCAD SHX Text
Geom. Alessandro Di Franco

AutoCAD SHX Text
Progettazione Stradale:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
R.U.P.          :

AutoCAD SHX Text
Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

AutoCAD SHX Text
Direttore Lavori:

AutoCAD SHX Text
Il Direttore Area Tecnica e dell'Ambiente:

AutoCAD SHX Text
Visto:

AutoCAD SHX Text
Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

AutoCAD SHX Text
Progettista Strutture:

AutoCAD SHX Text
Coordinatore Sicurezza:

AutoCAD SHX Text
Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

AutoCAD SHX Text
Dott. Arch. Carlo Zupelli

AutoCAD SHX Text
25034 Orzinuovi (BS)

AutoCAD SHX Text
Via Cavour, n° 28

AutoCAD SHX Text
Geom. Alessandro Di Franco

AutoCAD SHX Text
Verificato da          :

AutoCAD SHX Text
Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

AutoCAD SHX Text
Validato da          :

AutoCAD SHX Text
Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

AutoCAD SHX Text
Nome File:

AutoCAD SHX Text
SP24_CORVIONE_Esecutivo.dwg

AutoCAD SHX Text
Geom. Alessandro Di Franco

AutoCAD SHX Text
(Dec.Lgs. n 50/2016) e smi 

AutoCAD SHX Text
(Dec.Lgs. n 50/2016) e smi 

AutoCAD SHX Text
Collaboratori:

AutoCAD SHX Text
 Direttore del Settore Strade

AutoCAD SHX Text
Per. Ind. Eros Pala

AutoCAD SHX Text
24040 Pagazzano (BG)

AutoCAD SHX Text
Via Morengo, n° 262

AutoCAD SHX Text
Progettista Impianto I.P.:

AutoCAD SHX Text
VIA  PER  ISORELLA

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
4000

AutoCAD SHX Text
PALO ENEL

AutoCAD SHX Text
CONTATORI

AutoCAD SHX Text
LOCALE

AutoCAD SHX Text
H2O

AutoCAD SHX Text
ANTINCENDIO

AutoCAD SHX Text
VIA  PER  ISORELLA

AutoCAD SHX Text
PALO ENEL

AutoCAD SHX Text
20000

AutoCAD SHX Text
PALO ENEL

AutoCAD SHX Text
PALO ENEL

AutoCAD SHX Text
- PRIMA DI OGNI GETTO AVVISARE LA D.L.

AutoCAD SHX Text
- TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN LOCO IN PRESEMZA DELLA D.L.

AutoCAD SHX Text
- VERIFICARE LE QUOTE IN CANTIERE CON GLI ELABORATI ESECUTIVI ARCHITETTONICI

AutoCAD SHX Text
- NEL CASO IN CUI IL DISLIVELLO TRA LA QUOTA DI PROGETTO

AutoCAD SHX Text
E LA QUOTA DEL TERRENO SIA INFERIORE A mt. 0,70, LO SCOTICO DOVRA'

AutoCAD SHX Text
AVERE UNO SPESSORE PARI A : (mt. 1,00 - A) = B, DOVE

AutoCAD SHX Text
(A) E' IL DISLIVELLO TRA LA QUOTA DI PROGETTO LATO CARREGGIATA E

AutoCAD SHX Text
LA QUOTA DEL TERRENO, (B) LO SPESSORE DELLO SCOTICO DA ADOTTARE

AutoCAD SHX Text
Manto Bituminoso (Base cm 10 - Binder cm 4 - Usura cm 3) cm 17

AutoCAD SHX Text
Strato di Fondazione (Misto Cementato cm 20 e/o Tout Venant di cava cm 25)

AutoCAD SHX Text
Rilevato Stradale (classe CNR UNI 10006 tipo A1) cm 30-35 obbligatorio

AutoCAD SHX Text
Rilevato Stradale (classe CNR UNI 10006 tipo A2-4 A2-5)

AutoCAD SHX Text
Rilevato Stradale (classe CNR UNI 10006 tipo A3) spessore scotico vegetale

AutoCAD SHX Text
Spessore variabile e obbligatorio

AutoCAD SHX Text
- I RILEVATI STRADALI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE CLASSI CNR UNI 10006

AutoCAD SHX Text
PENA LA LORO TOTALE RIMOZIONE A CURA E SPESE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

AutoCAD SHX Text
H2

AutoCAD SHX Text
illunimazione pubblica

AutoCAD SHX Text
Linea di Margine

AutoCAD SHX Text
Base cm 6+4

AutoCAD SHX Text
Binder cm 4

AutoCAD SHX Text
Linea di Margine

AutoCAD SHX Text
Usura cm 3

AutoCAD SHX Text
P. 1,50%%%

AutoCAD SHX Text
Linea di Margine

AutoCAD SHX Text
Linea di Margine

AutoCAD SHX Text
P. 1,50%%%

AutoCAD SHX Text
Limite esproprio

AutoCAD SHX Text
Cordolo

AutoCAD SHX Text
Cordolo

AutoCAD SHX Text
Cordolo

AutoCAD SHX Text
Cordolo

AutoCAD SHX Text
P. 4%%%-6%%%

AutoCAD SHX Text
P. 4%%%-6%%%

AutoCAD SHX Text
Seriola

AutoCAD SHX Text
H2

AutoCAD SHX Text
Seriola

AutoCAD SHX Text
Cordolo

AutoCAD SHX Text
Cordolo

AutoCAD SHX Text
Linea di Margine

AutoCAD SHX Text
Terreno Vegetale cm 30

AutoCAD SHX Text
P. 5%

AutoCAD SHX Text
Terreno di Riporto

AutoCAD SHX Text
Terreno Vegetale cm 30

AutoCAD SHX Text
P. 5%

AutoCAD SHX Text
Linea di Margine

AutoCAD SHX Text
P. 2,50%

AutoCAD SHX Text
P. 2,50%

AutoCAD SHX Text
Quota Terreno esistente

AutoCAD SHX Text
Quota Terreno esistente

AutoCAD SHX Text
Ringhiera di protezione

AutoCAD SHX Text
Ringhiera di protezione

AutoCAD SHX Text
Cunetta in cls

AutoCAD SHX Text
Misto Cementato cm 20

AutoCAD SHX Text
Cunetta in cls

AutoCAD SHX Text
illunimazione pubblica

AutoCAD SHX Text
Linea di Margine

AutoCAD SHX Text
Cunetta in cls

AutoCAD SHX Text
Linea di Margine

AutoCAD SHX Text
Cunetta in cls

AutoCAD SHX Text
Base cm 6+4

AutoCAD SHX Text
Binder cm 4

AutoCAD SHX Text
Usura cm 3

AutoCAD SHX Text
Tout Venant cm 25

AutoCAD SHX Text
P. 2,50%

AutoCAD SHX Text
Linea di Margine

AutoCAD SHX Text
Cunetta in cls

AutoCAD SHX Text
Base cm 6+4

AutoCAD SHX Text
Binder cm 4

AutoCAD SHX Text
Usura cm 3

AutoCAD SHX Text
Tout Venant cm 25

AutoCAD SHX Text
aiuola rondò

AutoCAD SHX Text
sottofondo in sabbia e cemento

AutoCAD SHX Text
cubetti in porfido

AutoCAD SHX Text
usura cm 3

AutoCAD SHX Text
binder cm 4

AutoCAD SHX Text
base cm 6+4

AutoCAD SHX Text
misto cementato cm 20

AutoCAD SHX Text
rilevato stradale compattato

AutoCAD SHX Text
rete elettrosaldata Ø 10  passo 15x15

AutoCAD SHX Text
fondazione in cls armato C 25/30

AutoCAD SHX Text
Pend. 1,5%%% - 2,5%%%

AutoCAD SHX Text
Linea di Margine

AutoCAD SHX Text
Base cm 6+4

AutoCAD SHX Text
Binder cm 4

AutoCAD SHX Text
Usura cm 3

AutoCAD SHX Text
Misto Cementato cm 20

AutoCAD SHX Text
Cunetta in cls

AutoCAD SHX Text
usura cm 3

AutoCAD SHX Text
binder cm 4

AutoCAD SHX Text
base cm 6+4

AutoCAD SHX Text
Pend. 1%%% - 2%%%

AutoCAD SHX Text
correnti Ø 10

AutoCAD SHX Text
staffa  Ø 8/20

AutoCAD SHX Text
cunetta in cls armato

AutoCAD SHX Text
cls C 25/30

AutoCAD SHX Text
Piastra in acciaio

AutoCAD SHX Text
 rete elettrosaldata Ø 8 15 x 15

AutoCAD SHX Text
pavimentazione in cls cm 10

AutoCAD SHX Text
riempimento in Tout-venant

AutoCAD SHX Text
staffa  Ø 12/20

AutoCAD SHX Text
6 Ø 8 correnti

AutoCAD SHX Text
cordolo in cls armato

AutoCAD SHX Text
cm 50 x 35 - cls C 25/30


