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SP n° 24  "CHIAVICHE - CADIMARCO"

MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE

GAMBARA CON LE VIE COMUNALI
in Loc. CORVIONE DEL COMUNE DI

IV NOVEMBRE E STRADA PER REMEDELLO

Comune di Gambara  (Bs)

TAV. 19.01:20

Settore Strade
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Ottobre 2017 - R/02NOVEMBRE  2016

PARTICOLARE PLINTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

cordolo in granito

aiuola

PARTICOLARE POSA CUNETTA

PARTICOLARE AIUOLA SPARTITRAFFICO

PARTICOLARE POZZETTO acque meteo

Sezione Longitudinale
Pianta

cordonatura sormontabile in cls

10

8

12

1019102110

7
0

110

2
0

8
0

1
0

0

A

B

Pianta Sezione Longitudinale
H

1156090

110100100

BAH

DIMENSIONI IN mm.

DI LUNGHEZZA h 

PLINTI PER PALI ILL.PUB.

10,00 <= h => 11,20

9,00 <= h => 9,90

110

B

larghezza min. cm 150

1
7

60

3
0

PARTICOLARE MARCIAPIEDE

cordolo in granito

e/o in cls

Pend. 4% - 6%

cordolo in granito

20

3

cordonatura sormontabile in cls

50

20

17 20

191021

v
a

r
i
a

b
.

cordolo in granito

e/o in cls

Pend. 4% - 6%

cordolo in granito

20

3

cordonatura sormontabile in cls

50

191021

60

3
0

4

60

3
0

PARTICOLARE SORMONTO RONDO'

e/o in cls

15

17

8

aiuola

2
5

CON CORDOLO RIBASSATO

3

cordolo in cls

PARTICOLARE POSA CORDOLI

cordonatura sormontabile in cls

15

25

17

8

10

10

8

12

1019102110

10

cordolo in granito

15

17

8

10

25

10

PARTICOLARE POZZETTO

1010

1
0

PARTICOLARE POZZETTO PER SERVIZI

malta cementizia

1010

1
0

1
0

1
7

60

3
0

PARTICOLARE MARCIAPIEDE CON BARRIERA

Barriera in legno H2 bordo ponte

PARTICOLARE MARCIAPIEDE
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