PARTICOLARE C — Collegamento del coronamento della muratura al diaframma sismico

Bonifica Muratura — fase 2

Eventuale bonifica e consolidamento

muratura di coronamento con triplo

strato di rete in fibra di vetro (tipo

Gavazzi 0370—A resistente agli alcali)
N.B. Da stabilire in corso d’opera

PARTICOLARE INIEZIONI
PER TIRAFONDI/ANCORAGGI

foro spia per verificare I
tubo per il riempimento

inghisaggio

miscela per inghisaggio
barra ad aderenza

migliorata o filettata 3 I J

11
- \ foro con carotatrice
in gesso

tappo prowvisionale

INGHISAGGIO BARRE:

— FORO CON CAROTATRICE
— INIEZIONE MISCELA CON POMPA MANUALE A BASSA PRESSIONE

— COMPOSIZIONE MISCELA:
20kg "MACFLOW”

100g. FIBRE TIPO "RICEM MC 2.5 DTE 3mm."

7 1. ACQUA (rapp. A/C=0.27)
IN ALTERNATIVA: ANCORAGGIO CHIMICO CON RESINA
PER MURATURE TIPO HILTI HY70Q

E NON OGGETTO DI INTERVENTO

ZONA CON COPERTURA IN
MURICCI E TAVELLONI

Travetti T2xTE

Nuove trayi di displuvio 16x16cm

$20 piegati e saldati

Trave di_colmo_esistente |
Spinotti 420 piegati e saldati Spinotti 820 piegati e saldati Spinotti
all'estradosso _del corrente C1 all’estradosso del corrente C1 qII'egtrqc

osso del corrente C1

2

Diaframma sismico
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Spinotti $20/400

e tirafondi M20/2000

Nuovo pavimento ligneo

Trave di golmo esistente

Travi ripartitori 16x16 cm

inclinati e in appoggio su

diaframma sismico

Travetti 12x12

. Appoggio su trave esistente
Travetti 12x12 Haq verificare in esecuzione |
|

Travetti 12x12

Piastre di raccordo sp

15Smm

inire in esec.

Spinotti 20/400 piegati e saldati
all’estradosso del corrente C1

Diaframma sismico

Diaframma sismico e ricostruzione copertura lignea
esistente all’estradosso del diaframma — Fase 2

Porzione di copertura sovrapposta
al diaframma sismico

Nuovi travetti 12x12 cm
in appoggio sui ripartitori

Travi ripartitori 16x16 cm
inclinati e in appoggio su
diaframma sismico

Spinotti #20/400

e tirafondi M20/2000

R S B

Nuavi| travetti [12x12

cm

in appoggio [sui ripartitori

N.B. Posizione dei ripartitori e definizione

dell’orditura di travetti da verificare con

la D.L. in esecuzione.

Travi ripartitori 1

6x16

inclinati |e
diaframma

in apploggig
sismico

COMPLETAMENTO MURATURA PARETE

SISMORESISTENTE 4
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nuova muratura in
mattoni con intonaco
e doppio strato di rete
Gavazzi

1 Spinotti $20 mm

passo 30 cm

L=300 mm

L lungo il perimetro

della muratura esistente

COMPLETAMENTO MURATURA

nuova muratura in
mattoni con intonaco
e doppio strato di rete
Gavazzi

1 Spinotti 820 mm
passo 30 cm

L=300 mm

lungo il perimetro

della muratura esistente

N.B. Gli spinotti dovranno essere
realizzati in foro calibrato o iniettati

nuova muratura in

mattoni con intonaco
e doppio strato di rete
Gavazzi

1 Spinotti 620 mm
passo 30 cm
L=300 mm

lungo il perimetro
della muratura esistent¢

PARETE SISMORESISTENTE 5

TIPO 1
Vista frontale

nuova muratura in
mattoni con intonaco
e doppio strato di rete
Gavazzi

PARTICOLARE Collegamento murature sismo-—resistenti tipo 1

1 Spinotti 820 mm
passo 30 cm

L=300 mm

lungo il perimetro

della muratura esistente

N.B. Gli spinotti dovranno essere

realizzati in foro calibrato o iniettati
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C Carpenterie metalliche per il diaframma
Travi ripartitori 16x16 cm sismico
inclinati e in appoggio su
PARTICOLARE A inclinati e in appoggi e
Nuova orditura appoggio sul diaframma sismico \d"’fmmm" sismico :
\ | Coprigiunto
/\\ —] — _\ — — /\ Travi lignee esistenti [ |
ol . T .5 '
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Diaframma sismico e ricostruzione copertura lignea 5050, O i
Travi ripartitori 16x16 cm esistente all’estradosso del diaframma — Fase 1
inclinati e in appoggio su Fori 84/50(mm)
diaframma sismico Travi ripartitori 16x16 cm per chiodatura panelli mutistrato
:jqc::nqt| e in_appoggio su Chiodi 84/50 L=50mm (***)
iaframma sismico

Coprigiunto

|50|50| “‘_')T /
Fori #4/50(mm)

per chiodatura panelli mutistrato
Chiodi 84/50 L=50mm (***)

v

Corrente @ (*)(**) tirafondi M20 L=1500mm

Fori 820

e tirafondi M20 con passo max 2000mm

/ per spinotti 820 con passo max 400mm

Fori #4/50(mm)
per chiodatura panelli mutistrato
Chiodi 84/50 L=50mm (***)

N.B. Spinotti corrente C1 da realizzare solo in
corrispondenza delle murature sismo—resistenti

Corrente @ Fori 820

per ancoraggi inghisati(*) M20 L=300

con passo massimo 250mm
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$50450, 2 80

Fori #4/50(mm)
per chiodatura pannelli multistrato
Chiodi 84/50 L=50mm (***)

MATERIALI E SPECIFICHE

ACCIAIO DA CARPENTERIA
Accigio tipo S 275 JO (Fe430) controllato e saldabile

SPINOTTI O
acciaio S275 JO | I]
lisci, tagliati, non tranciati, smussati in punta con mola

BULLONATURE

Bulloni tipo M 20 CLASSE 8.8

CHIODATURE

Chiodi #4mm in accigio armonico L=50mm

SALDATURE

Spessore minimo s=15mm
Elettrodo basico F44—4B per accigio S275

LEGNO PER ELEMENTI STRUTTURALI
CLASSIFICATO (secondo CNR DT 206/2007, NTC 2008)

specie CONIFERA classe di resistenza C24 (fmk =24MPa, Eoos =7400MPa)

Classe di servizio 1: Umidita del legno in equilibrio con I’'ambiente a una
temperatura di 20°C, e umidita dell’aria circostante <65%
(vani interni riscaldati)

CARATTERISTICHE DI RIFERIMENTO PER LE VERIFICHE

Classe di durata del carico MEDIA: carico massimo da 1 settimana a 6 mesi

Kmod =0.8 (v. Tab.16—2 CNR)

(v. Tab.4.4—IV D.M. 2008)

Coefficente di sicurezza (legno massiccio) ym =1.3 (secondo CNR)

ym =1.5 (secondo D.M.2008)

Kgef =0.6 (v. Tab.17—1 CNR)
(v. Tab.4.4—V D.M. 2008)

Sforzo massimo di progetto SLU: fmd =fmk kmod =24x0.8 =12.08MPa
Ym 1.5
Modulo elastico: Ed =FEo,05 =/400 =4625MPa
14+Kdef  14+0.6

PANNELLI STRUTTURALI IN LEGNO

Pannelli lignei in multistrato fenolico spessore 27mm marcati :

CE
EFN 636—2 S Classe di esposizione 2 (umiditd ambiente <85%)

EN 13986 Destinazione d’uso S (strutturale)

classi F25/1 5 E50/25 Resistenza caratteristica a flessione: parallela 25 MPa; perpend 15 MPa

TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE CONTROLLATE SUL CANTIERE
PRIMA DELL'INIZIO LAVORI, EVENTUALI DISCORDANZE SONO DA
COMUNICARE ALLA DIREZIONE LAVORI

Corrente @ (¥)(**) tirafondi M20 L=1500mm

Fori 820

per spinotti 820 con passo max 400mm
e tirafondi M20 con passo max 2000mm

Saldatura

| 420450, 0] |15 430

Fori ¢4/50(mm)
per chiodatura panelli mutistrato
Chiodi 84/50 L=50mm (***)

(*) INGHISAGGIO M20 CON RESINA Hilti HIT—RE 500

(**) LA POSIZIONE DEI TIRAFONDI INGHISATI VERRA’

STABILITA IN CORSO

D’OPERA EFFETTUANDO UN RILIEVO PIU’ ACCURATO DELLE MURATURE
IN MODO DA EVITARE EVENTUALI APERTURE/FINESTRE

(***) CHIODI TIPO ANKER LBA450

N.B. Giunzioni tra i piatti saldate, bagnare la

superficie del legno prima della saldatura

e

proteggere il legno dalle scorie della saldatura

mediante lamiere di contenimento.
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