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LEGENDA ELEMENTI
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SISTEMAZIONE E BONIFICA DELLA
MURATURA ESISTENTE MEDIANTE SCUCI
CUCI, PIOLI DI COLLEGAMENTO E
APPLICAZIONE DI INTONACO CON RETE.
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SCALA 1:100

Nuovi travetti lignei
. . classe C24 sez.
Nuova Capriata tipo C1 14x12cm passo 50cm
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CAPRIATA ESISTENTE 1:
PUNTONE N 22x22
PUNTONE S 22x22
CATENA 25x30
MONACO 22x22

Travetti lignei esistenti (10x12cm)
interposti tra i nuovi travetti

CAPRIATA ESISTENTE 2:
PUNTONE N 20x20
MONACO 20x20

PUNTONE S 22x16
CATENA 28x26

CAPRIATA ESISTENTE 3:
PUNTONE N 20x20
PUNTONE S 20x20

CATENA 35x35
MONACO 26x26

CAPRIATA ESISTENTE 4:
PUNTONE N 20x20
PUNTONE S 20x20
CATENA 29x36

MONACO 28x28

CAPRIATA ESISTENTE 5:

PUNTONE N 18x22

PUNTONE S 16x16
CATENA 30x38
MONACO 26x26

Travetti lignei esistenti (10x12cm)
interposti tra i nuovi travetti

Camino esistente

Travetti lignei esistenti (10x12cm)
interposti tra i nuovi travetti
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Bonifica e rifacimento

della muratura in
corrispondenza delle
aperture del sottotetto
(v. particolare D)

classe C24 della muratura in della muratura in
corrispondenza delle
aperture del sottotetto
(v. particolare D) (v. particolare D)

Bonifica e rifacimento
della muratura in
corrispondenza delle
aperture del sottotetto
(v. particolare D)

della muratura in
corrispondenza delle
aperture del sottotetto
(v. particolare D)

corrispondenza delle
aperture del sottotetto

CAPRIATA Tipo C1 — Capriata di appensione per trave di colmo v. Particolare piastra
SCALA 1:100 di appensione

Puntoni formati da due
travetti 14x12cm accostati

Puntoni formati da due
travetti 14x12cm accostati

Completamento con

muratura sismo-—resistente
v. part. Completamento
murature tipo 1

LEGENDA ELEMENTI STRUTTURALI

TRAVI/TRAVETTI ESISTENTI
PARZIALMENTE DA SOSTITUIRE DOVE

SOPRINTENDENZA

NUOVA CAPRIATA FORMATA
DA N. 2 TRAVETTl 14x12cm
E CATENE IN ACCIAIO

NUOVI TRAVETTI LIGNEI 14x12
PASSO 50cm INTERPOSTI
AGLI ESISTENTI

RINFORZO R5 FORMATO DA
1+1 PIASTRE 250x150mm

NUOVE TRAVI LIGNEE
16x16cm

SCAMBIO TRAVE DI COLMO
CON TERZERA

NUOVA ARCHITRAVE IN
ACCIAIO 200x200x6mm
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NECESSARIO PREVIO BENESTARE DELLA

SISTEMAZIONE E BONIFICA DELLA
MURATURA ESISTENTE MEDIANTE SCUCI
CUCI, PIOLI DI COLLEGAMENTO E

\

VEDI PARTICOLARI

APPLICAZIONE DI INTONACO CON RETE.

NON OGGETTO DI INTERVENTO

N ZONA CON COPERTURA IN
m MURICCI E TAVELLONI

RINFORZO Tipo R5

Piatto

dado M

200x100x15mm

22
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200x100x15mm

Catena in acciaio $22
filettata alle estremita
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PARTICOLARE APPENSIONE TRAVE DI COLMO

Trave di colmo |
esistente

metalllica |

sagomata sp.8mm

Saldature

S1 4100,

SEZIONE S1-S1

Piastra metalllica

sagomata sp.8mm

, 200
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PARTICOLARE B )
Vista laterale Sezione SB—SB
. X . X Corrente @ saldato .
Profilo tubolare quadro S B 5 spinotti 820 iniettati al profilo tubolare Spessore ligneo
200x200x6mm con resina nella
acciagio S275 N muratura L=300mm . Saldatura
Pannello multistrato .
Profilo tubolare quadro
X 200x200x6mm
Travetto ligneo accigio S275
2492 chiodi ¢4 5 spmo"c’u 820 iniettati
7 con resina nella
I Piatto sez. 12(:)x8mrq muratura L=300mm
343 saldato lungo il profilo
- - tubolare
. . . . Piastra dim.
Piastra dim. — Piastra dim.
550x240x15mm 550x240x15mm 240 o
acciaio S275 S B acciaio S275

PARTICOLARE D

Bonifica e rifacimento muratura in corrispondenza delle aperture del sottotetto

SD
~

Corrente @ Pannello multistrato

\ Travetto Sezione SD—SD
Pannello multistrato

Spinotti 820 passo |§J/—

max 400mm lisci, infissi Travetto esistente
a secco in foro calibrato

JARRANY

Bonifica e consolidamento muratura di

fibra di vetro (tipo Gavazzi 0370-A N.B. Da stabilire in corso d'opera

resistente agli alcali)
N.B. Da stabilire in corso d'opera Nuovi assoni in legno

sez. 15x6cm

Nuovi assoni in legno sez.
15x6cm

Travi inclinate

Contraffisso
ligneo

1+1 Piastre 250x150
sp.
5 spinotti 816

Catena 220

PARTICOLARE 3

Piatto5

Tubo sp 3mm

N e Bonifica e consolidamento muratura di coronamento con triplo strato di rete in fibra di 2i>20
[«(Q“”‘“«‘Q\)”‘ = coronamento con triplo strato di rete in vetro (tipo Gavazzi 0370—A resistente agli alcali) (@i mm)

Fori per vitoni 6

n 15}5 n
4

i Piatto3 sp. 10mm con|
inviti profonditd 5mm
per bulloni M16

Tubo sp 3mm
(8i>20mm)

Piatto 6

ap 10mm

Piatto 2
sp.8mm

| Piatto 5
| sp. 10mm

Piatto 6
sp.10mm

Piatto3 sp. 10mm con
inviti profondita S5mm
per bulloni M16
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MATERIALI B SPECIFICHE

ACCIAIO DA CARPENTERIA

Accigio tipo S 275 JO (Fe430) controllato e saldabile

SPINOTTI
acciaio S275 JO

lisci, tagliati, non tranciati, smussati in punta con mola

BULLONATURE
Bulloni tipp M 20 CLASSE 8.8
CHIODATURE

Chiodi 84mm in accigio armonico L=50mm

SALDATURE

Spessore minimo s=15mm

Elettrodo basico E44—-4B8 per acciaio S275

LEGNO PER ELEMENTI STRUTTURALI

CLASSIFICATO (secondo CNR DT 206/2007, NTC 2008)

specie CONIFERA classe di resistenza C24 (fmk =24MPa, Eoos =7400MPa)

Classe di servizio 1: uUmidita del legno in equilibrio con I'ambiente a una
temperatura di 20°C, e umiditd dell’aria circostante <65%

Classe di durata del

(vani interni riscaldati)

CARATTERISTICHE DI RIFERIMENTO PER LE VERIFICHE

carico MEDIA:

Kmod =0.8 (v. Tab.16—2 CNR)

(v. Tab.4.4—IV D.M. 2008)

carico massimo da 1 settimana a 6 mesi

Coefficente di sicurezza (legno massiccio) ym =1.3 (secondo CNR)

Kdet =0.6 (v. Tab.17—1 CNR)
(v. Tab.4.4-V D.M. 2008)

Ym =1.5 (secondo D.M.2008)

Sforzo massimo di progetto SLU: fmd =fmk kmod =24x0.8 =12.08MPa

Modulo elastico: Ed =Eo0,05 1
1+ Kdef

=/7400

1+0.6

1.5
=4625MPa

TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE CONTROLLATE SUL CANTIERE
PRIMA DELL'INIZIO LAVORI, EVENTUALI DISCORDANZE SONO DA
COMUNICARE ALLA DIREZIONE LAVORI

PROVINCIA DI

SRESCIA

SEITORE DELLE STRADE, EDILIZIA SCOLASTICA

B DIREZIONALE

LICEO "VERONICA GAMBARA”
COMUNE DI BRESCIA

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA
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