
Irrigatore a scomparsa tipo Sime serie Sport Gun o
similare, gittata 35, portata 500 l/min, pressione
d'esercizio 7 barElettrovalvola FF D- 3''24V con regolatore

di flusso o similare

Canaletta tipo Pircher 100 o similare in acciaio zincato e
feritoie antitacco classe B125 - sezione 155 x h160 mm

Pozzetto in PVC serie Jumbo o similare

Collegamento al sistema di programmazione tipo
Rain Bird serie ESP-ME a 10 settori o similare

Tubo principale di irrigazione Ø90

Raccorderia al sistema
di irrigazione

Rete di drenaggio delle acque meteroiche posta
sul perimetro del campo da gioco - Tubo drenante
Ø160 microforato a 180°

Irrigatore a scomparsa tipo Sime serie Sport Gun o
similare, gittata 35m,portata 500 l/min, pressione
d'esercizio 7 bar

Larghezza porta regolamentare 7,32m

Manto in erba sintetica tipo fibrillato,
altezza fibra libera Hmin = 50mm

Strato di graniglia spessore 40 mm
granulometria 12÷18 mm

Massicciata di sottofondo
 spessore 140 mm

granulometria 20÷40 mm

Intaso prestazionale

Intaso di stabilizzazione

Porta da calcio in profilato di alluminio a
sezione ovoidale 120x100 mm rinforzata con
nervature interne antiflessione e protetta con
vernice poliuretanica
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Sabbia di frantoio spessore 30 mm
granulometria 0,2÷0,8 mm
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Plinto in c.a. per la fondazione delle
porte, dimensioni 60x60x60 cm

Gomito di giunzione palo/traversa in
pressofusione di lega di alluminio

Plinto in c.a. per la fondazione delle porte,
Calcestruzzo C25/30, dimensioni
60x60x60 cm
Armatura: 4 ferri Ø12 nelle due direzioni

Rete esagonale in treccia di nylon,
diametro 3,5mm con bussole interrate

Attenzione: affiancare le due staffe centrali
al foro di predisposizione della porta
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Diaframma fino in superifice

Deposito di materiale da recuperare
proveniente dal campo

Pozzetto di ispezione diaframmato - sifonato,
dimensioni interne minime 100x100 cm

Rete di drenaggio delle acque
meteroiche posta sul perimetro del
campo da gioco - Tubo drenante
Ø160 microforato a 180°

Collegamento alla rete fognaria

Chiusino, dimensioni minime
50x50 cm

Tappetino di finitura in
asfalto, spessore 30mm
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Rete a maglia sciolta con filo zincato
rivestito in PVC, maglia 50x50m,

diametro filo 4,2mm,
altezza 2500 mm

Pali in profilo circolare zincato
rivestito in poliestere
sezione 114x3,3 mm

Corrente orizzontale  in profilo circolare zincato
rivestito in poliestere, sezione 42,4x3mm

Elemento di fissaggio del corrente
orizzontale rivestito in poliestere

Filo di legatura D24 per il fissaggio
della rete ai montanti verticali,

zincato e rivestio in PVC

Plinto di sostegno in c.a.
Calcestruzzo C25/30

dimensioni 400x700x300 mm
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Magrone C12/15
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Aiuola

Ingresso atleti

Ingresso
spettatori

Accesso

Parcheggio pubblico connesso
alla pubblica via

Dettaglio 08 - Particolare pozzetto diaframmato
scala 1:10

Dettaglio 06 - Particolare porte regolamentari
scala 1:20

Dettaglio 09 - Particolare pozzetto e irrigatore per il campo da gioco
scala 1:10

Dettaglio 07 - Particolare rete di delimitazione
scala 1:20
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ATTENZIONE: TRACCIARE IL CAMPO DA GIOCO CON RELATIVA AREA PER DESTINAZIONE PRIMA DELLA POSA DEGLI IMPIANTI

IL RILIEVO DELLO STATO DI FATTO È STATO FORNITO DALLA STAZIONE APPALTANTE

LE ARMATURE DEGLI ELEMENTI IN C.A. SONO INDICATE NEGLI ELABORATI TAV 008 ARC, TAV 009 STR, TAV 010 STR
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