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Blocco di fondazione

Morsettiera incasso palo in
Doppio isolamento IP43

altezza
fuori terra

4(1x4) mm² t.Ø125 mm

Collettore di terra MT1  nel vano contatore

I collettore (o nodo) di terra indicati dovranno essere realizzato con una barra di rame; ai collettori dovranno essere collegati i 

conduttori di protezione ( PE ), i conduttori equipotenziali ( EQP ) principali ed il conduttore di terra ( CT ) derivante

EQP acqua con corda di rame isolata - 1G25 mm²

CT - conduttore di terra con corda di rame isolata - 1G 25 mm²

Note:

dall' impianto di terra generale.
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MT1

MT1

dispersore verticale a picchetto

in acciaio zincato a croce 1.5 m

Percorsi rilevati da
Progetto  redatto
da ing. Mombelli
in data 04/1995

Cavo FG160R16 - 2(1x4) mm²

Cavo 1G4 mm²

   T1; T2; T3; T4

CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA "2"
(96 m x 48 m)

n° 8 Thorn - Les Andelys AltisA396L120-740 A4 AltisA - 396 x Neutral White 4000K LED 1200mA - A4 Optic (1.000)  + alim. elettr. IP65 396L105 CLI

n° 4 Thorn - Les Andelys AltisA396L120-740 A6 AltisA - 396 x Neutral White 4000K LED 1200mA - A6 Optic 1.000- MB Optic + alim. elettr. IP65 396L105 CLI
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EQP acqua con corda di rame isolata - 1G25 mm²3

Agli scaricatori - 1G16 mm²4

zona contatore

PE Comuni5
5

Collettore di terra MT2 (nei pozzetti nei pressi della Torre Faro)

CAMPO IN SINTETICO "3"

LIMITE CAMPO SINTETICO
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CAMPO DI ALL. "4"
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TORRENTE INTUBATO

ALTRA PROPRIETA'

LAMPIONE

LAMPIONE

LAMPIONE

LAMPIONE

LAMPIONE

LAMPIONE

LAMPIONE

(24,17 x 44,28 m)

(104,30 x 54,8 m)

(110 m x 67,22 m)

(21,70 x 49,34 m)

T4T2

T3T1

Vd dis EE-501QGestCalcio

QG/FN05

QL-Sint/FN02 QL-Sint/FN04

QL-Sint/FN01 QL-Sint/FN03

alla TF3 - 4x4 mm²

t. Ø 125 mm

al quadro irrigazione - 5G6 mm²

alla TF1 - 4x4 mm²

t. Ø 40 mm

DALI 2x1,5 mm²

DALI 2x1,5 mm²

4(1x4) mm² t.Ø125 mm

Cavo FG160R16 - 2(1x4) mm²

completa di cassetta scaricatori
Zotup art 242 191

Vd dis EE-110QL-Sint

QS/FN02

cavo 2x1,5 posato
in tubazioni interrate

AIUOLA

alla TF2 - 4x4 mm²

t. Ø 40 mm

DALI 2x1,5 mm²

alla TF4 - 4x4 mm²

t. Ø 40 mm

DALI 2x1,5 mm²
alla TF2 - 4x4 mm²

t. Ø 40 mm

DALI 2x1,5 mm²

DALI 2x1,5 mm²

alla TF4 - 4x4 mm²

t. Ø 125 mm

alla TF4 - 4x4 mm²
DALI 2x1,5 mm²

alla TF1 - 4x4 mm²

t. Ø 125 mm

alla TF3 - 4x4 mm²
al q. irrigazione - 5G6 mm²
DALI 2x1,5 mm²

agli impianti
ESISTENTI

cavo 2x1,5 posato
in tubazioni interrate

cavo 2x1,5 posato
in tubazioni interrate

cavo 2x1,5 posato
in tubazioni interrate

Dispersore generale di terra

con corda di rame isalata G/V - 1G25 mm²

Collegamento ai ferri di fondazione del plinto della Torre Faro

con corda di rame nuda - 1x35 mm²
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con corda di rame isalata G/V - 1G25 mm²

Collegamento del bullone messa a terra della Torre Faro

MT2 MT2

MT2 MT2

Cu 1x35 mm²Cu 1x35 mm²

t. Ø 125 mm
al q. irrigazione - 5G6 mm²

TORRENTE INTUBATO

Ingresso
spettatori

Accesso campo "3" 

TORRENTE INTUBATO

TORRENTE INTUBATO

Accesso

Confine attività

Parcheggio pubblico connesso
alla pubblica via

AIUOLA

Accesso campo "1"

Torre faro

Edificio "1"
Parcheggio
spettatori
interno

Edificio "2"

Centrale
termica

Edificio "3"

Parcheggio atleti

Campo da calcio  di
allenamento "4"

(21,70 m x 49,34 m)

TORRE FARO TORRE FARO

TORRE FAROTORRE FARO

TORRE FARO TORRE FARO

Antenna telecomunicazioni

altra proprietà

AIUOLA

Campo da calcio in erba "1"
(110 m x 67,22 m)

Campo da calcio
in sintetico "3"

(24,17 m x 44,28 m)

Torre faro
esistente

Torre faro
esistente

Nuova torre faro H=18m

Nuova torre faro H=18m

120
220

120
220

Accesso
campo "2"

Nuova torre faro H=18m Nuova torre faro H=18m

Cisterna di accumulo da interro 10 mc

Torre faro

quadro
irrigazione

Percorso sistema DALI

Particolare installazione palo

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI NUOVA INSTALLAZIONE

TORRE PORTAFARI

TORRE PORTAFARI tipo Siderpali - modello Torre Fissa 18 + PRA4G + TR  o "equivalente"  - altezza 18 metri fuori terra

Proiettori a LED tipo THORN mod. ALTIS + alim. elettr.  o  "equivalente"

Collegamento equipotenziale

Rete metallica del massetto di sottofondo

Collettore di terra

Corda di rame isolata con sezione di 25 mm²

Collegamento ai ferri del cemento armato

Corda di rame con sezione di 35 mm², filo elementare Ø 1,8 mm

Pozzetto ispezionabile - BASSA TENSIONE

Pozzetto ispezionabile - SEGNALI

Tubazione interrata Ø 63 mm - BASSA TENSIONE

Quadro elettrico bassa di tensione

Contatore energia elettrica

Tubazione interrata

Tubazione sottotraccia

Tubazione a vista

Tubazione interrata Ø125 mm - ENERGIA

Quadro a bordo macchina

   T1; T2; T3; T4

Comando di emergenza

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI IMPIANTI ESISTENTI

DISEGNO VALIDO SOLO PER IMPIANTI ELETTRICI

La presente tavola è parte integrante del progetto di cui fanno parte la relazione tecnica, gli schemi elettrici e tutti gli allegati.

Per tutte le prescrizioni, le modalità di installazione, la tipologia degli impianti fare riferimento alla relazione tecnica.

1.

2.

NOTE

Pozzetto ispezionabile ENERGIA

Pozzetto ispezionabile SEGNALI

Tubazione interrata ENERGIA

Tubazione interrata energia - vedi progetto redatto da G. Mombelli

Tubazione interrata SEGNALI

Collegamento equipotenziale

Corda di rame isolata con sezione di 16 mm²

Picchetto Fe/tZn 50 x 50 x 5 mm - l = 1,5 m

Corda di rame con sezione di 50 mm², filo elementare Ø 1,8 mm

Picchetto Fe/tZn 50x50x5 mm - l=1,5 m in pozzetto ispezionabile

Pozzetto ispezionabile - vedi progetto redatto da G. Mombelli
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Key Map

Campo 2

ATTENZIONE: TRACCIARE IL CAMPO DA GIOCO CON RELATIVA AREA PER DESTINAZIONE PRIMA DELLA POSA DEGLI IMPIANTI

IL RILIEVO DELLO STATO DI FATTO È STATO FORNITO DALLA STAZIONE APPALTANTE

LE ARMATURE DEGLI ELEMENTI IN C.A. SONO INDICATE NEGLI ELABORATI TAV 008 ARC, TAV 009 STR, TAV 010 STR
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