}Manto in erba sintetica tipo fibrillato, altezza fibra libera Hmin = 50mm‘

}Intaso prestazionale - riferimento regolamento LND apporvato dalla C.S.I.E.A‘

Intaso di stabilizzazione - Strato di sabbia silicea selezionata, lavata,
sferoidale, spessore 30 mm - granulometria 0,5+1,25 mm

‘Manto in erba sintetica tipo fibrillato, altezza fibra libera Hmin = 50mm} Canaletta tipo Pircher 100 o similare con griglia in acciaio zincato a
feritoie antitacco classe B125 - sezione 155 x h160 mm - Pezzo speciale
per ispezione

Sabbia di frantoio o materiale di idonea natura spargimento a spaglio,

spessore 30 mm - granulometria 0,2+0,8 mm ‘Intaso prestazionale - riferimento regolamento LND apporvato dalla C.S.I.E.A}
- — — Manto in erba sintetica con fibre in polipropilene prodotte per estruzione,
Strato di graniglia livellato con macchinari a controllo laser e compattato Intaso di stabilizzazione - Strato di sabbia silicea selezionata, lavata, fibrillato - H = 22mm
con rullo a piastre vibranti, spessore 40 mm - granulometria 12+18 mm sferoidale, spessore 30 mm - granulometria 0,5+1,25 mm
— : - : : : — - - — - - Intaso di stabilizzazione - Strato di sabbia silicea selezionata, lavata,
Massicciata di sottofondo realizzata con materiale arido di cava, Sabbia di frantoio o materiale di idonea natura spargimento a spaglio, sferoidale - granulometria 0,45+0,80 mm
spessore 140 mm - granulometria 20+40 mm spessore 30 mm - granulometria 0,2+0,8 mm

Sabbia di frantoio o materiale di idonea natura spargimento a spaglio,
spessore max 20 mm

Geodreno con resistenza a trazione > 45kN/m, steso sul fondo dello scavo e

. . . . . ) Strato di graniglia livellato con macchinari a conrollo laser e compattato
nelle trincee dei drenaggi trasversali e perimetrali

con rullo a piastre vibranti, spessore 40 mm - granulometria 12+18 mm

Strato in materiale stabilizzato per uno spessore di 100 mm di graniglia
livellato e compattato con rullo a piastre vibranti, spessore 100 mm -
pezzatura indicativa 0+25 mm

Massicciata di sottofondo realizzata con materiale arido di cava, —
spessore 140 mm - granulometria 20+40 mm
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=== = === ATTENZIONE: TRACCIARE IL CAMPO DA GIOCO CON RELATIVA AREA PER DESTINAZIONE PRIMA DELLA POSA DEGLI IMPIANTI
=
Dettaglio 01 - Particolare stratigrafia interna al campo per destinazione = EEIEEEEEEER
scala1:10 Drenaggio profondo secondario - Tubo drenante s e e Y et [ et e e Y
@90 microforato a 270° posato diagonalmente e I
collegato alla tubazione perimetrale |
Geodreno con resistenza a trazione > 45kN/m, :
steso sul fondo dello scavo e nelle trincee dei |
drenaggi trasversali e perimetrali |
Manto in erba sintetica con fibre in polipropilene prodotte per estrusione, Pozzetto prefabbricato in cls - !
fibrillato - H = 22mm dimensione interna 40x40 cm :
Intaso di stabilizzazione - Strato di sabbia silicea selezionata, lavata, Rinfianco in calcestruzzo magro '
sferoidale - granulometria 0,45+0,80 mm per evitare deposito di materiale :
Salz?;zrii rl;rg)r:tgi)onﬁr;nateriale di idonea natura spargimento a spaglio, su|R;.t;:i:jnie(i:gndaggcigrr?scl)ledzc;igi(:n-e'f'ir;;cgfeggrs'ntz ;
P @160 microforato a 180° I
Strato in materiale stabilizzato per uno spessore di 100 mm di graniglia Limite campo per destinazione | ;
livellato e compattato con rullo a piastre vibranti, spessore 100 mm - ! |
pezzatura indicativa 0+25 mm |
Geodreno con resistenza a trazione > 45kN/m, steso sul fondo dello scavo e :
nelle trincee dei drenaggi trasversali e perimetrali | -
il
\ Dettaglio 04 - Particolare pozzetto di ispezione rete di drenaggio Key Map
la1:10
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PROGETTO/Project

- REALIZZAZIONE DI CAMPO DA CALCIOA 11 IN
ERBA SINTETICA OMOLOGATO FIGC FINO A 1
CATEGORIA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO
COMUNALE "GIANMARIO BONASSI®
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‘Manto in erba sintetica tipo fibrillato, altezza fibra libera Hmin = 50mm} Canaletta tipo Pircher 100 o similare con griglia in acciaio zincato a
feritoie antitacco classe B125 - sezione 155 x h160 mm

‘Intaso prestazionale - riferimento regolamento LND apporvato dalla C.S.I.E.A}

Manto in erba sintetica con fibre in polipropilene prodotte per estruzione, Cat. Progetto Esecutivo
fibrillato - H = 22mm

Intaso di stabilizzazione - Strato di sabbia silicea selezionata, lavata,
sferoidale, spessore 30 mm - granulometria 0,5+1,25 mm

|
Intast? di stabilizzazione.- Strato di sabbia silicea selezionata, lavata, COMMITTENTE/Client
sferoidale - granulometria 0,45+0,80 mm

Sabbia di frantoio o materiale di idonea natura spargimento a spaglio,

spessore 30 mm - granulometria 0,2+0,8 mm CO m u ne d | CO I Og ne

Dettaglio 02 - Particolare stratigrafia esterna al campo per destinazione E— - Sabbia di frantolo o materiale di idonea natura spargimento a spaglic, piazsa Garibaldi, 31 - 25033
scala1:10 Strato di graniglia livellato con macchinari a conrollo laser e compattato Cologne (BS)
con rullo a piastre vibranti, spessore 40 mm - granulometria 12+18 mm | - - — - - —
| lS_tra}Totln materlalti sttablllzzaltlo per_unto sp_el:sorte_ di 100 mm] g(l)granlglla
— - - : : : | . ivellato e compattato con rullo a piastre vibranti, spessore mm - ; : :
}Manto in erba sintetica tipo fibrillato, altezza fibra libera Hmin = 50mm‘ Massicciata di sottt:;c;r;(:grze?z(z)z;t;c_ognr::]itlt(e)rrlna;?ria;|§8+<1|0c:1/;, : pezzatura indicrz’ativa 0+25 mm P P Rup. AI’Ch. Monica Raineri
I
lIntaso prestazionale - riferimento regolamento LND apporvato dalla C.S.I.E.A‘ | ‘
| !
aso i sabilzzazione icto i sabbi sicea sleonat, avta o g i | S = T
sferoidale, spessore 30 mm - granulometria 0,5+1,25 mm Bg }r 777777777777777777777777777 EEE T EEE e - % = Ag
Sabbia di frantoio o materiale di idonea natura spargimento a spaglio, Sr ] ‘ U % =
spessore 30 mm - granulometria 0,2+0,8 mm < ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ \j N
Strato di graniglia livellato con macchinari a controllo laser e compattato N B m:m:m:m:m:‘ PIETRO BRIANZA INGEGNERE
con rullo a piastre vibranti, spessore 40 mm - granulometria 12+18 mm WMﬁMﬁMﬁMﬁMﬁMﬁMﬁL‘ ‘ ‘ j
) 1 e 1 e I et 1 e Y ) I === = = COLLABORATORI
Massicciat1a4gi sottofondoIrealizz_atgoc'cTomateriale arido di cava, 7m;m;m;m;m;m;m;m;m;ﬁ 7MEMEMEMEMEMQ MARCO BIGNI INGEGNERE
spessore mm - granulometria 2040 mm M:m:m:m:m:m:m:m:m:m:li m:m:m:m:m:m:L
Rete di drenaggio profondo secondario - Tubo drenante @90 microforato a Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q::: Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q%
270" posato diagonalmente e collegato alla tubazione perimetrale L1 i
Geodreno con resistenza a trazione > 45kN/m, steso sul fondo dello scavo e MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE[{EL JEEEEEEEEEEEEED .
nelle trincee dei drenaggi trasversali e perimetrali ’:‘[ ‘ ELABORATO/Document
‘ ‘ == EEEEEEEEEETEEEEEEE =T
‘ ‘ ' [ e e e e e \—ﬂ—\ [ e e e e e e e |
HHE AN TR A A T T A A RN AH AR AR HRAAHRHAAHE B——“—- Geodreno con resistenza a trazione > 45kN/m, : DETTAGLI
diblalalallyilsdedebbbeleblyiablidehbialshitlsledsdablabblalaleldibblsllelyiolslolad  heihebelatabebbubob e oot stalebebebobobe o belatabebebebeb o ol atalebebebobeba bl atabebl) %ﬁ ‘ steso sul fonéiroe ::ggi Stlr::\s/\(/)e?sgﬁlf ;:::ﬁ:t:j;: | ‘ STRATIGRAFIE DI PROGETTO
- A Sr ! ORDER CATEGORY SECTION NUMBER
feeeeererererer e e e e e e e e e e e e e e e e e e z ~ Rete di drenaggio delle acque meteroiche posta :
b (. sul perimetro del campo da gioco - Tubo drenante 0 1:10 W] 8- ] 5 5 P_ E_ ARC OO 7
2 2 @160 microforato a 180° | Scale .
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Dettaglio 03 - Sezione rete di drenaggio profondo secondario Dettaglio 05 - Sezione rete di drenaggio profondo al limite del campo per destinazione
scala 1:10 scala 1:10 INDIRIZZO/address via Bredina, 2c/d ~ CONTATTI/contacts tel.030 383398/030 393527

CAP 25128 tecnico@ProgettoB20.it
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