
Interasse max 7,50 m

Manto in erba sintetica tipo fibrillato, altezza fibra libera Hmin = 50mm

Sabbia di frantoio o materiale di idonea natura spargimento a spaglio,
spessore 30 mm - granulometria 0,2÷0,8 mm

Strato di graniglia livellato con macchinari a controllo laser e compattato
con rullo a piastre vibranti, spessore 40 mm - granulometria 12÷18 mm

Massicciata di sottofondo realizzata con materiale arido di cava,
spessore 140 mm - granulometria 20÷40 mm

Rete di drenaggio profondo secondario - Tubo drenante Ø90 microforato a
270° posato diagonalmente e collegato alla tubazione perimetrale

Intaso prestazionale - riferimento regolamento LND apporvato dalla C.S.I.E.A

Geodreno con resistenza a trazione > 45kN/m, steso sul fondo dello scavo e
nelle trincee dei drenaggi trasversali e perimetrali

Intaso di stabilizzazione - Strato di sabbia silicea selezionata, lavata,
sferoidale, spessore 30 mm - granulometria 0,5÷1,25 mm
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Strato di graniglia livellato con macchinari a conrollo laser e compattato
con rullo a piastre vibranti, spessore 40 mm - granulometria 12÷18 mm

Massicciata di sottofondo realizzata con materiale arido di cava,
spessore 140 mm - granulometria 20÷40 mm

Manto in erba sintetica tipo fibrillato, altezza fibra libera Hmin = 50mm

Sabbia di frantoio o materiale di idonea natura spargimento a spaglio,
spessore 30 mm - granulometria 0,2÷0,8 mm

Drenaggio profondo secondario - Tubo drenante
Ø90 microforato a 270° posato diagonalmente e

collegato alla tubazione perimetrale

Intaso prestazionale - riferimento regolamento LND apporvato dalla C.S.I.E.A

Intaso di stabilizzazione - Strato di sabbia silicea selezionata, lavata,
sferoidale, spessore 30 mm - granulometria 0,5÷1,25 mm

Strato in materiale stabilizzato per uno spessore di 100 mm di graniglia
livellato e compattato con rullo a piastre vibranti, spessore 100 mm -
pezzatura indicativa 0÷25 mm

Rete di drenaggio delle acque meteroiche posta
sul perimetro del campo da gioco - Tubo drenante

Ø160 microforato a 180°

Pozzetto prefabbricato in cls -
dimensione interna 40x40 cm

Manto in erba sintetica con fibre in polipropilene prodotte per estruzione,
fibrillato - H = 22mm

Intaso di stabilizzazione - Strato di sabbia silicea selezionata, lavata,
sferoidale - granulometria 0,45÷0,80 mm

Geodreno con resistenza a trazione > 45kN/m,
steso sul fondo dello scavo e nelle trincee dei

drenaggi trasversali e perimetrali

Canaletta tipo Pircher 100 o similare con griglia in acciaio zincato a
feritoie antitacco classe B125 - sezione 155 x h160 mm - Pezzo speciale
per ispezione

Sabbia di frantoio o materiale di idonea natura spargimento a spaglio,
spessore max 20 mm
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Rinfianco in calcestruzzo magro
per evitare deposito di materiale
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Limite campo per destinazione
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Manto in erba sintetica tipo fibrillato, altezza fibra libera Hmin = 50mm

Sabbia di frantoio o materiale di idonea natura spargimento a spaglio,
spessore 30 mm - granulometria 0,2÷0,8 mm

Strato di graniglia livellato con macchinari a controllo laser e compattato
con rullo a piastre vibranti, spessore 40 mm - granulometria 12÷18 mm

Massicciata di sottofondo realizzata con materiale arido di cava,
spessore 140 mm - granulometria 20÷40 mm

Intaso prestazionale - riferimento regolamento LND apporvato dalla C.S.I.E.A

Geodreno con resistenza a trazione > 45kN/m, steso sul fondo dello scavo e
nelle trincee dei drenaggi trasversali e perimetrali

Intaso di stabilizzazione - Strato di sabbia silicea selezionata, lavata,
sferoidale, spessore 30 mm - granulometria 0,5÷1,25 mm
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Strato di graniglia livellato con macchinari a conrollo laser e compattato
con rullo a piastre vibranti, spessore 40 mm - granulometria 12÷18 mm

Massicciata di sottofondo realizzata con materiale arido di cava,
spessore 140 mm - granulometria 20÷40 mm

Manto in erba sintetica tipo fibrillato, altezza fibra libera Hmin = 50mm

Sabbia di frantoio o materiale di idonea natura spargimento a spaglio,
spessore 30 mm - granulometria 0,2÷0,8 mm

Intaso prestazionale - riferimento regolamento LND apporvato dalla C.S.I.E.A

Intaso di stabilizzazione - Strato di sabbia silicea selezionata, lavata,
sferoidale, spessore 30 mm - granulometria 0,5÷1,25 mm

Strato in materiale stabilizzato per uno spessore di 100 mm di graniglia
livellato e compattato con rullo a piastre vibranti, spessore 100 mm -
pezzatura indicativa 0÷25 mm

Manto in erba sintetica con fibre in polipropilene prodotte per estruzione,
fibrillato - H = 22mm

Intaso di stabilizzazione - Strato di sabbia silicea selezionata, lavata,
sferoidale - granulometria 0,45÷0,80 mm

Canaletta tipo Pircher 100 o similare con griglia in acciaio zincato a
feritoie antitacco classe B125 - sezione 155 x h160 mm

Sabbia di frantoio o materiale di idonea natura spargimento a spaglio,
spessore max 20 mm

Geodreno con resistenza a trazione > 45kN/m,
steso sul fondo dello scavo e nelle trincee dei

drenaggi trasversali e perimetrali

Rete di drenaggio delle acque meteroiche posta
sul perimetro del campo da gioco - Tubo drenante

Ø160 microforato a 180°
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Limite campo per destinazione

Strato in materiale stabilizzato per uno spessore di 100 mm di graniglia
livellato e compattato con rullo a piastre vibranti, spessore 100 mm -
pezzatura indicativa 0÷25 mm

Manto in erba sintetica con fibre in polipropilene prodotte per estrusione,
fibrillato - H = 22mm

Intaso di stabilizzazione - Strato di sabbia silicea selezionata, lavata,
sferoidale - granulometria 0,45÷0,80 mm

Sabbia di frantoio o materiale di idonea natura spargimento a spaglio,
spessore max 20 mm

Geodreno con resistenza a trazione > 45kN/m, steso sul fondo dello scavo e
nelle trincee dei drenaggi trasversali e perimetrali
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ATTENZIONE: TRACCIARE IL CAMPO DA GIOCO CON RELATIVA AREA PER DESTINAZIONE PRIMA DELLA POSA DEGLI IMPIANTI

IL RILIEVO DELLO STATO DI FATTO È STATO FORNITO DALLA STAZIONE APPALTANTE

LE ARMATURE DEGLI ELEMENTI IN C.A. SONO INDICATE NEGLI ELABORATI TAV 008 ARC, TAV 009 STR, TAV 010 STR
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