@N LEGENDA SIMBOLI GRAFICI NUOVA INSTALLAZIONE

W Contatore energia elettrica
|><| Quadro elettrico bassa di tensione
@ | Tubazione interrata @125 mm - ENERGIA
@ Tubazione interrata @ 63 mm - BASSA TENSIONE

TORRENTE INTUBATO

= Tubazione interrata
TORRENTE ‘NTUBATO 77077 Tubazione sottotraccia
r ]
@ Tubazione a vista
AIUOLA
TORRENTE IN I AIUOLA Pozzetto ispezionabile - BASSA TENSIONE
b e ] Pozzetto ispezionabile - SEGNALI
Edificio "2" I H I I Edificio "3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Centrale
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, termica

Quadro a bordo macchina

=l

Comando di emergenza

TORRE PORTAFARI

Antenna telecomunicazioni

T1:T2; T3; T4| TORRE PORTAFARI tipo Siderpali - modello Torre Fissa 18 + PRA4G + TR o "equivalente" - altezza 18 metri fuori terra

altra proprieta -m Proiettori a LED tipo THORN mod. ALTIS + alim. elettr. o "equivalente”

Parcheggio

Edificio "1" — spettatori

QG ‘ Vvd dis EE-200 interno
QS/FNO1 — —

Accesso campo "3"

~

: ~_ | 7 v, Collettore di terra
K\ A\ A ¥ e == - gHZI _ Corda di rame isolata con sezione di 25 mm?

/<( _——— Corda di rame con sezione di 35 mm?, filo elementare @ 1,8 mm

Cu 50 mm?

Collegamento equipotenziale

® L Collegamento ai ferri del cemento armato

Torre faro 4{ Torre faro

—

Rete metallica del massetto di sottofondo

Particolare installazione palo

-
s

Campo da calcio
in sintetico "3"
(24,17 m x 44,28 m)

O

RE FARO

| | Percorsi rilevati|da
iT | Progetto redatt
| | da ing. Mombel
in data 04/1995

=0

|| LEGENDA SIMBOLI GRAFICI IMPIANTI ESISTENTI

altezza
fuori terra
| | __ % | Tubazione interrata energia - vedi progetto redatto da G. Mombelli
| | _ @ __ __| Tubazione interrata ENERGIA
. _@_ | Tubazione interrata SEGNALI
| TORRE FARO LI TORRE FARO | |
| | @ Pozzetto ispezionabile - vedi progetto redatto da G. Mombelli

| | Pozzetto ispezionabile ENERGIA
Pozzetto ispezionabile SEGNALI

Morsettiera incasso palo in
Doppio isolamento P43

completa di cassetta scaricatori
Zotup art 242 191

Cavo FG160R16 {2(1x4) mm? {avo FG160R16 - 2J(1x4) m 4(1x4) ;nmz @125 mm
Blocco di fondazigne
dispersore verticale a picchetto T
_ in acciaio zincato a croce 1.5 m ‘{ TORRE|FARO

A | | [ Corda di rame isolata con sezione di 16 mm?
R \
Cavo 164 mm, - R Corda di rame con sezione di 50 mm?, filo elementare @ 1,8 mm
| ///E . Cam(p10] gar:z:(lcé(;’igzerr:)a 1 o J7/ Collegamento equipotenziale
mﬁ | | ---'—é— Picchetto Fe/tZn 50x50x5 mm - I=1,5 m in pozzetto ispezionabile
DRRE FARO | || ae—-/—IT—J Picchetto Fe/tZn 50 x 50 x 5mm -1=1,5m
a(Ix4) mm? L@125 mm : | | | NOTE
| |
(I
: | H 1. DISEGNO VALIDO SOLO PER IMPIANTI ELETTRICI
||
| || 2. La presente tavola é parte integrante del progetto di cui fanno parte la relazione tecnica, gli schemi elettrici e tutti gli allegati.
: I || Per tutte le prescrizioni, le modalita di installazione, la tipologia degli impianti fare riferimento alla relazione tecnica.
- | =
N |
I | | | LE ARMATURE DEGLI ELEMENTI IN C.A. SONO INDICATE NEGLI ELABORATI TAV 008 ARC, TAV 009 STR, TAV 010 STR
| -
||
I | | IL RILIEVO DELLO STATO DI FATTO E STATO FORNITO DALLA STAZIONE APPALTANTE
|
|
o | | o ATTENZIONE: TRACCIARE IL CAMPO DA GIOCO CON RELATIVA AREA PER DESTINAZIONE PRIMA DELLA POSA DEGLI IMPIANTI
|| Percorsi rilevati da
| ”7 Progetto redatto
: l da ing. Mombelli
| | | in data 04/1995
||
Percorso sistema DALI : '. ”
N |
< Accesso | !
| |
, - N
_ | N
| | | |:
—] ' _— | '
II ﬁ“ ﬂ | A “l L . A | | \“ 7
N o - QGestCalcio ‘ Vd dis EE-501 H H Campo da calcio di : | h| | ﬂ
| allenamento "4" | ]
N QG/FNO5 H (21,70 m x 49,34 m) : : eTso,rsrti,ziéo
‘N g W H : | f FE 774{7 - Nuova torre faro H=18m rE + — 4 Nuova torre faro H=18m Torre faro
| . % ‘ ‘ - | | esistente
I cavo 2x1,5 posato H || —_ —— ———————————— — = 7 — 0 _ — — — — — —~ —~ I = e e —— ®
Nf - in tubazioni interrate H | % ————p“msmz——_‘%————————ﬂ_mw————————ﬂ#wu———————%——Cu—]xfmm———————u—,——
N 1] 17z I I Iz II'L I
II ‘ : I || — t. 040 mm —= — T~ | | —t@125mm | | | —t@40mm Y~ — [~ || D
— ‘ ” | alla TF2 - 4x4 mm? e . alaTF4 -4x4mm? L——————— . alla TF4 - 4x4 mm?
‘I ‘ ” | | | Q DALI 2x1,5 mm? 0OL-Sint/ENQ2 DALI 2x1,5 mm? DALI 2x1,5 mm? Q| .Sint/ENQ4 Q | |
I | ¥
| | PROGETTO/Project
(I Accesso | |
) @ campo 2 - REALIZZAZIONE DI CAMPO DA CALCIOA 1T IN
jI (21,70 x 49,34 m) <
| — ¢ " o I ERBA SINTETICA OMOLOGATO FIGC FINO A 1
4 o 2j0
| BER Hl I CATEGORIA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO
| | | | COMUNALE "GIANMARIO BONASS!"
— — t. @125 mm
e cavo 2x1,5 posato =~ ‘ | | alta TE2 - x4 mm? | |
\ - P~ p H alla TF4 - x4 mm?
) in tubazioni interrate || DALI 2x1,5 mm? | |
T s
b cavo 2x1,5 posato T | | |
FI in tubazioni interrate | _
N W | | | | cat. Progetto Esecutivo
'
i O o
T T3 | 1 S
. COMMITTENTE/Cli
Collettore di terra MT1 nel vano contatore || I Jctent

| I Comune di Cologne
| | | | AIUOLA E’é:?za Garibaldi, 31 - 25033 Cologne

CT - conduttore di terra con corda di rame isolata - 1G 25 mm?

rup.  Arch. Monica Raineri

EQP acqua con corda di rame isolata - 1G25 mm?

EQP acqua con corda di rame isolata - 1G25 mm?

@ ® MO
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| cavo 2x1,5 posato H I

I in tubazioni interrate :

| . T2 T4 un |

I |

||
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Agli scaricatori - 1G16 mm? ° ° PROGETTISTI/Designers
) 20
PE Comuni I;fo ) )
T con la collaborazione di
Il
|| PIETRO BRIANZA INGEGNERE STUDIO DI PROGETTAZIONE ELETTRICA
| | FRANCESCO ing. FAUSTINI
Collettore di terra MT2 (nei pozzetti nei pressi della Torre Faro) CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA "2" COLLABORATORI Via Cividate, 24
| | MARCO BIGNI INGEGNERE 25037 Pontoglio (BS)
(96 m x 48 m)
| | n° 8 Thorn - Les Andelys AltisA396L120-740 A4 AltisA - 396 x Neutral White 4000K LED 1200mA - A4 Optic (1.000) + alim. elettr. IP65 396L105 CLI
|-
@ CD | | n" 4 Thorn - Les Andelys AltisA396L120-740 A6 AltisA - 396 x Neutral White 4000K LED 1200mA - A6 Optic 1.000- MB Optic + alim. elettr. IP65 396L105 CLI | | : I
Cisterna di accumulo da interro 10 mc
O O | L —H A Confine attivita ELABORATO/Document
Ingresso
| E | | spettatori
o)

I | IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
| ] S— E ILLUMINAZIONE NORMALE
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ﬁll N 2l rigagione - 566 Va HI |

@ Dispersore generale di terra
. —_— ORDER CATEGORY SECTION NUMBER
con corda di rame nuda - 1x35 mm? | | | H = t@125mm
I"lal . irrigazione - 5G6 mm?
@ @ @ Collegamento ai ferri di fondazione del plinto della Torre Faro | | — t@125mm | | . | ccale 1:200 W] 8' ] 5 5 P. E. EE O ] ]
i i _ 2 alla TF1 - 4x4 mm? agli impianti
con corda di rame isalata G/V - 1G25 mm | | alla TF3 - 4x4 mm? ESISTENTI . - - 5 .
@ Collegamento del bullone messa a terra della Torre Faro . 00 EMISSIONE 05/11 /2018 e -
. . ev. 5/11/201 .F. .B.
con corda di rame isalata G/V - 1G25 mm? | QL-Sint/FNO1 QL-Sint/FNO3 &é‘ //
- | | IQS IVd dis EE-IOOI | | ‘ 20 // 01 EMISSIONE POST VERIFICA 09/11/2018 F.F. P.B.
\ | ‘ [ATRILITE T {RRCTALINN &) QT | S— . — (J\)\
N | | = I MT2 N IR g i LI L] = | | // 02
\ T P ~— | == =1 5 @ I _l I I I T = Y i I I I I I
Note: | M Wh ><| » i <o | e | < Cu 1x35 mm? =
: Cu 1x35 mm o sl I N . N L L — 03
| collettore (o nodo) di terra indicati dovranno essere realizzato con una barra di rame; ai collettori dovranno essere collegati i | - ——= _—_—T—_—_——_——_—_—_—_—_ ‘ —__—I_______:__________:_____E‘________________—_____________E'_ - - - - - |
conduttori di protezione ( PE ), i conduttori equipotenziali ( EQP ) principali ed il conduttore di terra ( CT ) derivante NO : - - ‘ ‘ 04
dall' impianto di terra generale. ) | e«ly‘ QL—Smt‘Vd dis EE-110 — t.040 mgA Parcheggio pubblico connesso — t.d40m
Ingresso ; 3 — t.@125mm alla pubblica via B 2 \
telecom QS/FNO2 alla TF1 - 4x4 mm _ 2 P alla TF2 - 4x4 mm File . W18-155 Cologne - Centro Sportivo\O6A PEsecutivo\6-2 Disegni\11 Tav 011 EE - Impianto di distribuzione e illuminazione normale.dwg
DALI 2x1,5 mm? alla TF3 - 4x4 mm DALI 2x1,5 mm?
PEm- ] al quadro irrigazione - 5G6 mm? Nuova torre faro H=18m
DALI 2x1,5 mm? \
4{ Nuova torre faro H=18m

. \ INDIRIZZO/address:via Bredina, 2c/d CONTATTI/contacts:tel.030 383398/030 393527
CAP 25128

tecnico@ProgettoB20.it
‘ ‘ Brescia - ITALY WWW. progettobZ 0.it E' vietata la riproduzione, anche parziale, senza 'autorizzazione degli autori
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