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tubo secondario Ø90m
m

 drenante a 270°

tubo primario Ø160mm drenante a 180°

recapito in
scarico

comunale

Irrigatore a scomparsa tipo Sime
serie Sport Gun, gittata 35m,
portata 500 l/min, pressione
d'esercizio 7 bar

Elettrovalvola FF D- 3''24V con
regolatore di flusso o similare

Pozzetto in PVC serie Jumbo o
similare

Collegamento al sistema di programmazione tipo
Rain Bird serie ESP-ME 10 settori o similare

Tubo principale di
irrigazione Ø90

P=0,4%

Canaletta tipo Pircher 100 o similare con griglia in
acciaio zincato a feritoie antitacco classe B125 -
sezione 155 x h160 mm

P=0,4%

Pozzetto prefabbricato in cls -
dimensione interna 40x40 cm

Rete di drenaggio delle acque meteroiche
posta sul perimetro del campo da gioco -
Tubo drenante Ø160 microforato a 180°

Geodreno con resistenza a trazione > 45kN/m,
steso sul fondo dello scavo e nelle trincee dei
drenaggi trasversali e perimetrali

Drenaggio profondo secondario - Tubo drenante
Ø90 microforato a 270° posato diagonalmente e
collegato alla tubazione perimetrale

Limite
campo per destinazione

N

LEGENDA

Zone singolarmente irrorate

Zone irrorate due volte

Nuovo collegamento da linea esistente a nuova cisterna di accumulo
Ø1" 1/2 in PEAD compresa raccorderia

Tubazione in PEAD Ø75 PN 16 in barra

Tubazione in PEAD Ø90 PN 16 tipo SDR 11

Tubo corrugato in HDPE doppia parete Ø63 marchio IMQ, completo di manicotto di
giunzione fornito di filo in nylon per il traino dei cavi elettrici

Irrigatori a scomparsa tipo Sime Sport Gun
gittata 35m, portata 500l/min, pressione d'esercizio 7 bar

Pozzetto per valvole in HDPE, completo di chiusino
e bullone per la chiusura del coperchio
40 cm x 27 cm

Linea alimentazione idrica esistente Ø1" 1/2 in PEAD

Zone irrorate tre o più volte

Limite campo per destinazione del nuovo campo in erba sintetica

Cisterna d'accumulo da 10000 l
in acciaio al carbonio catramata esternamente e epox interno.
Elettropompa sommersa plurigirante con idraulica Ø6. Giranti
e diffusori in acciaio inossidabile, testata e supporto motore
in acciaio inossidabile microfuso.
Prevalenza 500l/m a 6bar
Potenza HP 15kW 11

Nicchia in cls con antello coibentato per alloggio quadro
elettrico stazione di pompaggio

LEGENDA

Tubazione in PEAD Ø75 PN 16 in barra

Tubazione in PEAD Ø90 PN 16 tipo SDR 11

Tubo corrugato in HDPE doppia parete Ø63 marchio IMQ, completo di manicotto di
giunzione fornito di filo in nylon per il traino dei cavi elettrici

Irrigatori a scomparsa tipo Sime Sport Gun
gittata 35m, portata 500l/min, pressione d'esercizio 7 bar

Pozzetto per valvole in HDPE, completo di chiusino
e bullone per la chiusura del coperchio

Tubo perimetrale di drenaggio principale
a doppia parete Ø160 microforatura a 180°

Limite campo per destinazione del nuovo campo in erba sintetica

Tubi di drenaggio secondario posti a distanza massima 7.50m
a doppia parete Ø90 microforatura a 270°

Pozzetto di ispezione in cls con chiusino in cls
40cm x 40cm interni

Pozzetto in cls sifonato e diaframmato con chiusino in ghisa
100cm x 100cm

Canaletta tipo Pircher 100 o similare con griglia in acciaio zincato a feritoie
antitacco classe B125 - sezione 155 x h160 mm
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IMPIANTO DI IRRORAZIONE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI - DRENAGGIO INCLINATO

Irrigatore a scomparsa
scala 1:20 - VD. TAV 008 ARC

Dettaglio del drenaggio
scala 1:20 - VD. TAV 007 ARC

ATTENZIONE: TRACCIARE IL CAMPO DA GIOCO CON RELATIVA AREA PER DESTINAZIONE PRIMA DELLA POSA DEGLI IMPIANTI

Key Map

Campo 2

IL RILIEVO DELLO STATO DI FATTO È STATO FORNITO DALLA STAZIONE APPALTANTE

LE ARMATURE DEGLI ELEMENTI IN C.A. SONO INDICATE NEGLI ELABORATI TAV 008 ARC, TAV 009 STR, TAV 010 STR
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