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Ingresso atleti

Ingresso
spettatori

Confine attività

Parcheggio pubblico connesso
alla pubblica via

Parcheggio pubblico connesso alla
pubblica via

A
A

Uscita di sicurezza
con maniglione antipanico conforme a UNI EN1125
e cartello UNI EN ISO 7010-M001
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Torre faro
esistente

Recinzione H=2,50m
conforme a UNI EN13200-3

Torre faro
esistente

Varco conforme a Art.6 DM 18 Marzo 1996
conforme a UNI10121 munito di serramento apribile

verso zona attività sportiva su disp. autorità P.S.
Larghezza 3,5 m

Recinzione H=2,50m
conforme a UNI EN13200-3

Nuova torre faro H=18m

Nuova torre faro H=18m

Rete di protezione in polietilene,
stabilizzata UV, termofissata, idrorepellente
da H=2,50m a H=6,00m

Plinto di fondazione 280cm x 280cm

Plinto di fondazione
280cm x 280cm

120
220

120
220

Accesso
campo "2"

Campo da calcio in erba sintetica "2"
(96,00 x 48,00 m)

Canale di drenaggio in cls
con griglia antitacco classe B125

Rete di protezione in polietilene,
stabilizzata UV, termofissata, idrorepellente

da H=2,50m a H=6,00m

Rete di protezione in polietilene,
stabilizzata UV, termofissata, idrorepellente

da H=2,50m a H=6,00m

Recinzione H=2,50m
conforme a UNI EN13200-3
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Nuova torre faro H=18m

Nuova torre faro H=18m

Palo illuminazione pubblica esistente

Contatore energia elettrica

Contatore gas metano

Pulsante di sgancio elettrico generale

Limite campo per destinazione

0
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0.670.43

0.73

Cisterna di accumulo da interro 10 mc

Canale di drenaggio in cls
con griglia antitacco classe B125Plinto di fondazione 280cm x 280cm
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Plinto di fondazione 280cm x 280cm
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Nuova panchina Nuova panchina
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Cancello pedonale esistente
di collegamento tra i due campi

Rifacimento del marciapiede
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Nuovo cordolo di fondazione delle recinzioni
perimetrali, con protezioni antiurto

Nuovo cordolo di fondazione delle recinzioni
perimetrali, con protezioni antiurto

Recinzione esistente

Recinzione esistente

Nicchia in cls con antello coibentato per alloggio
quadro elettrico stazione di pompaggio

Limite campo per destinazione campo in erba

linee di pendenza 2.50
-0.37

2.50
-0.37

0
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5

segnaletica campo di gioco
vd. tav 007 ARC

Uscita di sicurezza
con maniglione antipanico conforme a UNI EN1125
e cartello UNI EN ISO 7010-M001

Quota marciapiede angolo Nord-Est
Caposaldo altimetrico

2.87
±0.00

Rete di protezione in polietilene,
stabilizzata UV, termofissata, idrorepellente

da H=2,50m a H=6,00m

Recinzione elastica a maglia sciolta con filo zincato rivestito in pvc
maglia 50mm x 50mm - H=2,50m

conforme a UNI EN13200-3

Demolizione e ricostruzione di cordolo in cls armato

Nuova torre faro tipo SIDERPALI TFI 19500 con relativo plinto di fondazione
H tot=19,5m H fuori terra=18,0m
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Corpi illuminanti LED tipo THORN Altis A4-A6
illuminamento medio Em ≥ 200 lux

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL3.50LLL

2
.5

0
3

.5
0

6
.0

0

+0.03=2.90

3L3L3L3L3L3L3L2L3L

-0.37=2.50
-0.26=2.61

3.50

Palo con profilo circolare zincato internamente ed
esternamente a caldo e rivestito in poliestere

sezione 114mm x 3.3mm

Varco conforme a Art.6 DM 18 Marzo 1996
conforme a UNI10121 munito di serramento apribile
verso zona attività sportiva su disp. autorità P.S.
Larghezza 3,5 m

-0.37=2.50

2.87
±0.00

N LEGENDA

Accesso

Uscita di sicurezza

Recinzione antisfondamento conforme a norma UNI13200-3
H=2,50m

Rete di protezione in polietilene, stabilizzata UV, termofissata, idrorepellente
da H=2,50m a H=6,00m

Planimetria di progetto
scala 1:200

Sezione A-A
scala 1:100

Nuova torre faro tipo SIDERPALI TFI 19500 con relativo plinto di fondazione e n.3 proiettori LED
H tot=19,5m H fuori terra=18,0m

Pozzetto in cls
40cm x 40cm interni

Irrigatori a scomparsa gittata 35m

Pozzetto per alloggio di elettrovalvola dell'impianto di irrigazione

Recinzione metallica esistente

Limite campo per destinazione del campo in erba

Limite campo per destinazione del nuovo campo in erba sintetica

Pozzetto in cls sifonato e diaframmato
100cm x 100cm

PROGETTO/Project

COMMITTENTE/Client

ELABORATO/Document

E' vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'autorizzazione degli autori

Rev.

N D

via Bredina, 2c/d
CAP 25128
Brescia - ITALY

INDIRIZZO/address: tel.030 383398/030 393527
tecnico@ProgettoB20.it
www.progettob20.it

CONTATTI/contacts:

PROGETTO B20

SECTION NUMBER

SUBJECT CDATE

PIETRO BRIANZA INGEGNERE

COLLABORATORI

MARCO BIGNI INGEGNERE

Cat.

Rup.

Scale

File

CATEGORYORDER

PROGETTISTI/Designers

REALIZZAZIONE DI CAMPO DA CALCIO A 11 IN
ERBA SINTETICA OMOLOGATO FIGC FINO A 1
CATEGORIA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO
COMUNALE "GIANMARIO BONASSI"

Progetto Esecutivo

Comune di Cologne
Piazza Garibaldi, 31 - 25033
Cologne (BS)

Arch. Monica Raineri

PLANIMETRIA E SEZIONE DI PROGETTO

1:200 - 1:100

00

01

02

03

04

EMISSIONE

EMISSIONE POST VERIFICA

W18-155 Cologne - Centro Sportivo\06A PEsecutivo\6-2 Disegni\04 Tav 004 ARC - Planimetria e sezione di progetto.dwg

05/11/2018

09/11/2018

B.P.

B.P.

P.B.

P.B.

W18-155 P.E. ARC 004

IL RILIEVO DELLO STATO DI FATTO È STATO FORNITO DALLA STAZIONE APPALTANTE

Key Map

Campo 2

LE ARMATURE DEGLI ELEMENTI IN C.A. SONO INDICATE NEGLI ELABORATI TAV 008 ARC, TAV 009 STR, TAV 010 STR
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