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TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Scavo di sbhancamento, anche a campioni di qualsiagiiezza, eseguito con mezzi meccanici o a nanwaierie di qualsiasi natura e
01.001 consistenza, asciutte o bagnate, anche semza d'acqua, per la sistemazione preventiva dedie @ delle pendenze del terreno,| per

l'apertura di sede stradale e relativo cassonetn,|g demolizione di sovrastrutture, pavimentazionconglomerato bituminoso| o

cementizio, marciapiedi, cordolature, ecc. di @rasistenti, per la formazione del piano di posardevati, per formazione,

approfondimento e allargamento di cunette, fossarali, per la regolarizzazione di alvei e di caf'sicqua, compresi il carico & il

trasporto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mazifiuto o in rilevato dei materiali eccedentdbquelli che venissero, per ordine

della Direzione, eventualmente sostituiti con materarido, ghiaio-sabbioso (questo da compensaata) e compresi i reinterri, gli

aggottamenti e ogni altro onere di Capitolato. $dagbancamento per la parte sopra le quote disiohe di palancolate e cosi pure gli

scavi per drenaggi e simili, compresi tutti gli dneuddetti e a qualsiasi profondita. Da misurareoetabilizzare nelle loro sezigni

effettive, ma con scarpate non piu aperte dell&nano.

euro (sette/8s) m3 7,89
Nr. 2 Scavo a sezione obbligata e di fondazione, esegaitomezzi meccanici 0 a mano in materie di qusilsiatura e consistenza ed a
01.002 qualsiasi profondita sotto il piano di campagrsotto il piano di sbancamento, per la costneidi canali di fognatura, dei manufatti

della fognatura medesima o di altri manufatti e dapakioni, compresi il reinterro con costipamentaoa@ico 0 a mano dei materjali

reinterrati, il trasporto a qualsiasi distanza e goalsiasi mezzo a rifiuto o in rilevato dei mad&reccedenti, compresi altresi tutti|gli

oneri per le armature, shadacchiature e puntellapiceorrenti; per demolizioni di sovrastrutture stra@aper tutte le prestazioni e

forniture, nessuna esclusa, anche per la manoddieerergia elettrica, i noli dei macchinari ecc.r Bealsiasi profondita sotto il piaho

di campagna o di shancamento, ma non oltre 20 dto #divello statico delle acque presenti nelrégro e nellambito della zopa

convenzionale di scavo.

euro (dieci/50) m3 10,5(
Nr. 3 Fornitura di materiali provenienti da cava di ptestidonei per la formazione di rilevati, di riemg@nti e di rivestimenti di banchine e
01.004.a scarpate:

Fornitura materiali appartenenti ai gruppi Al, A2AR-5, A3

euro (quindici/23) m3 15,23
Nr. 4 idem c.s. ...e scarpate:
01.004.b Per terra vegetale impiegata per la formazib banchine e rivestimenti di scarpate compaesavatura, l'indennita di cava, il carico, il

trasporto da qualsiasi distanza, lo scarico deérizé e tutti gli altri oneri stabiliti nel Capitib Speciale. (Il presente prezzo si applica

esclusivamente quando il materiale vegetale nonppoxenire da scavi e scotici ecc. eseguiti inieag)

euro (diciotto/90) m3 18,9(
Nr. 5 Fornitura sabbia per ricoprimento di tubazioni dagd da materiale prevalentemente costituito da iaatihe dovra rispondere |ai
01.004.d seguenti requisiti:

- almeno il 95% in peso del materiale dovra avémeedsioni inferiori a 6 mm;

- almeno il 70% in peso del materiale dovra avémeedsioni inferiori a 2 mm;

- non piu del 5% in peso del materiale dovra averedsioni inferiori a 0.074 mm;

- dovra essere esente da detriti, materiale orgapietre o qualsiasi altro materiale estraneo.

euro (quattordici/70) m3 14,7(
Nr. 6 Sistemazione di materiali
01.005.01.a| Sistemazione in rilevato o in riempiroatitmateriali. provenienti sia dagli scavi checdae di prestito, compresi:

-il compattamento a strati non superiori a 50 crg fa raggiungere la densita prescritta in Captadigeciale, previo ottenimento della

umidita ottima del materiale stesso con successiéscolamenti, aerazioni e inumidiment;

-gli oneri connessi con la esecuzione dell'ultirmate dello spessore di cm 30 secondo le presniidicCapitolato Speciale;

-la sagomatura e la profilatura dei cigli delle banete delle scarpate rivestite con terra vegetale;

compresi altresi ogni altra lavorazione, oneri, pr@wentrolli per dare il rilevato compiuto a perfettgola d'arte.

Per materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2A8

euro (tre/68) m3 3,64
Nr. 7 idem c.s. ...ai gruppi A2-6, A2-7, A4, A5, A6, ASplo provenienti dagli scavi ed esplicitamente azzati dalla Direzione dei lavori| e
01.005.01.b | per la terra vegetale sia provenientk stzayi che da cava di prestito.

euro (quattro/73) m3 4,73
Nr. 8 Sistemazione di materiali
01.005.02 Sistemazione e compattamento del matepatéuente la base di appoggio, il rinfianco rcibprimento delle tubazioni di ogni genere.

Il materiale di rinterro posto a contatto delladmione sotto, di fianco e sopra della stessa d@sere deposto in strati non superiori a

15 cm e debitamente compattato a mano o con i@adsiapposite attrezzature. La densita raggiuntaduayvra essere inferiori al 95%

della AASHTO maodificata se non diversamete prescnigioCapitolato speciale d'Appalto.

euro (cinque/25) m3 5,24
Nr. 9 Preparazione del piano di posa della pavimentaztaeale mediante scavo/scarifica e riporto diem@e di fondazione stradale con le
01.007.c caratteristiche di accettazione definiteGimpitolato Speciale d’Appalto. Per spessori mmassii scavo o di riporto non superiori a|30

cm come previsto nelle sezioni di progetto. Compriédivellamento, la formazione delle pendenze, astipamento del piano |di

appoggio della pavimentazione, il carico, il traspa rifiuto, gli oneri di smaltimento a discaritayentuale recupero delle eccedenze e

ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfeggola d'arte. Il prezzo si applica anche allesisizione delle scarpate compresa la

fornitura del materiale vegetale se non reperibilesintiere con caratteristiche approvate dalla D.L.

euro (tre/68) m2 3,64
Nr. 1C Demolizione di muratura di qualsiasi genere anchecls, esclusi i cemento armati, entro o fuori tercampreso l'onere
01.008 dell'allontanamento del materiale di rififibori dalle pertinenze stradali, secondo le pregmmi di Capitolato Speciale, restando il

materiale utilizzabile di proprieta dellimpresa.

euro (centocinquantaguattr o/35) m3 154,34
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Nr. 11 Demolizione di marciapiede esistente costituito dardonatura in elementi prefabbricati in calcestoyzpiano di calpestio In
01.011 conglomerato bituminoso con spessore finocan3 massetto di sottofondo in calcestruzzo con spessno a 15 cm, sottostante

materiale sino alla quota del piano viabile deliareggiata in adiacenza alla cordonatura; compreggaolizione e l'asportazione dei

pozzetti per le caditoie pluviali a bocca di luptuati sotto il marciapiede, il carico e il traspoalle discariche di tutti i materiali [di

risulta non reimpiegabili, a qualsiasi distanzaoa qualsiasi mezzo; compresi altresi il recupefaceatastamento ai margini delle

pertinenze stradali dei materiali riutilizzabili.

euro (dodici/60) m2 12,6(
Nr. 12 Demolizione di pavimentazione stradale in conglotoeb&uminoso
01.012.2.c | Per spessore sino a 2 cm in assenzaudiréhe compresi gli oneri relativi al carico, ahgporto, allo scarico e allo smaltimento in

discarica.

euro (uno/00) m2 1,0d
Nr. 12 Demolizione di pavimentazione stradale in conglotoeb#&uminoso
01.012.2.d | Per ogni cm in pitl e compresi gli oneldtivi al carico, al trasporto, allo scarico e alinaltimento in discarica.

euro (zero/32) m2/cm 0,3}
Nr. 14 Taglio di piante d'alto fusto con diametro compread30 cm e 60 cm. Compreso la rimozione della dapghcarico, I'allontanamento,
01.015.a lo smaltimento del legname di risulta, Uz, l'utilizzo dei necessari macchinari, i nt&# di consumo e quant'altro necessario| per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (centoventi/75) cadaunog 120,71
Nr. 15 PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO FIBRORINFPRZATO con classe di esposizione XC3, classe di
01.04.08.06.| resistenza C28/35 (Rck > 35 N/mm2§selali consistenza S4/S5, diametro massimo de#'gagr 20 mm, conforme alle norme UNI
Oa 11039 EN 14651, ADDITIVATO CON ACCELERANTI; coragtrra superficiale con SPOLVERO di kg 5 al m? dseela composta

da CEMENTO-QUARZO di colora a scelta della d.l., RIRDONE O SIMILARI, lisciatura; spessore medio 15:coon fibre in

materiale sintetico. Compreso nel prezzo le necessasserature ed eventuali cordoli con spessossima sino a 40 cm.

euro (trentasei/02) m? 36,03
Nr. 1€ Misto granulare cementato per la chiusura di tagiézone ristretta, ove indicato dalla Direzione ldwiori; inerti con dimensioni non
02.001.c superiori a 40 mm e caratteristiche indidata Direzione dei Lavori; percentuale di cemeteb3.5% sul peso degli inerti; compresi la

fornitura dei materiali, lavorazione e costipamertn mezzi idonei; compresi ogni altra fornitura,ol@zione e oneri per dare il lavoro

compiuto a regola d'arte. Misurazione in opera dagriensamento.

euro (sessantatr e/00) m3 63,00
Nr. 17 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di resig@rC12/15 (Rck > 15 N/mm2), classe di consistenzactsse di
02.003.a esposizione XO, diametro massimo dell'aggpe??2 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UN1@4 e D.M. 14.01.2008, in opera

per getti di SOTTOFONDAZIONE (magrone) non armatittgti senza l'ausilio di casseri ed in assenzajdéa

euro (novantanove/91) m3 99,91
Nr. 1€ Conglomerato cementizio per opere in c.a. confez@micon cemento 325 o 425, in conformita alle vigeatme di legge anche |in
02.003.c relazione al cemento, agli inerti ed ajlecdi impasto, dato in opera vibrato, compresi ogere e prestazione anche per ponteggi ed

armature prowvisorie, per gli aggottamenti di giasis entita e durata, da eseguirsi mediante pompenmanti speciali con

funzionamento continuo fino ad un'adeguata mator@zidei getti, solo esclusi quelli per la forniterda posa in opera dell'accigio

d'armatura e dei casseri di contenimento da conapgire parte. Il conglomerato dovra possedere lateggia caratteristica cubica a 28

giorni di stagionatura non iferiore a Rck 40 MPelasse di esposizione di volta in volta richiestdadDirezione dei Lavori o indicata

Sui progetti esecutivi approvati.

euro (centotrenta/73) m3 130,7
Nr. 1€ Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B45@iQualsiasi diametro per lavori in c.a., dato pe@ compresi gli oneri de|le
02.004 piegature, il filo per le legature, le evetiitsaldature per giunzioni, distanziatori, lo dériecc..

euro (uno/10) kg 1,1d
Nr. 2C Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa emmUNI EN 124 compreso ogni onere per il collocaimen quota, il fissaggio, la
02.007.a sigillatura, ecc.. Munito di logo o scritaichiesta della D.L..

In ghisa a grafite lamellare perlitica (ISO 185<-WNI 5007), per chiusini di pozzetti d'ispeziomgeiglie per caditoie stradali e simili,

completi di telaio; della classe indicata dallag2ione dei Lavori.

euro (due/00) kg 2,0d
Nr. 21 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa emmUNI EN 124 compreso ogni onere per il collocaimen quota, il fissaggio, la
02.007.b sigillatura, ecc.. Munito di logo o scritaichiesta della D.L..

In ghisa sferoidale con resistenza a rottura maggio46 ton., rivestito in vernice bituminosa.

euro (due/8d) kg 2,84
Nr. 22 Casseforme ed armature di sostegno alle medesengefti di conglomerato cementizio semplice o @aomsotterranei o fuori terra;
02.009 compresi disarmo, sfrido, smussi, chioderimgri altro onere per darle in opera a perfetta eeg@rte, sia per superfici piane che

curve o comungue sagomate.

euro (diciotto/90) m2 18,9(
Nr. 22 Fornitura e posa in opera di elementi di base pezgiti prefabbricati di tipo stradale, in congloatercementizio, in opera completi di
02.015.a predisposizioni atte al drenaggio e af'#to di tubazioni in entrata e in uscita; compresdiptezzo anche lo scavo, il sottofondo di

calcestruzzo magro con spessore minimo di cm. 8tmdnieventuale foro di drenaggio, le sigillatutesdllegamento delle tubazioni
rinterro ed ogni altro onere per darli in opera secole disposizioni della Direzione dei lavori. @@scluso I'eventuale rinfianco
calcestruzzo da compensarsi a parte.

il
in
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Elemento di base per pozzetto con dim. interne 5BG@m

euro (sessanta/90) cadaunog 60,9
Nr. 24 Fornitura e posa in opera di prolunghe prefableick tipo stradale, in conglomerato cementiziaypera completi di predisposizioni
02.016.1.a | atte allinnesto di tubazioni in enteia uscita; compresi nel prezzo anche lo scawmlibggamento delle tubazioni, 'adattamento| alla

quota di progetto, il rinterro ed ogni altro ongrer darli in opera secondo le disposizioni della Bimee dei lavori. Solo escluso

l'eventuale rinfianco in calcestruzzo da compemnsapsirte.

Con altezza di 30 cm

euro (ventinove/40) cadaunog 294
Nr. 2& idem c.s. ...a parte.
02.016.1.c | Con altezza di 50 cm

euro (quarantanove/35) cadauno 49,36
Nr. 2€ Barriere di separazione stradale costituite da mamriere a profilo New Jersey simmetrico realizzatealcestruzzo con larghezza
02.040 massima di mm. 600, lunghezza mm. 2000 egzaltdi mm. 600.

Compreso nel prezzo:

- la tinteggiatura con strisce bianco nere inclirats5° come previsto dal DPR 495/1992;

- il fissaggio tra le barriere tramite apposite p@sl'acciaio zincate a caldo e il fissaggio &atsulla parte inferiore del new jersey, con

barre filettate e dadi di fissaggio;

- il trasporto, lo scarico a terra e la posa in agen allineamento sulla carreggiata.

euro (centosettantacinque/00) m 175,0(
Nr. 27 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido pgendotte di scarico interrate Serie SN 8 kN/m2 camtg a tenuta mediante
03.001.a guarnizione elastomerica ad anello, corapne$ prezzo, aventi dimensioni, pesi e carattehistconformi alle normeEN 1401, don

marchio di garanzia IIP, in barre con lunghezzle ali m. 6.00, compresa nel prezzo la preparaziefie parti inserite nei manufattijin

calcestruzzo a perfetta tenuta e l'esecuzione @sffia di ispezione, secondo quarto prescritto mitGlato Speciale; compresi altresi

ogni onere e magistero per dare la condotta compiyterfetta regola d'arte.

Per ogni metro lineare misurato in opera e pemilngitro esterno di mm:

Tubazioni in PVC Serie SN 8 g 160

euro (diciassette/97) m 17,9%
Nr. 2€ Fornitura e posa in opera di tubazioni passaca®/@ o PEAD lisci o corrugati. Compreso nel prelezposa di nastro segnalatore alla
03.008.3.b | profondita indicata nelle sezioni tipotdivento o dalla direzione dei lavori.

Tubazioni in PEAD doppia parete g 125

euro (sel/4l) m 6,41
Nr. 2¢ Fondazione stradale in misto granulametricameatglizizato, di qualsiasi spessore, compresa lattoendel materiali, acqua, prove di
04.001.a laboratorio ed in sito, lavorazione e compatnto dello strato con idonee macchine, comfiresmpataento del piano di posa, ogni.

fornitura, lavorazione ed oneri per dare il lavoronpauto secondo le prescrizioni del Capitolato Salecd'Appalto; misurata in opera

dopo il compatamento.

euro (diciannove/50) m3 19,5(
Nr. 3C Strato di base in conglomerato bituminoso otteroto misto granulare frantumato, ghiaia, sabbia naterali frantumazione, legante,
04.002.c additivi, confezionato a caldo in idonepiamti, con requisiti, dosaggi, limiti @ modalitadicati nel Capitolato, posto in opera ¢on

idonee macchine vibrofinitrici, compattato con irallruote sia metalliche che pneumatiche, comprebiprezzo la spruzzatura|di

emulsione bituminosa sul piano di posa e tuttatemali, lavorazioni, prove controlli ed ogni altonere per dare il lavoro compiutp a

perfetta regola d'arte:

Strato di base con spess. medio 8 cm

euro (undici/76) m2 11,74
Nr. 31 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bihgso ottenuto con pietrischetti e graniglie déWfacat. Norme C.N.R., sabhia
04.003.b naturale e di frantumazione, additivi, legaattivante I'adesione, confezionato a caldoamédl impianti, con requisiti, dosaggi, limiti e

modalita indicati in Capitolato Speciale, comprisapruzzatura di emulsione bituminosa sul pianpadia, posto in opera con idonee

macchine vibrofinitrici, compattato con rulli a reopneumatiche e rulli a ruote metalliche, compredi prezzo tutti i materiali,

lavorazioni, prove, controlli ed ogni altro ones plare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte:

di spessore medio finito di cm 4

euro (sette/14) m2 7,14
Nr. 32 idemc.s. ...dicm 6
04.003.c euro (dieci/46) m? 10,44
Nr. 3¢ Tappeto di usura in conglomerato bituminoso, otiermon pietrischetti e graniglie della I* cat. Nor@eN.R., sabbia naturale e| di
04.004.a frantumazione, legante, attivane l'adesiadditivi, confezionato a caldo in idonei impiarton requisiti, dosaggi, limiti e modaljta

indicati nel Capitolato Speciale, compresa la spatira di emulsione bituminosa sul piano di posatgm opera con idonee macchine

vibrofinitrici, compattato con rulli a ruote pneutitae e rulli a ruote metalliche, compresi nel prezgt i materiali, lavorazioni, prove,

controlli ed ogni altro onere per dare il lavoro @iuto a perfetta regola d'arte:

di spessore medio finito di cm 3

euro (sel/98) m2 6,99
Nr. 34 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso, oti@rmon pietrischetti e graniglie della I cat. Nor@eN.R., sabbia naturale e| di
04.004.a frantumazione, legante, attivane l'adesiadéditivi, confezionato a caldo in idonei impianton requisiti, dosaggi, limiti e modaljta

indicati nel Capitolato Speciale, compresa la spatira di emulsione bituminosa sul piano di posatgm opera con idonee macchine
vibrofinitrici, compattato con rulli a ruote pneutitae e rulli a ruote metalliche, compresi nel prezgt i materiali, lavorazioni, prove,

controlli ed ogni altro onere per dare il lavoro gonto a perfetta regola d'arte:
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Nr. 3¢
04.005.a

Nr. 3€
05.003.a

Nr. 37
05.003.b

Nr. 3¢
05.004.02.a

Nr. 3¢
05.004.02.c

Nr. 4C
05.004.02.d

Nr. 41
05.004.02.e

Nr. 4z
05.005.a

Nr. 43
05.011

Nr. 44
05.013.b

Nr. 4&
05.044.a

di spessore medio finito di cm 4
euro (nove/14)

Spazzolatura di superficie stradale con idonea spatzzatrice finalizzata alla rimozione delle graeigl dei residui presenti sulla
pavimentazione stradale che possono comfteofaebuona adesione tra gli strati di conglometdtominoso. Compreso nel prezzo

tutti i materiali di consumo e quant'altro neceissper dare la superficie stradale adeguatameriitd pu

Fornitura e posa in opera di parapetto h=1.10 mrigligo elettrofuso costituita da pannelli modulamonolitici, non giuntati p
affiancati, altezza mm 1060, larghezza 19®09, maglia mm 62x132, profili verticali in piato m@2bx2 (interasse mm 62
collegamenti in tondo orizzontale @ 5 mm (interassa 132). Cornici orizzontali da mm 25x4, piegatéomte alle estremita pe

I'aggancio alle piantane. Compresa staffa di comgzorse per pannelli fuori standard. Materiale: doc&235 JR UNI EN 10025:2005

Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461:2008&pannello: 9,5 kg/m?2
Valutata a metro lineare di sviluppo della recin&dinita.
euro (quarantaquattro/42)

Fornitura e posa in opera di piantana in piattoraa 80x8, lunghezza mm e 1100 mm da tassellaretaddtapportune forature per

I'aggancio dei pannelli e per la messara w@lla recinzione. Materiale: acciaio S 235 JRI BN 10025:2005 Finitura: zincatura
caldo UNI EN ISO 1461:2009.
Compreso nel prezzo il materiale di consumo, laobaliura in acciaio inox, il fissaggio con tassetieccanici ad espansione
inghisaggio in fori gia predisposti. Compreso altregni altro onere per dare il lavoro finito.
euro (quindici/86)

Fornitura e posa in opera di cordoni in granitoaoie grigio scuro, eseguiti in masselli a corresa tacce a piano naturale di cava,

giunti a spacco e smusso da 1,0 x 1,(0Posati su massetto di sottofondo e rinfianco inestruzzo Rck 20 N/mm?2 con spessore
minimo di 10 cm o secondo quanto riportato neiipaldri degli elaborati progettuali. Nel prezzoisiende compreso e compensato
l'onere per lo scavo, la fornitura e la posa dedse#o, gli eventuali pezzi speciali, la sigillatwutegli interstizi con biacca di cemento e

sabbia, il taglio, lo sfrido e quantaltro nece&sper dare il lavoro finito a perfetta regola déart
Per sezione di 15 x15/12 cm
euro (trentaotto/85)

idem c.s. ...sezione di 15x25 cm
euro (quarantacinque/15)

Fornitura e posa in opera di cordoni in granitoaoie grigio scuro, eseguiti in masselli a corresa ftacce a piano naturale di cava,

giunti a spacco e smusso da 1,0 x 10 Posati su massetto di sottofondo e rinfianco lcestruzzo Rck 20 N/mm2 con spessore
minimo di 10 cm o secondo quanto riportato neiipaldri degli elaborati progettuali. Nel prezzoirsiende compreso e compensato
l'onere per lo scavo, la fornitura e la posa dedseto, gli eventuali pezzi speciali, la sigillatwutegli interstizi con biacca di cemento e

sabbia, il taglio, lo sfrido e quantaltro necegsper dare il lavoro finito a perfetta regola déart
Per sezione di 15x25 cm curvi per qualsiasi curvatura
euro (settanta/as)

Fornitura e posa in opera di cordoni in granitoaoie grigio scuro, eseguiti in masselli a correva facce a piano naturale di cava ,

giunti a spacco e smusso da 1,0 x 1,(0Posati su massetto di sottofondo e rinfianco Inestruzzo Rck 20 N/mm?2 con spessore
minimo di 10 cm o secondo quanto riportato neiipaldri degli elaborati progettuali. Nel prezzoisiende compreso e compensato
l'onere per lo scavo, la fornitura e la posa dedsato, gli eventuali pezzi speciali, la sigillatwtegli interstizi con biacca di cemento e

sabbia, il taglio, lo sfrido e quantaltro nece&sper dare il lavoro finito a perfetta regola déart
Per sezione di 15x25 cm elementi curvi raggio 5Gcomsviluppo esterno 78,5 cm
euro (sessantasei/15)

Rimozione e risistemazione in quota, con il neagssgpostamento, di chiusini esistenti di qualsiaiura e materiale per fognatur

caditoie stradali, acquedotto, gasdottettretiotto e simili, compresi nel prezzo: muratuex nnalzamento o demolizione per
abbassamento di pozzetti o di torrette d'ispezisigélature con malta di cemento ed ogni altrorerjger I'esecuzione del lavoro a regola

d'arte.
euro (sessantaotto/25)

Rimozione e smaltimento di barriere di sicurezztgre curve, costituite da una fascia orizzontalenetallo rettilinea avente sezigne

sagomata a doppia onda, da paletti di sasiegorofilato metallico infissi nel terreno o andbmamanufatti con interesse compreso,

norma, fra 3 m e 4 m, e da pezzi speciali (termiedlialtri eventuali pezzi particolari della baralgrcompresi tutti gli oneri per lo

sfilamento dei pali, per lo smontaggio della baejél carico, lo scarico e il trasporto a smaltimeeper dare il lavoro finito a perfeft:
regola d'arte.
euro (trentatre/60)

Fornitura e posa in opera di parapetti pedonalictiam S235 zincato a caldo secondo quanto predate norme EN ISO 1461. |In

elementi rettilinei o curvi e momtamti posal impalcati mediante la predisposizione di oppte tasche o con basament

calcestruzzo quest'ultimi computati a parte. Comsipakiresi gli elemnti terminali valutati in lungtma equivalente ad 1.00 m di barriera
pedonale. Le barriere dovranno rispondere a quantespradalla relativa normativa vigente ed averezala dal piano pedonabile| di

1.00 m.
Parapetti a telai prefabbricati costuiti da moritaah profilo IPE 100 ad interasse di 1.50 m, daamenti superiore in tubo g 48 mm
ringhiera costituita da piatti 40x5 e U da 50x30x4.
euro (novantanove/75)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pietrameraae di cava per l'esecuzione di difese di sparidascarpate. Il pietrame doyra

essere compatto, mondo di cappellaccio, attenabile all'azione degli agenti atmosferici.nGwesi nel prezzo lo scavo per|
preparazione del piano di posa del pietrame conspessore fino a 30 cm, lo smaltimento a discamtdedreno di risulta e gli aqri

movimenti di materie per I'esecuzione delle difsseondo le sagome e le quote prescritte dallazbire dei Lavori e l'onere

er

mZ

r

a

(o]

cadaung

cm

cadaung

a,

caduno

di

a

n

e

la

9,14

44,4

15,96

38,84

45,15

70,89

66,115

68,2b

33,60

99,74
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Num.Ord.

TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 4€
05.048.a

Nr. 47
05.048.c

Nr. 4€
05.048.d

Nr. 4¢
06.010

Nr. 5C
06.020

Nr. 51
08.001.a

Nr. 5z
08.001.b

Nr. 52
08.001.d

I'allontanamento dei residui di pietrame sparsilsofjo di impiego. Compresi altresi la rimozion&uti gli oneri per smaltimento

discarica della vegetazione costituita da albaribeisti o di altro tipo che impedisca la realizzagidel lavoro a perfetta regola d'arte|

Difesa con pietrame da 500 a 800 kg
euro (settantauno/40)

Pavimento in cubetti di porfido eseguito in cubetth faccia vista a piano naturale di cava e féategali a spacco, su letto di posa d

a

m3

ello

spessore di 6 cm eseguito con sabbia dbiwaa di idonea granulometria premiscelata a sexo 10 kg/m2 di cemento R325.

Compreso nel prezzo l'onere per la fornitura eedesione del letto di posa, linserimento di pamzicealizzate in granito p
realizzazione di segnaletica orizzontale permanéatealizzazione della pavimentazione all'intednchiusini porta-porfido e relati
chiusino, la formazione delle pendenze necesshoismaltimento delle acque meteoriche, la bagmatuta contemporanea battit

mediante adeguato vibratore meccanico, I'evenagastuzione di cubetti rotti o deteriorati in codopera, la sigillatura degli interstizi

con boiacca di cemento e sabbia, la successiviaiu§uperficiale con segatura, il sottostante etesi calcestruzzo Rck 250 arm
con rete elettrosaldata @5 20x20 e quant'altrosseci® per dare il lavoro finito a perfetta regdtatd.

Cubetti pezzatura 6/8 posati ad archi contrastanti

euro (sessantacinque/31)

idemc.s. ...
Cubetti pezzatura 8/10 posati a file pdealle
euro (settantaquattr o/78)

Sovrapprezzo alle voci per la realizzazione di pavitazioni in cubetti di porfido sigillatura consistema eseguito mediante pos

er
(¢]
ura

ato

mZ

m2

a SU

strato di allettamento costituito da psetretto non calcareo di granulometria 3/8 mm, toadgticon adeguato vibratore meccanico prievio
intasamento delle fughe, nuovo intasamento dedlbdicon pietrischetto non calcareo e con loas Angel0 di granulometria 3/8 o 2/4
mm e successiva stesa della resina poliuretanitagposite attrezzature. La resina dovra preseatereesistenza non inferiore a 1.19

MPa a flessione e 1.7 MPa a taglio. Il sistema @®@ssere garantito per sopportare le sollecitapianienienti da carichi strad
pesanti. Nel prezzo si intendono compresi e congienati gli oneri per dare il lavoro finito a relgad'arte.
euro (ventiquattr o/15)

Formazione di tappeto erboso su suolo agrario cepapazione meccanica del terreno consistente iigubratura, vangatura

ali

mZ

fresatura e quantoaltro per dare il terrewatp alla semina. Concimazione di fondo con ammtend@anico, semina con fomitura di

100 g/m? di concime composto temano, di 30 g/ngedie, semina, rullatura. Primo taglio incluso.
euro (due/31)

Realizzazione di rete di irrigazione per isola calatdella rotatoria costituita da:

- Centralina di controllo a batteria con aparte chiusura automatica delle elettrovalvole gaggiate di “Solenoide Bistabile”,
involucro completamente stagno allimmersione, afitagione con batteria alcalina da 9 V tipo 6AM6r(me internazionali) o 6LRG1

(norme Europee) , compartimento batteria stagno, pfariil fissaggio, un cavo pilota per ciascuna stazied 1 cavo comune, opp
un cavo pilota per ciascuna stazione e 2 cavi cgmmantenimento per 5 minuti del programma impastidrante il cambio del
batteria. Comprese tutte le prove elettriche dnessione alle elettrovalvole sino all'effettuazidekcollaudo finale: - 1 stazione

m2

- irrigatori- da sottosuolo di tipo statico cortaia da 1,8 a 5 m con altezze di sollevamentddim, aventi le seguenti caratteristiche:

corpo in ABS; molla di richiamo in acciaio inox; tieg in ABS intercambiabili con portata proporziaald angolo variabile; filtto

estraibile dall'alto; guarnizione autopulente inoogpa nel coperchio per la pulizia del canotto e gaétare la fuoriuscita di acqua e
cadute di pressione durante il sollevamento edeiitro della testina; frizione per l'orientamentd detto anche ad irrigatore gia

installato; valvola di ritegno antiruscellament@anporata per il mantenimento di una colonna d'aqggaraa 1,8 mt; regolatore

di

pressione. Reso in opera posizionato ad una dast@agli altri irrigatori non superiore al 50% del de&tno dell'area di lavoro circolare
se fosse a raggio intero, completo di presa e gteffil collegamento alla tubazione e prolunga flatesicon giunti e tubo, dato in opera

anche con raccordo antivandalo a libera rotazi@ementi gia assemblati. Compresoo di tutte le grdi tenuta idraulica e

i

connessione elettrica al programmatore sino a@tefizione del collaudo finale. - Comprensivo divece reinterro. Di tutta la tubazigne

e relativa raccorderia necessaria alla connessibvaglica dell'irrigatore stesso all'eletrrovalvolargaresa pure nel prezzo. La velo
allinterno della tubazione non dovra essere mpésore ai 1,5 mt sec, e la perdita di carico, elattrovalvola allirrigatore non do
superare 5 mt colonna d'acqua (1|2 atm): la tubaZfdel0, PN 12,.5 in opera sara in polietilene dkasita garantita 100%
materiale vergine con marchio IIP e norme UNI - 10%dmprensiva di raccorderia in polipropilene debtgp compressione 1
guantitativi dei singoli diametri necessari a readie tutti i collegamenti dei settori secondo dgetto allegato. Comprese tutte le pr
di tenuta idraulica sino all'effettuazione delaotlo finale.

-esercizio 8 ATM. Completo di saracinesca di paizakione e raccorderia per il collegamento allaione di alimentazion
Comprese tutte le prove di tenuta idraulica sineftdttuazione del collaudo finale. - @ 1%2"

-tubazione di collegamento sino all'uscita del pttzz del contatore dellacquedotto ubicato al pidédla scarpata nord-est de
rotatoria.

-pozzetto rettangolare in resina, compreso scaeméerro: -dimensioni utili necessarie a contenette e apparecchiature
-rubinetto con presa acqua e scarico per svuotanraptanto.

euro (sel/30)

Verniciatura su superfici stradali in conglomeratiuiinoso o in calcestruzzo per formazione di strizck segnali, in colore biancg
giallo, con impiego di almeno 850 gr/m¢etinice speciale rifrangente, compresi nel pregaeknici, la manodopera, le attrezzatur

tracciamento, i dispositivo di protezione necessardgni altro onere per dare il lavoro perfettamdintto.

Strisce di cm 12 effettivamente verniciate

euro (zero/60)

idem c.s. ...di cm 15 effettivamente verniciate
euro (zero/76)

Verniciatura su superfici stradali in conglomeratimiinoso o in calcestruzzo per formazione di strisai segnali, di qualsiasi colg
con impiego di almeno 850 gr/m2 di versipeciale rifrangente essicata, compresi nel prezzertgci, la manodopera, le attrezzat
il tracciamento, i dispositivo di protezione ne@essd ogni altro onere per dare il lavoro perfetate finito.

Passi pedonali, linee di arresto, piste ciclabtiraversamenti rialzati a misura effettiva di sup&fverniciata

cita
ra
in
ei
ove

e.

a

mZ

e
e, il

re,
ure,

s

71,44

65,31

74,78

24,19

2,31

6,3(

0,64

0,79
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Num.Ord. , ) PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO .dl UNITARIO
misura

euro (sel/09) m2 6,09
Nr. 54 Verniciatura su superfici stradali in conglomeratmiminoso o in calcestruzzo per formazione di strisck segnali, in colore bianco e
08.001.e giallo, con impiego di almeno 850 gr/myetinice speciale rifrangente, compresi nel pregaeknici, la manodopera, le attrezzaturne, il

tracciamento, i dispositivo di protezione necessardgni altro onere per dare il lavoro perfettaméntto.

Segnali, scritte, zebrature, frecce, triangoli di pdemza isolati o in strisce, misurati vuoto pemngi@el minimo rettangolo ad egsi

circoscritto

euro (tre/15) m2 3,14
Nr. 5& Fornitura e posa in opera di segnali costruiti mi&a di alluminio semicrudo di prima scelta, dedfzessore non inferiore a 25/10 di
08.002.1.c | mm., rinforzati con scatolatura perimetredgn due attacchi speciali sul retro; forme, dinnis colori caratteristiche conformi alle

norme vigenti.

Segnali circolari con diametro di cm 60, con pelaadfrangente a normale efficienza (CLASSE I)

euro (trentaquattr 0/13) cadauno 34,18
Nr. 5€ idem c.s. ...vigenti.
08.002.1.d | Segnali circolari con diametro di cm &f pellicola rifrangente ad elevata efficienza (CLESS

euro (quarantasette/25) cadauno 47,26
Nr. 57 idem c.s. ...vigenti.
08.002.2.a | Segnali triangolari con lato di cm 6@y pellicola rifrangente classe 1

euro (ventiotto/35) cadaunog 28,3b
Nr. 5€ idem c.s. ...vigenti.
08.002.2.b | Segnali triangolari con lato di cm 60y pellicola rifrangente classe 2

euro (trentatre/60) cadauno 33,40
Nr. 5¢ Fornitura Triangolo cm. 90 all.sc. 25/10 pell.Cldhpleto di staffe,controstaffe,dadi e bulloni iniam
08.002.2.d |euro (quarantatre/05) n. 43,084
Nr. 6C Fornitura e posa in opera di segnali costruiti mi&xa di alluminio semicrudo di prima scelta, delfzessore non inferiore a 25/10 di
08.002.2.e | mm., rinforzati con scatolatura perimetreden due attacchi speciali sul retro; forme, din@ris colori caratteristiche conformi alle

norme vigenti.

Segnali ottagonali (STOP) con ampiezza di cm 90l&@a rifrangente classe 2

euro (centouno/85) cadaunog 101,96
Nr. 61 Targhe Fornitura Targa cm. 80x27 all.sc. 25/10 @4lI2 completo di staffe,controstaffe,dadi e bullenacciaio.
08.002.2.e |euro (trentaquattro/65) n. 34,64
Nr. 62 Fornitura e posa in opera di segnali costruiti mi&xa di alluminio semicrudo di prima scelta, dedfzessore non inferiore a 25/10 di
08.002.3.b | mm., rinforzati con scatolatura perimetredgn due attacchi speciali sul retro; forme, dinnis colori caratteristiche conformi alle

norme vigenti.

Segnali quadrato 60x60 cm con pellicola classe 1

euro (trentasei/75) cadauno 36,715
Nr. 62 idem c.s. ...norme vigenti.
08.002.3.c.1| Segnali rettangolari di preavviso celfigola rifrangente di Classe 2 microprismatica

euro (centocinquanta/00) m? 150,0¢
Nr. 64 idem c.s. ...norme vigenti.
08.002.3.c.2| Segnali rettangolari di preavviso celfigola rifrangente di Classe 1

eur o (cento/00) m2 100,0¢
Nr. 6& idem c.s. ...norme vigenti.
08.002.3.d.1| Segnali di direzione rettangolari 1Z6x2

euro (trentadue/55) cadauno 32,95
Nr. 6€ idem c.s. ...norme vigenti.
08.002.3.d.2| Segnali di direzione rettangolari 180x3

euro (quarantauno/16) cadaunog 41,16
Nr. 67 idem c.s. ...norme vigenti.
08.002.3.e | Delimitatori speciali di ostacolo con farsemicircolare avente sviluppo di 40 cm, alteiZs0ccm e completamente rifrangente.

euro (venticinque/20) n. 25,2(
Nr. 6€ Fornitura e posa in opera di proiettore a Led oguatlo Min. Infr. Trasp. secondo UNI EN 12352 clas&1L9H diam. 335 mm,
08.002.3.1 profondita 110 mm con alimentazione a J&enza 20 W, funzionamento diurno e notturno maisposizione per fissaggio su pali

o su pannelli. Compreso nel prezzo la scheda lanigetgg i connettori IP68, il collegamento alla retettrica, l'installazione anche|su

pannelli di preavviso e quantaltro necessariodaee il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (duecentotrenta/00) cadauno 230,40
Nr. 6¢€ Fornitura e posa in opera di segnali costruiti mi&a di alluminio semicrudo di prima scelta, dedfzessore non inferiore a 25/10 di
08.002.4 mm., rinforzati con scatolatura perimetrate®y due attacchi speciali sul retro; forme, dimemsicolori caratteristiche conformi alle

norme vigenti.

Segnali rettangolare distanzionetrico per passagtiiello 35x135 cm con pellicola classe 1
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euro (cinquantasette/75) cadauno 57,716
Nr. 7C Fornitura e posa in opera di delimitatori luminatiomargine di carreggiata a tre fili con corpo imteriale plastico di dimensigni
08.004.2 110x100x19 mm, alimentazione 24-48 V DOy ¢ed di colore bianco/rosso/ambra, grado di protezit?07, resistenza allo

schiacciamento 15 tonnellate, completo di cavolanghezza fino a 3.00 m, fissato a terra con idtaeselli ad espsnsione e completi

di tubazione passacavo da 30 mm sino al pozzettoldigamento con la rete di alimentazione. Compres@rezzo ogni altro onere

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (novantacinque/00) cadauno 95,00
Nr. 71 Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari @80 in acciaio zincato a caldo, rettilinei o sagmaompleti di tappi in plastica,
08.010 spinotti in ferro per ancoraggio, staffe @tiaio zincato e relativa bullone ria zincocromatampresi lo scavo ed il riempimentg in

calcestruzzo dosato a q.li 3 di cem. per la reafimne del blocco di fondazione con dimensioni nderiori a 30x30x60 cm, |i

montaggio dei segnali, e tutti i materiali e lawoai suddetti, i dispositivi di protezione necessal ogni altro per dare il lavoro

compiuto perfettamente.

euro (diciassette/85) m 17,85
Nr. 72 Rimozione di cartello, di qualsiasi forma, dimensi@materiale; fissato su qualsiasi tipo di sumperindipendentemente dal tipq di
08.020 ancoraggio, anche ad altezza che renda neodas di scala, compresa la rimozione del paltrasporto dei rifiuti alle discariche

autorizzate e compresi oneri di smaltimento o I'&stamento in cantiere per il riutilizzo.

euro (cinque/04) cadauno 5,0
Nr. 72 Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegrimtare o ad U compreso I'utilizzo della scala e adfnd onere
08.030 euro (tre/93) cadauno 3,98
Nr. 74 Fornitura e posa in opera di paletto g 101 mm @iaéw inox AISI 304 con finitura spazzolata munitbflangia circolare 8120 mm,
08.040 altezza totale 100, altezza fuori terra in @p@B80 cm.

Compreso nel prezzo lo scavo per la realizzaziohbatamento in calcestruzzo Rck 30 N/mm?2 aventedgioni di 50x50x50 cm, |la

posa dopo realizzazione della pavimentazione, digpesizione del foro di inghisaggio, I'allontanartoee lo smaltimento del materiale

di risulta e quant'altro necessario per dare il la¥imito a perfetta regola d'arte.

euro (centoventisei/00) cadaunog 126,40

Il Tecnico
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