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Rete elettrosaldata Φ 6, maglia 20x20

Sottofondo, sp. 10 cm

Igloo, h. 30 cm

Fondazione in cls armato, sp 30 cm

Magrone, sp. 10 cm

Rincalzo in cls

Lapide loculo in pietra, finitura parti a vista  semilucide,

sp. 2 cm

Cassoni prefabbricati in cls autoportante

dimensioni cassoni interne 0.75 m x 0.7 m x 2.30 m

con pendenza interna sufficiente verso il retro per la

raccolta di litri 50

Telaio metallico in alluminio

estruso ed anodizzato naturale  25x25mm

completo di alettature portalastra.

Borchia filettata asportabile per chiusura

lapide

Membrana impermeabile prefabbricata

a base di bitumi e polimeri plastomerici BPP

armata con feltro di vetro da 2 mm

Fascia in marmo di carrara, sp. 2 cm

NOTE GENERALI

1. Tutti i materiali di finitura dovranno essere sottoposti alla direzione lavori per approvazione

2. Tutte le misure riportate sui disegni architettonici dovranno essere verificate in cantiere con la 

direzione lavori

3. Eventuali differenze tra elaborati architettonici, strutturali e impiantistici dovranno essere 

tempestivamente comunicate alla direzione lavori e verificate con la stessa

4. Il tracciamento dei manufatti in costruzione e i criteri di posa dei pavimenti dovranno ricevere 

approvazione dalla direzione lavori

NOTE PARTICOLARI

A. La quota +0.00 di progetto corrisponde all' attuale quota di pavimento del porticato che fronteggia

i loculi in demolizione

B. I loculi dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di attività funebri e cimiteriali, in

particolare a quanto indicato nell' allegato II del Regolamento Regionale n° 6 del 9 Novembre 2004
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Controllato Approvato
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TAVOLA N.DATA

SCALAData

Descrizione

COMMITTENTE IMPRESA

PROGETTISTA

-

Daniele Bonzagni Architetto

-

-

Ordine Architetti P.P.C. della
Provincia di Bergamo n. 2064
P . I V A .  0 3 0 9 6 2 7 0 1 6 4
C.F. BNZ DNL 77E19 L400Q
T .  + 3 9  0 3 5 . 8 7 8 0 4 3
F .  + 3 9  0 3 5 . 8 7 8 0 4 3
M .  + 3 9  3 4 9 . 2 3 1 2 3 7 1

COMMITTENTE

Piazza Don Todeschini, 24041 Brembate - BG

COMUNE DI BREMBATE
COMUNE

BREMBATE
Provincia di Bergamo

Via U. Foscolo, SNC

1708_Cimitero Brembate

PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Sezioni I-II-III e IV del D.P.R. 207/2010

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DEL

CIMITERO COMUNALE DI BREMBATE (BG)

12.11.2018

Particolari costruttivi - Strutture in cls: loculi, ossari/cinerari e

muri perimetrali
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