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Sezione C-C - scala 1:100

LEGENDA

Perimetro area cimiteriale

Perimetro ampliamento cimitero

Limite fascia di rispetto Cimiteriale

Interventi manutentivi sull'esistente e realizzazione opere di

urbanizzazione

A221:250 -1:100 - 1:20

Particolare nuovo marciapiede Nord-Ovest - scala 1:20

Planimetria generale - scala 1:250

Superficie oggetto di manutenzione straordinaria

Murature oggetto di manutenzione

Perimetro parcheggi PGT

MANUTENZIONE MURATURE SUD

FORMAZIONE PERCORSO SUD

FORMAZIONE PARCHEGGI E MARCIAPIEDE

INGRESSO OVEST

Formazione nuovo percorso

pedonale a Sud comprensiva di:

-scavo della profondità di 30 cm;

-fornitura e posa in opera di

massicciata, sp 10 cm;

-fornitura e posa in opera di

massetto di pendenza comprensivo

di rete elettrosaldata, sp. 10 cm;

-fornitura e posa in opera di cubetti

in porfido del Trentino, stesi su un

letto si sabbia dello spessore di 5

cm;

-fornitura e posa in opera di cordoli

in granito a raso.

Formazione parcheggi tramite  posa

in opera di nuova pavimentazione

stradale in asfalto , comprensiva di:

-Scavo della profondità di 30 cm;

- Fornitura e posa in opera di

massicciata, sp. 10/12 cm;

- Fornitura e posa in opera di

massetto, sp. 15 cm;

- Fornitura e posa in opera di

tappetino d'usura in tout-venant

bitumato, sp. minimo 3 cm;

- Rimessa in quota delle caditoie

esistenti e formazione segnaletica

orizzontale e verticale

MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI

Manutenzione straordinaria di

pavimentazione, consistente nella

rimozione della pavimentazione

esistente, scavo, formazione

massetto di pendenza e inserimento

reti  per scolo acque, stesura

sottofondo armato, posa in opera dei

cubetti di porfido e sigillatura dei

giunti, compresi riposizionamento

e/o formazione di nuove caditoie,

inserimento tubazioni di scolo ed

eventuali pozzi di raccolta e quanto

necessario per il corretto deflusso

delle acque e per il completamento

delle opere a regola d'arte, il tutto da

realizzarsi secondo le indicazioni

della D.L.

MANUTENZIONE CAPPELLA

Manutenzione straordinaria di

paramenti murari costituita da:

-lavaggio delle superfici mediante

idropulitura con acqua per asporto di

materiali superficiali;

-disfacimento di solo intonaco

esterno, compreso abbassamento

delle macerie al piano di carico

dell'automezzo;

-lavaggio delle superfici mediante

idropulitura con acqua per asporto di

materiali superficiali;

-rincocciatura e strollatura delle

superfici ripulite dall'intonaco

ammalorato, previe connessure e

rintasamento di piccoli fori con

scaglie, strollatura e grossa rasatura

con malta di cemento da eseguirsi a

più riprese sino a formazione del

piano per l'applicazione successiva

del nuovo intonaco per uno

spessore medio di 1/2 cm;

-intonaco rustico tirato in piano per

esterni su pareti verticali già

rettificate e pulite, tirato in piano a

frattazzo fino con rete di supporto

metallica in acciaio zincato filo 2 mm

maglia 10*5 cm. fissata alla

muratura con tasselli.

-rivestimento in  intonaco cementizio

colorato in pasta con polvere di

marmo, tirato fino, compreso

l'impermeabilizzante e

l'idrorepellente antiefflorescenze.

-formazione in opera di "copertina" in

calcestruzzo per cappello di

protezione di murature esterne
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Sezione C-C - scala 1:100

Dettaglio A - Pianta corpo servizi

Progetto - scala 1:100

Dettaglio A - Pianta corpo servizi

Stato di fatto - scala 1:100

Dettaglio A  - Pianta corpo servizi

Comparazione - scala 1:100

Dettaglio A  - Pianta corpo servizi

Adattabilità - scala 1:100

4

Particolare parcheggi Nord - scala 1:20

Particolare nuove pavimentazioni percorso sud  - scala 1:20

FORMAZIONE PARCHEGGI NORD

1

1

1

6

Manutenzione straordinaria di

paramenti murari (Cfr. voce 6) e

inserimento di nuova copertura di

tetto a falde con lamiera a lastre

graffate di lunghezza e larghezza

opportuna, sagomate, graffate e

fissate con viti BAZ in acciaio inox, in

lamiera zincata preverniciata

spessore 6/10

Formazione nuova pavimentazione

stradale in asfalto (Cfr. voce 1) in

adiacenza a nuovo percorso

pedonale costituito da:

-scavo della profondità di 30 cm;

-fornitura e posa in opera di

massicciata, sp 10 cm;

-fornitura e posa in opera di

massetto di pendenza comprensivo

di rete elettrosaldata, sp. 10 cm;

-fornitura e posa in opera di cubetti

in porfido del Trentino, stesi su un

letto si sabbia dello spessore di 5

cm;

-fornitura e posa in opera di cordoli

in granito.

Particolare manutenzione pavimentazioni esistenti - scala 1:20

SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONI VIALETTI
4

Sostituzione pavimentazione

esistente in ghiaia dei  vialetti interni

con pavimentazione in cubetti di

porfido del Trentino Alto Adige

pezzatura 6/8, squadrati a spacco,

posati su letto di sabbia soffice e

cemento spessore 10 cm,

consistente nella rimozione della

pavimentazione esistente, scavo,

formazione massetto di pendenza e

inserimento reti  per scolo acque,

stesura sottofondo armato, posa in

opera dei cubetti di porfido e

sigillatura dei giunti, compresi

riposizionamento e/o formazione di

nuove caditoie, inserimento

tubazioni di scolo ed eventuali pozzi

di raccolta e quanto necessario per il

corretto deflusso delle acque e per il

completamento delle opere a regola

d'arte, il tutto da realizzarsi secondo

le indicazioni della D.L.

Particolare manutenzione pavimentazioni esistenti - scala 1:20

Area oggetto di formazione parcheggi e percorso

2

Area oggetto di formazione parcheggi Nord

1

3

Copertura da sostituire

8

Area formazione percorso pedonale Sud
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