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COMMITTENTE

Piazza Don Todeschini, 24041 Brembate - BG

COMUNE DI BREMBATE
COMUNE

BREMBATE
Provincia di Bergamo

Via U. Foscolo, SNC

1708_Cimitero Brembate

PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Sezioni I-II-III e IV del D.P.R. 207/2010

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DEL

CIMITERO COMUNALE DI BREMBATE (BG)

12.11.2018

Progetto - Prospetto Nord  - scala 1:100

LEGENDA

Perimetro area cimiteriale

Perimetro d'intervento

Area rappresentata

Limite fascia di rispetto Cimiteriale

Linea di ancoraggio flex classe C (cavo in

acciaio)

Punto di ancoraggio fisso di percorso tipo A

monodirezionale su struttura

Punto di accesso alla copertura orizzontale

Punto di ancoraggio fisso tipo A  di

deviazione caduta su paletto

N.B. E' strettamente necessario che il personale che utilizza i dispositivi di ancoraggio ed i dispositivi di protezione individuale

contro le cadute dall' alto sia informato circa i rischi da cui è protetto, sia formato ed addestrato all'uso del sistema anticaduta

e ne conosca i limiti, le precauzioni da adottare ed i pericoli derivanti da un utilizzo scorretto

Raggio di percorso

Ancoraggio strutturale classe C su paletto

o supporto orizzontale

SISTEMI ANTICADUTA

Progetto - Pianta livello coperture - scala 1:100

Progetto - Prospetto Ovest - scala 1:100
Progetto - Prospetto Est  - scala 1:100

Kplan

Progetto: Pianta coperture, dispositivi contro le cadute dall'alto

e prospetti

A081:100

Punto di ancoraggio fisso di deviazione

caduta tipo A multidirezionale su pannello

Punto di ancoraggio fisso di deviazione

caduta tipo A monodirezionale su pannello

Punto di ancoraggio fisso tipo A su paletto


