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Planimetria generale pavimentazioni - scala 1:50
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Pavimentazione tipo A - pianta - scala 1:10

Pavimentazione tipo B - pianta - scala 1:10

Pavimentazione industrial
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Pavimentazione tipo D - sezione - scala 1:10

Pavimentazione tipo C - pianta - scala 1:10
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NOTE GENERALI

LEGENDA RETI TECNOLOGICHE
o Pluviale
Chiusino linea acque bianche

Caditoia linea acque bianche

Chiusino linea elettrica

1. Tutti i materiali di finitura dovranno essere sottoposti alla direzione lavori per approvazione;

2. Tutte le misure riportate sui disegni architettonici dovranno essere verificate in cantiere con la direzione lavori;

3. Eventuali differenze tra elaborati architettonici, strutturali e impiantistici dovranno essere tempestivamente
comunicate alla direzione lavori e verificate con la stessa;

4. Il tracciamento dei manufatti in costruzione e i criteri di posa dei pavimenti dovranno ricevere approvazione

dalla direzione lavori.

NOTE PARTICOLARI

A. La quota +0.00 di progetto corrisponde all' attuale quota di pavimento del porticato che fronteggia i loculi in
demolizione;

B. I loculi dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di attivita funebri e cimiteriali, in particolare a

quanto indicato nell' allegato Il del Regolamento Regionale n° 6 del 9 Novembre 2004
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