Pianta coperture - zona ampliamento Nord-Ovest - scala 1:50

470

Pianta coperture - zona magazzino coperto - scala 1:50

LEGENDA

7 | Impermeabilizzazione con guaina elastomerica + guaina elastomerica
| 1] ardesiata (4+4mm)

Copertura in lamiera preverniciata

ve

Vite di ancoraggio alla
struttura esistente

Scossalina verniciata, sp. 8/10

Impermeabilizzazione realizzata
con doppia
guaina elastoplastomerica

Massetto di pendenza, sp 10 cm

Soletta i in cls, sp. 16 cm

Impermeabilizzazione realizzata
con doppia
guaina elastoplastomerica

Massetto di pendenza, sp 10 cm

Solettaiin cls, sp. 16 cm

Bocchetta in PVC,
collegata a pluviale in PVC

Copertura costituita da pannello sandwich

in lamiera ondulata con strato

isolante in poliuretano densita' 40 kg/m3,

spessore dello strato isolante

40 mm con rivestimento dell'intradosso in lamiera

Copertura in vetro temprato,
270 x 98 cm, sp. 14 mm
( 6 vetro verde+2+6 vetro grigio

Tubolare 100x160 in acciaio, sp. 3 mm

Profilo a L in acciaio 5x5, sp. 3 mm
fissato alla trave e al
tubolare con 2 bulloni M10

Pendenza 1-2%

Pendenza 1-2%

Pendenza 1-2% ©

Pendenza 1-2%

Copertura costituita da pannello sandwich in lamiera ondulata con strato
isolante in poliuretano densita' 40 kg/m3, spessore dello strato isolante
40 mm

Copertura in vetro temprato, 270 x 98 cm, sp. 14 mm
( 6 vetro verde+2+6 vetro grigio

Tubolare 100x160 in acciaio, sp. 3 mm

Profilo a L in acciaio 5x5, sp. 3 mm fissato alla trave e al
tubolare con 2 bulloni M10

Scossalina
in lamiera

16
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Trave secondaria

copertura vetrata

Scossalina

Linee Compluvi e pendenze

o Pluviale

RRKK

&&%ﬁg Esistente

NOTE GENERALI

L

Tutti i materiali di finitura dovranno essere sottoposti alla direzione lavori per approvazione;

2. Tutte le misure riportate sui disegni architettonici dovranno essere verificate in cantiere con la direzione lavori;

3. Eventuali differenze tra elaborati architettonici, strutturali e impiantistici dovranno essere tempestivamente
comunicate alla direzione lavori e verificate con la stessa;

4, Il tracciamento dei manufatti in costruzione e i criteri di posa dei pavimenti dovranno ricevere approvazione dalla

direzione lavori.

NOTE PARTICOLARI

A. La quota +0.00 di progetto corrisponde all' attuale quota di pavimento del porticato che fronteggia i loculi in

demolizione;
COMUNE COMMITTENTE IMPRESA
BREMBATE COMUNE DI BREMBATE -
Provincia di Bergamo Piazza Don Todeschini, 24041 Brembate - BG

Via U. Foscolo, SNC

HEA140
Trave principale

HEA160

Telaio di sostegno lastre
costituito da profili a C fissato
alla struttura

Lastra in Aquapanel

finito in intonaco, spessore totale 12.5 mm

Sezione XX - scala 1:5

Sezione XX - scala 1:5

Sezione XX - scala 1:5
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