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Tipo 1

PLANIMETRIA GENERALE

Archivio

COMUNE

Controllato Approvato

Revisione n.

OGGETTO

TAVOLA N.DATA

SCALAData

Descrizione

COMMITTENTE IMPRESA

PROGETTISTA

-

Daniele Bonzagni Architetto

-

-

Ordine Architetti P.P.C. della
Provincia di Bergamo n. 2064
P . I V A .  0 3 0 9 6 2 7 0 1 6 4
C.F. BNZ DNL 77E19 L400Q
T .  + 3 9  0 3 5 . 8 7 8 0 4 3
F .  + 3 9  0 3 5 . 8 7 8 0 4 3
M .  + 3 9  3 4 9 . 2 3 1 2 3 7 1

COMMITTENTE

Piazza Don Todeschini, 24041 Brembate - BG

COMUNE DI BREMBATE
COMUNE

BREMBATE
Provincia di Bergamo

Via U. Foscolo, SNC

1708_Cimitero Brembate

PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Sezioni I-II-III e IV del D.P.R. 207/2010

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DEL

CIMITERO COMUNALE DI BREMBATE (BG)

12.11.2018

NOTE GENERALI

1. Tutti i materiali di finitura dovranno essere sottoposti alla direzione lavori per approvazione

2. Tutte le misure riportate sui disegni architettonici dovranno essere verificate in cantiere con la 

direzione lavori

3. Eventuali differenze tra elaborati architettonici, strutturali e impiantistici dovranno essere 

tempestivamente comunicate alla direzione lavori e verificate con la stessa

4. Il tracciamento dei manufatti in costruzione e i criteri di posa dei pavimenti dovranno ricevere 

approvazione dalla direzione lavori

NOTE PARTICOLARI

A. Prima dell'esecuzione delle opere in ferro (da fabbro), dovrà essere concordato apposito incontro

per definire eventuali ulteriori dettagli di esecuzione con la D.L.

B. La zincatura / verniciatura e la brunitura delle opere in ferro dovrà essere campionata per la scelta

dei colori e delle finiture prima dell'esecuzione delle opere stesse

Kplan - scala 1:200

Prospetto recinzioni  - tipologia 1 - scala 1:20

Recinzioni  - tipologia 1 - scala 1:10

Particolari costruttivi : le recinzioni perimetrali

A191:20 - 1:10

Recinzioni  - tipologia 2 - scala 1:10

Prospetto recinzioni  - tipologia 2 - scala 1:20


