m NOTE GENERALI
. 1. Tutti i materiali di finitura dovranno essere sottoposti alla direzione lavori per approvazione
! 2. Tutte le misure riportate sui disegni architettonici dovranno essere verificate in cantiere con la
! direzione lavori
! 3. Eventuali differenze tra elaborati architettonici, strutturali e impiantistici dovranno essere
T tempestivamente comunicate alla direzione lavori e verificate con la stessa
! T 4. Il tracciamento dei manufatti in costruzione e i criteri di posa dei pavimenti dovranno ricevere
S approvazione dalla direzione lavori
NOTE PARTICOLARI
3 o o A. Prima dell'esecuzione delle opere in ferro (da fabbro), dovra essere concordato apposito incontro
206 ‘ © © rifiuti organici per definire eventuali ulteriori dettagli di esecuzione con la D.L.
B. La zincatura / verniciatura e la brunitura delle opere in ferro dovra essere campionata per la scelta
dei colori e delle finiture prima dell'esecuzione delle opere stesse
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_ / —— Rivestimento in lamiera —— Tubolari saldati -
Cerniera / stirata - sp. 3mm a telaio 20x20 mrh sportelli in lamiera
Tubolare in acciaio zincato, dim-50-x-50-mm, sp.3 mm sp. 3mm ! tirata per sostituzione
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Prafilo tubolare in acciaio a sezione quadrata, \ I
50 x 50 mm, sp.|3 mm \ I
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Sezione AA - scala 1:10
Tubolare 100x40 , sp. 3mm -2
Tl bl I : Tubolare
3 40x40 mm, sp. 3 mm
Tubolare 10,
50x50 mm, sp. 5 mm ~
1O,
Rivestimento in lamiera X ——— Tubolare
stirata 40x40 mm, sp. 3 mm
ripiegata alle estremita
per il
© fissaggio, sp. 3 mm 3
@« 9910, sp © COMUNE COMMITTENTE IMPRESA
BREMBATE COMUNE DI BREMBATE -
Provincia di Bergamo Piazza Don Todeschini, 24041 Brembate - BG
To) Tubolare Via U. Foscolo, SNC )
Tubolare di rinforzo — 40x40 mm, sp. 3 mm
50x50 mm, sp. 5 mm
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